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Кліматичне виконання ГОСТ15150 УХЛ 4.2
Габаритні розміри*:
- КОП 3,2 (н/бн), ±10, мм (650х190х135) /(510х190х135)
- котлів потужністю 4,5 кВт – 15,0 кВт ±10, мм (153х225х750)/(153х225х630)
Різьба для підключення до системи 
опалення по ГОСТ 6357 G ¾ В - подача; G1 В - «обратка»
Термін служби, років  10
Клас захисту по електробезпеці Клас I 
Ступінь захисту IP22
Діапазон робочих температур, 0С (+5) – (+35) 
Примітка: * В чисельнику розміри і маса котлів з насосом, в знаменнику – котлів без 

насосу.
Увага! В котлах КОП 3,2 (н/бн) не встановлюється термометр і відсутнє 

регулювання по ступеням потужності (одна ступінь).
4 Комплектування
У комплект постачання входить:
- котел, шт., 1 
- керівництво з експлуатації, прим., 1 
- пакування, шт., 1 
5. Побудова і принцип роботи
Загальний вигляд котла наведено на рисунку 1.

Конструктивно котел складається з основи - 1, на 
якій встановлено стальний бак теплообмінника - 11,
з циркуляційнім насосом – 13,  аварійним

обмежувачем температури з ручним скиданням – 2 і панель керування – 5.
На основі встановлені електромагнітні реле - 6 (з одною парою контактів) в котлах 

потужністю 4,5 кВт; 6,0 кВт і 9,0 кВт або реле – 15 (з двома парами контактів) в котлах 
потужністю 12,0 кВт і 15,0 кВт. 

В баку теплообмінника встановлено блок трубчатих нагрівальних елементів (ТЕН-ів) - 
12 з нержавіючої сталі. Термоізоляцію баку теплообмінника виконано із ізоляційного 
матеріалу, який дозволяє зменшити втрати тепла. 

Патрубок для приєднання до прямої магістралі трубопроводу (гаряча вода – «подача») - 3,
позначено червоним прямокутником, до зворотної магістралі трубопроводу (холодна вода –
«обратка») - 14 - синім.

1. Основа
2. Термообмежувач з ручним скиданням
3. Патрубок приєднання до прямої магістралі
4. Кришка кожуху
5. Панель керування
6. Електромагнітні реле для КОП 4,5; КОП 6,0 ; КОП 9,0
7. Колодка для підключення насосу ~230 В;
8. Колодка підключення кімнатного термостату (ДК)
9. Колодка підключення мережі живлення
10. З’ємний джгут для КОП 4,5, КОП 6,0
11. Бак теплообмінника
12. Блок нагрівачів (ТЕН)
13. Циркуляційний насос
14. Патрубок приєднання до зворотної магістралі
15. Електромагнітні реле для КОП 12,0; КОП 15,0

Рисунок 1 Загальний вигляд котла
а) Виконання КОП 12,0; КОП 15,0;
б) Виконання КОП 4,5; КОП 6,0; КОП 9,0

а) б) 
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В котлах передбачено захист від аварійного зростання температури теплоносія, вище 95°С, 

при цьому включається індикатор « » на панелі керування і відключається напруга
живлення з ТЕН.

Для підключення котла до електричної мережі живлення і кімнатного термостату до 
котла передбачено колодку підключення 9, колодку «ДК» - 8 і колодку для підключення 
насосу ~230 В. 

Загальний вигляд панелі керування наведено на рисунку 2.
На панелі керування розташовані індикаційний термометр – 1, вимикачі

ступенів регулювання потужності нагрівання (3 ступені) - 2, для 
КОП 3,2 - одна ступінь потужності, індикатори включення 
напруги живлення МЕРЕЖА або «~» (для КОП 3,2 кВт) - 3, 
аварійного відключення « » - 4 (t° - по перевищенню 
температури, термостат – 5.

В залежності від положення ручки термостату котел 
буде підтримувати встановлену температуру теплоносія в 
системі. Контроль за температурою теплоносія 
здійснюється за показниками індикаційного термометра.

6. Порядок установки і підключення
В першу чергу здійснюється підключення котла до 

системи опалення в другу чергу – електричне 
підключення.

6.1 Підключення котла до системи опалення.
Котел необхідно встановлювати на рівну вертикальну 

поверхню в сухих приміщеннях з відносною вологістю не більше 60% при 20°С і низьким 
вмістом пилу.

Відстань від котла до оточуючих поверхонь повинна бути не менше 0,2 м, від газової плити 
не менше 0,3 м, повинна бути забезпечена можливість вільного доступу до всіх елементів 
конструкції котла. Перед установкою ще раз переконайтесь у відсутності механічних 
пошкоджень.

Розмітку отворів для кріплення виконайте у відповідності до 
рисунку 3 даного керівництва. Для котлів КОП 3,2 кВт відстань між 
отворами для кріплення становить 160 мм.  В залежності від матеріалу 
з якого виконані стіни в місці установки, виберіть і встановіть дюбелі 
для кріплення котла (в комплект постачання не входять).

Зніміть кожух і закріпіть котел на вертикальній поверхні. 
Увага, кожух знімайте обережно! Кожух котла приєднано до 

контуру заземлення котла!
Відведіть кожух так, щоб мати змогу від’єднати від нього дріт 

заземлення. Перед тим як встановити кожух на місце, необхідно в 
першу чергу приєднати дріт заземлення до кожуху.

Увага! Категорично забороняється робота котла без 
підключення кожуха до контуру заземлення котла.

Підключіть котел до системи опалення. Патрубок, позначений 
червоним прямокутником (верхній - G3/4) приєднайте до магістралі 
трубопроводу («подача»), патрубок, позначений синім прямокутником

(нижній G1) - до зворотного трубопроводу («обратка»).
Рекомендовану схему системи опалення наведено на рисунку Додатка 3.
Для зручності обслуговування рекомендується підключати котел до системи опалення 

через запірну апаратуру (шарові крани), які призначені для перекриття трубопроводів 
системи на час проведення профілактичних і ремонтних робіт.

Увага! Забороняється перекривати запірну апаратуру при роботі котла.
В системі опалення перед котлом необхідно встановити фільтр для очищення 

теплоносія (в комплект постачання не входить). Відсутність фільтру може призвести 
до забруднення насосу, що може викликати зниження циркуляції, значне підвищення 
температури теплоносія і виходу з ладу ТЕН.

Рисунок 3 Розмітка отворів 
для кріплення

а) б)
Рисунок 2 Панель керування
а) КОП 4,5 кВт – КОП 15,0 кВт
б) КОП 3,2 кВт
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Умовою безкоштовного гарантійного обслуговування виробу є дотримання 

Споживачем правил монтажу, експлуатації і технічного обслуговування, які 
викладені в даному керівництві. 

Гарантійний ремонт здійснюється при:
- пред’явленні у чистому вигляді непошкодженого виробу в упаковці, заповнених

належним чином гарантійних талонів, та талонів на технічне обслуговування.
Не підлягають гарантійному ремонту:
- вироби при наявності пошкоджень, спричинених зовнішніми чинниками, зокрема

перепадами  напруги, блискавкою, пожежею, водою, недбалістю та іншими чинниками, що 
не підлягають контролю з боку виробника виробу;

- вироби, які вийшли з ладу при неправильному підключенні до електричної мережі а
також через відхилення від норм параметрів електричної мережі (аварії);

- вироби зі слідами несанкціонованого розкриття, ремонту або внесенні змін в конструкцію;
- якщо установка сервісне і технічне обслуговування виконувалось не 

авторизованими сервісними центрами;
- якщо експлуатація проводилась без належного заземлення;
- якщо в якості теплоносія використовувалась вода незадовільної якості;
- якщо неправильно виконано монтаж системи опалення в цілому;
- в разі використання виробу не за призначенням;
- порушеннями Споживачем вимог цього «Керівництва з експлуатації».
Ремонт проводиться в сервісних центрах авторизованих ПРАТ «Вінницький завод

«Маяк» або на підприємстві виробнику.

Адреса виробника: 
ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» 21029, Вінниця, Хмельницьке шосе, 105. Україна
Тел. +38 (0432) 55-37-05, 55-17-64, факс +38 (0432) 51-15-42.  
http://www.termia.com.ua
e-mail: mayak.ukr@vinnitsa.com

12. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ ТА ПРОДАЖ

Котел опалювальний проточний КОП ________________________________ 
(умовне позначення)

відповідає вимогам ТУ У 29.7-14307771-010:2009. 

Дата випуску_________________   Штамп ВТК (клеймо приймальника)

Продано ____________________ Дата продажу ______________________ 
(назва підприємства торгівлі)

Перевірений, без механічних ушкоджень, упакований товар отримав.
Прийнятність гарантійних зобов’язань підтверджую ____________________________

(підпис покупця)

Вироби відповідають вимогам Технічному регламенту обмеження використання 
деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні 
(затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. №139)

Даний виріб виготовлений в контрольованих умовах, встановлених сертифікаційною 
системою управління якістю, яка відповідає вимогам ISO 9001: 2015 та пройшов контроль 
в акредитованій лабораторії випробувань підприємства.

Схеми електричні принципові котлів Економ

М1 - Насос циркуляційний RS 15/4-3 PR 130-9
К1…К3 – Реле 30А, 230 В
H1, H2 – Індикатор NIC 07 250V T 150
SK2 - Термообмежувач  100°C 16A/250В  
SK3 - Капілярний термостат 80°C 16 А  250 В 

КОП 4,5 (н/бн):  Е1–Блок ТЕН 4,5 кВт (3х1,5 кВт)
КОП 6,0 (н/бн): Е1–Блок ТЕН 6,0 кВт (3х2,0 кВт)
КОП 9,0 (н/бн): Е1–Блок ТЕН 9,0 кВт (3х3,0 кВт)
КОП12,0(н/бн): Е1–Блок ТЕН12,0 кВт (3х4,0 кВт)
КОП15,0(н/бн): Е1–Блок ТЕН 15,0 кВт (3х5,0 кВт)
Напруга живлення 230 В

A1

КОП 12,0 (н) Е (3х400 В) N; КОП 12,0 (бн) Е (3х400 В) N
КОП 15,0 (н) Е (3х400 В) N;  КОП 15,0 (бн) Е (3х400 В) N

КОП ,3,2 (н) Е 230 В КОП 3,2 (бн) Е 230 В

Е1 – Блок ТЭН 3,2 кВт(1х3,2 кВт)

КОП 4,5 (н) Е 230В/(3х400В) N
КОП 6,0 (н) Е 230В/(3х400В) N

КОП 6,0 (н) Е
230В/(3х400В)
КОП 6,0 (бн) Е 230В/(3х400В)

КОП 4,5 (бн) Е 230В/(3х400В) N
КОП 6,0 (бн) Е 230В/(3х400В) N

КОП 9,0 (н) Е (3х400В) N КОП 9,0 (бн) Е (3х400В) N
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КОП15,0(н/бн): Е1–Блок ТЕН 15,0 кВт (3х5,0 кВт)
Напруга живлення 230 В

A1

КОП 12,0 (н) Е (3х400 В) N; КОП 12,0 (бн) Е (3х400 В) N
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Можливі несправності. 

Можливі дефекти Причина
1. При включенні котла не світиться
індикатор «~» на панелі керування.

Не підключені дроти електроживлення, або 
послаблені гвинти кріплення дротів на колодці 
підключення до електромережі.
Не працює індикатор включення живлення «~».

2. Не нагріваються радіатори опалення,
світиться індикатор , не чути звук, який 
супроводжує роботу насосу.

Відсутня циркуляція теплоносія в системі в 
результаті виходу з ладу насосу або зниження 
протоку теплоносія в системі.

3. Світиться індикатор , насос працює, не 
нагріваються радіатори опалення. 

Наявність повітря в системі.

4. Світиться індикатор , насос працює, не
відбувається циклічного вкл./викл. термостату.

Не працює термостат.

4. Не нагріваються (або слабо нагріваються)
радіатори опалення системи.

Низька напруга в мережі.
Нагрівачі блоків ТЕН покриті накипом, 
товщина якого перевищує допустиму.
Вихід з ладу нагрівачів блоків ТЕН.
Послабленні кріплення, або обрив дротів 
підключення ТЕН.

5. При зміні положення ручки термостата не
міняються показники термометра,
температура радіаторів міняється.

Не працює індикаційний термометр на панелі 
керування котла.

6. При перемиканні ступенів нагрівання не
міняється циклічність роботи термостата.

Вийшов з ладу один, або декілька перемикачів 
потужності нагрівання, або електромагнітне реле.

Рекомендована схема системи опалення

1 – КОП    
2 – Трубопровід
3 – Бак розширювальний      
4 – Опалювальні прилади
5 – Заземлення     
6 – Автоматичний вимикач 
7 – Запобіжний клапан    
8 – Кран шаровий
9 – Злив    
10 – Манометр     
11 – Редуктор   
12 – Зворотній клапан    
13 – Кран шаровий
14 – Фільтр 
15 – Повітряновідвідний 
клапан
16 - Манометр
17 – Датчик протоку
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ра Виробник _____________ПРАТ «Вінницький завод «Маяк»______________ 
(найменування підприємства, організації)

____________ 21029, Вінниця, Хмельницьке шосе, 105. Україна________________

Відривний талон
на введення в експлуатацію протягом 2 років гарантійного 

терміну експлуатації
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(позначення)

Дата встановлення   «____»  _______________ 20 р.
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Вилучено ___________________________________________________________
(рік, місяць, число) 

Власник та його адреса  _______________________________________________

___________________________________________________________________ 
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