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TONDEUSE A BARBE i-STUBBLE
E879E

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser 'appareil.

Adaptateur | CA23 |

CHARGER L'APPAREIL

IMPORTANT ! Utilisez uniquement I'adaptateur fourni avec I'appareil.

1.Insérez la fiche dans I'appareil et branchez |'adaptateur. L'écran LED affichera alors la
durée de la batterie, et le symbole «O » clignotera, ce qui indique que I'appareil est
chargé.

2. Avant d'utiliser I'appareil pour la premiére fois, chargez-le pendant 8 heures. Assurez-
vous que I'appareil est éteint.

3. Une fois I'appareil complétement chargé, il peut étre utilisé pendant au moins 40
minutes.

4. Ensuite, chargez-le pendant 90 minutes.

Votre tondeuse a barbe BaBylissMEN iStubble est équipée de batteries NiMH.

Avant d'utiliser I'appareil pour la premiére fois, veillez a le charger complétement pen-
dant une durée ininterrompue de 8 heures. Cette pleine charge initiale garantit des
performances optimales assurant une tonte rapide et facile a chaque utilisation. La capa-
cité maximale de la batterie ne sera atteinte qu'aprés 3 cycles de charge et de décharge
complets.

N.B.:siI'écran LED affiche le message « Er » ou « Lo », veuillez interrompre le chargement
etvérifier que la tension d'entrée de I'adaptateur est de 3,6 V 1000 mA.

PRESERVER LES BATTERIES

Afin de préserver la capacité optimale des batteries rechargeables, la tondeuse doit étre
complétement déchargée puis rechargée pendant 8 heures tous les 6 mois.

FONCTIONNEMENT

Pour allumer la tondeuse & barbe i-stubble, appuyez sur le bouton 0/I. Lécran LED
affichera également la hauteur de coupe sélectionnée et le temps d'utilisation restant
approximatif. Aprés 10 secondes, le témoin LED bleu indiquant le temps d'utilisation res-
tant s'éteindra, tandis que le témoin LED de la hauteur de coupe restera allumé pendant
que le moteur tourne. Lorsque |'écran LED affiche environ 5 minutes de temps restant, le
symbole de I'horloge devient rouge et se met a clignoter. Lorsque I'écran LED affiche « 00
», cela signifie que I'appareil doit étre rechargé, bien qu'il puisse continuer a fonctionner
pendant un court laps de temps.

UTILISATION SUR SECTEUR

Branchez I'appareil sur le secteur. Déverrouillez I'appareil, puis appuyez sur la touche 0/1
pourallumer I'appareil. A présent, I'appareil est prét a étre utilisé.

UTILISATION DU GUIDE DE COUPE

Le guide de coupe vous permet de changer la hauteur de coupe de votre tondeuse. Faites
quelques tests pour trouver votre hauteuridéale. Sachez cependant que la hauteur de 0,4
mm produira une barbe de trois jours tres courte, tandis que celle de 1,6 mm produira un
effet un peu plus long. L'option 2 mm+ vous offrira une barbe courte.

« Assurez-vous que le guide de coupe est positionné correctement en le poussant délicate-
ment vers le bas afin de le verrouiller.

« Utilisez les boutons de commande tactiles « haut » et « bas » pour adapter le guide de
coupe télescopique a la hauteur souhaitée.

«Les hauteurs de coupe sont affichées en « mm » sur I'écran LED — passez en revue les
différentes options a I'aide des commandes tactiles.

La tondeuse dispose de 24 hauteurs de coupe allant de 0,4 mm a 5,0 mm et augmentant

partranches de 0,2 mm.

« Sélectionnez la hauteur de votre choix. Celle-ci restera ensuite affichée sur I'écran LED.
« Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer la tondeuse Super Stubble.

FONCTION DE MEMORISATION

Cette tondeuse a barbe est dotée d'une fonction de mémorisation qui conserve la derniére
hauteur sélectionnée. Lorsque I'appareil est éteint, le guide de coupe reprend sa position
initiale de 0,4 mm. Lorsque la tondeuse est rallumée, le quide de coupe retourne automa-
tiquement a la derniére hauteur sélectionnée.

FONCTION DE VERROUILLAGE

«La tondeusei-stubble dispose d'une fonction de verrouillage empéchant I'activation
accidentelle de tous les boutons.

« Pouractiver le verrouillage, maintenez le bouton I/0 enfoncé pendant 2 secondes jusqu'a
ce que |'affichage du temps décompte de 3 a 1. Une fois que le décompte a atteint 1, le
signal de verrouillage apparait.

« Pour désactiver le verrouillage, maintenez le bouton I/0 enfoncé pendant 2 secondes
jusqu‘a ce que I'affichage du temps décompte de 3 a 1 et que le moteur s'allume et
démarre. Le verrouillage esta présent désactivé.

« Le verrouillage est automatiquement désactivé lorsque vous placez I'appareil dans le
chargeur.

UTILISATION DE LA TONDEUSE SANS GUIDE DE COUPE

- L'utilisation de la tondeuse sans guide de coupe est idéale pour définir/modeler la barbe
etsculpterles contours.

«Pour détacher le guide de coupe, tenez délicatement la tondeuse d'une main et, a l'aide
du pouce et de I'index, appuyez vers le haut de chaque coté du quide (fig. 1). Faites pivo-
ter le guide de coupe vers I'arriére de I'appareil, basculez-le délicatement vers le bas et
fixez-le sous le verrou (fig. 2). Pour déverrouiller le guide de coupe, appuyez vers le bas
etdétachez-le du verrou (fig. 3).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

«Nettoyez régulie votre tondeusei-stubble afin de préserver ses performances
élevées.

- Eteignez 'appareil et, s'il est branché, retirez e cordon d‘alimentation.

«Pour détacher le guide de coupe, soulevez délicatement I'avant du guide de coupe de
chaque coté, faites-le pivoter vers |'arriére de I'appareil et verrouillez-le en le fixant soli-
dement a l'attache située a l'arriére de la poignée.

« Utiliseza brosse de nettoyage fournie avecla tondeuse pour éliminer les poils et résidus.

N'utilisez pas d'objets pointus pour nettoyer la lame de la tondeuse.

«Les lames sont amovibles afin de faciliter le nettoyage.

«Pourretirer les lames, tenez la poignée de la tondeuse Super Stubble d'une main, placez

votre pouce sous les lames et appuyez sur les lames pour les séparer de la poignée.

« Soufflez délicatement pour éliminer les poils accumulés sous les lames.

« Les lames peuvent étre rincées a I'eau du robinet. Aprés avoir rincé les lames, pensez

éventuellement a les huiler.

i-STUBBLE BEARD TRIMMER
E879E

Please carefully read the safety instructions before using the product.

| Adaptor | CA23 |

i-STUBBLE BARTSCHNEIDER
E879E

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwen-
den.

| Adapter CA23 |

CHARGING THE APPLIANCE
IMPORTANT! Only use the adaptor supplied with the appliance.
1. Insert the plug into the appliance and connect the adaptor. The LED screen will then

display the battery life and the symbol”@" will flash, indicating that the appliance
is charged.

2. Before using the appliance for the first time, charge it for 8 hours. Make sure the ap-
pliance is switched off.

3. Fully charged, the appliance can be used for at least 40 minutes.

4. Chargeit for 90 minutes thereafter.

Your BaBylissMEN iStubble Beard Trimmeris equipped with Ni-MH batteries.

Before using for the first time, the appliance should be fully charged continuously for 8
hours. This initial super-charge ensures optimum power performance to ensure smooth
fasttrimming every time. Maximum battery capacity will only be reached after 3 charging
and discharging cycles.

N.B.: If the LED displays the words “Er” or “Lo”,
please stop charging and check that the adaptor input voltage is 3.6V1000mA

PRESERVING THE BATTERIES
In order to maintain the optimum capacity of the rechargeable batteries, the trimmer should
be fully discharged and then recharged for 16 hours every 6 months.

OPERATION

To switch the i-stubble on, press the 0/ button. The LED will also show the selected cut-
ting height and approximate usage time remaining. After 10 seconds, the blue LED for the
usage time remaining will be switched off but cutting height LED will be kept illuminated
whilst the motor runs. When there is approximately 5 minutes left shown on the LED dis-
play, the time symbol will change colour to red and will also start to flash. When the LED
displays «00», this indicates that the

unit needs to be recharged, however it may continue to run for a short while after.

USE ON THE MAINS

Plug the appliance into the mains. press the switch 0/ button to on . if the battery is very
weak, wait about 1 minute,the appliance is now ready for use.

USING THE COMB GUIDE

The comb guide allows you to change the cutting length of your trimmer. You'll need to
experiment to find your preferred length, but as a guide, 0.4mm will give you very short
stubble, whilst 1.6mm will give you a longer stubble look. 2mm-+ will give you a short
beard.

« Ensure the comb guide is positioned correctly by pushing the comb guide gently down-
wards to secure into place.

« Use the digital touch control “up” or “down” buttons to adjust the telescopic comb quide
to the required length.

« The cutting lengths are displayed on the LED screen in “mm” — scroll through the avail-
able length settings with the digital touch controls.

There are 24 length settings available: 0.4mm-5.0mmin 0.2mm increments

«Select your required length — the length setting will then remain displayed on the LED
screen.
« Press the power button to switch the super stubble on.

MEMORY FUNCTION

This stubble trimmer has a memory function that stores the last chosen length setting.
When the unitis switched off the comb guide returns to 0.4mm position. When the trim-
mer is switched back on the comb guide automatically moves up to the last chosen length
setting.

TRAVEL LOCK FEATURE

«The i-stubble has a travel lock feature, which will lock all buttons from activating ac-
cidently.

«Toactivate the travel lock, press and hold the /0 button for 2 seconds until the time dis-
play counts downs from 3 to 1. When the countdown reaches 1, the lock signal is shown.

«To de-activate the travel lock press and hold the /0 button for 2 seconds until the time
display starts to count down from 3 to 1 and the motor switches on and starts running.
The travel lock is now de-activated.

«When you place the unitin the charger, the travel lock is automatically deactivated.

USING THE TRIMMER WITHOUT THE COMB GUIDE

«Using without the comb guide is ideal for detailing/shaping and general tidying of
edges.

«Todetach the comb quide, gently hold the trimmerin one hand and with your thumb and
index finger push up on each side of the comb guide (fig. 1). Flip the comb guide to the
back of the unit, gently pull down and secure under the latch to lock into place (fig. 2). To
release the comb guide, pull down and move away from the latch (fig. 3).

CLEANING AND MAINTENANCE

«Regular cleaning will maintain the high performance of youri-stubble

« Switch off and remove the power cord if connected.

« Detach the comb guide by gently lifting the front of the comb guide from both sides and
flipping it over to the back of the unit and locking it into position by clicking it securely
onto the fastener on the back of the handle.

«Use the cleaning brush supplied to brush away any hair and debris.

Do not use a sharp object to clean the trimmer blade.

«The blades can be removed to aid cleaning.

«To remove the blades hold the handle of the Super Stubble with one hand, place your
thumb underneath the blades and push the blades away from the handle.

«Gently blow away any hair trapped beneath the blades.

«The blades can be rinsed under the tap. After rinsing the blades they may need to be
oiled.

AUFLADEN DES GERATS

WICHTIG! AusschlieBlich das mitgelieferte Netzteil verwenden.

1.Den Stecker in das Gerat stecken und das Netzteil an den Netzstrgm anschlieBen.
Auf der LED-Anzeige erscheint die Akkulaufzeit und das Symbol” , blinkt, um
anzuzeigen, dass das Gerat aufgeladen wird.

2.Das Gerat vor dem ersten Gebrauch 8 Stunden aufladen Vergewissern Sie sich, dass das
Geratausgeschaltet ist.

3. Voll aufgeladen kann das Gerat mindestens 40 Minuten lang betrieben werden.

4.Danach 90 Minuten aufladen.

Ihr BaBylissMEN iStubble Bartschneider st mit Ni-MH-Akkus ausgestattet.

Vor dem ersten Gebrauch sollte das Gerat 8 Stunden lang ununterbrochen aufgeladen
werden. Diese Vollaufladung zu Beginn gewéhrleistet optimale Stromlei um
jederzeit sanftes und schnelles Schneiden zu ermdglichen. Die volle Akkuleistung wird
erst nach 3 Lade-Entladezyklen erreicht.

ANM.: Wenn die LED die Buchstaben “Er” oder “Lo” anzeigt,
brechen Sie den Ladevorgang bitte sofort ab und vergewissern Sie sich, dass die Ein-
gangsnetzspannung 3,6V 1000mA betrégt.

PFLEGE DER AKKUS
Um die optimale Leistung der Akkus zu erhalten, sollte der Haarschneider alle 6 Monate voll-
standig entladen und dann 16 Stunden lang wieder aufgeladen werden.

BETRIEB

Die 0/I-Taste driicken, um den i-stubble einzuschalten. Auf der LED-Anzeige erscheinen
ebenfalls die gewéhlte Schnitthdhe und die ungefahr verbleibende Akkulaufzeit. Nach 10
Sekunden erlischt die blaue LED-Anzeige fiir die Akkulaufzeit, aber die Schnitthhenan-
zeige leuchtet weiter, solange der Motor lauft. Wenn nur noch ca. 5 Minuten Akkulaufzeit
verbleiben und auf der LED angezeigt werden, wechselt die Farbe des Zeitsymbols von
blau auf rot und beginnt zu blinken. Wenn die LED «00» anzeigt, muss das Gerét aufgela-
den werden, es luft jedoch eventuell noch kurze Zeit weiter.

NETZBETRIEB

Das Gerat an den Netzstrom anschlieBen. Bei entriegeltem Gerét die 0/1-Taste driicken,
um es einzuschalten. Das Gerdt st jetzt betriebsbereit.

VERWENDEN DES KAMMAUFSATZES

Mit dem Kammaufsatz kann die Schnittlange des Trimmers verandert werden. Mit etwas
Erfahrung werden Sie herausfinden, welches Ihre bevorzugte Lange ist, aber als Faustre-
gel kdnnen Sie davon ausgehen, dass 0,4 mm sehr kurzen Stoppeln entsprechen, und 1,6
mm einen langeren Stoppellook ergeben. Mehr als 2 mm sind ein kurzer Bart.

« Befestigen Sie den Kammaufsatz korrekt, indem Sie ihn vorsichtig nach unten driicken,
bis er fest sitzt.

«Verwenden Sie die digitalen Touch-Control-Buttons “up” oder “down”, um den ausfah-
rbaren Kammaufsatz auf die erforderliche Lange einzustellen.

«Die Schnittlangen werden auf dem LED-Schirm in “mm” angezeigt — anhand der digi-
talen Touch-Control-Buttons konnen Sie durch die verfiigharen Langeneinstellungen
scrollen.

Es stehen lhnen 24 Langeneinstellungen zur Verfiigung: 0,4 mm - 5,0 mm in Schritten

von jeweils 0,2 mm

«Wahlen Sie die gewiinschte Lange — die Langeneinstellung wird stéandig auf dem LED-
Schirm angezeigt.
« Die Betriebstaste betatigen, um den Super Stubble einzuschalten.

MEMORYFUNKTION

Dieser Stoppelbartschneider hat eine Memoryfunktion, um die zuletzt verwendete
Schnittlangeneinstellung zu speichern. Wenn das Gerét ausgeschaltet wird, stellt sich
der Kammaufsatz automatisch auf die Position 0,4 mm. Sobald der Trimmer wieder
eingeschaltet wird, kehrt der Kammaufsatz automatisch auf die zuletzt gewahlte Lan-
geneinstellung zuriick.

REISEVERRIEGELUNG

«Der i-stubble verfiigt iiber eine Reiseverriegelung, so dass alle Tasten vor ungewollter
Betétigung geschiitzt sind.

«Zum Aktivieren der Reiseverriegelung die I/0-Taste 2 Sekunden lang gedriickt halten,
bis die Zeitanzeige von 3 auf 1 zuriickzahlt. Wenn der Countdown 1 erreicht, wird das
Schloss-Symbol angezeigt.

- Zum Offnen der Reiseverriegelung die I/0-Taste 2 Sekunden lang gedriickt halten, bis
die Zeitanzeige von 3 auf 1 zuriickzahlt, der Motor anspringt und das Gerat lauft. Die
Reiseverriegelung ist damit aufgehoben.

«Sobald sich das Gerét im Ladesockel befindet, wird die Reiseverriegelung automatisch
ausgeschaltet.

VERWENDEN DES BARTSCHNEIDERS OHNE KAMMAUFSATZ

«Die Verwendung ohne Kammaufsatz ist ideal fiir Details/Formen und das Bereinigen
von Kanten.

«Den Kammaufsatz vorsichtig mit der einen Hand festhalten und ihn mit Daumen und
Zeigefinger auf beiden Seiten nach oben driicken (Abb. 1). Den Kammaufsatz auf die
Riickseite des Gerats klappen, vorsichtig nach unten ziehen und unter der Lasche befes-
tigen (Abb. 2). Zum Losen des Kammaufsatzes nach unten ziehen und von der Lasche
entfernen (Abb. 3).

REINIGUNG UND PFLEGE

« Durch regelméBige Reinigung bleibt die hohe Leistungsfahigkeit Ihres i-stubble erhal-
ten.

« Dazu das Gerét ausschalten und gegebenenfalls das Netzkabel ziehen.

«Den Kammaufsatz vorsichtig vom Gerét entfernen, indem Sie ihn an der Vorderseite an
beiden Seiten festhalten und dann auf die Riickseite des Geréts zuriickklappen; dort in
der entsprechenden Vorrichtung horbar einrasten lassen, um ihn zu sichern.

«Verwenden Sie den beiliegenden Reinigungspinsel, um Haare und Riickstande zu ent-
fernen.

Die Klinge des Bartschneiders nicht mit scharfen oder spitzen Gegensténden reinigen.

«Die Klingen konnen entfernt werden, um die Reinigung zu erleichtern.

« Zum Entfernen der Klingen den Griff des Super Stubble mit einer Hand festhalten, den
Daumen unter die Klingen legen und sie dann vom Griff weg driicken.

«Haare, die sich eventuell unter den Klingen verfangen haben, vorsichtig wegpusten.

«Die Klingen kinnen unter flieBendem Wasser abgespiilt werden. Nach dem Abspiilen
miissen die Klingen eventuell gedlt werden.

i-STUBBLE STOPPELBAARDTRIMMER
E879E

Lees vodr gebruik de veiligheidsinstructies goed door.

RASOIO REGOLABARBA I-STUBBLE
E879E

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

RECORTABARBAS I-STUBBLE
E879E

Lea atentamente las instrucciones de seqguridad antes de utilizar el producto.

APARADOR DE BARBA I-STUBBLE
E879E

Leia atentamente as instrugdes de sequranca antes de utilizar o aparelho.

i-STUBBLE SKAGTRIMMER
E879E

Laes sikkerhedsanvisningerne noje, inden du bruger produktet.

| Adapter | CA23 |

| Adattatore | CA23 |

| Adaptador | CA23 |

| Adaptador CA23 |

HET APPARAAT OPLADEN

BELANGRUK! Gebruik alleen de met dit apparaat meegeleverde adapter.

1. Steek het plugje in de trimmer en sluit de adapter aan op het stopcontact. Het LED-
scherm toont de accuduur en het symbool @ “ gaat knipperen om aan te geven dat
het apparaat wordt opgeladen.

2.Laad het apparaat vodr het eerste gebruik eerst 8 uur lang op. Zorg ervoor dat hij it
staat.

3. Het volledig opgeladen apparaat kan minimaal 40 minuten worden gebruikt.

4. Laad de trimmer hierna 90 uur lang op.

Uw BaBylissMEN iStubble stoppelbaardtrimmer is voorzien van oplaadbare Ni-MH-bat-
terijen.

Véor het eerste gebruik dient het apparaat 8 uur lang ononderbroken te worden opge-
laden. Door deze eerste ‘superoplading’ wordt een optimale prestatie gegarandeerd die
zorgt dat de trimmer elke keer weer soepel en snel werkt. Het maximale vermogen van de
oplaadbare batterijen wordt pas bereikt na 3 keer volledig opladen en ontladen.

Let op: Wanneer de LED de woorden ‘Er’ of ‘Lo’ vertoont, stoppen met opladen en contro-
leren of de invoerspanning van de adapter 3,6V1000mA is.

BEHOUD VAN DE BATTERIJEN

Om te zorgen dat de oplaadbare batterijen optimaal blijven functioneren dient de accu van
de trimmer in ieder geval eens in de 6 maanden helemaal ontladen (leeg) te zijn en vervol-
gens weer 16 uur opgeladen te worden.

GEBRUIK

0Om de i-stubble aan te zetten, drukt u op de 0/I-knop. De LED zal ook de geselecteerde
trimhoogte en de geschatte resterende gebruikstijd aangeven. Na 10 seconden zal de res-
terende gebruikstijd uitgaan maar de LED voor de trimhoogte zal zichtbaar blijven zolang
de motor draait. Wanneer er nog ongeveer 5 minuten gebruikstijd overis, zal de kleur van
het tijdsymbool in rood en gaan te knipp Wanneer de LED ‘00" aangeeft,
betekent dit dat het apparaat moet worden opgeladen, maar het kan zijn dat hij dan nog
wel even blijft werken.

GEBRUIK MET SNOER

Sluit het apparaat aan op een stopcontact. Zorg dat hij gedeblokkeerd is en druk op de
0/1-knop om hem aan te zetten. Het apparaatis nu klaar voor gebruik.

GEBRUIK VAN DE OPZETKAM
Met de kam kunt u de trimh P Probeer zelf uit wat voor u de beste

haarlengte is. U kunt als leidraad aanhouden dat 0,4 mm een hele korte stoppelbaard is
endat 1,6 mm voor langere stoppels zorgt. Bij 2 mm of meer heeft u een korte baard.

«Controleer of de opzetkam correct is geplaatst door er zachtjes op te drukken om hem
tefixeren.

+Breng met de digitale aanraakschakelaars de telescopische opzetkam omhoog of
omlaag naar de gewenste trimhoogte.

«De trimhoogtes worden weergegeven op het LED-scherm in ‘mm'. Gebruik de digitale
aanraakschakelaars om door de beschikbare lengte-instellingen te scrollen.

Erzijn 24 verschillende trimhoogtes: van 0,4 mm tot 5,0 mm in stappen van 0,2 mm.

- Selecteer de door u gewenste trimhoogte - deze blijft zichtbaar op het LED-scherm.
« Druk op de aan-/uitknop om de Super Stubble aan te zetten.

GEHEUGENFUNCTIE

CARICARE L'APPARECCHIO

IMPORTANTE! Utilizzare solo I'adattatore fornito in dotazione con 'apparecchio.

1. Inserire lo spinotto nell'apparecchio e collegare I'adattatore. Lo schermo LED visualizza la
batteria. Il simbolo « @» lampeggia, indicando che 'apparecchio & in carica.

2. Prima di utilizzare I'apparecchio la prima volta, caricarlo per 8 ore. Controllare che I'appa-
recchio sia spento.

3. Una carica completa permette di utilizzare 'apparecchio per almeno 40 minuti.

4. Successivamente, caricare per 90 minuti.

Il vostro rasoio regolabarba BaBylissMEN iStubble funziona con batterie Ni-MH.

Prima di utilizzarlo per la prima volta, caricare 'apparecchio per 8 ore di fila. Questa super-
carica iniziale assicura, a ogni utilizzo, prestazioni ottimali e rapide di rasatura. La batteria
raggiunge la massima capacita solo dopo 3 cicli di caricamento/scaricamento.

N.B.:seil LED visualizza“Er" 0 “Lo’, interrompere | carica e controllare se la tensione d‘ingres-
5o dell'adattatore & di 3.6V 1000mA

PRESERVARE LE BATTERIE
Per mantenere la capacita ottimale delle batterie ricaricabili, il rasoio deve essere scaricato
completamente, e ricaricato per 16 ore, ogni 6 mesi.

FUNZIONAMENTO

Per accendere il i-stubble, premere il pulsante 0/1. II LED visualizza anche I'altezza di taglio
selezionata e il tempo approssimativo residuo di utilizzo. Dopo 10 secondi, il LED blu del
tempo di utilizzo residuo si spegne ma il LED indicante |'altezza di taglio resta illuminato
mentre il motore & attivo. Quando sullo schermo a LED rimangono circa 5 minuti, il simbolo
del tempo cambia colore diventando rosso e comincia a lampeggiare. Quando lo schermo a
LED indica «00», 'apparecchio deve essere ricaricato. Puo continuare, tuttavia, a

CARGA DEL APARATO

{IMPORTANTE! Utilice Uinicamente el adaptador suministrado con el aparato.

1. Inserte el enchufe en el aparato y conecte el adaptador a la red. La pantalla LED mostrara
el nivel de carga de la bateria y el simbolo « @ » parpadeard, indicando que el aparato
estd cargando.

2. Antes de usar el aparato por primera vez, carguelo durante 8 horas. Compruebe que el
aparato estd apagado.

3.Tras una carga completa, puede usar el aparato durante 40 minutos.

4. Las cargas posteriores necesitan 90 minutos.

El recortabarbas BabylissMEN iStubble estd equipado con baterias de Ni-MH.

Antes de utilizarlo por primera vez, el aparato debe cargarse completamente de forma
continua durante 8 horas. Esta carga inicial garantiza una potencia 6ptima para obtener un
corte répido y suave en todo momento. La capacidad méxima de la bateria solo se alcanzard
después de 3 ciclos de carga y descarga.

NOTA: Si la pantalla LED muestra «Er» o «Lo», por favor, deje de cargar y compruebe que la
tension de entrada del adaptador es de 3,6 V'y 1000 mA.

MANTENIMIENTO DE LA BATERIA
Para mantener la capacidad optima de la bateria recargable, debe descargar completa-
mente el recortabarbas y recargarlo durante 16 horas cada 6 meses.

UTILIZACION
Para encender el i-stubble pulse el botén 0/1. La pantalla LED mostrard la altura de corte

seleccionada y el tiempo de uso aproximado restante. Después de 10 segundos, el LED azul
que muestra el tiempo de uso restante se apagard, pero la indicacién de la altura de corte se

per poco tempo anche dopo tale indicazione.
UTILIZZO CON ATTACCO ALLA RETE ELETTRICA

Attaccare |'apparecchio alla rete elettrica. Con I'apparecchio shloccato, premere il pulsante
0/1 per accenderlo. L'apparecchio & pronto all'uso.

USARE LA GUIDA DI TAGLIO

La guida di taglio permette di cambiare |'altezza di taglio del rasoio. Dovrete fare alcune
prove prima di trovare la vostra lunghezza preferita. Come riferimento, 0,4 mm permette di
realizzare una barba incolta molto corta e 1,6 mm una barba sempre incolta ma pitt lunga.
2mm-+ permette di realizzare una barba corta.

« Posizionare la guida di taglio correttamente, premendola leggermente verso il basso per
bloccarla in posizione.

«Usare i tasti di controllo digitale “su " o “gil” per regolare la guida telescopica di taglio
all'altezza desiderata.

« Le lunghezze di taglio sono visualizzate sullo schermo a LED in “mm” — scorrere nelle impos-
tazioni disponibili con i tasti di controllo digitale.

Sono disponibili 24 lunghezze: da 0,4 mm a 5,0 mm con incrementi di 0,2 mm

« Selezionare la lungt desid — l'impostazione della lungt rimarra vi
sullo schermo a LED.
« Premere il pulsante di accensione per attivare il super stubble.

FUNZIONE MEMORIA

Deze stoppel jtrimmer heeft een get functie die de | k tri
onthoudt. Als het apparaat wordt uitgeschakeld gaat de opzetkam terug naar de 0,4mm-
stand. Als de trimmer weer aangezet wordt zal de opzetkam automatisch weer de laats-
tgekozen trimhoogtestand aannemen.

REISVERGRENDELING

«De i-stubble heeft een reisvergrendelingsfunctie, waarmee alle schakelaars worden
geblokkeerd zodat ze niet per ongeluk geactiveerd kunnen worden.

«0m de reisvergrendeling te activeren, houdt u de I/0-knop 2 seconden lang ingedrukt
totdat de tijd op het display gaat terugtellen van 3 naar 1. Na de 1 verschijnt het ver-
grendelingsteken.

«0m de reisvergrendeling uit te schakelen, houdt u de 1/0-toets gedurende 2 seconden
ingedrukt totdat het display van 3 naar 1 gaat aftellen en de motor aangaat en begint te
draaien. De reisvergrendeling is nu gedeactiveerd.

«Wanneer u het apparaat in de oplader plaatst, wordt de reisvergrendeling automatisch
gedeactiveerd.

DE TRIMMER GEBRUIKEN ZONDER DE OPZETKAM

« Gebruik van de trimmer zonder opzetkam is ideaal om details aan te brengen/te model-
leren en om de randen af te werken.

«0m de opzetkam te verwijderen, de trimmer in de ene hand houden en met duim en
wijsvinger aan beide zijden de opzetkam omhoog drukken (afb. 1). Kantel de opzetkam
naar achteren, trek hem voorzichtig naar beneden en klik hem vast onder de klem (afb.
2).0m de opzetkam weer terug te plaatsen, hem naar beneden en van de klem aftrekken
(afb.3).

REINIGING EN ONDERHOUD

- Doorregelmatige reiniging blijven prestaties van uw i-stubble optimaal.

« Schakel het apparaat uit en zorg dat de stekker uit het stopcontact is.

«Verwijder de opzetkam door hem aan de voorkant aan beide kanten omhoog te tillen
en hem naar achteren te kantelen en vast te klikken met de klem aan de achterkant van
de handgreep.

« Gebruik het meegeleverde schoonmaakborsteltje om haartjes en vuil weg te borstelen.

Gebruik geen scherp voorwerp om de messen schoon te maken.

« De messen kunnen worden verwijderd om het schoonmaken te vergemakkelijken.

«+Houd, om de messen te verwijderen, het handvat van de Super Stubble met één hand
vast, plaats de duim onder de messen en duw de messen van de handgreep af.

«Blaas voorzichtig eventuele haartjes weg die onder de messen zitten.

«De messen kunnen onder de kraan worden afgespoeld.

- Na hetafspoelen moeten de messen mogelijk geolied worden.

Il rasoio per look incolti ha una funzione che memorizza I'ultima impostazione
selezionata. Quando I'apparecchio viene spento, la quida di taglio torna alla posizione 0,4
mm. Quando il rasoio viene riacceso la guida di taglio si sposta automaticamente nella posi-
zione dell'ultima lunghezza selezionata.

DISPOSITIVO DI BLOCCO IN VIAGGIO

« Il rasoioi-stubble ha un dispositivo di blocco in viaggio, che impedisce a tutti i tasti di atti-
varsi accidentalmente.

« Per attivare il dispositivo di blocco, tenere il pulsante 1/0 premuto per 2 secondi, fino a
quando lo schermo del tempo conta alla rovescia da 3 a 1. Quando si arriva all'1, viene
visualizzato il segnale di blocco.

« Per disattivare il dispositivo di blocco, tenere il pulsante I/0 premuto per 2 secondi, fino a
quando lo schermo del tempo conta alla rovescia da 3 a 1: il motore si aziona e comincia a
funzionare. Il dispositivo di blocco in viaggio & stato disattivato.

« Quando I'apparecchio viene inserito nel caricatore, il dispositivo di blocco in viaggio si disat-
tiva automaticamente.

UTILIZZO DEL RASOIO SENZA LA GUIDA DI TAGLIO

« L'utilizzo senza quida di taglio & ideale per rifinire/modellare e, in generale, perfezionare
ibordi.

« Per staccare la guida di taglio, tenere il rasoio in una mano poi, con pollice e indice, spingere
verso |'alto i due lati della quida di taglio (fig. 1). Girare la guida di taglio sul retro dell'ap-
parecchio, premere leggermente, quindi inserire sotto 'attacco per bloccare in posizione
(fig. 2). Per liberare la guida di taglio, spingere verso il basso e togliere dall‘attacco (fig. 3).

PULIZIA E MANUTENZIONE

« Una pulizia regolare garantisce le migliori prestazioni del rasoio i-stubble

« Spegnere e staccare il cavo di alimentazione, se collegato alla rete elettrica.

« Staccare la guida di taglio sollevando delicatamente la parte anteriore della quida di taglio
da entrambii lati e girarlo sul retro dell'apparecchio per bloccarlo in posizione attaccandolo
al blocco sulla parte posteriore dellimpugnatura.

« Utilizzare la spazzolina fornita in dotazione per eliminare peli o eventuali altri residui.

Non usare oggetti taglienti per pulire la lama del rasoio.

« Le lame sono amovibili, per facilitarne la pulizia.

« Per togliere le lame, tenere il manico del rasoio con una mano, posizionare il pollice sotto le
lame e spingerle fuori dal manico.

« Soffiare piano eventuali peli intrappolati sotto le lame.

« Le lame possono essere sciacquate in acqua corrente. Dopo il lavaggio, puo essere necessario
oliare le lame.

il da mientras el motor esté en marcha. Cuando la pantalla LED muestre que
quedan aproximadamente 5 minutos, el simbolo cambiaré de color a rojo y también comen-
zard a parpadear. Cuando el LED muestre «00, significaré que la unidad necesita recarga,
aunque puede continuar funcionando durante un corto periodo de tiempo.

USO CONECTADO A LA RED ELECTRICA

Enchufe el aparato a la red eléctrica Con el aparato desbloqueado, pulse el botdn 0/1 para
encenderlo. El aparato estd listo para su uso.

USO DE LA GUIA DE CORTE

La quia de corte le permite cambiar la longitud de corte del recortabarbas. Necesitara hacer
pruebas para encontrar la altura deseada, pero a modo de indicacién, 0,4 mm corresponden
a una barba muy corta y 1,6 mm a una barba incipiente algo mds larga. 2 mm + le dara
una barba corta.

- Comprueba que la guia de corte estd colocada correctamente empujandola suavemente
hacia abajo para encajarla en su lugar.

- Use las teclas tdctiles «arriba» 0 «abajo» para ajustar la guia telescdpica de corte a la altura
deseada.

- Las longitudes de corte se muestran en |a pantalla LED en «mm». Puede cambiar el ajuste
gracias a los controles téctiles digitales.

Hay 24 ajustes de longitud disponibles. 0,4 mm-5,0 mm en incrementos de 0,2 mm

- Seleccione la longitud deseada: el ajuste de longitud se mostrard en la pantalla LED.
- Presione el botdn de encendido para encender el Super Stubble.

FUNCION DE MEMORIA

Este recortabarbas tiene una funcion de memoria que almacena el dltimo ajuste de longitud
elegido. Cuando la unidad esté apagada, la quia de corte vuelve a la posicion de 0,4 mm.
Cuando la vuelva a conectar, la guia de corte se desplazard autométicamente hasta el dltimo
ajuste de longitud elegido.

SISTEMA DE BLOQUEO

- Eli-stubble tiene una funcion de blogueo que bloqueard todos los botones para evitar que
se activen accidentalmente.

- Para activar el bloqueo, pulse y mantenga pulsado el botén I/0 durante 2 sequndos y apa-
recerd en pantalla una cuenta atrés de 3 a 1. Cuando la cuenta atrés llega a 1, se muestra
la sefial de bloqueo.

- Para desactivar el bloqueo, mantenga pulsado el boton /0 durante 2 segundos hasta que
aparezca en pantalla la cuenta atrds de 3 a 1y el motor se encienda y empiece a funcionar.
El'bloqueo quedard desactivado.

- Al colocar la unidad en el cargador, el bloqueo se desactiva autométicamente.

USO DEL RECORTABARBAS SIN GUIA DE CORTE

- Eluso sin guia de corte es ideal para dibujar con precision y delimitar los bordes.

- Para retirarla guia de corte, sujete suavemente la recortadora con una mano y con los dedos
pulgar e indice empuje hacia arriba a cada lado de la guia de corte (fig. 1). Deslice la guia
de corte hacia la parte posterior de la unidad, tire suavemente hacia abajo y sujétela en
esa posicion con el pestillo (fig. 2). Para soltar la guia de corte, tire hacia abajo y suelte
el pestillo (fig. 3).

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- La limpieza reqular mantendrd el alto rendimiento de su i-stubble

- Desconecte y retire el cable de alimentacion si estd conectado.

- Retire la guia de corte levantando suavemente la parte delantera de la gufa por ambos
lados, deslizandola hacia la parte posterior de la unidad y fijgndola en esa posicion con
el pestillo.

- Utilice el cepillo de limpieza suministrado para eliminar el cabello y otros residuos.

No utilice objetos afilados para limpiar la hoja del recortabarbas.

- Las cuchillas se pueden desmontar para facilitar su limpieza.

- Para quitar las cuchillas sujete el mango del Super Stubble con una mano, coloque el pulgar
debajo de las cuchillas y sepdrelas del mango.

- Sople suavemente para eliminar los restos de cabello atrapados bajo las cuchillas.

- Las cuchillas se pueden aclarar bajo el grifo. Después de aclarar las cuchillas, es posible que
sea necesario engrasarlas.

CARREGAMENTO DO APARELHO
IMPORTANTE! Utilize exclusi 0 jor fornecido com o aparelho.
1. Insira a ficha no aparelho e ligue o transformador. O visor LED exibe a autonomia e o sim-
bnlo”@"ﬁ(a intermitente, indicando que o aparelho esta carregado.
2. Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, carreque-o durante 8 horas seguidas.
Confirme que o aparelho estd desligado.
3. Uma carga completa permite utilizar o aparelho durante 40 minutos.
4. As cargas sequintes, depois da inicial, duram 90 minutos.
0 seu aparador de barba iStubble da BaBylissMEN vem equipado com pilhas NiMH.
Antes da primeira utilizacdo, o aparelho deve ser carregado durante 8 horas seguidas. Esta
super-carga inicial proporciona um desempenho de poténcia 6ptimo para garantir que apara
sempre suave e rapidamente. 0 aparelho so atinge a plena autonomia apés 3 ciclos de carga
e descarga.

N.B.: Se o visor LED indicar “Er” ou “Lo"; interrompa o carregamento e verifique que a tenséo
de entrada do transformador é 3,6V1000mA

CUIDADOS COM AS PILHAS
Afim de optimizar a capacidade das pilhas recarregaveis, é necessario esgotar a carga inicial
do aparelho e recarregd-lo durante 16 horas de 6 em 6 meses.

FUNCIONAMENTO

Para ligar o i-stubble, carregue no interruptor de alimentacao (0/1). O visor LED indicard
também a altura de corte escolhida e o tempo de utilizacdo aproximado restante. Passados
10 segundos, o LED azul para o tempo de utilizagdo restante apaga-se mas o LED da altura
de corte permanece iluminado enquanto o motor funcionar. Quando o visor LED indicar que
s restam aproximadamente 5 minutos, o simbolo do tempo passa a vermelho e fica inter-
mitente. Quando o visor LED indica «00» significa que o aparelho deve ser recarregado, mas
poderé continuar a funcionar ainda alguns instantes.

FUNCIONAMENTO NA REDE ELECTRICA

Ligue o aparelho a rede eléctrica. Com o aparelho desbloqueado, carregue no interruptor 0/1
para ligar o aparelho. 0 aparelho estd pronto para ser utilizado.

UTILIZAGAO DO GUIA DE CORTE

0 guia de corte permite mudar o comprimento de corte do seu aparador. Precisara de fazer

uma experiéncia para encontrar o comprimento preferido mas, a titulo indicativo, 0,4 mm

dar-lhe-d uma barba muito rala e 1,6 mm uma barba curta. 2 mm+ dar-lhe- uma barba

curta mas bem cuidada.

« Confirme que o quia de corte estd correctamente posicionado exercendo uma leve pressao
no guia para baixo para verificar que encaixou.

« Utilize o controlo tactil digital “up” (para cima) ou“down” (para baixo) para regular o guia de
corte telescopico no comprimento desejado.

« 0s comprimentos de corte sao indicados no visor LED em “mm” — percorra os comprimentos
disponiveis com os controlos tacteis digitais.

0aparelho dispde de 24 niveis de comprimento: 0,4 mm-5,0 mm em incrementos de 0,2 mm

« Seleccione o comprimento desejado — o nivel de comprimento permanecerd indicado no
visor LED.
« Carregue no interruptor de alimentagdo para activar a fungao “Super stubble”.

FUNGAO DE MEMORIA

Este aparador de barba rala dispde de uma fungdo de meméria que regista a tiltima altura de
corte escolhida. Na extinao do aparelho, o guia de corte coloca-se na posicdo inicial de 0,4
mm. Na préxima activaao do aparelho, o guia de corte voltard automaticamente a dltima
posicdo utilizada.

FUNGAO DE BLOQUEIO PARA VIAGEM

«0 i-stubble dispde de uma fungdo de bloqueio para viagem, que trava todos os botdes
impedindo uma activado acidental.

« Para activar a fungdo, carregue no interruptor de alimentacao (I/0) e mantenha-o premido
durante 2 segundos até o visor indicar uma contagem de 3 até 1. Quando a contagem chega
a1, acende-se o sinal de bloqueio.

« Para desactivar a funcdo, carreque no interruptor de alimentacao I/0 e mantenha-o pre-
mido durante 2 segundos, até o ecra indicar uma contagem de 3 até 1 e o motor comegar a
funcionar. A funcao estd desactivada.

«Quando colocar o aparelho sobre o suporte de carga, o bloqueio para viagem ¢ automati-
camente desactivado.

UTILIZAGAO DO APARADOR SEM GUIA DE CORTE

« Autilizacao sem guia de corte é ideal para desbastar/modelar ou refrescar a barba.
«-Pararetirar o guia de corte, segure o aparador cuidadosamente numa méo e com o polegar
e o indicador aperte os lados do guia de corte para desencaixar (fig. 1). Empurrando o quia
de corte para trds do aparelho, exera pressao para baixo e prenda no lugar por baixo do
encaixe (fig. 2). Para desprender o guia de corte, exerca pressao para baixo e afaste-o do
encaixe (fig. 3).

LIMPEZA E MANUTENGAO

« A limpeza reqular das laminas do i-stubble permitird conserva-lo em bom estado de fun-
cionamento.

« Desligue o aparelho e remova o cabo de alimentacdo se ligado.

« Retire 0 quia de corte, levantando cuidadosamente a parte da frente do guia nos dois lados e
empurrando o guia de corte para trés do aparelho, prenda no lugar por baixo encaixando-o
no elemento de fixacdo situado na parte anterior do corpo do aparador.

« Utilize a escova de limpeza fornecida para escovar quaisquer pélos e residuos.

Néo utilize um objecto pontiagudo para limpar a lamina do aparador.

« As laminas sao removiveis para ajudar a limpeza.

« Para remover as laminas, sequre no corpo do Super Stubble XTP com uma méo, coloque o
polegar por baixo das laminas e extraia as laminas do corpo do aparador.

« Sopre quaisquer pélos que tenham ficado presos por baixo das laminas.

« As laminas podem ser lavadas com dgua da torneira.
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OPLADNING AF APPARATET

VIGTIGT! Brug kun den adapter, der folger med apparatet.

1. St stikket i apparatet og tilslut adapteren. LED-skaermen viser derefter batteriets
levetid, og symbolet” “blinker, hvilket indikerer, at apparatet oplades.

2. For du bruger apparatet for farste gang, skal du oplade det i 8 timer. Sorg for, at appa-
ratet er slukket.

3. Ved fuld opladning kan apparatet bruges i mindst 40 minutter.

4. 0plad det i 90 MINUTTER derefter.

Din BaBylissMEN iStubble skaegtrimmer er udstyret med Ni-MH-batterier.

For apparatet bruges farste gang, skal det vare fuldt opladet kontinuerligt i 8 timer.
Denne indledende superladning sikrer optimal ydelse for at sikre jevn hurtig trimning
hver gang. Maksimal batterikapacitet opnas forst efter tre opladnings- og afladnings-
cykler.

0BS: hvis LED'en viser bogstaverne "Er” eller "Lo’,
skal du afbryde opladningen og kontrollere, at adapterens indgangsspanding er 3,6 V
1000 mA.

BEVARING AF BATTERIER
For at bevare den optimale kapacitet for genopladelige batterier skal trimmeren fuldt

aflades og igen oplades 16 timer hver sjette méned.
BETJENING

Tryk pé 0/1-knappen for at tende i-stubble. LED'en viser ogsa den valgte klippehajde og
den omtrentlige resterende brugstid. Efter 10 sekunder slukkes den bl LED for brugsti-
den, men LED'en for klippehajde lyser, mens motoren korer. Nar der vises ca. 5 minutter
resterende tid pa LED-displayet, skifter tidssymbolet farve til radt og begynder ogsa at
blinke. Nar LED'en viser “00", indikerer dette, at enheden skal genoplades, men den kan
fortseette med at kore kortvarigt derefter.

ANVENDELSE MED LEDNING

Forbind apparatet til stromkilden. Nar apparatet er last op, skal du trykke pa 0/1-knap-
pen for at taende for apparatet. Apparatet er nu klar til brug.

BRUG AF AFSTANDSKAMMEN

Afstandskammen giver dig mulighed for at endre Klippeleengden p din trimmer. Du
bliver nodt til at eksperimentere for at finde din foretrukne lzzngde, men som en rettes-
norvil 0,4 mm give dig et meget kort vere et stoppeskeg og 1,6 mm vil give et lzengere
stubbe-look. 2 mm+vil give dig et kort skaeg.

« Sorg for, at afstandskammen er placeret korrekt ved at trykke den forsigtigt nedad for
atfastgore den pa plads.

« Brug den digitale beraringsstyring “op”- eller “ned”-knapperne for at justere den teles-
kopiske afstandskamp til den onskede lzengde.

« Klippelaengderne vises pa LED-skarmen i “mm” - Rul gennem de indstillede leeng-
deindstillinger med de digitale beraringsfunktioner.

Der er 24 tilgeengelige lengdeindstillinger: 0,4 mm-5,0 mm 0,2 mm trin.

«Velg den onskede lzengde — lengdeindstillingen vises derefter pa LED-skaermen.
«Tryk pa teend/sluk-knappen for at aktivere Super Stubble-funktionen.

HUKOMMELSESFUNKTION

Denne har en | der gemmer den sidst valgte
leengdeindstilling. Nar enheden slukkes, vender afstandskammen tilbage til 0,4 mm-
positionen. Nar trimmeren taendes igen, korer afstandskammen automatisk op til den
sidst valgte lengdeindstilling.

REJSELASFUNKTION

«i-stubble har en rejselasfunktion, som vil lase alle knapper, sé de ikke kan aktiveres
ved et uheld.

- For at aktivere rejselasen skal du trykke pa I/0-knappen og holde den nede i 2 sekunder,
indtil tidsvisningen taeller ned fra 3 til 1. Nar nar 1, vises 1a I

- For at deaktivere rejseldsen skal du trykke pé 1/0-knappen og holde den nede i 2 sekun-
der, indtil tidsvisningen taeller ned fra 3 til 1, hvorefter motoren startes og begynder at
kore. Rejselasen er nu deaktiveret.

« Nér du satter enheden i oplad:

, bliver rejseld
BRUG AF TRIMMEREN UDEN AFSTANDSKAM

« Brug uden afstands er ideel til detaljer/formgivning og almindelig trimning af kanter.

« For at flerne afstandskammen skal du forsigtigt holde trimmeren i den ene hand og
med tommelfingeren og pegefingeren skyde op pa hver side af afstandskammen (Fig.
1). St afstandskammen pé bagsiden af enheden, traek den forsigtigt ned og fastger
den under lasen for at lase pd plads (Fig. 2). For at lgsne afstandskammen skal du
traekke ned og skubbe den vaek fra lasen (Fig. 3).

RENG@RING 0G VEDLIGEHOLDELSE

+ Regelmaessig rengoring vil opretholde din i-stubble s ydeevne.

« Sluk for enheden og tag netledningen ud, hvis den er tilsluttet.

« Losn afstandskammen ved forsigtigt at lofte forkanten af kammen fra begge sider og
vende den over pa bagsiden af enheden og I&s den pa plads ved at klikke den sikkert
fast pa fastgerelsesenheden pa handtagets bagside.

« Brug den medfalgende rengaringsharste til at borste hér og snavs vaek.

Brug ikke en skarp genstand til at renggre trimmerbladet.

« Bladene kan fiernes for nemmere rengoring.

« For at flerne bladene skal du holde handtaget pa Super Stubble med den ene hand,
placere tommelfingeren under bladene og skubbe bladene vaek fra handtaget.

« Blaes forsigtigt eventuelle fastsiddende har under bladene vaek.

« Bladene kan skylles under vandhanen. Efter skylning skal bladene muligvis smares.



SVENSKA

i-STUBBLE SKAGGTRIMMER
E879E

Las sékerhetsanvisningarna noga innan du anvénder produkten.

i-STUBBLE SKJEGGTRIMMER
E879E

i-STUBBLE PARTATRIMMERI
E879E

Les sikkerhetsinstruksjonene noye for du bruker produktet. Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen kdyttod.
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LADDA APPARATEN
VIKTIGT! Anvand endast adaptern som medféljer apparaten. LADE APPARATET LAITTEEN LATAAMINEN

1. Anslut kontakten till apparaten och anslut adaptern. LED-skarmen visar da batteritid.

Symbolen” "blinkar, vilket visar att apparaten laddas.
2.Ladda apparaten i 8 timmar innan den forsta anvéndni att apy
dravstangd.

3. Apparaten kan anvandas i minst 40 minuter nar den ar fulladdad.
4. Ladda den darefter i 90 minuter.

Denna BaBylissMEN iStubble skdggtrimmer ar utrustad med Ni-MH-batterier.

Ladda apparaten kontinuerligt i 8 timmar innan den forsta anvandningen. Den langa inle-
dande laddningen sakerstaller optimal batteriprestanda som sakerstaller smidig trimning
varje gang. Maximal batterikapacitet nds efter 3 laddnings- och urladdningscykler.

0bs: Om LED-skdrmen visar orden "Er” eller "Lo” ska du sluta ladda och kontrollera att adap-
terns inmatningsspanning &r 3,6 V/1 000 mA.

SPARA BATTERI
For att de laddningsbara batteriernas kapacitet ska forbli optimal bdr trimmern laddas ur
helt och sedan laddas pa nytt i 16 timmar var sjatte manad.

ANVANDNING

Starta i-stubble genom att trycka pa knappen 0/1. LED-skérmen visar aven vald klipplangd
och ungefarlig dterstaende id. Efter 10 sekunder sténgs den bl& LED-skarmen
for dterstdende anvandningstid av, men LED-skarmen med klipplangd lyser s lange motorn
gdr. Nar LED-skarmen visar att ungefar 5 minuter dterstar byter tidssymbolen férg till rtt och
borjar blinka. Nar LED-skdrmen visar “00" innebar det att

apparaten behdver laddas, men den kan fortsatta fungera ett kort tag efter detta.

ANVANDNING MED NATSTROM

Anslut till végg Starta
pen 0/1. Apparaten &r nu redo att anvéndas.

ioldst Idge genom att trycka pa knap-

ANVANDA DISTANSKAMMEN

Med distanskammen kan du &ndra tri klipplangd. Du behdver experi for att
hitta den langd du foredrar, men som riktlinje ger 0,4 mm en véldigt kort stubb medan 1,6
mm ger [angre stubb. 2 mm och ver ger ett kort skdgg.

« Se till att distanskammen &r korrekt placerad genom att trycka den forsiktigt nedat sé att
den faster ordentligt.

«Justera den teleskopiska distanskammen till dnskad langd med de digitala “upp”- och
"ned"-knapparna.

« Klipplangderna visas pa LED-skarmen i “‘mm”— rulla igenom tillgangliga langdinstélIningar
med de digitala pekkontrollerna.

Det finns 24 langdinstallningar: 0,4-5,0 mm i steg pa 0,2 mm.

«Vilj nskad langd — langdinstalIningen visas sedan konstant pa LED-skarmen.
« Starta Super Stubble genom att trycka pa stromknappen.

MINNESFUNKTION

Den har stubbtrimmern har en minnesfunktion som lagrar den senaste langdinstallningen.
Nar du stanger av apparaten dtergdr distanskammen till 0,4 mm position. Nar du startar
trimmen igen flyttas distanskammen automatiskt upp till den senaste langdinstéllningen.

RESELASFUNKTION

«i-stubblehar en reselasfunktion, som laser alla knappar s att de inte aktiveras i misstag.

« Aktivera reselaset genom att halla ned 1/0-knappen i 2 sekunder tills tidsskérmen raknar
ned fran 3 till 1. Nér nedrékningen ndr 1 visas lassymbolen.

« Avaktivera reselaset genom att hélla ned 1/0-knappen i 2 sekunder tills tidsskarmen raknar
ned frén 3 till 1 och motorn startar. Reselaset &r nu avaktiverat.

« Reseldset avaktiveras automatiskt nér du placerar apparaten i laddaren.

ANVANDA TRIMMERN UTAN DISTANSKAM

«Att anvanda trimmern utan distanskam &r utmérkt for detaljer/konturer och allmén
putsning av kanterna.

«Ta bort distanskammen: hall trimmern forsiktigt i ena handen och tryck distanskammen
uppét med tumme och pekfinger pa varsin sida (bild 1). Vrid distanskammen till apparatens
baksida, dra nedat forsiktigt och I&s den pa plats under sparren (bild 2). Losgor distanskam-
men genom att dra nedét och bort fran spérren (bild 3).

RENGORING OCH UNDERHALL

« Regelbunden rengdring bibehdller den hdga prestandan i i-stubble

« Sténg av apparaten och dra ur vaggkontakten om den &r ansluten.

« Lasgor distanskammen genom att forsiktigt lyfta distanskammens framsida fran béda sidor
och vrida Gver den péd apparatens baksida. Las den pa plats genom att klicka den i fastet
pé skaftets baksida.

« Borsta bort eventuellt hér eller smuts med den medfdljande renggringsborsten.

Rengor inte trimmerbladet med vassa objekt.

« Bladen ér lostagbara for att underlatta rengdring.

«Ta bort bladen genom att hlla skaftet pa Super Stubble i ena handen, placera tummen

under bladen och trycka bort bladen frén skaftet

« Blas forsiktigt bort eventuella har som fastnat mellan bladen.

« Bladen kan skdljas under rinnande vatten. Bladen kan behdva smarjas efter skdljning.

VIKTIG! Bruk kun adapteren som leveres med apparatet.

1. Sett kontakten i apparatet og koble til adapteren. LED-skjermen vil vise batterinivaet,
0g symbolet

« »vil blinke for & indikere at apparatet lades.

2.For du bruker apparatet for forste gang, ma det lades i 8 timer. Sorg for at apparatet
erslattav.

3.Narapparatet er fulladet, kan det brukes i minst 40 minutter.

4. Deretter ma du lade deti 90 minutter.

Din BaBylissMEN iStubble skjeggtrimmer har NiMH-batterier.

For du bruker apparatet for forste gang, ma det lades kontinuerlig i 8 timer til det er
fulladet. Denne forste super-ladingen sikrer optimal effektytelse for a gi en jevn, hurtig
trimming hver gang. Maksimal batterikapasitet vil kun oppnas etter 3 lade- og utladings-
sykluser.

NB: Hvis LED-skjermen viser ordene «Er» eller «Lo»,
stans oppladningen og kontroller at adapterens inngangsspenning er 3,6 V 1000 mA.

BEVARE BATTERIENE
For & opprettholde den optimale batterikapasiteten pa de oppladbare batteriene, ma trim-
meren lades helt ut og deretter lades i 16 timer hver 6. maned.

For & sla pa i-stubble, trykk pa 0/I-knappen. LED-en vil ogsa vise valgt kuttelengde og
omtrentlig gjenvaerende brukstid. Etter 10 sekunder vil den bla LED-en for gjenvaerende
brukstid slas av, men LED-en for kuttelengde vil vaere opplyst sé lenge motoren gar.
Nar displayet viser at det er ca. 5 minutter igjen, vil tidssymbolet endre farge til rod og
begynne a blinke. Nar LED-en viser «00», indikerer dette at enheten ma lades. Det kan
vareat den likevel kjorer en kort stund etter dette.

BRUKE APPARATET MED STROMLEDNING

Koble apparatet til stromnettet. Nér apparatet er ulast, trykk pa 0/1-knappen for a sla det
pa. Apparatet er na klart til & brukes.

BRUKE AVSTANDSKAMMEN

Avstandskammen gjor at du kan endre kuttelengden pa trimmeren. Du ma eksperimen-
tere for a finne lengden du foretrekker, men som en veiledning vil 0,4 mm gi deg et sveert
kort og stubbete skjegg, mens 1,6 mm et litt lenger, stubbete skjegg. 2 mm-+ vil gi deg
etkort skjegg.

«Kontroller at avstandskammen er korrekt plassert ved & skyve den varsomt ned for &
feste den.

«Bruk knappene «opp» eller «<ned» pa den digitale touch-kontrollen for & justere den
teleskopiske avstandskammen til nsket lengde.

«Kuttelengdene vises pa LED-skjermen i «mm» — bla gjennom de ulike lengdeinnstillin-
gene med den digitale touch-kontrollen.

Det er 24 lengdeinnstillinger tilgjengelig: 0,4 mm— 5,0 mm med 0,2 mm gkning mellom

hverlengde.

- Velg onsket lengde — lengdeinnstillingen vil hele tiden vises pa LED-skjermen.
« Trykk pa stromknappen for & sla super-stubble pa.

MINNEFUNKSJON

Denne stubble-trimmeren har en minnefunksjon som lagrer sist valgte lengdeinnstilling.
Nar enheten slas av, vil avstandskammen ga tilbake til 0,4 mm lengdeinnstilling. Nar
trimmeren slas pa igjen, vil avstandskammen automatisk flytte seg til den siste valgte
lengdeinnstillingen.

REISELAS

«i-stubble har en lasefunksjon for reiser. Denne vil lase alle knapper slik at trimmeren
ikke aktiveres ved et uhell.

«For & aktivere reiselasen, trykk og hold inne I/0-knappen i 2 sekunder til tids-displayet
hartelt ned fra 3 til 1. Nar nedtellingen er pa 1, vises lsesignalet.

- Ford deaktivere reiselasen, trykk og hold inne I/0-knappeni 2 sekunder til tids-displayet
hartelt ned fra 3 il 1 og motoren slas pa og starter. Reiselasen er na deaktivert.

«Nérdu setter enheten i laderen, vil reiselasen automatisk deaktiveres.

BRUKE TRIMMEREN UTEN AVSTANDSKAM

«Bruk avenheten uten avstandskam er perfekt for detaljer/forming og generell trimming
av kanter.

« For & fjerne avstandskammen, hold trimmeren varsomt i én hand, og bruk tommelen
og pekefingeren pa hver sin side av avstandskammen til & skyve den opp (Fig. 1). Vipp
avstandskammen mot den bakre delen av enheten, trekk varsomt ned og fest den under
lasen for & holde den pa plass (Fig. 2). For a lose ut avstandskammen, trekk ned og beveg
den bort fralasen (Fig. 3).

RENGJ@RING 0G VEDLIKEHOLD

« Regelmessig rengjoring vil opprettholde en hoy ytelse pa din i-stubble

«Slaav, og fiern stromledningen hvis den er tilkoblet.

«Fjern avstandskammen ved a lofte den varsomt fra begge sider, og vipp den over til
den bakre delen av enheten. Las den i posisjon ved & klikke den pa plass under lasen pa
baksiden av handtaket.

«Bruk rengjoringsbarsten som folger med for & borste bort har og smuss.

Ikke bruk skarpe gjenstander for  rengjore trimmerbladene.

- Bladene kan tas av for a gjore rengjoringen enklere.

«Forataavbladene, holdiSuper Stubbles handtak med én hénd, plasser tommelen under
bladene, og skyv bladene bort fra handtaket.

« Blas forsiktig bort har som ligger under bladene.

«Bladene kan skylles under springen. Etter at bladene er skylt, kan de ha behov for olje.

TARKEAA! Kayta vain laitteen mukana toimitettavaa sovitint
1. Aseta pistoke lai ja kytke se sovitti LED-né
ja symboli
» vilkkuu ilmaisten, ettd laitetta ladataan.
2. Ennen kuin kéytat laitetta ensimmaistd kertaa, lataa se 8 tunnin ajan. Varmista, ettd laite
on kytketty irti verkkovirrasta.
3.Tayteen ladattua laitetta voi kéyttaa noin 40 minuutin ajan.
4. Ensimmaisen latauksen jalkeen lataa akkua 90 minuutin ajan.

a nakyy akun kayttoaika,

BaBylissMEN iStubble -partatrimmeri on varustettu Ni-MH-akuilla.

Ennen kuin kaytat laitetta ensimmaistd kertaa, lataa laite tauotta 8 tunnin ajan. Taméd
Ikuperéi perl takaa virtatehon varmistaen sujuvan ja nopean
hiustenleikkuun joka kerta. Akun maksimikapasiteetti saavutetaan vasta 3 lataus- ja tyhjen-
nysjakson jalkeen.

HUOMAA: Jos LED-valossa nékyvat sanat “Er” tai "Lo’,
keskeyta lataus ja tarkista, ettd adapterin sydttojannite on 3,6V 1000 mA.

AKKUJEN YLLAPITO
Ladattavien akkujen kapasiteetin yllapitamiseksi tri in akkujen tulisi
antaa tyhjentya kokonaan, ja ne tulisi ladata sitten 16 tunnin ajan kuuden kuukauden valein.

KAYTTO

Kytke i-stubble padlle painamalla 0/1-painiketta. LED-ndytdssa nakyy myds valittu leik-
kuupituus ja arvioitu jaljelld oleva kayttdaika. 10 sekunnin jalkeen sininen LED-valo, joka
iimaisee jaljellé olevan kdyttoajan, sammuu mutta leikkuupituuden LED-valo palaa niin
kauan, kun laitteen moottori on kdynnissa. Kun LED-néyttd nayttad, ettd jaljelld oleva
kdyttdaika on noin 5 minuuttia, aikasymbolin valon véri muuttuu punaiseksi ja se alkaa vilk-
kua. Kun LED-ndytdssé nakyy «00», se tarkoittaa ettd laite on ladattava. Laitetta voi kuitenkin
vield kayttad vahan aikaa.

KAYTTO VERKKOVIRRALLA

Kytke laite verkkovirtaan. Kun laitteen lukitus on avattu, paina 0/1-painiketta laitteen kytke-
miseksi padlle. Laite on nyt valmis kdyttoon

LEIKKUUKAMMAN KAYTTO

voit muuttaa trimmerin ta. Sinun téytyy kokeilla laitetta
loytadksesi sopivan pituuden, mutta ohjeistus on, etté 0,4 mm pituudella saat erittdin lyhyen
sangen ja 1,6 mm pituudella pidemman sangen. Yli 2 mm pituudella leikkaat Iyhyen parran.

«Varmista, ettd on kunnolla
alaspdin sen kiinnittamiseksi.

+Siadd teleskooppinen leikkuuk haluamallesi pituudelle digitaalisila *ylos"- tai
“alas"-kosketuspainikkeilla.

« Leikkuupituus nakyy LED-ndytdssa millimetreind (“mm”) — selaile kaytettévissa olevia

varoen

Laite tarjoaa 24 pituusasetusta: 0,4-5,0 mm 0,2 mm:n valein.

«Valitse haluamasi pituus — se nakyy LED-néytolld.
« Kytke Super Stubble paalle painamalla virtakatkaisinta.

MUISTITOIMINTO

Sankitrimmerissa on muistitoiminto, joka tallentaa viimeisen valitsemasi pituusasetuksen.
Kun laite sammutetaan, leikkuukampa palautuu 0,4 mm:n asentoon. Kun trimmeri kéyn-
nistetdan uudelleen, leikkuukampa siirtyy automaattisesti viimeiseen valitsemaasi pituu-
sasetukseen.

MATKALUKKO-OMINAISUUS

« i-stubble -trimmerissd on matkalukko-ominaisuus, joka lukitsee kaikki laitteen painikkeet

ehkdisten ndin laitteen tahattoman kayton.

« Kaynnista matkalukko painamalla ja pitamaélla pohjassa I/0-painiketta 2 sekunnin ajan,
kunnes néytossa nakyy laskuri kolmesta yhteen. Kun laskuri néyttda 1, lukkosignaali
ilmestyy néyttoon.

« Poista matkalukko kéytosta painamalla ja pitamélld pohjassa 1/0-painiketta 2 sekunnin
ajan, kunnes naytdssa nakyy laskuri kolmesta yhteen ja moottori kdynnistyy. Matkalukko
on nyt pois kdytdsta.

« Kun liitat laitteen laturiin, matkalukko kytkeytyy pois kaytosta automaattisesti.

TRIMMERIN KAYTTO ILMAN LEIKKUUKAMPAA

«Trimmerid voi myds kéyttaa ilman leikkuuk iimeistelemi ilemiseen ja
reunojen siistimiseen.

«Irrota leikkuukampa pitamélla trimmeria yhdelld kidella ja tyontamalla peukalolla ja
etusormella leikkuukamman molemmilta sivuilta (kuva 1). Kaanné leikkuukampa laitteen
selképuolelle, veda sitd varovasti alas ja lukitse se paikoilleen salvan alle (kuva 2). Vapauta
leikkuukampa vetdmalla sitd alas ja poispain salvasta (kuva 3).

PUHDISTUS JA HUOLTO

« Saannollinen puhdistus yllapitad i-stubble-trimmerisi tehokkuutta.
« Sammuta laite ja irrota virtajohto pistorasiasta.

«Irrota varoen etuosaa sivuilta ja

EAAHNIKA

ZYPIZTIKH MHXANH TIA TENIA i-STUBBLE

MAGYAR

i-STUBBLE SZAKALLVAGO

POLSKI

TYMER DO BRODY I-STUBBLE

CESKY

ZASTRIHOVAC VOUS i-STUBBLE

PYCCKUA

TPUMMEP ANA 6OPOAbI I-STUBBLE
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OOPTIZH THE EYZKEYHE o NABIJENI ZARIZENI
THMANTIKO! Xprotporoteite povo Tov avidmtopa miou diatiBetat e T ouokeu. AKESZULEKTOLTESE LADOWANIE URZADZENIA DULEZITE! Pouzivejte vihradné adaptér dodany spolu se zafizenim 3APAZKA NPUBOPA

1. Zuvdéote To Buopa pe T ouokeur kat ouvdéote Tov avidmtopa. H 0Bovn LED Ba deiyver T
Stdpketa {wii¢ T pmatapiag Kai o oUpBoAo «
opTileL.

2. Mptv amd TV mp@TN Xprion TG UGKEUNG, YOpTioTe TV pmatapia yia 8 wpec. BeBaiwbeite 6Tt
1) GUOKEUT €ival anevepyomompévn.

3. Mpwc @opTiopévn, n GuoKeLY pmopei va xpnotpomomnBei yia TouldyioTtov 40 Aemtd.

4. T ouvéela, popriote T yia 90 emtd.

» Ba avdyel, deixvovtag 6Tt 1 ouokeur

H avdpikr} Euptotikr} pnyav yia yévia g BaBylissMEN iStubble mepihapBdver pmatapieg Ni-
MH.

Mpw and v mpw Xprion, N oUKeVr Ba MPEMEL va €YEL POPTIOTEL yia 8 GUVEXOHEVE PEC.
Avti n apyikn umeppoption dtacpalilel T PétioT anodoon tox¢ yia va SlacpaNiotei To
amald Kat ypriyopo §upiopa kdbe popd. H péylotn xwpnTikotnta e pmatapiac fa Oci
16vo petd and 3 KUKAoUE PPTIONG/amoQopTIon.

ZHM.: Edv n Auyvia LED epgaviCe tic evdeiceis “Er" “Lo’,
Slakoyte T poption kat eNéyEte 6Tt n Tdon €16680v Tou avtdnTtopa Bpioketar ota 3,6V1000
mA

AIATHPHZH TON MIATAPIQN
la va S1atnpRoETE TNV APIOTN XWPNTIKOTNTA TWV EMAVAPOPTI{OPEVWY UIaTApLY,
GUOKEUT PEMEL va amopopTiCeTal MAPwG Kal 6T GUVEKEL, EMavagopTioTe T yia 16
DPEC KABE 6 Pjveg.

AEITOYPTIA

la va evepyomouroete To i-stubble, matrjote To koupmi O/1. H évSeién LED Ba deiyvet emiong
0 eMmAeypévo UPOC KOG Kal ToV Katd mpooéyylon evamopieivava xpovo xpriong. Metd amd
10 Sevtepohenta, To pmhe LED @wg yia Tov evamopieivavta xpovo xpriong Ba aBricel, ald to
LED @ yia 1o 0pog komi¢ Ba mapapeivel avappévo yia 600 To potép Aetoupyei. Otav éxouv
amopeivel mepimou 5 Aemtd, Ta omoia ejpaviCovar oty 0Bovn LED, To avpBolo Tou ypovou
Ba aldget To xpopa Tou o€ KokKIvo Kal Ba apyioet va avaBooprvet. Otav 1 0Bovn LED et
«00», auté onpaivel ot

1) ouokeun Xpedletat poprion, ald Oa ouveyioet va Aertoupyei yia Aiyo akopn.

XPHZH ME PEYMA

Zuvbéate T ouokevn jie To pedpa. Exovtag Eexhetdioet T ouokeun, matote Tov Stakomn 0/1
Yia va evepyomotoeTe Tr) ouokeur. H ouokeur eivat méov totn yia xprion.

XPHIHTOY OAHTOY KOMHX

0 0dnyoc komn¢ oag emtpémel va aMAeTe To PKo¢ KOMAG TG pnxavi¢ oag. Oa mpénel va
TIEIPANATIOTELTE Yia va Bpeite To emBupnTo prikog, ald wg 0dnyog, pe To 0,4 mm Ba éxete
TN KoVTd yévia, eva e Ta 1,6 mm Ba éxete pakpuTepa. Me Ta 2 mm-+ Ba éete kovtd yévia.

« BeBatwbeite 61t 0 08nyoc komi¢ xet TomoBetn i 0woTd ompaVoVTAS Tov ENapPW TIPog Ta
Katw yia va aopahioet ot Béon Tou.

« Xpnatpomotjote Ta Koupmid «up» (mdve) i «down» (kdtw) Tov Yn@takod eEéyxou agrc yia
va puBjioeTe Tov TAAEOKOMIKO 08NyO KOTT¢ 0T0 €MOUNNTO KOG,

«Ta prikn komm¢ epgaviovial oty 086vn LED o «mm, Agite péow kuMong Tt Slabéaipeg
PUBHOEIC yia Ta PrKN e TOUC PR@LaKoUG ENEyXOUE aPriC.

Yndpyouv 24 daBéatpec pubpioel prikoug: Amd 0,4 mm €wg 5,0 mm pe 0,2 mm ™ popd

« EmAé€te To emBupnTo prkoc kat n puBpon prikoug Ba epgaviotei ot 0Bovn LED.
« MatijoTe To KoM NETOUPYIag yia va EvepYOOIAOETE Tr) OUOKEUT.

AEITOYPTIA AMOMNHMONEYZHZ

H ouokeur) autr dlabétet pua Aertoupyi nuo 16 1) omoia 0 Tehevtaio
HriKog ko To omoio eixe emheyei. MONC n ouokeur oproet, 0 0dnyog komi¢ TomoBereital
ot Béon Twv 0,4 mm. Méxpt T endpevn evepyomoinan g GUOKEUI, 0 0dNyd¢ komig Ba
enavéNBel autopdtwe oty Teheutaia Bon n omoia iye emheyei.

AEITOYPTIA KAEIAQMATOZ TAZIAIOY

«To i-stubble S1aBétet Aerroupyia kKhetdwpatog Tagidiou, 1 omoia kKAetdwvel OAa Ta koupmd ano
Ja avemBUpnTn Evepyomoinar Toug.

«Tia va evepyoroioete 0 Kheidwpa Tafidloy, maTHOTE Kat KpatioTe MaTHéVO yia 2
Seutepohemta to koupni /0 éwg Gtov n 0Bvn xpdvou va Eekiviioet va petpd avtiotpoga and
703 £w¢ T0 1. 0Tav 1 avtioTpo@n péTpnon YTdoe oto 1, epgaviletal To orpa KAedwpatog.

«Tia va amevepyoronjoete 1o K\eidwpa Tagidiov, matoTe Kat Kpatiote matnpévo yia 2
Seutepohemta to koupni /0 éwg dtov n 0Bvn xpdvou va Eekiviioet va petpd avtiotpoga and
70 3 €w¢ T0 1 Kat To PoTép va avapet Kat va Eexwvioet va hettoupyei. To kheidwpa tadidiov
TWPA Elvat amevepyomoinpiévo.

«0tav n ouokevr] poptilel, To Kheidwpia Tadidiou amevepyomoteital aUTOPATWC.

XPHZH THZ ZYPIZTIKHZ MHXANHZ XQPIZ TON OAHIO KOMHZ

«H xprion ™¢ ouokeuAc xwpic 0dnyo Kommg eival 1BaVIK yia TG AEMTOpIEPEIE Kat TOUG,
OXNUATIGHOUG KaL YIa TV TEPUTONON TWV aKP@V.

« Ma va amoouvdéoeTe Tov 08nyo KoM, KpatioTe MPOOEKTIKA Th) pnxavr He To éva XépL oag
Kat e Tov avtixelpa Kat tov Seiktn ompwéte v kabe meupd Tou odnyou komi (Ekova 1).
AvaroSoyupiote Tov 08nyd Komi PO TO TGW PéPOG TG GUOKEURC, OTPWETE ENappag
TIPOC Ta KATW Kat ac@ahioTe To pavtaho yia otabepormoinbei atn B¢on tou (Eikova 2). la va
aneNeuBepwoete Tov 0dny6 Ko, ompETE TPOG T KATW Kal HETAKIVAGTE TOV HaKpLd amo
0 pdvtado (Ewéva 3).

KAGAPIIMOZ KAI ZYNTHPHIH

« 0 TakTiKo¢ kaBaptopog suvnpei v uyniy anddoon Tou i-stubble
. PYOTTOIOTE TN GUOKEUT KAt AQaIPEQTE TO KaAWSI0 dooiac, v eival

kaantamalld se laitteen selképuolelle. Lukitse leikkuuk ikoill llase
kahvan takana olevaan kiinnittimeen.

« Poista karvat ja roskat mukana toimitettavalla puhdistusharjalla.

Al puhdista trimmerin teraa teravilla esineills.

«Terat voidaan irrottaa puhdistuksen helpottamiseksi.

« Irrota terdt pitamallé kiinni yhdella kédella Super Stubble -trimmerin kahvasta. Aseta peu-
kalosi terien alle ja tydnna terid poispain kahvasta.

« Puhalla varoen terien taakse jaaneet hiukset.

«Terét voidaan huuhtoa juoksevan veden alla. Huuhtelun jélkeen terdt saattavat tarvita
voiteludljya.

. é0T€ TOV 08NYO KOMIC OMPWYVOVTAG ENAPPWC TIPOC Ta EMAVW TNV PPOOTIVI}
meupd Tou 0dnyou Kom¢ kat and Tig S0 MeupEC Kat yupioTe Tov mpog T Miow meupd T¢
OUOKEVIC Kat KAEW@VOVTAC Tov 0T Bon kat Koupm@vovTag 0tabepd endvw aTov 60voEaH0

070 oW péPOG TG Aapric.

« Xpnouy {te 10 Bovprad pLool yia va agatp TIC TPiXEC Kal T UTTOAE
Mn xpnotpomoteite atyunpd aviikeipieva yia va kabapioete Ti¢ Aemideq Tg pnyavic.

« O Aenideg pmopodv va agatpeBovy yia va § io 6G TOUG.

«Ma va agaipéoete TI¢ Aemideq, kpatiote e To éva Xépt T Aapry Tou Super Stubble,
TomoBeTOTE Tov avTiyelpd oag katw amd Tic Aemidec kat ompwéTe TIC Aemide yia va
agaipeBouv and  Aapr.

« Apatpéote mpooeKTIKA TI TPixeC oV €Youv mayIdeuTEl KaTw amd Tiq Aemide.

« 01 heride pmopouv va EemuBoly e Tpexolpevo vepo. Metd to Eémupa, mBavov va
XpewdCovrat Ainavon.

FONTOS! Csak a késziilékhez mellékelt adaptert haszndlja.

1. lllessze a dugaszt a késziilékbe és csatlakoztassa az adaptert. A LED kijelz6n ekkor megje-
lenik az akkumuldtor élettartama és a 01 szimblum villog, jelezve, hogy a késziilék fel
van toltve.

2. Mieldtt els6 alkalommal haszndlja a késziiléket, toltse 8 6ran keresztiil. Ellendrizze, hogy
a késziilék ki van kapcsolva.

3. Ateljesen feltdltott késziilék legaldbb 40 percig haszndlhato.

4. Ezt kovetden toltse 90 percen keresztiil.

A issMEN iStubble szakallvagd Ni-MH ) rendelkezik

Az els6 hasznlat el6tt a késziiléket folyamatosan 8 6ran keresztiil tolteni kell. Ez az els6
teljes feltdltés optimdlis teljesitményt, gyors és kdnnyd szakallvagdst biztosit minden
k dlatndl. Az dtor a maximalis kapacitdsat csak 3 teljes feltoltési és lemeriilési
ciklus utén ériel.

MEGJEGYZES: Ha LED kijelz6n a, Er" vagy,,Lo” lthats,
dllitsa le a toltést és ellendrizze, hogy az adapter bemeneti fesziiltsége 3,6 V és 1000 mA

BEVARE BATTERIENE
For & opprettholde den optimale i i pé de oppladbare batteriene, ma

trimmeren lades helt ut og deretter lades i 16 timer hver 6. méned.

MOVELET

Ai-stubble bekapcsoldsahoz nyomja meg az 0/1 gombot. A LED ekkor mutatja a kivélasztott
Vagdsi dgot és a doé t lati iddt is. 10 masodperc elteltével a megma-
radd hasznlati id6t jelz6 kék LED kikapcsolddik, de a végdsi magassagot mutatd LED vildgit,
amig a motor mikodik. Amikor kdriilbeliil 5 perc van hatra a LED kijelzd szerint, az id szim-
bélum pirosra valtozik, és villogni kezd. Amikor a LED 00" jelzést mutat, azt jelenti, hogy

az egységet fel kell tlteni, de még rovid ideig mékadik.

HASZNALAT HALOZATROL

Csatlakoztassa a késziiléket a halozatra. A feloldott késziiléken nyomja meg a 0/1 gombot a
bekapcsoldshoz. A késziilék most hasznélatra kész.

AVEZETOFESU HASZNALATA

A vezetdfésii lehetdvé teszi a trimmer végdsi b k beallitasat. Kisé ie kell,
hogy lalja a kivant hosszusdgot. Tdj a 0,4 mm nagyon rovid, az 1,6 mm
pedig hosszabb borostat eredményez. 2 mm + rovid szakallt eredményez.

« Ellendrizze, hogy a vezetdfésti a megfeleld helyzetbe van, ehhez nyomja finoman lefelé,
hogy a helyén maradjon.

<Az ,/up” (fel) vagy ,down” (le) digitdlis gombok segitségével dllitsa be a teleszkopos
vezet6fés(it a kivant vagasi magassagra.

« A vagasi magassdg a LED kijelz6n ,mm”-ben jelenik meg, a digitalis gombok segitségével
futtassa a rendelkezésre all6 vagdsi magassag bedllitasokat.

24 vagési magassag bedllitas all rendelkezésre: 0,4 mm - 5,0 mm, 0,2 mm-es [épéssekkel

«Vélassza ki a kivant hossztisdgot - a bedllitott hossztisag ekkor [athaté marad a LED kijelzon.
« Nyomja meg ezutdn a bekapcsold gombot a Super Stubble bekapcsoldsdhoz.

MEMORIA FUNKCIO

Ez a borostavdgd meméria funkcioval rendelkezik, amely térolja a lequtolso vélasztott vagasi
magassdg bedllitést. A késziilék kikapcsoldsakor a vezetdfés( visszatér 0,4 mm-es helyzetbe.
Amikor a trimmert Gjra bekapcsolja, a vezetdfési automatikusan elmozdul a legutoljéra
vélasztott vdgdsi magassgra.

UTAZASI ZAR FUNKCIO

« Ai-stubble utazdsi zr funkciéval rendelkezik, amely az dsszes gombot lezérja, hogy vélet-
leniil ne kapcsolddhassanak be.

« Az utazdsi zér aktivaldsahoz nyomja meg és tartsa lenyomva az |/0 gombot 2 mésodpercig,
amig az idd a kijelzon 3-rél 1-re csokken. Amikor a visszaszdmlalds eléri az egyet, megje-
lenik a lakat jelzés.

« Az utazési zdr funkcié kikapcsoldsahoz nyomja meg és tartsa lenyomva az 1/0 gombot 2
masodpercig, amig az idd a kijelzon 3-rél 1-re csokken, és a késziilék motorja bekapcsold-
dik. Az utazasi zér ki van kapcsolva.

« Amikor a késziiléket toltdre teszi, az utazdsi zdr automatikusan kikapcsolddik.

ATRIMMER HASZNALATA VEZETOFESU NELKUL

A vezetdfési nélkiili hasznalat idedlis részletekhez/formazashoz, és a szélek altalanos
kialakitésahoz.

WAZNE! Nalezy uzywac wylacznie tadowarki dostarczanej z urzadzeniem.

1. Whozy¢ wtyczke do urzadzenia i podtaczy¢ tadowarke. Na ekranie pojawi sie wtedy czas
pracy na baterii, a symbol,, "bedzie miga, informujac, ze trwa fadowanie urzadzenia.

2. Przed pierwszym uzyciem urzadzenia nalezy je tadowac przez 8 godzin. Sprawdzic, czy
urzadzenie jest wytaczone.

3.W petni natadowane urzadzenie moze by¢ uzywane przez co najmniej 40 minut.

4. Nastepnie fadowac przez 90 minut.

Trymer do brody N iStubble jest wyposazony w y Ni-MH.

Przed pierwszym uzyciem urzadzenie nalezy natadowac catkowicie, tadujac je przez 8 god-
zin. To pierwsze maksymalne tadowanie zapewnia optymalna moc, co pozwoli na sprawne
i ptynne strzyzenie za kazdym razem. Ak osiagnie mak Ing poj $¢ dopiero
po 3 cyklach tadowania i roztadowania.

UWAGA: jesli na lampce LED pojawia sie stowo ,Er” lub Lo, nalezy przesta¢ fadowac
urzadzenie i sprawdzic czy napiecie wejéciowe zasilacza wynosi 3,6V 1000mA

0SZCZEDZANIE BATERII
Aby mozliwe byto utrzymanie optymalnej pojemnosci akumulatora, trymer nalezy
catkowicie roztadowac, a potem tadowac przez 16 godzin co 6 miesiecy.

EKSPLOATACJA

Aby whaczy¢ i-stubble nacisna¢ przycisk 0/1. Wyswietlacz LED wyéwietli rowniez wybrang
wysokosc ciecia i przyblizony pozostaty czas pracy na baterii. Po 10 sekundach niebieska dio-
da LED informujaca o pozostatym czasie pracy zostanie wyfaczona, ale dioda LED informujaca
o wysokosd ciecia bedzie sie nadal pali¢ podczas pracy silnika. Gdy wartos¢ na wyswietlaczu
LED zblizy sie do okoto 5 minut, symbol czasu zmieni kolor na czerwony i takze zacznie
migac. Gdy na wyswietlaczu LED pojawi sie wartos¢,00", 0znacza to, ze nalezy natadowac
urzadzenie, jednak moze ono dziatac jeszcze przez krétki czas.

KORZYSTANIE Z SIECI ELEKTRYCZNE)

Podtaczyc¢ urzadzenie do gniazdka sieciowego. Odblokowac urzadzenie i wcisna¢ przycisk
0/1, aby whaczy¢ urzadzenie. Urzadzenie jest teraz gotowe do uzycia.

KORZYSTANIE Z NASADEK GRZEBIENIOWYCH

Nasadka grzebieniowa umozliwia zmiane dfugosci ciecia trymera. Uzytkownik powinien
wykonac kilka eksperymentdw w celu ustalenia preferowanej dtugosci: zasadniczo 0,4 mm
pozwala na uzyskanie bardzo krétkiego zarostu, a 1,6 mm zapewni stylizacje z dtuzszym
zarostem. Ponad 2 mm to juz krotka broda.

« Sprawdzic, czy nasadka grzebieniowa jest p
w dét, by ja bezpiecznie osadzic.

« Przyciski cyfrowego sterowania dotykowego,w gére” lub,w dot” stuza do regulacji telesko-
powych prowadnic nasadki grzebi j do wymaganej dtugosci.

« Dlugosci ciecia s3 wyswietlane na wyswietlaczu LED jako ,mm” — mozna przetaczac sie
miedzy dostepnymi ustawieniami dfugosci przy uzyciu cyfrowych dotykowych elementéw
sterowania.

Dostepne sa 24 ustawienia dtugosci: 0,4 mm — 5,0 w przyrostach co 0,2 mm.

delikatnie dociskajac ja

«Wybra¢ wymagang dtugos¢ —
LED.
« Nacisnac przycisk zasilania, by whaczy¢ urzadzenie Super Stubble.

ie dtugosci zostanie wyswietlone na wyswietlaczu

FUNKCJA PAMIECI

Trymer do brody wyposazono w funkcje pamiedi, ktéra przechowuje ostatnio wybrane
ustawienie dhugosci. Po wiaczeniu urzadzenia nasadka grzebieniowa powraca w pofozenie
0,4 mm. Po ponownym wiaczeniu trymera nasadka grzebieniowa automatycznie przefaczy
sie w potozenie ostatnio wybranej dtugosci.

FUNKCJA BLOKADY PODROZNE)

« Urzadzenie i-stubble wyposazono w funkje blokady podrdznej, ktora zabezpiecza wszyst-
kie przyciski przed przypadkowym uruchomieniem.

«Aby aktywowac blokade podrézng, nalezy nacisnac i przytrzymac przycisk 1/0 przez 2
sekundy, az do momentu, gdy wartos¢ odliczania zmniejszy sie z 3 do 1. Gdy odliczanie
osiagnie wartos¢ 1, wyswietlony zostanie sygnat blokady.

« Aby wytaczy¢ blokade podrozng, nalezy nacisnaci przytrzymac przycisk I/0 przez 2 sekundy,
az wyswietlacz czasu zacznie odliczac od 3 do 1, a silnik whaczy sie i zacznie pracowac. Blo-
kada podrézna jest teraz wytaczona.

« Po umieszczeniu urzadzenia w tadowarce blokada podrdzna jest automatycznie wyfaczana.

UZYWANIE TRYMERA BEZ NASADKI GRZEBIENIOWE)

« Uzywanie trymera bez nasadki grzebieniowej jest idealne przy wycinaniu drobnych ele-

« A vezet6fésii levételéhez finoman fogja meg egyik kezével a trimmert, és a hii
és a mutatdujjdval nyomja meg a vezet6fésii két oldalét (1. dbra). Forditsa a vezet6fésiit a
késziilék hatso része felé, finoman htzza lefelé és rogzitse a helyére a retesszel (2. dbra). A
vezetdfési kiszabaditasahoz hiizza lefelé és tavolitsa el a retesztdl (3. dbra).

TISZTITAS ES KARBANTARTAS

« Rendszeres tisztitdssal a i-stubble megtartja magas teljesitményét.

« Kapcsolja ki a késziiléket, és ha be van dugva, hiizza ki a tapkébelt.

«Vegye le a vezet6fés(it gy, hogy finoman mindkét oldaldnal fogva emelje meg, majd for-
ditsa a késziilék hatso része felé és kattintsa rd biztonsdgosan a fogantyu hatoldalan léve
reteszre.

« Amellékelt tisztito kefe segitségével tévolitsa el a szdrszalakat és tormelékeket.

Ne ljon éles térgyat a kés tisztitdsah

« Akbnnyebb tisztithatdsdg érdekében a kések kivehetdek.

« A kések kivételéhez tartsa a Super Stubble markolatdt az egyik kezével, helyezze a hii-
velykujjat a kések ald, és tavolitsa el a késeket a markolattdl.

« Finoman fiijja ki a kések ald szorult sz6rszdlakat.

« A késeket el lehet dbliteni a vizcsap alatt. Oblités utan a késeket meg kell olajozni.

iu oraz przycinaniu brzegow zarostu.

« Aby odtaczy¢ nasadke grzebieniowa, delikatnie przytrzymac trymer jedna reka i uzywajac
keiuka i palca wskazujacego wypchna¢ nasadke grzebieniowa do géry (rys. 1). Przetozy¢
nasadke grzebieniow na tyt urzadzenia, delikatnie pociagnac w dot i zabezpieczy¢ na
miejscu blokada (rys. 2). Aby zwolni¢ nasadke grzebieniowa, pociggna¢ ja w dét i odsunaé
od blokady (rys. 3).

CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

« Regularne czyszczenie pozwoli zapewnic wysoka skutecznos¢ urzadzeniai-stubble

«Wytaczy¢ urzadzenie i odfaczy¢ przewdd zasilajacy, jesli jest podtaczony.

«0dtaczy¢ nasadke grzebieniowa delikatnie podnoszac jej koniec po obu stronach i
przektadajac ja na tyt urzadzenia, a nastepnie blokujac ja we wiasciwym potozeniu, az
zatrzasnie sie bezpiecznie na elemencie blokujacym z tytu uchwytu.

« Uzy¢ dotaczonej szczoteczki do czyszczenia, by usunac whosy i zanieczyszczenia.

Do czyszczenia ostrzy trymera nie nalezy uzywac ostrych przedmiotow.

« Ostrza mozna wyjac, co ufatwi czyszczenie.

« Aby wyjac ostrza, jedng reka przytrzymac uchwyt trymera Super Stubble, umiesci¢ keiuk
pod ostrzem i wypchna je z uchwytu.

« Delikatnie zdmuchnac wtosy, ktore utknety pod ostrzami.

« Ostrza mozna optuka¢ pod kranem. Po optukaniu ostrzy moze byc konieczne ich naoliwie-
nie.

1. Vlozte zastrcku do zafizeni a pfipojte adaptér. Na LED displeji se pak zobrazi Zivotnost bate-
rie a symbol,, “ zablikd. To znamend, Ze se zafizeni nabiji.

2. Pted prvnim pouzitim nechte zafizeni 8 h nabijet. Nezapomerite zafizeni vypnout.

3. PIné nabité zafizeni Ize pouzivat minimalné 40 minut.

4. Poté nabijejte po dobu 90 minut.

Vés zastiihovac vousti BaBylissMEN iStubble vyuzivd baterie Ni-MH.
Pred prvnim pouzitim zafizeni nabijejte do pného stavu po dobu 8 hodin. Toto pocatecni
nabiti zajisti optimalni vykon pro ndsledné bezproblémové a rychlé zastfihovéni. Maximalni
kapacity baterie se dosahne teprve po tfech cyklech nabiti a vybiti.

Pozn.: Pokud se na LED displeji zobrazi,Er” nebo,, Lo", pferuste nabijeni a zkontrolujte, zda je
napéti adaptéru 3,6V 1000 mA

OCHRANA BATERIE
V zdjmu zachovéni optimaini kapacity dobijeci baterie byste méli zastfihovac kazdych 6
mésicti nechat pIné vybit a nasledné dobijet po dobu 16 hodin.

PROVOZ

Iafizeni i-stubble se zapind stiskem vypinace. LED displej zobrazuje i vybranou vysku
zastfihovani a piibliznou zbyvajici dobu poutiti. Modra LED indikujici zbyvajici dobu pouziti
se po 10 s vypne. LED pro vysku zastfihovéni bude po dobu béhu motoru svitit. Jakmile na
LED displeji bude zbyvat cca 5 minut, symbol ¢asu z¢ervend a zacne blikat. Kdyz LED zobrazi
«00», znadi to, Ze

zaffzeni je nutné dobit, ale v provozu je mozné pokracovat i krétce poté.

POUZIT{ V ELEKTRICKE SITI

Iapojte zafizeni do elektrické sité. Kdyz je zafizeni odemknuté, stisknéte tlacitko 0/1 a
zaffzeni zapnéte. Zafizeni je nyni piiipravené k pouZiti.

POUZITI NASTAVCE

Néstavec umoziiuje ménit délku zastfihovani. Vyhovujici délku si musite najit sami, ale pro
prredstavu pfi 0,4 mm ziskdte velmi kratké strniSté a pfi 1,6 mm bude strnisté vypadat del3i.
2 mm+ uz jsou kratsi vousy.

« Zajistéte spravnou pozici ndstavce opatrnym zacvaknutim na misto.

« Digitalnimi dotykovymi tlacitky ,nahoru” nebo ,doli” upravte teleskopicky ndstavec na
pozadovanou délku.

« Délka zastiihovani se zobrazuje na LED displeji v, mm” — z dostupnych délek si miizete
vybirat pomoci digitéIniho dotykového ovlddani.

K dispozici je 24 délek: 0,4—5,0 mm po 0,2mm krocich

«lyberte si pozadovanou délku — nastavend délka se pak bude zobrazovat na LED displeji.
« Zafizeni Super Stubble pak zapnéte stiskem zapinaciho tlacitka.

PAMETOVA FUNKCE

Tento zastiihova strnisté ma pamétovou funkdi, kterd uklada posledni vybrané nastaveni
délky. Pii vypnuti zafizeni se ndstavec vrdti do polohy 0,4 mm. Pfi opétovném zapnuti
zastfihovace se ndstavec automaticky posune na posledni vybranou nastavenou délku.

FUNKCE CESTOVNIHO ZAMKU

« Zafizeni i-stubbledisponuje funkci cestovniho zamku, ktery zamezuje nechténé aktivaci
zamknutim viech tlacitek.

« Pro aktivaci cestovniho zamku pfidrzte vypinac po dobu 2 s, dokud neprobéhne odpocet na
displeji od 3 do 1. Jakmile se odpocet dostane na 1, zobrazi se signél zamku.

« Pro deaktivaci cestovniho zdmku pfidrzte vypinac po dobu 25, dokud na displeji neprobéhne
odpocet od 3 do 1a nerozhéhne se motor. Cestovni zdmek je nyni deaktivovan.

« Piii umisténi zafizeni do nabijecky se cestovni zdmek automaticky deaktivuje.

POUZITi ZASTRIHOVACE BEZ NASTAVCE

« Poutiti bez nastavce je idealni pro ladéni detailii/tvarovani a obecnou tipravu okraj.

« Ndstavec se odpojuje opatrnym pfidrzenim zastfihovace jednou rukou a zatlacenim do
bokii ndstavce palcem a ukazovackem (Obr. 1). Piehodte néstavec dozadu zafizeni, opatmé
zatdhnéte doli a zajistéte pod zépadkou na misto (Obr. 2). Pro uvolnéni ndstavce zatdhnéte
dolii a odtéhnéte od zapadky (0br. 3).

CISTENI A UDRZBA

« Pravidelné cisténi pomahd zachovat vysoky vykon zafizeni i-stubble

« lypnéte zafizeni a pfipadné odpojte napdjeci Siiiru.

+0dpojte néstavec opatrnym zvednutim predku ndstavce z obou bokd, peklopenim dozadu
zafizeni a zamcenim na misté zacvaknutim do upeviiovaciho prvku v zadni casti rukojeti.

« K odstranéni nezadoucich vousi a neistot pouZijte dodany Cistici Stétecek.

K isténi britd zastiihovace nepouzivejte ostré predméty.

« Biity Ize v z&jmu snazsiho Cisténi sejmout.

« Piii snimdni britd pridrzte jednou rukou rukojet zafizeni Super Stubble, dejte palec pod
Cepele a odtlacte je z rukojeti.

«Vousy zachycené pod brity opatrné vyfoukejte.

« Biity Ize oplachnout pod tekouci vodou. Po oplachnuti miize byt nutné biity promazat.

BHUMAHWE! Monb3yiitech TonbKo TeM CeTeBbiM aAanTepom, KOTOpbIii NoCTaBNeH BmecTe

cnpubopom.

1. MoficoeAuHuTe aganTep k npubopy 1 BKlouMTe ero B ceTb. Ha (BETOANOAHOM SKpaHe
BbICBETUTCA YPOBEHb 3aPAZKM aKKYMyNATOPHOIt 6aTapeiikit, 1 CUMBON « O » HauHer
MUTaTb, yKa3biBas, uto npubop 3apaxaerca.

2.Tpexae yem B nepBblil pa3 BOCMONb30BATbCA NPUBOPOM, OCTaBbTe ero Ha 3apafke B
TeueHve 8 4acoB. YoeauTech B TOM, 40 NPUGOP BbIKAIOYEH.

3. MonHocTblo MOXHO
40 MUHyT.

4. B panbHeiilwem 3apaxaiite npubop B TeueHre 90 MUHYT.

Baw tpummep ana 6opoabi BaBylissSMEN iStubble ocHawwen Hukenb-metannor

A B TeYeHue Kak MUHUMYM

TURKCE

I-STUBBLE SAKAL SEKILLENDIRME MAKINESi
ES79E

Liitfen bu tiriinii kullanmadan dnce giivenlik talimatlarini dikkatli bir sekilde okuyun.

[ Adaptor [ caz |

CIHAZIN $ARJ EDILMESI

ONEMLI! Yalnizca cihazile birlikte verilen adaptorii kullanin.

1. Figi cihaza takin ve adaptorii baglayin. Bu yapildiginda, LED ekran pil mriinii goriintii-
leyecek ve “C'24” sembolii cihazin sarj edilmekte oldugunu gdstermek icin yanip
sonecektir.

2. Cihazi ilk kullanimdan nce, 8 saat siireyle sarj edin. Cihazin kapali oldugundan emin
olun.

3. Cihaz tam sarjli halde en az 40 dakika kullanilabilir.

4. Sonraki sarjlarda, 90 dakika siireyle sarj edin.

Y NiStubble Sakal Sekillendirme Makineniz Ni-MH pillerle donatilmigtir.
Cihaz ilk kullanimdan dnce 8 saat kesintisiz olarak tam sarj edilmelidir. Bu ilk siiper sarj,
her defasinda sorunsuz hizli bir sekillendirmeyi temin etmek icin ideal giic performansini

akKymynaTopoii 6atapeiikoii Ni-MH. MMepen nepsbim wcnonb3oaxnem npubopa ero

garanti eder. En yiiksek pil kapasitesine yalnizca 3 dolum ve bosalma cevriminden sonra

CeflyeT NONHOCTbI0 3apAAUTD B Teyene 8 yacos Ge3 31 nepi

yCUNeHHas 3apajKka obecneuvBaeT ONTUMANbHbIE MOLIHOCTHbIE XapaKTepUCTUKM, uTo
Kapblil pa3 rapanTupyet GecnepeGoiiHyto GbiCTpylo CTpIKKY. MakcmanbHas emKocTb
aKKyMyNATOPHOVi 6atapem JOCTUraeTcA TonbKo Nocie 3 LMKNOB 3apAAKA — paspaakm.

N.B..: Ecnvt Ha (BeTOAVIOAHOM MHAMKaTOpe NOABIANCH BykBbI «Er» win «Lo»,
noxanyiicra, npekpatuTe 3apaaKy 1 ybegutech B ToM, 4T0 BXOAHOE HanpAXeHUe eTeBoro
apantepa coctasnAet 3,6V 1000 MA.

MPENOXPAHEHUE AKKYMYNATOPHbIX BATAPEEK
lina np il emMKocTn nep Gatapeek Kaxzple 6
MecALeB HeoOX0AMMO JlaTb MaLLIUHKe NOMHOCTbIO PaspAANTDCA, a 3aTeM Nepe3apaauTL
ee B TeyeHme 16 Yacos.

OYHKLWOHUPOBAHUE

Yrobbl BKNloWMTL TpUMMEp AnA Bopofbl, HaxmuTe Ha KHonky O/I. Ha csetopuogHom
KpaHe BbICBETUTCA BbICOTA CPe3a W OCTaBLUEECA BPeMA WCNONb30BaHMA Npubopa
(npubnuutenso). Yepes 10 cekyHA CMHUIA CBETOAUOAHI WHAWKATOP OCTaBLUEroCA
BpemeHn ¢ noracHet; P BbICOTbI CPe3a NPOAOMKUT ropeTb A0
Tex nop, noka pabotaer aguratens npubopa. NMpubnuuTenbHo 3a 5 MUHYT 1o paspaaky
6aTape|7|KV| C(MMBON BPEMEHU Ha 3KpaHe WU3MeHuT B8Ot uBeT Ha Kpa(HbII?I W HauyHeT
muraTb. Koraa Ha CBETOAMOAHOM JKpaHe NoABUTCA cumBon «00», 3T0 3HAYUT, uTo Npu6op
He00X0AUMO N0/13aPAAUTH; TeM He MeHee, OH NPOLOMKUT GYHKLIMOHUPOBATb elije KaKoe-
T0 BpemA.

PABOTA OT CETU
MoakntounTe npubop K cetn. Ytobbl BKMIOUNTL TeNbHO

INeKTPONpUGOP, HXKMUTE Ha KHONKY 0/1. InekT P Tenepb rotos K 1c

MCNONb30BAHNE HAMPABNALLER
HBI‘IpBBﬂﬂlOluaﬂ N03BONAET HACTPanBaThb BbICOTY Cpe3a BOMOC TPUMMEPOM. BOBMD)KHD,
Bam nouanoﬁum HECKO/bKO NOMbITOK, 4T06bI nouoﬁparb Kenaemyl ans Bac BbicoTy
Cpe3a; OpUEHTUPYIiTeCh Ha To, 4TO MU HacTpoiike B 0,4 MM NONyYaeTca 04eHb KOPOTKaA
LUETUH, a NPU HACTPOiAKe B 1,6 MM — Gonee ANMHHAA LLeTMHa. Mpu HaCTpoiiKe B 2 MM 1
6onee nonyyaeTca KopoTKan akkypaTHas Gopoga.

«Ybeautech B TOM, uTo rpe6eHyatas yC : Cnerka
HaXMUTE Ha HANPABAAIOLLYIO BHU3, UTOObI 3aKPENUTL ee Ha MecTe.

«[InA perynupoBKM Teneckonuyeckoil HanpaenAloLLell Ha HEoGXoAUMYK BbICOTY Cpe3a
UCNONb3yiiTe KHOMKI LUGPOBOTO CEHCOPHOTO ynpaBneHus “up” (BBepx) wi “down”
(BHM3).

«BbicoTa cpe3a oTo6paaeTca Ha CBETOAMOZHOM JKpaHe B MM; W3MeHATb JOCTyMHble
HaCTPOIAK BbICOTbI CPE3a MOXHO C NOMOLLbIO LUGPOBOTO CEHCOPHOTO ynpaBrienus. B
BallleM pacnopsxeHun 24 BapuaHTa BbicoTbl cpe3a ot 0,4 Mm 0 5,0 MM ¢ warom 0,2 Mm.

«Bbibepute Heobxoumyl And Bac BbICOTY cpe3a: BblOpaHHas HacTpoiika Gyper
0T06paXaTbCA Ha CBETOMOAHOM SKpaHe.

« Y4T00b1 BKNIOUMTL TPUMMED, HAXMUTE Ha KHOMKY NUTaHUA.

OYHKLNA NAMATH
B Tpummepe Ana GopoAbl mpefycMoTpeHa QYHKUMA NamATM, KOTOPaA COXpaHAeT
MO0  HACTPOIiKY, Wl nepes . Tlpn Bbi
npu6opa Hanp h A B 0,4 mm. Mpu nocnenyiowwem

ABTOMATU4eCkn BO3BPALLAETCA B HACTPOEHHOe
nepej BbIKOYeHWeM nonoxeHue.

OYHKLMA LOPOXKHOI BIIOKUPOBKM

« B pummepe ana 6opozp! BaBylissMEN npeaycmoTpeHa yHKLMA AOpoxHOii 6710KMPOBKY,
K0TOpaA GNOKUPYeT BCe KHOMKY, NPENATCTBYA UX CNlyYaitHOMY HaxaTuio.

Y106l ak DyHKUMIO it HaXMUTe 1 B TeueHne 2 ceKyHa
YepxvBaiiTe B HaXaToM NONOXeHUY KHOMKY |/0 710 Tex nop, M0Ka Ha IKpaHe He HauHeTca
06paTHblit oTcuet ot 3 fo 1. Koraa o6patHblit 0TcueT JoiifeT A0 1, BbICBETUTCA CUMBON
6noKMpOBKU.

«Yrobbl pe3ak yHKLMI0 fop ] I HaXMuTe 1 B TeyeHute 2
CeKyH/l ynepuBaiite B HaXaToM NoNoxeHuu KHonky 1/0 o Tex nop, Noka Ha kpaHe
He HaYHeTCA 06paTHblii 0TCYeT oT 3 0 1, He BKNIOYUTCA ABHTaTeNb U NPUBOP He HauHeT
0 OyHKUMA fop i Tenepb Ae3ak

« Korpa Bbl cTaBute npubop Ha 3apazKy, GyHKuMa fop ] p Kil
[e3aKTUBHpYeTCA.

UCM0Nb30BAHUE TPUMMEPA BE3 HAMPABNAIOLLEN

«Toummep 6e3 HanpasnAloLeil WaeanbHo NOAXOAMT ANA NOAGPUBAHUA/LOBOAKA W
0dOpMNeHNA KOHTYpa.

«YT00bI OTCORAMHUTL HANPABNAIOLLYH, BO3bMUTE TPUMMED B PYKY, 3aTeM G0nbLMM 1
YyKa3aTeNbHbIM Masnbliem CoXMuUTe HanpasndioLuyto ¢ 0bewx cropo (fig. 1). Mepeseprute
HanpaBNALIYl0 Ha 3aHI0K0 YacTb MpuGopa, Cnerka MOTAHWTE BHW3 W 3akpenuTte
oA 3awenkoi, ytoObl 3agukcuposatb ee Ha mecte (fig. 2). YtoGbl ocBo6oAuTL
HanpaBnAloLLYko, NOTAHWTE ee BHY3 U 0TcoeAMHUTe o 3aujenkil (fig. 3).

¥X04 M OBCNYKUBAHUE

«PerynApHblii yxofi CNOCOBCTBYET MOAAEPKAHMIO BbICOKOI dGHEKTUBHOCTM Balliero
TpUMMEpa AnA Gopoabl.

« BblkniouuTe NpuGOp 1 0TCORAMHUTE LWHYP NUTaHNA, €M O ObiN NOAKNI0YEH K NpuGOpY.

« OTCoeAUHNTE HANPaBAAKLLLY0, B3ABILIMCH 32 Hee CoBeux CTopoH
e Ha 3aHIol0 CTOPOHy NpubOpa; 3aKpenuTe HanpasAAIoLLYI0 B 3ajHel YacTil pyuKu
npubopa, 3aLenkHys 3a GuKcatop.

« ( nomoLLblo LETOUKN JINA OWUCTKM, NOCTABMEHHOI BMecTe ¢ mpubopom, ypanute
COCTPUKEHHDIE BONOCKY 1 MHbIE 3arpA3HEHHA.

He nonb3yiitech 0CTpbIMM NPEAMETaMY ANA OYUCTKM NE3BUI TPUMMepa.

« [Ina 06neryeHms yxopa N1e3BiA MOXHO CHUMATb ¢ npu6opa.

« Yr00b1 CHATH N1e3BUS, BO3bMUTE TPUMMEP B PYKY U MOATONKHUTE N1E3BUA CHU3Y 60ABLIMM
nanblem.

« 0cToposHo cayitte ¢p BOMNOCKM, An0a

«Jle3BiA MOXHO ononackuBatb B MpoTOuHOl Bofe. Mocne ononackuBawuA nessia
HeobX0ANUMOo CMa3aTb.

MawmHKa Ana CTPYKKN
MpoussopuTens: BaByliss SARL

99 AseHio Apuctunp bpunan

92120, MoHpyx, ®paHuymns

®axkc 33 (0) 1465647 52

CpenaHo B Kutae

[Aata npousBoacTBa (Hefgens, roa): cm. Ha
ToBape

ONEMLI NOT.: LED," Er 'veya' Lo 'kelimelerini gésterirse,
liitfen sarj islemini durdurun ve adaptdr giris voltajinin 3.6 V 1000 mA olup olmadigini
kontrol edin.

PILLERI KORUMA
Yeniden sarj edilebilir pillerin en iyi kapasitesini korumak iin, kirpma makasi 6 ayda bir 16
saat boyunca tamamen desarj edilip sarj edilmelidir.

KULLANIM

i-stubble’yi agmak icin, 0/I diigmesine basin. LED ayni zamanda secili kesme yiiksekligini
ve yaklagik kalan kullanim siiresini gosterecektir. 10 saniye sonra, kalan kullanim siiresi-
nin mavi LED'i kapanacak, ancak motor calistigi siirece kesme yiiksekligi LED'i yanmaya
devam edecektir. Yaklasik 5 dakikalik bir siirenin kaldigi LED ekranda gosterildiginde,
zaman sembolii kirmizi renge donecek ve ayrica yanip sonmeye baslayacaktir. LED «00»
gosterdiginde bu initenin yeniden sarj edilmesi gerektigi anlamina gelir, bununla birlikte
kisa bir siire daha calismaya devam edebilir.

ELEKTRIK PRiZINE BAGLI KULLANIM

Cihazi sebekeye takin. Cihaz agik durumdayken, cihazi agmakicin 0/1 diigmesine basin.
Cihaz simdi kullanima hazir.

TARAK KILAVUZUN KULLANILMASI

Tarak kilavuzu sekillendirme makinenizin kesme uzunlugunu degistirmenize izin verir.
Tercih ettiginiz uzunlugu bulmak icin denemeniz gerekecektir, ancak rehberlik etmesi
agisindan 1,6 mm size uzun kirli sakal goriiniimii sunarken, 0,4 mm size oldukga kisa bir
kirli sakal goriiniimii saglayacaktir.

2mm-+ size kisa bir sakal saglayacaktir.

«Tarak kilavuzunu yerine oturmasi icin, yavasca asagiya iterek diizgiin bir sekilde
yerlestirildiginden emin olun.

«Teleskopik tarak kilavuzunu gerekli uzunluga ayarlamak icin dijital dokunmatik
kontroliin “yukan” veya “asagi” diigmelerini kullanin.

«Kesme uzunluklari LED ekranda “mm” cinsinden gdsterilir — dijital dokunmatik kontrol
diigmeleriile kullanilabilecek uzunluk ayarlarina kaydirin.

Kullanilabilecek 24 uzunluk ayari vardir: 0,2 mm’lik adimlarla 0,4 mm‘den 5.0 mm’ye
kadar.

«Istediginiz uzunlugu secin — bu yapildiginda, uzunluk ayari LED ekranda siirekli
kalacaktur.
« Super stubble’i agmak icin gii diigmesine basin.

HAFIZAiSLEVI

Bu kirli sakal sekillendirme makinesi son segilen uzunluk ayarini saklayan bir hafiza
islevine sahiptir. Unite kapatildiginda, tarak kilavuzu 0,4 mm konumuna geri donecek-
tir. Sekillendirme makinesi tekrar agildiginda, tarak kilavuz otomatik olarak son segilen
uzunluk ayarina gececektir.

SEVAHAT KILIDI OZELLIGI

« i-stubble, kazayla hareket gecmeleri dnlemek icin tiim diigmelerini kilitleyen bir seya-

hat kilidi dzelligine sahiptir.

- Seyahat kilidini harekete gecirmek icin, 1/0 diigmesini zaman gdstergesi 3'ten 1'e dogru
geri sayana kadar 2 saniye siireyle basili tutun. Geri sayim 1'e ulastiginda, kilit sembolii
gosterilir.

« Seyahatkilidini devre dist birakmak icin, 1/0 diigmesini zaman gostergesi 3'ten 1'e dogru
geri saymaya baglayana kadar 2 saniye siireyle basili tutun, motor acilir ve calismaya
baglar. Artik seyahat kilidi devre disi kalmigtir.

- Unite sarja yerlestirdiginde, seyahat kilidi otomatik olarak devre digt birakilir.

Sekillendirme makinesinin tarak kilavuz olmadan kullaniimasi

« Tarak kilavuz olmadan kullanim, kenarlarin detaylandinimasi/sekillendirilmesi ve genel
diizeltme icin idealdir.

« Tarak kilavuzu ayirmak icin, sekillendirme makinesini elinizde dikkatli bir sekilde tutun,
bas ve isaret parmaginiz ile tarak kilavuzunu her iki yandan yukan dogru itin (sek. 1).
Tarak kilavuzu iinitenin arkasina cevirin, nazikce asagi dogru cekin ve yerine kilitlenmesi
icin mentegenin altina sabitleyin (sek. 2). Tarak kilavuzu serbest birakmak icin, asagi
dogru cekin ve mentese disina hareket ettirin (sek. 3).

TEMIZLIK VE BAKIM

« Diizenli temizlik i-stubble 'nizin yiiksek performansini koruyacaktir.

« Kapatin ve baglysa giic kablosunu ikarin.

« Tarak kilavuzunu, 6n kismint her iki yandan nazikge kaldirarak ayirin ve iinitenin arkasina
dogru katlayip, tutma yerinin arkasindaki baglanti yerine saglam sekilde mandallayarak
yerinekilitleyin.

« Hertiirlii kil ve pisligi temizlemek icin birlikte verilen temizlik fircasini kullanin.
Sekillendirme makinesini temizlemek icin kesici alet kull

« Bicaklar, temizlige yardimai olmalariigin gikanilabilir.

« Super Stubble'in tutma yerini bir elinizde tutarak bigaklari gikarmak icin, bagparmaginizi
bicaklarin altina yerlestirin ve bicaklar tutma yerinden disari itin.

« Biaklarin altina sikisan killart hafifce ifleyerek temizleyin.

«Bigaklar musluk suyu altinda yikanabilir. Bicaklarin yikandiktan sonra yaglanmalari
gerekebilir.
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