
Epson EB-PU1008W
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Компактный и легкий
 Простая транспортировка и хранение

• Совместимость с объективами
 Поддерживает широкий выбор 

сменных объективов Epson

• Лаконичный дизайн
 Легко впишется в любой интерьер

• Качество изображения
 8500 люмен, 3LCD, разрешение 

WUXGA с 4K Enhancement

• Широкий выбор инструментов  
для установки

 Ряд бесплатных программных 
инструментов и дополнительный 
модуль внешней камеры

Epson EB-PU1008W – компактный и универсальный проектор  
с высокой яркостью, дополнительными сменными объективами  
и расширенными возможностями установки.

Этот универсальный инсталляционный проектор с яркостью 8500 люмен 
поставляется без линз и органично сочетается с существующей линейкой 
объективов Epson, обеспечивая яркое, реалистичное изображение в самых 
разных условиях: от музеев до конференц-залов. Epson EB-PU1008W с 
высоким световым потоком предлагает оригинальное разрешение WUXGA 
с поддержкой 4K Enhancement, HDR и широкими возможностями для 
установки.

Превосходное качество изображения
Epson EB-PU1008W с яркостью 8500 люмен создаёт изображение с 
высоким уровнем контрастности, чистым белым и глубоким чёрным цветом, 
четко передавая детали как на ярких, так и на темных кадрах.

Компактный и легкий
Компактный размер делает этот проектор более мобильным, простым 
в транспортировке и установке. Также это позволит снизить расходы 
на хранение, особенно при большом парке технике. Лаконичный дизайн 
позволяет ему легко вписаться в любую среду.

Поддержка сменных объективов
Проектор Epson EB-PU1008W поставляется в комплектации `body only’, 
без оптики, позволяя пользователям выбирать объективы в соответствии 
с предпочтениями и требованиями. Устройство поддерживает работу с 
существующими объективами Epson, в том числе ультракороткофокусными.

Функции для быстрой установки
Создавайте крупномасштабные инсталляции с ярким изображением, в том 
числе, с помощью сшивки изображений нескольких проекторов, используя 
широкий диапазон сдвига объектива, коррекцию геометрии изображения 
и функцию edge blending. Приложение Epson Projector Professional Tool 
упрощает удалённую установку и настройку проекторов, а опциональная 
внешняя камера Epson ELPEC01 автоматизирует процесс цветокалибровки, 
а также настройки геометрии изображений в области сшивки. Epson EB-
PU1008W также использует технологию NFC и приложение Epson Projector 
Config Tool для настройки и диагностики, что упрощает обслуживание и 
установку сразу нескольких проекторов.

LASER

Optional

HDBaseT2,500,000:1

8500 lm
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Epson Europe B.V.
Московское представительство:
129110 Москва, ул. Щепкина, д.42, стр.2А
Факс: (495) 777-0357
www.epson.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Тел: (800) 100-6420  
звонок по России бесплатный –  
список городов на сайте поддержки:
www.support.epson.ru

EPSON® является зарегистрированным товарным знаком Сейко Эпсон Корпорейшн. Любые другие наименования товаров  
и названия компаний в данном документе использованы только для целей идентификации и могут являться зарегистрированными  
или незарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Все технические характеристики могут быть изменены  
без предварительного уведомления. Компания Epson не несет ответственности за технические ошибки либо пропуски в данном документе. 

• Проектор
• Кабель питания 3 м
• Пульт ДУ с 2-мя элементами питания
• Крышка кабельного отсека
• CD-диск с документацией
• Руководство пользователя
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ТЕХНОЛОГИЯ

Проекционная технология 3LCD, RGB liquid crystal shutter

LCD-панель 0.76 дюйма с C2 Fine

ИЗОБРАЖЕНИЕ

Яркость 8500 лм, 5950 лм (в экономичном режиме) в соответствии 
с IDMS15.4

Яркость по белому 8500 лм, 5950 лм (в экономичном режиме) в соответствии  
с ISO 21118:2012

Котрастность 2 500 000:1

Коррекция Ручная, по вертикали ± 45 °, по горизонтали ± 30 °

Разрешение WUXGA, 1920 x 1200, 16:10

Соотношение сторон 16:10

Источник света Лазер

Ресурс источника света 20 000 (стандартный режим), 30 000 часов (эко режим)

Цветовоспроизведение До 1,07 млрд цветов

ОПТИКА

Проекционное отношение 0.35 - 10.11:1

Размер изображения зависит от объектива

Расстояние проецирования зависит от объектива

Фокусное расстояние зависит от объектива

Фокусировка Моторизованная

Projection Lens F Number зависит от объектива

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Интерфейсы USB 2.0 Type A (2x), USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, 
Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN 
IEEE 802.11a/b/g/n (optional), VGA in, DVI in, HDBaseT,  
Stereo mini jack audio out, HDMI (HDCP 2.3)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Безопасность Kensington lock, Control panel lock, Padlock, Security cable 
hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security,  
Password protection

Другие функции 4K enhancement, A/V mute, Auto Power On, Auto source 
search, Direct Power on/off, Edge Blending, Long light source 
life, OSD copy function, Power on button, Quick Corner,  
Schedule Function, Super resolution, Web Control,  
Web Remote, iProjection App

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Энергопотребление 535 ВТ, 452 ВТ (экономичный режим),  
0.5 ВТ (режим ожидания)

Габариты (ШхГхВ) 545 x 436 x 189 мм

Вес 16,3 кг

Гарантия 36 месяцев


