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2.Seleccione el nivel de potencia pulsando el baton«+»(C)

恩。«-»(B)«回
3.EI nivel de potencia comenza「a en o. Al pulsar el baton 

«+», contara las niveles de potencia de O a 9 (potencia
响ma) en o「den num的co. Al pulsar el baton«-», la po
tencia pasara directamente de O a 9. Al pulsar el baton«-» 
de nuevo, se reducira el nivel de potencia. 
4. Para ajustar el nivel de potencia mas adelante seleccione
primero la zona de cocci6n deseada. 
5.Seleccione la zona de cocci6n, pulse«-» pa「a reduci「 el
nivel de potencia a O, la zona de cocci6n se apagara. 

Modo de segu『idad (bloqueo infantil) 
Puede bloquear las controles pa「a evitar un uso no deseado 
(por ejemplo, que los niiios enciendan sin querer las zonas 
de cocci6n). 
Con los botones bloqueados, todos excepto la opci6n de 
Apagado estan deshabilitados. 

Bloqueo de los controles 

Pulse el bot6n (E) 霎 durante 3 segundos. El indicador 
del temporizador mostrara«Loe». 

Desbloqueo de los controles 
1.Asegurese de que la placa es怡encendida.

2.Pulse el bot6n (E) 霎 durante 3 segundos. 
3.Ya puede empezar a utilizar su placa.

囡 Con la placa en el modo de bloqueo, todos los con
troles es捻n deshabilitados excepto el de Apagado; siempre 
podra apagar la placa con el control de Apagado en caso de 
emergencia, pero debera desbloquear la placa para volver 
a utilizarla. 

Uso del temporizador 
Puede utilizar el temporizador para apagar una zona de coc
啦n cuando se haya acabado el tiempo establecido. 
Puede configurar el temporizador hasta 120 minutos. 
1.Seleccione la zona de cocci6n correspondiente pulsando 
el bot6n de zona (A). 

2.Si pulsa el bot6n del temporizador (F)恩，parpadea el
indicador del tiempo y, en ese momento, puede configurar 
el temporizador. 
3.Con los botones«+» y«-» puede ajustar el temporizador 
de 1 a 120 minutos. 
4.Cuando se haya establecido el tiempo, empezara inmedia
tamente la cuenta atras. El indicador mostrara el tiempo res
tante y el indicador del temporizador parpadea 5 segundos. 
5.Cuando termine el temporizador, la zona de cocci6n co
rrespondiente se apagara de forma automatica y se oiran 
3 pitidos. 
6.Si hay 2 quemadores funcionando, cuando uno de ellos 
tenga configurado el temporizador, siempre mostrara el ni-

vel y el tiempo del quemador que esta funcionando; si 2 
quemadores tienen temporizador, solamente se mostra闭el
nivel y el tiempo de funcionamiento del quemador 
emplea-do para la ultima acci6n. 

Encimera con zona doble (Solo para TD 3002 BK) 
La activaci6n de una zona de cocci6n doble supone que se 
enciendan los dos circuitos a la vez. La activaci6n del 
ci「cuito externo es indicada mediante un piloto luminoso 
(G)圃. Si se desea encender s61o el circuito interno, el 
circu1 o externo puede ser apagado mediante la tecla de 
doble circuito (G)圈 Presionando nuevamente la 
tecla de doble circuito (G) 圈 se activara una vez 
呻s el circuito externo, con encendido del 
correspondiente punto luminoso. 

Apagado autom的co
Una vez encendido, el touch control se apaga de modo au
tomatico despues de 20 segundos de inactividad. Despues 
de haber seleccionado una zona de cocci6n, el tiempo de 
apagado autom拙co se subdivide en 1 O segundos, transcu
「ridos los cuales se deselecciona la zona y, despues de 
otros 1 O segundos, el touch control se apaga. 

Apagado de todas las zonas de coccicin 
Presionando la tecla de encendido (D) podra obtenerse en 
cualquier momento el apagado inmediato de todas las zo
nas. En modalidad standby aparecera una "H" en el display 
de todas las zonas de cocci6n que "queman". Todos los 
res-tantes displays estaran apagados. 

Nivel de potencia 
La potencia de la zona de cocci6n dispone de 9 niveles que 
aparecen indicados con los sfmbolos de "1" a "9" mediante 
los displays de LED de siete segmentos. 

lndicador de calor residual 
lndica al usua「io que el vid甘o se encuentra a una tempera
tu「a peligrosa en caso de contacto con el area situada sobre 
la zona de cocci6n. La temperatura es determinada segun 
un modelo matematico y en caso de presencia de calor re
sidual, ello es indicado con una "H" por el correspondiente 
display de siete segmentos. 
El calentamiento y el enfriamiento se calculan sabre la base 
de: 
·El nivel de potencia seleccionado (entre "O" y "9")
·El perfodo de activaci6n.
Despues de habe「 apagado la zona de cocci6n, el corres
pondiente display mostrara "H" hasta que la temperatura de 
la zona haya descendido po「 debajo del nivel crftico (�60°C) 
segun el modelo matematico. 
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