
IНСТРУКЦIЯ СПОЖИВАЧА

ПЕРФОРАТОР
СП 24-7 Р

Товар групи електроінструмент. Виробник: Тайджоу Оверсіз Інт’л Лтд. 
Адреса: 126-8, Квінгніан роуд, Джіаоджіанг, Тайжоу Жежианг, Китай. 
Постачальник: ПП «Будпостач», Київ, вул. Магнітогорська 1, оф. 208.
Інформація щодо призначення товару дивиться в інструкції.

0Дата виготовлення: 2017 рік. Зберігати в сухому місці при температурі: -10 + 50 С .
Правила користування та гарантійний термін дивитися в інструкції до товару.
Термін зберігання необмежений. Не містить шкідливих речовин.  

ПЕРФОРАТОР  СП 24-7 Р



ПЕРФОРАТОР 

СП 24-7 Р

ЗМІСТ
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1.  Загальні відомості про безпеку: ................................. 2-3 стор.

2.  Золоті правила догляду: ................................................. 4 стор.

4.  Загальні вказівки по експлуатації: ........................... 5-6 стор.

5.  Гарантійний талон

6.   Опис та перелік характеристик, комплектація: ........7 стор.

7. Важлива інформація: ....................................................... 8 стор.

8. Детальна схема моделі: ............................................... 9-10 стор. 

ВІТАЄМО!

ВИ ПРИДБАЛИ ПЕРФОРАТОР СП 24-7 Р

БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ

ПЕРЕД ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ДАННОГО ПРИСТРОЮ 
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Детальна схема моделі:



              Повторне використання та утилізація

Символ директиви ЄС про відходи електричного
та електронного обладнання (WEEE).
Відходи електроприладів  не можна утилізувати як побутове сміття. 
По можливості, віддайте їх в переробку на відповідне підприємство. 

Ремонт.

Прилад не має деталей, які може ремонтувати користувач.
Для перевірки або заміни звертайтеся в сервісний центр.
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СВІТЯЗЬ
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ДОДАТКОВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

1.   Завжди використовуйте запобіжний шолом (каску), захисні окуляри і / або захисну 
      маску, а також рекомендуємо використовувати респіратор, вушні протектори і 
      робочі рукавички.

2.   Перед початком робіт переконаєтеся в тому, що свердло надійно зафіксовано в 
      тримач.

3.   У холодну пору року або після тривалого зберігання перед роботою дайте 
      перфоратору кілька хвилин попрацювати без навантаження, це розм'якшить 
      мастило, без якої робота в режимі удару буде неможливою.

4.   Завжди стежте за стійким становищем ніг. При роботі на висоті переконайтеся у 
      відсутності будь-кого під Вами.

5.   Тримайте перфоратор в руках міцно. Завжди використовуйте бічну ручку.

6.   Не торкайтеся руками до обертових частин інструменту.

7.   Не направляйте шнструмент в напрямку живих об'єктів. Бур може вилетіти і 
      нанести серйозні каліцтва.

8.   Не залишайте інструмент працюючим без нагляду. Проводьте включення, тільки 
      коли він знаходиться в руках.

9. При роботі в стінах і підлогах, де можуть перебувати струмопровідні предмети, 
      НЕ ДОТОРКАЙТЕСЯ ДО МЕТАЛЕВИХ ЧАСТИН ІНСТРУМЕНТУ. Щоб 
      уникнути ураження струмом при попаданні на струмопровідні предмети тримайте 
      інструмент тільки за ізольовані поверхні.

10. Не торкайтеся до бура або свердла і зразком відразу після свердління. Вони можуть 
      бути дуже гарячими і привести до опіків 

Мінімальний термін експлуатації приладу - два роки від дня продажу.



Перелік комплекту:
1. Перфоратор СП 24-7 Р: 1 шт
2. Допоміжна рукоятка: 1 шт
3. Гайковий ключ: 1 шт
4. Інструкція: 1 шт
5. Валіза пластикова 1 шт.
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Споживана потужність: 750 Вт

Кількість обертів: 0-1000 об/хв

Сила удару: 2,4 Дж

Адаптер: SDS Plus

Макс. діаметр свердління:

у БЕТОНІ: 24 мм

у МЕТАЛІ: 13 мм

у ДЕРЕВЕНІ: 30 мм

Вага: 2,5 КГ 

IНСТРУКЦIЯ СПОЖИВАЧА IНСТРУКЦIЯ СПОЖИВАЧА

Опис, перелік характеристик та комплектація

Загальне очишення.
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Установка аксесуарів.
Перед установкою інструменту (бура, долота та ін.) 
Перфоратор відключається від мережі. Хвостовик насадки 
змащується невеликою кількістю мастила. Насадка 
вставляється в патрон. Ця дія може трохи відрізнятися в 
різних моделях. У деяких потрібно відведення назад 
стопорній втулки патрона. В інших насадка просто 
вставляється в отвір патрона і повертається до клацання 
(при цьому стопорні кульки встановлюються в закриті пази 
хвостовика). Під час вилучення інструменту необхідно 
відвести втулку патрона назад. Якщо використовується бур 
для буріння отворів, встановлюється обмежувач глибини 
буріння на необхідне значення глибини отвору.

Вимикач з регулюванням оборотів і без регулювання.
Якщо швидкість обертання регулюється не вимикачем, то за допомогою регулятора 
числа оборотів встановлюється потрібна швидкість обертання бура. Рекомендується 
починати з максимальних значень, оскільки саме вони забезпечують максимальну 
продуктивність інструменту. Перфоратор підключається до мережі, і натискається 
вимикач. При цьому патрон перфоратора повинен почати обертатися без удару. 
Насадка встановлюється в потрібне положення по відношенню до оброблюваного 
матеріалу, і здійснюється не дуже сильний натиск на інструмент. В результаті бур або 
долото починають вгризатися в матеріал.

Загальні вказівки по експлуатації
Щоразу перед використанням перевіряйте виріб, його кабель живлення і вилку, а також 
комплектуючі на предмет пошкоджень. Не використовуйте інструмент з виявленими 
ушкодженнями і зносом. Двічі перевірте, щоб бури були належним чином закріплені. 
Завжди тримайте інструмент за його рукоятки. Для забезпечення безпечної роботи 
слідкуйте за тим, щоб рукоятки були сухими. Переконайтеся, що вентиляційні отвори 
вільні від засмічень. При необхідності прочищати їх м'якою щіткою. Заблоковані 
вентиляційні отвори можуть привести до перегріву і пошкодження інструменту. Негайно 
вимкніть інструмент, якщо сторонні, увійшовши в зону роботи, заважають вам. Перш ніж 
покласти інструмент, дочекайтеся його повної зупинки. Не користуйтеся в стані втоми. 
Регулярно робіть перерви в роботі, щоб підтримати концентрацію на процесі роботи і 
повний контроль над інструментом.

УВАГА! Пам'ятайте про приховані предмети, які можуть бути перебувати в будь-
якому домашньому господарстві! Переконайтеся, що на місці проведення робіт 
немає ліній подачі газу, води або електроживлення, які можуть бути пошкоджені до 
початку роботи, можуть створювати небезпеку ураження електричним струмом, 
а також заподіяння травм людям та шкоди майну!
Використовуйте відповідний детектор для завчасного виявлення таких предметів.

УВАГА!
Під час роботи утворюється дрібний пил!

Деякі види пилу є дуже горючими і вибухонебезпечними! 
Не паліть під час роботи і тримайте відкритим вогнем 

і відкритого полум'я подалі від робочого місця! 
Завжди надягайте пилозахисну маску 

для захисту від дрібного пилу!
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