
IНСТРУКЦIЯ СПОЖИВАЧА

Товар групи електроінструмент.Виробник: ВУІ ГУАНКСІН МАЧІНЕРІ КО., ЛТД
АДРЕСА: ДЖІН ЯНШАН ІНДАСТРІ ЗОУН, КУАНКСІ ТАУН, ВУІ КАУНТІ, ЖЕДЖИАНГ ПРОВІНС,
КИТАЙ / Постачальник ПП «Будпостач», Київ, вул. Магнітогорська 1, оф. 208. 
Дата виготовлення: 2017 рік.
Інформацію щодо призначення товару дивіться в інструкції. 
 Зберігати в сухому місці при температурі: -10 +50 С. 
Правилакористування та гарантійний термін дивитися в інструкції до товару. 
Термін зберігання необмежений. Не містить шкідливих речовин.
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ЗМІСТ

1.  Загальні відомості про безпеку..............................................2-3 стор.

2.  Сервісне обслуговування...........................................................4 стор.

3.  Комплектація...............................................................................5 стор.

4.  Гарантійний талон

5.   Керування...................................................................................6 стор.

6. Технічне обслуговування...........................................................7 стор.

7, Важлива інформація...................................................................8 стор.

8. Детальна схема моделі...........................................................9-10 стор. 1-
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Загальні вказівки по експлуатації

Щоразу перед використанням перевіряйте виріб, його кабель живлення і 
вилку, а також комплектуючі на предмет пошкоджень. Не використовуйте 
інструмент з виявленими ушкодженнями і зносом. Двічі перевірте, щоб 
відрізній або шліфувальний диск були належним чином закріплені.
Завжди тримайте інструмент за його рукоятки. Для забезпечення безпечної 
роботи слідкуйте за тим, щоб рукоятки були сухими. Переконайтеся, що 
вентиляційні отвори вільні від засмічень. При необхідності прочищати їх 
м'якою щіткою. Заблоковані вентиляційні отвори можуть привести до 
перегріву і пошкодження інструменту. Негайно вимкніть інструмент, якщо 
сторонні, увійшовши в зону роботи, заважають вам. Перш ніж покласти 
інструмент, дочекайтеся його повної зупинки.  Не користуйтеся в стані втоми.
Регулярно робіть перерви в роботі, щоб підтримати концентрацію на процесі 
роботи і повний контроль над інструментом.

ДОДАТКОВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

1. Завжди використовуйте запобіжний шолом (каску), захисні окуляри і / або 
захисну маску, а також рекомендуємо використовувати респіратор, вушні 
протектори і захисні рукавички.
2. Перед початком робіт переконаєтеся в тому, що відрізний диск надійно 
зафіксовано на шпінделе.
3. Перед роботою перевірте ступінь затяжки гвинтів. При нормальній роботі 
машина вібрує. Гвинти можуть прийти в ослаблений стан, і може статися 
аварія або нещасний випадок.
4. У холодну пору року або після тривалого зберігання перед роботою дайте 
інструменту кілька хвилин попрацювати без навантаження, це розм'якшить 
мастило.
5. Завжди стежте за стійким становищем ніг. При роботі на висоті 
переконайтеся у відсутності будь-кого під Вами.
6. Тримайте інструмент в руках міцно. Завжди використовуйте бічну ручку.
7. Не торкайтеся руками до обертових частин інструменту.
8. Не залишайте інструмент працюючим без нагляду. Проводьте включення, 
тільки коли він знаходиться в руках.
9. Щоб уникнути ураження струмом при попаданні на струмопровідні 
предмети тримайте інструмент тільки за ізольовані поверхні.
НЕ ДОТОРКАЙТЕСЯ ДО МЕТАЛЕВИХ ЧАСТИН ІНСТРУМЕНТУ. 
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              Повторне використання та утилізація

Символ директиви ЄС про відходи електричного
та електронного обладнання (WEEE).
Відходи електроприладів  не можна утилізувати як побутове сміття. 
По можливості, віддайте їх в переробку на відповідне підприємство. 

Ремонт.

Прилад не має деталей, які може ремонтувати користувач.
Для перевірки або заміни звертайтеся в сервісний центр.

СВІТЯЗЬ
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Операції зі шліфування та зачищення (див. мал)
Завжди міцно тримайте інструмент однією рукою за корпус, а другою – за бокову ручку.
Увімкніть інструмент та притуліть диск до деталі. Кут нахилу диска до поверхні зразка
повинен знаходитись в межах 15°–30°. У момент припрацювання диска не переміщуйте
шліфувальний пристрій в напрямку В, оскільки це  призведе до врізання не притертого
диска в зразок. Після припрацювання  диска дозволяється переміщати пристрій в обох
напрямках.

Зафіксуйте вал шпинделя стопором 1 (див.мал.) 
і надійно затягніть зовнішній фланец
за допомогою ключа 2. 
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КОМПЛЕКТАЦІЯ

КУТОВА ШЛIФУВАЛЬНА МАШИНА СКШ 7-125
1 шт бокова ручка - 1
1 шт захисний кожух - 2
1 фланцевий ключ - 3
1 шт інструкція з гарантійним талоном
2 шт фланци - 4-5
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