
HD-330T Ламинатор  
Руководство пользователя 

 

Характеристики и возможности: 
HD-ЗЗОТ ламинатор сочетает в себе передовые зарубежные и отечественные разработки. 
Эта модель быстро нагревает валы до нужной температуры и поддерживает её с высокой 
точностью, что делает возможным ламинировать любую бумагу любой плёнкой при 
высоком качестве результата. 
На этом ламинаторе Вы сможете заламинировать водительские права, фотографии, 
визитные карточки, любые документы на бумаге или картоне. Таким образом, можно 
защитить их от воздействия влаги и времени.  
При холодном ламинировании необходимо установить температуру нагрева, примерно, 
равную комнатной. Для обслуживания валов, верхняя крышка легко снимается. 

Технические параметры: 
Модель:      HD-330T 
Мощность:     600W 
Напряжение:    220V/50Hz 
Скорость ламинирования:    400~1300mm/mm (регулируется) 
Рабочий диапазон температур:   25ºC-199ºС (регулируется) 
Толщина материала:      < 1.2mm 
Размеры:     505mm. X250mm. X110mm. 
Максимальная ширина ламинирования:    330mm. 
Вес:      13kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Описание последовательности операций: 
 
 

готовность 
 
 
 
 
 
  установка скорости      реверс    установка температуры 
 
Управление: 
1. Подключите сетевой шнур (220 V, 50Hz), включите выключатель питания (на задней стороне 

ламинатора), цифровой дисплей покажет установленную температуру, ламинатор включит 
нагрев валов. 

2. По умолчанию установлена температура 100ºС, Вы можете выбрать температуру необходимую 
для вашей плёнки и бумаги с помощью кнопок «Temp. Set». Примерное время нагревания валов 3 
мин, после того как температура достигнет установленного значения, включится индикатор 
«ready». Теперь Вы можете приступать к ламинированию. 

3. Поместите документ, который Вы хотите заламинировать в конверт из плёнки так, чтобы 
расстояние между краями документа и плёнки были, примерно, одинаковы. Поместите 
документ с плёнкой спаянной стороной в приёмную щель ламинатора, он захватится 
валами и, через некоторое время, выйдет с другой стороны уже запаянный. 

4. Если документ помещён в приемную щель не правильно, нажмите и удерживайте кнопку 
«Rev», на дисплее отобразится «Rev», валы начнут вращаться в обратном направлении и 
документ можно будет извлечь. 

Температура ламинирования: 
Ламинатор может нагревать валы от комнатной температуры (25ºС) до 190+10ºС. Примерные 
рекомендуемые температурные и скоростные режимы указаны в таблице. 
Толщина плёнки  Температура  Скорость   

38 mic  110 ºС  6  

75 mic  130 ºС  5  

125 mic  150 ºС  4  

250 mic  180 ºС  3  

Но более точные установки параметров ламинирования Вы должны сделать сами, 
руководствуясь типом и толщиной ламинируемого материала. Если ламинирование будет 
туманным, поднимите температуру или уменьшите скорость, если документ будет 
коробить, значит, температуру надо уменьшить или увеличить скорость. 

Примечание: 
1. Ламинатор должен быть установлен в сухом, теплом помещении, на безопасном расстоянии от 

легко воспламеняющихся и взрывоопасных материалов. 
2. Не помещайте на ламинатор посторонних предметов во время работы. 
3. Используйте только заземлённые сетевые розетки. 
4. Перед выключением ламинатора установите температуру ниже 100ºС и выключайте ламинатор 

только после того как он остынет до этой температуры, таким образом, Вы защитите валы от 
повреждения. 

5. Не пытайтесь ремонтировать ламинатор под напряжением. 
6. Во время очистки валов используйте нейтральные спиртосодержащие жидкости и мягкую 

ветошь, не пытайтесь скоблить валы металлическими или другими твёрдыми предметами. 
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