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SAFETY INSTRUCTIONS

Always read the safety instructions carefully.
Keep this User Manual for future reference.

]

-

® Keep this equipment away from humidity.

B | ay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.
n

The openings on the enclosure are for air convection hence protects the
equipment from overheating. Do not cover the openings.

Make sure the voltage of the power source is at 110/220V before connect-
ing.

Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place
anything over the power cord.

Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.
All cautions and warnings on the equipment should be noted.

Never pour any liquid into the opening that can cause damage or cause elec-
trical shock.

If any of the following situations arises, get the equipment checked by service
personnel:

o The power cord or plug is damaged.

o Liquid has penetrated into the equipment.

o The equipment has been exposed to moisture.

o The equipment does not work well or you can not get it work according
to User Manual.

o The equipment has been dropped and damaged.

o The equipment has obvious sign of breakage.

DO NOT LEAVE THIS EQUIPMENT IN AN ENVIRONMENT UNCONDI-

TIONED, STORAGE TEMPERATURE ABOVE 60°C (140°F), IT MAY DAM-

AGE THE EQUIPMENT.

TECHNICAL SUPPORT

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the
user’s manual, please contact your place of purchase or local distributor. Alterna-
tively, please try the following help resources for further guidance.

Visit the MSI website for technical guide, BIOS
updates, driver updates, and other information:
http://www.msi.com/service/download

Contact our technical staff at:
http://support.msi.com




FCC-B RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B
digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interference in a residential installa-
tion. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and,
if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause
harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee
that interference will occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the inter-
ference by one or more of the measures listed below.

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/ television technician for help.

Notice 1
The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Notice 2
Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to
comply with the emission limits.

VOIR LA NOTICE D'NSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

C Micro-Star International
MS-7758

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CE CONFORMITY

Hereby, Micro-Star International CO., LTD declares that this de-
vice is in compliance with the essential safety requirements and
other relevant provisions set out in the European Directive.

N1996
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RADIATION EXPOSURE STATEMENT

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an un-
controlled environment. This equipment and its antenna should be installed and
operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body. This
equipment and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with
any other antenna or transmitter.

EUROPEAN COMMUNITY COMPLIANCE STATEMENT

The equipment complies with the RF Exposure Requirement 1999/519/EC, Coun-
cil Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general
public to electromagnetic fields (0-300GHz). This wireless device complies with
the R&TTE Directive.

TAIWAN WIRELESS STATEMENTS
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BATTERY INFORMATION

European Union:

Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of as
unsorted household waste. Please use the public collection system to
return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.

Taiwan:

l BEE R EI
For better environmental protection, waste batteries should be col-
u lected separately for recycling or special disposal.

California, USA:

@ The button cell battery may contain perchlorate material and requires

special handling when recycled or disposed of in California. For

% further information please visit: http://www.dtsc.ca.gov/hazardous-
waste/perchlorate/

CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufac-
turer.

CHEMICAL SUBSTANCES INFORMATION

In compliance with chemical substances regulations, such as the EU REACH
Regulation (Regulation EC No. 1907/2006 of the European Parliament and the
Council), MSI provides the information of chemical substances in products at:

http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
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WEEE STATEMENT

ENGLISH

To protect the global environment and as an environmentalist, MSI
must remind you that...

Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and
Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on
August 13, 2005, products of “electrical and electronic equipment” —
cannot be discarded as municipal wastes anymore, and manufacturers of covered
electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of
their useful life. MSI will comply with the product take back requirements at the
end of life of MSI-branded products that are sold into the EU. You can return these
products to local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

GemaR der Richtlinie 2002/96/EG iber Elektro- und Elektronik-Altgerate diirfen
Elektro- und Elektronik-Altgerdte nicht mehr als kommunale Abfélle entsorgt
werden. MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen
beauftragt, die in die Europaische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am
Ende seines Lebenszyklus zurlickzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt
zum gegebenen Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgeratesammelstelle
in lhrer Nahe.

FRANCAIS

En tant qu’écologiste et afin de protéger I'environnement, MSI tient a rappeler
ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement
électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 aolt 2005,
que les produits électriques et électroniques ne peuvent étre déposés dans les
décharges ou tout simplement mis a la poubelle. Les fabricants de ces équipe-
ments seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en
compte cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la
communauté européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces
matériels dans les points de collecte.

PYCCKUM

Komnanus MSI| npeanpuHimaeT akTMBHbIE AEVCTBUSA MO 3aLyUTe OKpYXatoLeit
cpefibl, NO3TOMY HaNoOMWHAEM BaM, YTO....

B cooTBeTcTBUM C AnpekTMBOIN EBponeiickoro Cotosa (EC) no npepoTtspalleHmio
3arpsisHEHNs OKpYXatoLLeln Cpeabl MCNONb30BaHHbLIM 3MEKTPUYECKUM U
3neKTpoHHbIM 06opynosaHvem (avpektvea WEEE 2002/96/EC), BcTynatoLeii

B cuny 13 aBrycrta 2005 roaa, ©3aenusi, OTHOCAILLMECS K ANEKTPUYECKOMY U
3MNeKTPOHHOMY 06OpYAOBaHWI0, He MOTYT paccMaTpuBaTbCs kak ObITOBO Mycop,
NO3TOMY NPOU3BOAUTENN BbilLENepeynCeHHOro aNeKTPOHHOro o6opyaoBaHust
06s3aHbl NpUHUMATL ero Ans nepepaboTky Mo OKOHYaHWK cpoka cryxobl. MSI
06s3yeTca cobnogate TpeboBaHKs No npuemy NpPoayKLuumn, NPoAaHHON nog,
mapkoit MS| Ha Tepputopun EC, B nepepaboTky No OKoH4YaHWK cpoka cryx6bi.
Bbl MOXeTe BEPHYTb 3TN U3AENWS B CeLManu3vpoBaHHble NyHKTbI npuemMa.
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ESPARNOL

MSI como empresa comprometida con la proteccion del medio ambiente,
recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unién Europea en materia de desechos y/
o equipos electrénicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los
productos clasificados como “eléctricos y equipos electronicos” no pueden ser
depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de
equipos electrénicos, estan obligados a hacerse cargo de dichos productos al
termino de su periodo de vida. MSI estard comprometido con los términos de
recogida de sus productos vendidos en la Unién Europea al final de su periodo
de vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por
el ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la
recogida de estos residuos.

NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MS| u eraan herinneren dat....

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Elec-
trische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in
zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit
soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van
hun levenscyclus. MS| zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten
die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen
geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zaétitili prirodnu sredinu, i kao preduzece koje vodi raéuna o okolini i prirod-
noj sredini, MSI mora da vas podesti da...

Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbacenoj ekektronskoj i elektri¢noj opre-
mi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi
koji spadaju pod “elektronsku i elektricnu opremu” ne mogu vise biti odbaceni
kao obican otpad i proizvodaci ove opreme bi¢e prinudeni da uzmu natrag ove
proizvode na kraju njihovog uobi€ajenog veka trajanja. MSI ¢e poStovati zahtev
o preuzimanju ovakvih proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI
oznaku i koji su prodati u EU. Ove proizvode mozZete vratiti na lokalnim mestima
za prikupljanje.

POLSKI

Aby chroni¢ nasze $rodowisko naturalne oraz jako firma dbajgca o ekologie, MSI
przypomina, ze...

Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej (“UE”) dotyczaca odpadéw produktow elek-
trycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), ktéra wchodzi w zycie 13
sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposazenie elektryczne i elektroniczne “ nie
moga by¢ traktowane jako $mieci komunalne, tak wigc producenci tych produktéw
bedg zobowigzani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z
uzycia. MSI wypetni wymagania UE, przyjmujac produkty (sprzedawane na tere-
nie Unii Europejskiej) wycofywane z uzycia. Produkty MSI bedzie mozna zwracac¢
w wyznaczonych punktach zbiorczych.




TURKGE

Cevreci 6zelligiyle bilinen MSI diinyada cevreyi korumak igin hatirlatir:

Avrupa Birligi (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atigi, 2002/96/
EC Kararnamesi altinda 13 Agustos 2005 tarihinden itibaren gegerli olmak uzere,
elektrikli ve elektronik malzemeler diger atiklar gibi ¢épe atilamayacak ve bu
elektonik cihazlarin Ureticileri, cihazlarin kullanim streleri bittikten sonra Grinleri
geri toplamakla yiikiimli olacaktir. Avrupa Birligi'ne satilan MSI markali Grlinlerin
kullanim sireleri bittiginde MSI Griinlerin geri alinmasi istegi ile isbirligi icerisinde
olacaktir. Uriinlerinizi yerel toplama noktalarina birakabilirsiniz.

CESKY

Zalezi nam na ochrané zivotniho prostiedi - spole¢nost MSI upozorfiuje...

Podle smérnice Evropské unie (‘EU”) o likvidaci elektrickych a elektronickych
vyrobk( 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakazano likvidovat “elektrické
a elektronické vyrobky” v bézném komunalnim odpadu a vyrobci elektronick-
ych vyrobku, na které se tato smérnice vztahuje, budou povinni odebirat takové
vyrobky zpét po skonceni jejich Zivotnosti. Spole¢nost MSI spini pozadavky na
odebirani vyrobkd znacky MSI, prodavanych v zemich EU, po skonceni jejich
Zivotnosti. Tyto vyrobky muzete odevzdat v mistnich sbérnach.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy kérnyezetiinket megvédijik, illetve kérnyezetvédékeént
fellépve az MSI emlékezteti Ont, hogy ...

Az Eurépai Unié (,EU”) 2005. augusztus 13-an hatalyba 1ép6, az elektromos
és elektronikus berendezések hulladékairdl szol6 2002/96/EK iranyelve szerint
az elektromos és elektronikus berendezések tobbé nem kezelhet6ek lakossagi
hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyartéi kotelessé valnak az
ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja
a termékvisszavétellel kapcsolatos kévetelményeket az MSI markanév alatt az
EU-n bellil értékesitett termékek esetében, azok élettartamanak végén. Az ilyen
termékeket a legkozelebbi gy(ijtéhelyre viheti.

ITALIANO

Per proteggere 'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che....
In base alla Direttiva dell'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali
Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodot-
ti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono piu
essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno ob-
bligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguera a tale
Direttiva ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all'interno
dell’'Unione Europea alla fine del loro ciclo di vita. E possibile portare i prodotti
nel piti vicino punto di raccolta.




MS-7758

TABLE OF CONTENT

ENGLISH. ..o,
GETTING START ....oooirnrnceeevveeeeeeeessssseseeee
SPECIFICATIONS........
REAR PANEL .
HARDWARE SETUP
BIOS SETUP ....ooooorsneneereecveeeeeeconsnssssessee

BIOS A .
WINDOWS XP MX| HE ..o,

FRANGAIS L.
POUR COMMENCER.........coooviorerereeeeeeae
SPECIFICATIONS .....ooovoveeeieeeeseeeee e
PANNEAU ARRIERE...........oooveririsrierinrnnean
INSTALLATION DU MATERIEL .......covvvoereen..
REGLAGE BIOS .....c.oovovieeiinne.
REMARQUES D'INSTALLION WINDOWS XP

DEUTSCH ..ot
EINLEITUNG ..o
SPEZIFIKATIONEN.......coooviiiiiciccc
HINTERES ANSCHLUSSPANEL .............co.c.c..
HARDWARE SETUP ..o
BIOS SETUP .....oviiiiccccce
HINWEISE ZUR WINDOWS XP-INSTALLATION

PYCCKUW ...
HAUASIO PABOTDI ..o
XAPAKTEPUCTUKW......oovvoeeseseeeeen
BAOHAA MAHESTD ..o
YCTAHOBKA OBOPY[OBAHUA..........ooor
HACTPOWIKA BIOS ...







MS-7758

ENGLISH

GETTING START

Thank you for choosing the B75A-E33/ B75A-IE35 series (MS-7758 v4.x) ATX
mainboard. The series are designed based on Intel® B75 chipset for optimal sys-
tem efficiency. Designed to fit the advanced Intel® LGA1155 processor, these
series deliver a high performance and professional desktop platform solution.
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SPECIFICATIONS

Processor Support
= Support 3rd generation Intel® Core™ i7/ Core™ i5/ Core™ i3/ Pentium®/
Celeron® processors for LGA1155 socket

Chipset
= |ntel® B75 chipset
- Supports Intel® SBA

Memory Support

= 2x DDR3 DIMMs support DDR3-1066/ 1333/ 1600/ 1800* 2000*/ 2200*/
2400* (OC, 22nm CPU required) MHz up to 16GB max

= Supports Dual-Channel mode

LAN
= Supports LAN 10/ 100/ 1000 Fast Ethernet by Realtek® 8111E

Audio

= Chip integrated by Realtek® ALC887
= Supports 8-channels audio out

= Compliant with Azalia 1.0 Spec

SATA
= 1x SATA 6Gbls port (SATA1) by Intel® B75
= 5x SATA 3Gbls ports (SATA2~6) by Intel® B75

UsSB 3.0
m 2x USB 3.0 rear I/O ports by Intel® B75
= 1x USB 3.0 onboard connector by Intel® B75

Connectors
= Back panel
- 1x PS/2 mouse port
- 1x PS/2 keyboard port
- 4x USB 2.0 ports
- 2x USB 3.0 ports
- 1x LAN port
- 1x HDMI port**, supports a maximum resolution of 1920x1200 @ 60 Hz
- 1x VGA port**, supports a maximum resolution of 2048x1536 @ 75 Hz
- 3xaudio ports***
(**This mainboard supports dual-display function by two onboard graphics
output ports)
(***To reach the 8-channel sound effect, the 7th and 8th channels must be
outputted from front panel.)
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= On-Board Connectors
- 2x USB 2.0 connectors
- 1x USB 3.0 connector
- 1x TPM Module connector
- 1x Serial Port connector
- 1x Parallel Port connector
- 1x Front Panel Audio connector
- 1x Chassis Intrusion connector
- 1x MultiConnect Panel connector (optinoal)
- 1x Voice Genie connector (optional)

Slots

= 1x PCle 3.0 x16 slot
m 2x PCle 2.0 x1 slots
= 3x PCl slots

Form Factor
= ATX (30.5 cm X 20.2 cm)

Mounting Screw Hole
= 6 mounting holes

For the latest information about CPU, please visit

http://www.msi.com/service/cpu-support

For more information on compatible components, please visit

http://www.msi.com/service/test-report

If you need to purchase accessories and request the part numbers, you could
search the product web page and find details on our web address below
http://www.msi.com/index.php




REAR PANEL

The rear panel provides the following connectors:

PS/2 mouse
USB2.0 USB3.0
ports ports

LAN
VGA port @l

HDMI port @
‘ ===) © o
PS/2 keyboard Hnml USB 2.0

HISH DERMTION MULTIMEDIA BeTERFAGE ports
A IMPORTANT

* To reach the 8-channel sound effect, the 7th and 8th channels must be outputted
from front panel.

* This mainboard supports dual-display function by two onboard graphics output
ports.

HARDWARE SETUP

CPU & Cooler Installation for LGA1155

When installing a CPU, always remember to install a CPU cooler. A CPU cooler is
necessary to prevent overheating and maintain system stability. Follow the steps
below to ensure correct CPU and CPU cooler installation. Wrong installation can
damage both the CPU and the mainboard.

Introduction to the LGA 1155 CPU

The surface of the LGA 1155 CPU has two alignment keys and a yellow triangle to
assist in correctly lining up the CPU for mainboard placement. The yellow triangle
is the Pin 1 indicator.

Alignment Key Alignment Key

Yellow triangle is the Pin 1 indicator
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Follow the steps below to install the CPU & cooler correctly.
1. Unhook and lift the loading lever to the fully open position.

2. Theloading plate should automatically lift up as the
loading lever is pushed to the fully open position.
Do not touch any of the CPU socket pins.

3. Line up the CPU to fit the CPU socket. Be sure to
hold the CPU by the base with the metal contacts
facing downward. The alignment keys on the CPU
will line up with the edges of the CPU socket to
ensure a correct fit.

4. Close the loading plate and remove the plastic
protective cap.

5. Inspect the CPU to check if it is properly seated in
the socket. Press the loading lever down and lock
it under the retention tab.

6. Evenly spread a thin layer of thermal paste (or
thermal tape) on the top of the CPU. This will help
in heat dissipation and prevent CPU overheating.

7. Locate the CPU fan connector on the mainboard.

8. Place the heatsink on the mainboard with the fan’s
wires facing towards the fan connector and the
hooks matching the holes on the mainboard.

9. Push down on the heatsink until the four clips get
wedged into the holes on the mainboard. Press
the four hooks down to fasten the cooler. As each
hook locks into position a click should be heard.

10. Inspect the mainboard to ensure that the clip-ends
have been properly locked in place.

11. Finally, attach the CPU fan cable to the CPU fan
connector on the mainboard.

A IMPORTANT

* Do not touch the CPU socket pins.

*

Confirm that the CPU cooler has formed a tight seal with the CPU before boot-
ing your system.

*

Whenever the CPU is not installed, always protect the CPU socket pins by cov-
ering the socket with the plastic cap.

*

Please refer to the documentation in the CPU cooler package for more details
about CPU cooler installation.




Mounting Screw Holes

When installing the mainboard, first install the necessary mounting stands re-
quired for a mainboard on the mounting plate in your computer case. If there is
an 1/0 back plate that came with the computer case, please replace it with the 1/0
backplate that came with the mainboard package. The I/O backplate should snap
easily into the computer case without the need for any screws. Align the mounting
plate’s mounting stands with the screw holes on the mainboard and secure the
mainboard with the screws provided with your computer case. The locations of
the screw holes on the mainboard are shown below. For more information, please
refer to the manual that came with the computer case.

-eje(doRq O] 8y} UO S8y By} Ym dn

au|| pjnoys Aay] "ased Jendwod sy} Jo Jeal
sy} piemoy Buioey aq pinoys suod O/ eyl

A IMPORTANT

* Install the mainboard on a flat surface free from unnecessary debris.

* To prevent damage to the mainboard, any contact between the mainboard cir-
cuitry and the computer case, except for the mounting stands, is prohibited.

* Please make sure there are no loose metal components on the mainboard or
within the computer case that may cause a short circuit of the mainboard.
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Installing Memory Modules

1. Unlock the DIMM slot by pushing the mounting clips to the side. Vertically
insert the memory module into the DIMM slot. The memory module has an
off-center notch on the bottom that will only allow it to fit one way into the
DIMM slot.

2. Push the memory module deep into the DIMM slot. The plastic clips at each
side of the DIMM slot will automatically close when the memory module is
properly seat and an audible click should be heard.

3. Manually check if the memory module has been locked in place by the DIMM
slot’s side clips.

A IMPORTANT

To ensure system stability, memory modules must be of the same type and den-
sity in Dual-Channel mode.




JPWR1: ATX 24-Pin Power Connector

This connector allows you to connect an ATX 24-pin power supply. To connect
the ATX 24-pin power supply, align the power supply cable with the connector and
firmly press the cable into the connector. If done correctly, the clip on the power
cable should be hooked on the mainboard’s power connector.

JPWR2: ATX 8-Pin Power Connector
This connector provides 12V power to the CPU.

=2

o

A IMPORTANT

Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX pow-
er supply to ensure stable operation of the mainboard.

CPUFAN, SYSFAN1~4: Fan Power Connectors

The fan power connectors support system cooling fans with +12V. If the main-
board has a System Hardware Monitor chipset on-board, you must use a specially
designed fan with a speed sensor to take advantage of the CPU fan control. Re-
member to connect all system fans. Some system fans may not connect to the
mainboard and will instead connect to the power supply directly. A system fan can
be plugged into any available system fan connector.

CPUFAN SYSFAN1/2 SYSFANS3/ 4
IS S, e
%22:; = %2:»5; e J/lgfi"’o&
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SATA1~6: SATA Connector

This connector is a high-speed Serial ATA interface port. Each connector can con-
nect to one Serial ATA device. Serial ATA devices include disk drives (HD), solid
state drives (SSD), and optical drives (CD/ DVD/ Blu-Ray).

A IMPORTANT

* Please do not fold the SATA cable at a 90-degree angle. Data loss may result
during transmission otherwise.

* SATA cables have identical plugs on either sides of the cable. However, it is
recommended that the flat connector be connected to the mainboard for space
saving purposes.

JFP1, JFP2: Front Panel Connectors

These connectors are for electrical connection to the front panel switches and
LEDs. The JFP1 is compliant with Intel® Front Panel /O Connectivity Design
Guide.

JCOM1: Serial Port Connector
This connector is a 16550A high speed communication port that sends/receives
16 bytes FIFOs. You can attach a serial device.
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JUSB1, JUSB2: USB 2.0 Expansion Connectors
This connector is designed for connecting high-speed USB peripherals such as
USB HD s, digital cameras, MP3 players, printers, modems, and many others.

£
=Tl
=2 e,
AR NSee
NS
.
)O/l/
= <.
LreSSTe
e
PSS

JUSB3: USB 3.0 Expansion Connector
The USB 3.0 is backwards compatible with USB 2.0 devices. It supports data
transfer rates up to 5Gbits/s (SuperSpeed).

A IMPORTANT

* Note that the VCC and GND pins must be connected correctly to avoid possible
damage.

* Touse a USB 3.0 device, you must connect the device to a USB 3.0 port through
an optional USB 3.0 compliant cable.

JAUD1 : Front Panel Audio Connector

This connector allows you to connect the front audio panel located on your com-
puter case. This connector is compliant with the Intel® Front Panel I/O Connectivity
Design Guide.
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JCI1: Chassis Intrusion Connector

This connector connects to the chassis intrusion switch cable. If the computer
case is opened, the chassis intrusion mechanism will be activated. The system
will record this intrusion and a warning message will flash on screen. To clear the
warning, you must enter the BIOS utility and clear the record.

JTPM1: TPM Module Connector
This connector connects to a optional TPM (Trusted Platform Module). Please
refer to the TPM security platform manual for more details and usages.

JLPT1: Parallel Port Connector

This connector is used to connect an optional parallel port bracket. The parallel
port is a standard printer port that supports Enhanced Parallel Port (EPP) and
Extended Capabilities Parallel Port (ECP) mode.
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JDLED3: Voice Genie Connector (optional)
This connector is used to link to the voice control module (optional). Please refer
to its user guide for more details and usages.

JTURBO1: MultiConnect Panel Connector (optional)

This connector is used to connect an optional front panel for controling the OC
Genie and some additional functions. Please refer to its user guide for more de-
tails and usages.
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JBAT1: Clear CMOS Jumper

There is CMOS RAM onboard that is external powered from a battery located on
the mainboard to save system configuration data. With the CMOS RAM, the sys-
tem can automatically boot into the operating system (OS) every time it is turned
on. If you want to clear the system configuration, set the jumper to clear the CMOS

RAM.

Keep Data Clear Data

A IMPORTANT

You can clear the CMOS RAM by shorting this jumper while the system is off.
Afterwards, open the jumper . Do not clear the CMOS RAM while the system is on
because it will damage the mainboard.
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PCle Slot
The PCle slot supports the PCle interface expansion card.

PCle x16 slot

PCle x1 slot

PCI Slot

The PCI slot supports additional LAN, SCSI, USB, and other add-on cards that
comply with PCI specifications.

A IMPORTANT

When adding or removing expansion cards, always turn off the power supply and
unplug the power supply power cable from the power outlet. Read the expansion
card’s documentation to check for any necessary additional hardware or software
changes.
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BIOS SETUP

Entering

Power on the computer and the system will start the Power On Self Test (POST)
process. When the message below appears on the screen, please <DEL> key to
enter CLICK BIOS II:

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

If the message disappears before you respond and you still need to enter CLICK
BIOS Il, restart the system by turning the computer OFF then back ON or pressing
the RESET button. You may also restart the system by simultaneously pressing
<Ctrl>, <Alt>, and <Delete> keys.

A IMPORTANT

The items under each BIOS category described in this chapter are under con-
tinuous update for better system performance. Therefore, the description may be
slightly different from the latest BIOS and should be held for reference only.

Overview
After entering CLICK BIOS I, the following screen is displayed.

Language System

Temperature msi = information
monitor « =

Boot menu

Mode

selection )
Boot device

priority bar
BIOS menu
selection SETTINGS BROWSER

BIOS menu
UTILITIES | RSSPNeTe

SECURITY
Menu display

A IMPORTANT

The pictures in this guide are for reference only and may vary from the product
you purchased. Please refer to the actual screens of your system for detailed
information.

Temperature monitor
This block shows the temperature of the processor and the mainboard.
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System information
This block shows the time, date, CPU name, CPU frequency, DRAM frequency,
DRAM capacity and the BIOS version.

BIOS menu selection
The following options are available:

SETTINGS - Use this menu to specify your settings for chipset features and
boot devices.

OC - This menu contains items of the frequency and voltage adjustments. In-
creasing the frequency can get better performance, however high frequency
and heat can cause instability, we do not recommend general users to over-
clock.

ECO - This menu is related to energy-saving settings.
BROWSER - This feature is used to enter the MSI Winki web browser.
UTILITIES - This menu contains utilities for backup and update.

SECURITY - The security menu is used to keep unauthorized people from mak-
ing any changes to the settings. You can use these security features to protect
your system.

Boot device priority bar
You can move the device icons to change the boot priority.

Boot menu
This button is used to open a boot menu. Click the item to boot the system from
the device instantly.

Mode selection
This feature allows you to load presets of energy saving or overclocking.

Menu display
This area provides BIOS settings and information to be configured.

Language
This allows you to select the language of the BIOS setting.
Boot device priority bar

This bar shows the priority of the boot devices. The lighted icons indicate that the
devices are available.

High priority =—————» Low priority

Click and draw the icon to left or right to specify the boot priority.
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SETTINGS BROWSER

1’ = [ UTILITIES

SECURITY

A IMPORTANT

* Overclocking your PC manually is only recommended for advanced users.

* Overclocking is not guaranteed, and if done improperly, can void your warranty
or severely damage your hardware.

* If you are unfamiliar with overclocking, we advise you to use OC Genie for easy
overclocking.

Current CPU / DRAM Frequency
These items show the current clocks of CPU and Memory speed. Read-only.

Adjust CPU Ratio
Controls the multiplier that is used to determine internal clock speed of the proces-
sor. This feature can only be changed if the processor supports this function.

Adjusted CPU Frequency
It shows the adjusted CPU frequency. Read-only.

Adjust CPU Ratio in OS
Enable this item to allow CPU ratio changes in the OS by using MSI Control Cen-
ter.

EIST

Enhanced Intel SpeedStep technology allows you to set the performance level of
the microprocessor whether the computer is running on battery or AC power. This
field only appears with installed CPUs that support this technology.
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Intel Turbo Boost

Enables or disables Intel Turbo Boost which automatically boosts CPU perfor-
mance above rated specifications (when applications requests the highest perfor-
mance state of the processor).

OC Genie Function Control
This item allows you to enable/ disable the OC Genie function.

My OC Genie

This item is used to select whether OC Genie parameters are customized by user.
Setting to [Default] OC Genie will use default OC related parameters to overclock
the system. Selecting [Customize] allows you to configure the following related
“My OC Genie option” sub-menu manually for OC Genie.

My OC Genie option
Press <Enter> to enter the sub-menu.

My OC Genie GT Overclocking
This item allows you to enable/ disable the overclocking of integrated graphics
for OC Genie function.

My OC Genie GT Ratio
This item allows you to specify the GT ratio for OC Genie function.

Adjusted My OC Genie GT Ratio
It shows the iGPU frequency when OC Genie is started. Read-only.

DRAM Reference Clock
This item allows you to specify the DRAM Reference Clock for CPU. Please note
the overclocking behavior is not guaranteed.

DRAM Frequency
This item allows you to adjust the DRAM frequency. Please note the overclocking
behavior is not guaranteed.

Adjusted DRAM Frequency
It shows the adjusted DRAM frequency. Read-only.

DRAM Timing Mode

Select whether DRAM timing is controlled by the SPD (Serial Presence Detect)
EEPROM on the DRAM module. Setting to [Auto] enables DRAM timings and the
following “Advanced DRAM Configuration” sub-menu to be determined by BIOS
based on the configurations on the SPD. Selecting [Link] or [Unlink] allows users
to configure the DRAM timings for each channel and the following related “Ad-
vanced DRAM Configuration” sub-menu manually.

Advanced DRAM Configuration
Press <Enter> to enter the sub-menu.

Command Rate
This setting controls the DRAM command rate.

29



tCL
Controls CAS latency which determines the timing delay (in clock cycles) of
starting a read command after receiving data.

tRCD

Determines the timing of the transition from RAS (row address strobe) to CAS
(column address strobe). The less clock cycles, the faster the DRAM perfor-
mance.

tRP

Controls number of cycles for RAS (row address strobe) to be allowed to pre-
charge. If insufficient time is allowed for RAS to accumulate before DRAM re-
fresh, the DRAM may fail to retain data. This item applies only when synchro-
nous DRAM is installed in the system.

tRAS
Determines the time RAS (row address strobe) takes to read from and write
to memory cell.

tRFC
This setting determines the time RFC takes to read from and write to a memory
cell.

tWR
Determines minimum time interval between end of write data burst and the start
of a pre-charge command. Allows sense amplifiers to restore data to cell.

tWTR

Determines minimum time interval between the end of write data burst and the
start of a column-read command; allows 1/O gating to overdrive sense amplifies
before read command starts.

tRRD
Specifies the active-to-active delay of different banks.

tRTP
Time interval between a read and a precharge command.

tFAW
This item is used to set the tFAW (four activate window delay) timing.

twCL
This item is used to set the tWCL (Write CAS Latency) timing.

tCKE
This item is used to set the Pulse Width for DRAM module.

tRTL
This item is used to set Round Trip Latency settings.

Advanced Timing Configuration
Press <Enter> to enter the sub-menu. And you can set the advanced memory
timing.
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MRC Fast Boot
This item is used to enable/disable MRC Fast Boot.

GT OverClocking
This item allows you to enable/ disable the overclocking of integrated graphics.

GT Ratio
This setting controls the ratio of integrated graphics frequency to enable the inte-
grated graphics to run at different frequency combinations.

Adjusted GT Frequency
It shows the iGPU frequency. Read-only.

Spread Spectrum
This function reduces the EMI (Electromagnetic Interference) generated by modu-
lating clock generator pulses.

A IMPORTANT

* If you do not have any EMI problem, leave the setting at [Disabled] for optimal
system stability and performance. But if you are plagued by EMI, select the
value of Spread Spectrum for EMI reduction.

The greater the Spread Spectrum value is, the greater the EMI is reduced, and
the system will become less stable. For the most suitable Spread Spectrum
value, please consult your local EMI regulation.

Remember to disable Spread Spectrum if you are overclocking because even a
slight jitter can introduce a temporary boost in clock speed which may just cause
Yyour overclocked processor to lock up.

CPU Core Voltage/ DRAM Voltage

These items are used to adjust the voltage.

Current CPU Core Voltage/ Current DRAM Voltage
These items show current voltages. Read-only.

Overclocking Profiles
Press <Enter> to enter the sub-menu.

Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Press <Enter> to enter the sub-menu.

Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Give a name by typing in this item.

Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Save the current overclocking settings to ROM for selected profile.

Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Load/ Clear the stored profile settings from ROM.

OC Profile Save to USB
Save the current overclocking settings to USB drive.
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OC Profile Load from USB
Load the stored settings from USB drive.

CPU Specifications

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu highlights all the key fea-
tures of your CPU. The information will vary by model and is read-only. You can
also access this information at any time by pressing [F4]. Press <Enter> to enter
the sub-menu.

CPU Technology Support
Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu shows the installed CPU
technologies. Read only.

MEMORY-Z

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu highlights all the settings
and timings of your DIMMs. This information will vary by model and is read-only.
You can also access this information at any time by pressing [F5]. Press <Enter>
to enter the sub-menu.

DIMM1~2 Memory SPD
Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu displays the informations
of installed memory.

CPU Features
Press <Enter> to enter the sub-menu.

Active Processor Cores
This item allows you to select the number of active processor cores.

Limit CPUID Maximum
It is designed to limit the listed speed of the processor to older operating sys-
tems.

Execute Disable Bit
Can prevent certain classes of malicious “buffer overflow” attacks where worms
can try to execute code to damage your system. It is recommended you keep
this enabled always.

Intel Virtualization Tech
Enhances virtualization and allows the system to act as multiple virtual sys-
tems. See Intel’s official website for more information.

Intel VT-D Tech

This item is used to enable/disable the Intel VT-D technology. For further infor-
mation please refer to Intel’s official website.

Power Technology
This item allows you to select the Intel Dynamic Power technology mode.

C1E Support
Enable system to reduce CPU power consumption while idle. Not all processors
support Enhanced Halt state (C1E).
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OverSpeed Protection

Monitors current CPU draw as well as power consumption; if it exceeds a cer-
tain level, the processor automatically reduces its clock speed. For overclock-
ing, it is recommended this feature is disabled.

Intel C-State
C-state is a power management state that detects when the system is idle and
lowers power consumption accordingly.

Package C State limit
This field allows you to select a C-state mode.

Long Duration Power Limit (W)
This field allows you to adjust the TDP power limit for the long duration.

Long Duration Maintained (S)

This field allows you to adjust the maintaining time for long duration power
limit.

Short Duration Power Limit (W)

This field allows you to adjust the TDP power limit for the short duration.

Primary/ Secondary Plane Current Limit (A)
These fields allow you to adjust over current limit of CPU (primary plane)/ iGPU
(secondary plane) for turbo ratio.

Primary/ Secondary Plane Turbo Power Limit (W)
These fields allow you to adjust the turbo power limit of CPU (primary plane)/
iGPU (secondary plane) for turbo boost.
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Save & Exit
Go to SETTINGS and click Save & Exit item.

msi

Temperature

Eco | [sranparp) (oc cenien
mode mode

d Exit

SETTINGS | =+ ivr BROWSER

UTILITIES

SECURITY

Discard Changes and Exit
Use this item to abandon all changes and exit setup.

Save Changes and Reboot
Use this item to save changes and reset the system.

Save Changes
Use this item to save changes.

Discard Changes
Use this item to abandon all changes.

Restore Defaults
Use this item to load the optimized default values set by the BIOS vendor.

== Boot Override ==
The installed storage devices will appear on this menu, you can select one of them
be a boot device.

Built-in EF1 Shell
Use this item to enter the EFI Shell.
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INSTALL WINDOWS XP NOTES

This section describes how to install Windows XP with IDE or AHCI mode.

Installing Windows XP with IDE Mode

You will fail and encounter a blue screen while installing Windows XP, because it
is not natively supported to be installed in the storage device with AHCI mode. If
you still prefer to install Windows XP as the operating system, please change the
BIOS item as below.

1. Refer to BIOS SETUP chapter to access BIOS.
2. Goto SETTINGS - Integrated Peripherals -~ SATA Mode.

SETTINGS = BROWSER

UTILITIES

SECURITY

3. Setthe SATA Mode to IDE mode.
4. Goto SETTINGS - Save & Exit - Save changes and reboot.

5. Install the Windows XP operating system.

Installing Windows XP with AHCI Mode
If you prefer to install Windows XP as the operating system with AHCI mode,
please prepare AHCI drivers for Windows XP in advanced.

Creating a Intel AHCI Driver Disc
Please follow the instruction below to make an “Intel® AHCI Driver” for yourself.

1. Insert the MSI DVD into the DVD-ROM drive.
2. Click the “Browse CD” on the Setup screen.

3. Copy all the contents from \\Storage\Inte\PCH 7\f6flpy-x86 or f6flpy-x64 to a
formatted floppy diskette.

4. The driver diskette is done.
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A IMPORTANT

You can download the driver from
http://download3.msi.com/files/downloads/dvr_exe/intel7x_rst_floppy_mb.zip

Installing the Windows XP Operating System:
Please follow the below steps:

1.
2.
3.

Access BIOS, set SATA Mode to AHCI mode, save, exit and reboot.
Ensure the USB Floppy Disk Drive is connected to the computer.

Install Windows XP. When Windows Setup screen appears a message “Press
F6 if you need to install a third party SCSI or RAID driver....”, press “F6” key.

Insert the floppy disk containing the AHCI drivers into the floppy disk drive.

When the next screen appears, press the “S” key to specify an additional
device.

From the provided list, select the Intel(R) 7 Series SATA AHCI Controller.

Follow the on-screen instructions to complete the installation.
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JPWR1: ATX 24E &¢d 7{E]

5 &Lch ATX 24 E
st 7olgg A
7lolg2o| 20|

JPWR2: ATX 8E! T ¢ 7{4lE]|
o] AHYE = cPUM 12ve| Mg 3235t= ol ArSELch

A EAE

BE 7YE7F SHIE ATX T2 SZ& /o ¢ZEjof HRIEEI}) otE o2 &
SsteX| ZolstML.
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SATA1~6: SATA FH4IE|

o] H4HE{= 114 Al2|Y ATA QIE{H|0|& ZEO| AFRELICH 2 HUE =
Lto| Al2Id ATA Fxlof & Ql&LIch A2l ATA E&l= Cl2a3 E2}o]
H(HD), £2|E AH|0|E =2t0|E (SSD) X ¥& =2t0|= (CD/ DVD/ £% &l

ol)E Z&efuich.
A 248
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=
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JUSB1, JUSB2: USB 2.0 &5 74E|
0| #4E{&= USB HD, C|X|& 7toilzt, MP3 Z&i|ojof, Z2IE|, 2 St Z2 1%
ojusB FH Ex|E oiZste o MeggtLct
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JUSB3: USB 3.0 &3 7{4E{
USB 3.0 ZE= USB 2.0 & k|9t 2 8t& 4 Q&LICH CIO|Ef M& 4 T 2|CH 5Gbits/
s (SuperSpeed)E K| EfLICt

A S48

* VCC % GND2| Elg &2f5] oizistofof 242 ghX/g+ lgLict.

* USB 3.0 A XIE AFE5t21H S499/ USB 3.0 7H0|EE & X/2 USB 3.0 ZEE
oIZdsHof EfLIC).

JAUD1 : T mid 2r|2 7{4E]
o] 7HUEIE AH85to AFE AHlo|ao HH mid RC|RE AZE £ 2, 0]
7{<E{E Intel® Front Panel I/O Connectivity Design GuideE &4=&fL|C}.
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JCI1: MA| Eed 7{E]
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JDLED3: Voice Genie H4E] (S4)
ol HHEIE 2olA HEE DE(SM)S YIS0l ASHLICH RHME LIS
Y MBME HESAMR.

JTURBO1: HE| AHYE i 7{4E| (S4)
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o mj rir
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HERHIZES 2 4E + gLt
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PCle &%
PCle &% 2 PCle 2/E{H|0|

& =Y FIEE XHYLCH

PCle x1 &%

Eg: 2;% LAN 7tE, SCSI 7tE, USB 7t X PCI #AS E43t= 7IE o=

2 FtEE X|F L
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BIOS ¥

Al=tHatz|
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of otz el HIAIX|7} EAIE|H, <DEL> 7|8 =2 CLICK BIOS I1& Al&t&FLIC

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu
(DELE FE2H MY FE, F118 F2H 28 HF& AF g

2 HIAIXIE 2X| 2% 7L CLICK BIOS 12 E0{7}X| 2FUCHH, AIARIE 7ict O}
Al 747L} RESET HE & =21 ChA| AIRFEFLICH E 8 <Ctrl>, <Alt> & <Delete> 7|
£ SAloll 21 AIARS CHAl AlZHE £ Q&L

A S48

o] ZollM 4BEE Zf BIOS FHE{1 2] ot2Ho] BF2 AAE 852 &5t 2l
ol X|&EXo 2 ro|EELICt. (et HFo] /"/ BIOS®t ozt CHE + QoL
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uTiLTEs |
M

SECURITY
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O#JIW/EA/E/JE 2 A X8R M FONE XME0 (2 CHE T Qe L] AAlEH
AFEXITF TONEH ALl O] MK StHE B R oHAL.

2 ZLE
Ol 252 ZZ MM HRAUEES| 28 EAIFLICH
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AR HE
ol 82 Alzh, 4™, CPU O|&, CPU I}, DRAM &It~ DRAM & X BIOS
HAM 5 HEE EAIELICH

BIOS M= M+

otzfer 22 SMo| MBELch
SETTINGS - O| HIF& AL&3tod A 7ls & BEER|of oiet M¥e XY
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SECURITY - £¢F HifF = #HEto| gls

Sted A2 2 AlAEE B84 laLch
22 x| M= b

Y&l oto|2g olSstod 2 =2/& HAELICH

zEM

0l 71 OlAX] Hof e = QHERZO| AN WY S 2E8 s A&LICt
ol Cl&E2[0]

0l ¥d2 BIOS MY A 74 YEE MISELICH
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Temperature

SETTINGS BROWSER

1’ = [ UTILITIES

SECURITY

A 52418

¥ 0l g=2 1 AEAIEHS PIEH BELct

* QHIEZZE BEet x| Y&LIck BEHESA AEsgig e B50] Fr3f
£l ZHFE stER|0{7F A2tst /ﬁ—‘ 5’4 %’QL/E}.

* QU{F2Zlo] 2/%51X| 22 B2, OC GenieE A&3t01 ECt &l 2HIZE
Z gZig HE Lk

Current CPU / DRAM Frequency

ol g#=2 CPU L HZE| £z o i 2HE EAFLICH (9471 H8)

Adjust CPU Ratio

ol &5 QR HREE 23 fof 2t Z2A Mol LT 2H £ E ZAH

Ste B8 =HELICH o] €52 Z2MAM7t 0] 7|52 XI5 Aot &

SELIch

Adjusted CPU Frequency
Ol =2 ZHE CPU FItE EAIFLICH (247 H8)

Adjust CPU Ratio in OS
0| &= MSI Control Center& At&3t01 OSOIA CPU HIES HZAE = &
Lct

EIST

4 El Intel SpeedStep 7|& 2 QU3 HIEIZ| == AC T & o Ao Z ZHF
EIE AM¥E|=Lbof whet oto|AZ T2 MA 2] A "*“ plHe MYE & st 7]
£2 X|sts CPUE MxIstH o] ZEvt JZ)\IE'LIEP.
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Intel Turbo Boost

M4 A™ 0|42 CPU &2 RS2 R AESHE Intel Turbo BoostE & 433t
E= HEMEE g4 daLch(oiZ2A oMo 2|1ol AZMM M5 HEIE 2
Tite E9)

OC Genie Function Control
0| #52 A&3t04 OC Genie 7|52 &3t HIZ&3tgfLICt

My OC Genie

Ol 52 OC Genie2| Oi7f HE F71 XIHE WRAXIE M £ l&LiC
[Default]2 HH5t3 OC Genies ZE OC 7|2USR AARE QHEH5 T
[Customize]2 A5t2 OC Genieofl CH#t of2iet ZH2 “My OC Genie S4” ME
HFE AEXI7 =822 M8 = &L

My OC Genie option
<Enter>& £24 ME Hl7E AIZHELICH

My OC Genie GT Overclocking
O #F2 OC Genie 7|50l CHEH S& a2iZiol RHEEZS sk HIF
gstefLict

My OC Genie GT Ratio
O 52 OC Genie 7|50l CHEt GT HIE S xIHE = A&Lch

Adjusted My OC Genie GT Ratio
0| &5 OC Genie7t AIZHE I, iIGPU FIt~8 EAIFfLICH(217] T8)

DRAM Reference Clock

0| &=2 CPUO CHE DRAM &= 2 g X|HE £+ UaLc B, 2QHEERZ &
&2 HEtK| oot

DRAM Frequency

0| 52 DRAM Fut+8 ZHE s YaLch
Stx| ef&LCh

o
==
1y
Jl
o
0t
0
ot
.l
o
HL
oM

Adjusted DRAM Frequency
ol 852 ZHE DRAM Fot+8 EAIELICH (7] )

DRAM Timing Mode

DRAM ZE 2| SPD (Serial Presence Detect) EEPROMOI| 2|3 DRAM Eto|2ig
HMogx|g MEfFLIC RIS 2 MHstH SPD & 7IE2 2 5t BIOSO
9|5 DRAM Eto|Y & C}E “1Z DRAM 74" ME M7 & Eeddrs &Lt
[Link] = [Unlink]§ ME{5tH ALSAL7F DRAM EFO|Y 7 L ChS B 13
DRAM 74" ME H7& 8522 Ay &+ laLch

Advanced DRAM Configuration
<Enter>& =24 ME Hl7E AIZFELICH

Command Rate
0| 82 DRAM EE £ & MofgfLict
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SDRAMO| 87| g Wotr] 0| HAE AlZtst7| Tof (25 Atol22|) Eto|Y
X|edg Z™steE CAS THY| AlZts K1|01 gt
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O] M2 RAS7I HZE| 228 Lt HZa| dof #= o dele Alzt
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O] 4¥2 RFC7t HIZE| d22E 7Lt HZE| dof A= o dels Alzt
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Z7|8 g4stg £ laLch
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CHE 93 9] active-to-active X|912 X|&gFL|Ct.

tRTP

Q17| BYD A ST B 7ol AlZh ZhAg ZA™ELICh

tFAW

0| &= tFAW (four activate window delay) EtO| 2 A&of| AL&ELICt.

twCL

0| &5=2 tWCL (Write CAS Latency) EF0|2 A&ofl AbSELICH

tCKE

0| &S52 DRAM 2E2| LA Z2 MAsH=r| AL ELICH

tRTL

ol g=2 et2s & xlod Aol ASEuict

Advanced Timing Configuration
<Enter>2 =2 ME H7E AIEELICH 12 HZEl Elolde MY =
&uch
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MRC Fast Boot
0| =2 MRC A E RRIg #43l = HIEMsterLct

GT OverClocking
ol g52 S&E ezl RHERZS ¥48 £ HIFHsteict

GT Ratio

ol e SEE Jei= Fusol Hlge RYStod ChE Foi4 ZEfolM M
£ e SEE Jei=Eg gt

Adjusted GT Frequency

Ol ¥=2iGPU FIt+E EAIFLICE (8471 X8)

Spread Spectrum

0| 7|2 A =2 HHE EMI (Electromagnetic Interference)& Z04&LICt

A S2AE

* EMI EX7F Yt X] g TR, 2O AL HEHY L H5E 2l [AHS o
B2 HTEILICE 2L EMIZ QI EX7F 2HdE B2, EMI 2t & 2laH Cf
o Ak glE MEIEHAIR.

CHef Btk glo| 3+5 EMIE HLE|IX|BH A0 ot E Y2 Mot ELic THe

Eret Ciof SHAF gH2 S XIS EMI 7 EE A ZSHMIL.

AL XEIRAE B ST E YANOE 4B AI7|H QB2 EZE ZEMM
E n¥AI7|= #lo| E+ Qoo euIEZE MEsie S0k o its
BFE A [AFE OBl o = MEsfof BfLCt.

CPU Core Voltage/ DRAM Voltage

ol #22 A8 stol Metg FME LI

*

Current CPU Core Voltage/ Current DRAM Voltage
Ol 852 #HX DRAM TS EAIFLICH (7] &)

Overclocking Profiles
<Enter>& =24 M2 HFE AIFELICH
Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
<Enter>& £2{ M2 HF& AIZHELCH
Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
ol #=oll x|HEt oS UELIC
Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
MEE X QHEH Z2 0t MFS ROMOY| ME FfLICH
Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
ROMOIM MY E 220t H¥E 2= £= X|ELch

OC Profile Save to USB
N 2HE2Z M3 S USB E2to|=of KFEELICH
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OC Profile Load from USB
USB E2t0|=0ilM MEE MEg Z=8ch

CPU Specifications

<Enter>5 =2 M2 HwE AIZELICL O] ME HFE CPUS ZE F2 7|
EASH 47| MEILICH ASRHe AUXMEX [F4)7I18 =2 HEE <
U&LICh <Enter>8 £ ME HwFE AIZFEfLICH

CPU Technology Support
<Enter>& =24 ME M7 E AIEELICH o] ME HiFE HxIE CPUZL X|245t
= 7188 EAFLUCH7I )

MEMORY-Z

<Enter>& =2 M2 HFE AIFELICH O] HE HiFE= DIMMS| 2E &1t B
oldg EAIELICL ol HE= Foist 2ol met CHE s o 7| ML
Ch AL8 X E YMMIEX| [F5]7|18 =21 BEE HMAES U&LICH <Enter>§ =
2 ME HF& AR LICH

DIMM1~2 Memory SPD
<Enter>& =24 ME HFE AEELICE o] ME HFs MxIE HZ2lel
HE EAFUCH

CPU Features
<Enter>2 =& M2 HFE AI=ELICH

Active Processor Cores
Ol =g AM835to] HE|E ZE MM Zof £=5 MEE = &LICH

Limit CPUID Maximum
ool 2Y AMAE X|Hst7| et FEo2M LIPGE Z2 MM S8 AE
St S CIRtQl EIA&LICH

Execute Disable Bit

HESig0| chE AlaBol MefEls g AEEL
ERPEL W=

Intel Virtualization Tech
7HE Jls 2 Y A7 ofE{7Hel Tt E AARo R et BLICH RbA
B HEE Intel2] 34 YALOIEE B ZSHAIZ] BFRLICH

Intel VT-D Tech
ol 52 AH83t0d Intel VT-D 7|&2 Y
HE Intelo] 34| MAIOIEE

| = HIZMSHELICH RbAIEH E

P
9'|_l
>
N
I &
Il
0

Power Technology
o] &5 AL83t0q Intel Dynamic Power technology REE ME{E £ Q)
LIk,

C1E Support
ol 52 AARl0l 37 MEl & B2, CPUS| M3 AHIE FFELICE 2Lt
2 E z2 M A7} Enhanced Halt state (C1E)S XI5t K| et&Lch

I
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OverSpeed Protection

o4 wx| 7152 M2 Adle 0HE7ER|2 A CPU E2E ZAIE £ Q&
Lich 2dEt 428 Ho®™ o] ZRAMME AHEeR 23 428 FYUCH
CPUE 2HZ25l24T [Disabled(AlE oHgho 2 MMM,

Intel C-State

C-state= AIARIO| R & HEHOf Q= SO Z2 MM M AH|IFS 37 E0d
FE Y el defduct

Package C State limit

0| Z=ollM C-state ZEE M=
Long Duration Power Limit (W)
Ol ZeEx= & 7|7t TDP MY Mgte ZHE £ U&Lch

Long Duration Maintained (S)
Ol = & 7|zt MY Mo |x| AlZtE ZHE £ J&LICH

ot
>
30
>
T
o

Short Duration Power Limit (W)
Ol =i B 7|ztel TDP MY Mgte ZHE 4 QlaLich

Primary/ Secondary Plane Current Limit (A)

o] ZE = EHE H|go thEt CPU (XM plane)/ iGPU (5™ plane)2| Bt H&F
Mghzte 295E 4+ UaLich

Primary/ Secondary Plane Turbo Power Limit (W)

O] ZE= EHE BAEE 2|8 CPU (3™ plane)/ iGPU (F ™| plane)2| E{E

T At ZHE + A&
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MEUIE
SETTINGS(AH)IM ME U S2E S2/8Lch

Eco | [sranparp) (oc cenien
mode mode

d Exit

BROWSER

UTILITIES

SECURITY

Discard Changes and Exit

Ol 52 A85tod ZE HE AE S FAstn MYE SE&ch
Save Changes and Reboot

Ol 52 A8t B Ag g MEstn AlA”ES 2IMELCH

Save Changes

Ol =g AE3stod P At g MEELICH

Discard Changes

Ol 52 A8stod ZE HZA AES FAFLICH

Restore Defaults

ol &5 At85tod BIOS 32 A7t MxIsh 2% 7|22e 2=#Lich
== Boot Override ==

o| Hlwoll dxIE M& FxI7t U&LICH 8t M ¥x|IE MEstD 2& &X

e 4 glad,

Built-in EF1 Shell
0| &5& At85tod EFI Shellg AlEfEfLICH
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WINDOWS XP dx%| HE
0| 220lAME IDE E£& AHCI 2EZ Windows XPE Mx[stE A
=

IDE 2E2 Windows XP A%|35t7|
Windows XP A x|7} Aujst7Lt mtetA 3t240] LIEHLHE A2, AHCI ZE2 ME
’”xloil Mx|EleRE RIXISHX] b7 E LIct 3t X|BF Windows XP 2 K&
Mr|sHede MEste 29, BIOS €52 21 Zo| HZstH Eulch
1. BIOS SETUP £ &g & x50 BIOSH| AMAGHAL.
ﬁ

2. SETTINGSOf £047} S3 F# &x| > SATA ZEE MEifLIC

i

MEEL

Mainboard setting:

SETTINGS & BROWSER

UTILITIES

SECURITY

3. SATAZEE IDE Z=E2 MY LICH

4. SETTINGSO| S047kM - MT U B2 - HEME S XMTstn MELEL
ct.

5. Windows XP 24 AMX|E Mx|&ict.

AHCI 2E 2 Windows XP A%|3}7|
AHCI ZEZ Windows XP 2 MAME Mx|5t2is FL, HX Windows XP &
AHCI EEIO|HHE ZHISIAMIL.

Intel AHCI E2}0[t] C|& 3 M435t7|
otziol Atgtol et “Intel® AHCI E2HO|H” & BtEMIE.

1. MSIDVDE DVD-ROM Ezo|=oi ah@gti|ct.
2. x| 8TH0l| A “Browse CD"E 2|5t L.

3. WAEZIXNAZNPCH 7\f6flpy-x86 Ei= foflpy-x642| ZE LHES ZSUE E2
I c|AZol| SAFEUCH

4. EEto|H ClAaZlo] 2HYEIRELICH
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http://download3.msi.com/files/downloads/dvr_exe/intel7x_rst_floppy_mb.zip 0{lA{
LCEIO|HE CH22E 6 M2.

Windows XP 2% #|A| &x|35}7|
ChS HihE maAe.

1.

BIOSOf 2M|A S0 SATA ZEE AHCI ZEZ AAst D K&
SRt MEYELCH

USB E21I| C|a3 SEto|27H ZAFEo FAZIU=X] &HelstMl2.
Windows XP& A x|&LICt. Windows Ad%| 3tHoil “E}AF SCSI £ RAID E

2tO|tHE MxI5tedH F6 7|12 T2 M2 "2hs HAIX|7} LPEH-PD*, ‘F6" 7|12
FELICH

4

% ArEg

AHCI E2IO|tH7} E0{U= BRI C|A3E E2T| ClA3 =2tol=o &¢
StMlR.
CHS 8tPHO| LIEHLEH, *s” 7|18 =] £7F B %IE XYLt

M3 E 2lAE|M Intel(R) 7 AI2I= SATA AHCI ZIE E24& ME4gLICH
stHol X|Alof 2 Mx|E M.
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FRANCAIS
POUR COMMENCER

Félicitations, vous venez d’aquérir une carte mére ATX B75A-E33/ B75A-IE35
séries (MS-7758 v4.x). Les séries sont basées sur les puces Intel® B75 offrant
un systéme trés performant. La carte fonctionne avec les processeurs Intel®
LGA1155 avancés, les séries sont tres performanantes et offrent une solution
adaptée tant aux professionnels qu’aux particuliers.
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SPECIFICATIONS

Processeurs
= Supporte 3éme génération Intel® Core™ i7/ Core™ i5/ Core™ i3/ Pentium®/
Celeron® processeurs pour LGA1155 socket

Jeux de puces
= Puces Intel® B75
- Supporte Intel® SBA

Mémoire supportée

= 2x DDR3 DIMMs supportent DDR3-1066/ 1333/ 1600/ 1800*/ 2000*/ 2200*/
2400* (OC, 22nm CPU exigé) MHz jusqu’a 16GB max

= Supporte le mode double-canal

LAN
= Supporte LAN 10/ 100/ 1000 Fast Ethernet par Realtek® 8111E

Audio

= Puces intégrées par Realtek® ALC887
= Supporte 8-canal audio out

= Conforme aux spécifications Azalia 1.0

SATA
= 1x port SATA 6Gb/s (SATA1) par Intel® B75
= 5x ports SATA 3Gb/s (SATA2~6) par Intel® B75

UsSB 3.0
= 2x ports USB 3.0 10 arriére par Intel® B75
= 1x connecteur USB 3.0 intégré par Intel® B75

Connecteurs
= Panneau arriere
- 1x port souris PS/2
- 1x port clavier PS/2
- 4xports USB 2.0
- 2x ports USB 3.0
- 1x port LAN
- 1x port HDMI**, supporte une résolution maximum de 1920x1200 @ 60 Hz
- 1x port VGA**, supporte une résolution maximum de 2048x1536 @ 75 Hz
- 3x ports audio***
(**Cette carte mére supporte la fonction double-écran par deux ports
graphiques de sortie intégrés)
(***Pour atteindre I'effet de son 8-canal, le 7éme et 8¢me canal doivent
étre sortis du panneau avant.)
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m Connecteurs intégrés
- 2x connecteurs USB 2.0
- 1xconnecteur USB 3.0
- 1x connecteur de module TPM
- 1x connecteur de port Sérial
- 1x connecteur de port Paralléle
- 1x connecteur audio avant
- 1x connecteur Chassis Intrusion
- 1x connecteur de panneau MultiConnect (en option)
- 1x connecteur Voice Genie (en option)

Emplacements

= 1x emplacement PCle 3.0 x16
= 2x emplacements PCle 2.0 x1
= 3x emplacements PCI

Dimension
= ATX (30.5 cm X 20.2 cm)

Trous taraudés de montage
= 6 trous de montage

Pour plus d’information sur le CPU, veuillez visiter

http://www.msi.com/service/cpu-support

Pour plus d’information sur les composants compatibles,
veuillez visiter

http://www.msi.com/service/test-report

Si vous désirez acheter des accessoires et vous avez besoin de numéro des
piéces, vous pouvez chercher sur la page website et trouver les détails sur notre
adresse ci-dessous

http://www.msi.com/index.php
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PANNEAU ARRIERE

Le panneau arriére dispose les connecteurs suivants :

LAN

Souris PS/2 Ligne-I
Ports Ports @ ne-n

USB 2.0 USB 3.0 10000 )
Ligne-Out
Port VGA C? ¢
© |mc

Port HDMI
= OO

L
Clavier PS/2 Hnml

A IMPORTANT

* Pour atteindre I'effet de son 8-canal, le 7éme et 8éme canal doivent étre sortis
du panneau avant.

* Cette carte mére supporte la fonction double-écran par deux ports graphiques
de sortie intégrés.

INSTALLATION DU MATERIEL

Intallation du CPU et le ventilateur pour LGA1155

Quand vous installez votre CPU, assurez-vous que le CPU posséde d’un systéme
de refroidissement pour prévenir le surchauffe et maintenir la stabilité du systéme.
Suivez les étapes suivantes pour garantir une bonne installation du CPU et le
ventilateur. Une mauvaise installation peut endommager le CPU et la carte mére.

Introduction du LGA 1155 CPU

Ala surface du LGA 1155 CPU vous noterez deux clés d'alignement et un triangle
jaune servant a aligner le CPU dans la bonne position sur la carte mere. Le tri-
angle jaune corresponde a la Pin 1.

Clé d’alignement Clé d’alignement

Le triangle jaune corresponde a la Pin 1
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Suivez les étapes suivantes pour installer le CPU et le ventilateur correctement.
1. Décrochez et levez le levier a la position complétement ouverte.

2. Le plaque se leve automatiquement lorsque le
levier est levé a la position complétement ouverte.
Ne touchez aucune broche du socket CPU.

3. Alignez le CPU sur le socket CPU. Assurez-vous
de tenir le CPU par la base avec les contacts
métaux vers le bas. La clé d’alignement du CPU
s’aligne sur les bords du socket pour garantir une
bonne correspondance.

4. Fermez le plaque et enlevez le couvercle plastique
de protection.

5. Inspectez le CPU s'il est bien posé dans le socket.
Appuyez le levier et verrouillez-le sous I'onglet de
rétention.

6. Régulierement étendez une couche fine d’enduit
thermique (ou une bande thermique) sur le haut
du CPU, pour améliorer la dissipation de la chaleur
et protéger le CPU de la surchauffe.

7. Localisez le connecteur de ventilateur de CPU sur
la carte mére.

8. Placez le ventilateur sur la carte mere avec les
fils vers le connecteur et les crochets adaptés aux
trous sur la carte mére.

9. Poussez le ventilateur jusqu’a ce que les quatres
pinces soient bien enclavées dans les trous sur
la carte meére. Appuyez sur le quatre crochets
pour fixer le ventilateur. Vous entendrez un clic de
chaque crochet mis en position.

10. Inspectez la carte mére pour assurer que le venti-
lateur soit correctement verrovuillé en place.

11. Finalement, attachez le cable du ventilateur de CPU au connecteur du venti-
lateur de CPU sur la carte.

A IMPORTANT

* Ne touchez pas les broches du socket CPU.

* Vérifiez que le ventilateur de CPU est bien attaché sur le CPU avant de démar-
rer votre systeme.

* Quand le CPU n’est pas installé, toujours protégez les broches du socket CPU
avec le couvercle plastique couvrant le socket.

* Veuillez vous-référer a la documentation du ventilateur de CPU pour plus de
détails sur l'installation du ventilateur de CPU.about CPU cooler installation.
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Trous Taraudés de Montage

Avant d’installer votre carte mére, il faut d’abord installer les socles de montage
nécessaires sur le plateau de montage du boitier de I'ordinateur. Si la boitier de
l'ordinateur est accompagnée par un panneau Entrée/ Sortie arriére, veuillez
utiliser celui ci plutdét que celui qui est fournit par défaut dans la boite de la carte
meére. Le panneau Entrée/ Sortie arriere doit se fixer facilement dans la boitier
sans recourir a des vis. Alignez les socles de montage du plateau avec les trous
taraudés de la carte mére et sécurisez la carte mére avec les vis fournies avec
le boitier de I'ordinateur. L’emplacement des trous taraudés de la carte est mon-
trée ci-dessous. Pour plus d'information, veuillez vous référer au manuel de votre
boitier ordinateur.

"aJ31lIe 8IUOS /891ug nesuued np sNoJ} s3)

o8Ae Jaubije,s JUSAIOP S|| "Ja110q NP 8JaLLB,|
SIBA 81}9 JUSAIOp 810 /ea.ug spod so

B¢ eee] G CEEE 6380 _ggRRER EERER

A IMPORTANT

* Installez la carte mere sur une surface plate et propre.

* Pour prévenir tous dommages a la carte mére, veillez a n’avoir aucun contact
entre la carte mére et le boitier de I'ordinateur hormis les socles de montage.

* Veuillez vous assurer qu'il n’y pas de composant en métal mis sur la carte ou
dans la boite ordinateur qui entrainerait un court circuit a la carte mére.
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Installation des modules de mémoire

1. Déverouillez 'emplacement DIMM en repoussant les pinces de montage sur
le coté. Insérez verticalement le module de mémoire dans I'emplacement
DIMM. Le module de mémoire posséde une seule encoche en son centre
sur le bas et ne s'adaptera que s'il est orienté de la maniére convenable a
I'emplacement DIMM.

2. Poussez le module de mémoire profondément dans I'emplacement DIMM.
Les pinces plastiques de chaque coté de 'emplacement DIMM se ferment
automatiquement lorsque le module de mémoire est correctement posé et
vous entendrez un clic.

3. Vérifiez manuellement si le module de mémoire a été verrouillée en place par
les pinces de I'emplacement DIMM sur les cotés.

A IMPORTANT

Au mode double-canal, assurez-vous d'installer les modules de mémoire du
méme type et de la méme densité.
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JPWR1 : Connecteur d’alimentation ATX 24-pin

Ce connecteur vous permet de connecter I'alimentation ATX 24-pin. Pour cela as-
surez-vous que le connecteur est bien positionné dans le bon sens et que les pins
sont alignées. Abaissez alors I'alimentation d’énergie dans le connecteur.

JPWR2 : Connecteur d’alimentation ATX 8-pin
Le connecteur d’alimentation de 12V sert a alimenter le CPU.
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A IMPORTANT

Assurez-vous que tous les connecteurs sont reliés a I'alimentation ATX pour as-
surer une stabilité de la carte mére.

CPUFAN, SYSFAN1~4 : Connecteurs d’alimentation du ventilateur

Les connecteurs d’alimentation du systeme de refroidissement suportent un sys-
téme de refroidissement de +12V. Lors de la connexion du cable, assurez-vous
que le fil soit positif et connecté au +12V; le cable noir connecté au GND. Si la
carte mere posséde un chipset System Hardware Monitor intégré, vous devez
utiliser un ventilateur ayant ces caractéristiques si bous voulez controler le ven-
tilateur du CPU.

CPUFAN SYSFAN1/ 2 SYSFAN3/ 4
e :)o"o ST :‘vf‘Ao N
%::;jf g %zgf e ‘?/t'/;(’/fi%o
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SATA1~6 : Connecteur SATA

Ce connecteur est un port d’'interface de Sérial ATA haut débit. Chaque con-
necteur peut étre relié a un appareil SATA. Les appareils SATA sont des disques
durs (HD), lecteurs d’état solid (SSD), et lecteurs optiques (CD/ DVD/ Blu-Ray).

A IMPORTANT

* Veuillez ne pas tordre le cable SATA a 90-degrés. Cela pourrait 'endommager
et entrainer la perte de données lors des phases de transfert de celles-ci.

* Les cables SATA en ont des prises identiques sur chaque cété. Néanmoins,
il est recommandé de connecter la prise plate sur la carte mére pour un gain
d’espace.

JFP1, JFP2 : Connecteurs Panneau avant
Ces connecteurs sont pour des connexion électriques aux cummutateurs et LEDs.
Le JFP1 est compatible avec Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.

2
os®

JFP2

JCOM1 : Connecteur de port sérial
Le port serial est un port de communications de haute vitesse de 16550A, qui
envoie/ regoit 16 bytes FIFOs. Vous pouvez attacher un périphérique sérail.
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JUSB1, JUSB2 : Connecteurs d’extension USB 2.0

Ce connecteur est idéal pour connecter les USB périphérique d’Interface de haute
vitesse tel que USB HDs, caméra numérique, lecteur MP3, imprimants modems
et etc.
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JUSBS3 : Connecteurs d’extension USB 3.0
Le port USB 3.0 est rétro-compatible avec les périphériques USB 2.0. Il supporte
un taux de transfert jusqu’a 5 Gbit/s (Super-Vitesse).

A IMPORTANT

* Notez que les pins de VCC et GND doivent étre branchées correctement afin
d’éviter tout dommage possible.

* Si vous voulez utiliser un périphérique USB 3.0, il faut utiliser une cable USB
3.0.

JAUD1 : Connecteur audio avant
Ce connecteur vous permet de connecter un audio en panneau avant. Il est com-
patible avec Intel® Front Panel /O Connectivity Design Guide.
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JCI1 : Connecteur chassis Intrusion

Ce connecteur est connecté a un cable chéassis Instrusion switch. Si le chassis
est ouvert, l'interrupteur en informera le systéme, qui enregistrera ce statut et
affichera un écran d’alerte. Pour effacer ce message d’alerte, vous devez entrer
dans le BIOS et désactiver le record.

JTPM1 : Connecteur de Module TPM

Ce connecteur est reli¢ a un module TPM (Trusted Platform Module, en option).
Veuillez vous référer au manuel de TPM plate-forme de sécurité pour plus de
détails et d'utilisations.

JLPT1 : Connecteur de port paralléle

Ce connecteur sert a connecter un support de port paralléle optionnel. Le port
paralléle est un port d’imprimante standard qui supporte les modes Enhanced
Parallel Port (EPP) et Extended Capabilities Parallel Port (ECP).
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JDLED3 : Connecteur Voice Genie (en option)
Ce connecteur sert a relier le module Voice Genie de contréle de voix (en option).
Veuillez vous référer au guide d'utilisation pour plus de détails.

JTURBO1 : Connecteur de panneau MultiConnect (en option)
Ce connecteur sert a connecter un panneau avant en option pour contréler OC

Genie et des fonctions supplémentaires. Veuillez vous référer au guide d'utilisation
pour plus de détails.

B
=,
e
R
N @
e
PSS
N

JBAT1 : Cavalier d’effacement CMOS

Le CMOS RAM intégré regoit une alimentation d'une batterie externe qui per-
met de garder les données de configuration du systéme. Avec le CMOS RAM,
le systéme peut automatiquement amorcer OS chaque fois qu'il soit allumé. Si

vous voulez effacer la configuration du systéme, réglez le cavalier pour effacer
les données.

Conserver les données Effacer les données

A IMPORTANT

Vous pouvez effacer le CMOS RAM en raccourcissant ce cavalier quand le sys-
téme est éteint. Ensuite, ouvriez le cavalier. Evitez d’effacer le CMOS pendant que
le systéme est allumé; cela endommagerait la carte mere.
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Emplacement PCle
L'emplacement PCle supporte la carte d’extension d’Interface PCle.

Emplacement PCle x16

Emplacement PCle x1

Emplacement PCI
L'emplacement PCI supporte la carte LAN, la carte SCSI, la carte USB, et d’autre
cartes ajoutées qui sont compatibles avec les spécifications de PCI.

A IMPORTANT

Lorsque vous ajoutez ou retirez une carte d’extension, assurez-vous que le PC
n’est pas relié au secteur. Lisez le documentation pour faire les configurations
nécessaires du matériel ou du logiciel de la carte d’extension, tels que cavaliers,
commutateurs ou la configuration du BIOS.
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REGLAGE BIOS

Entrée

Allumez I'ordinateur et le systeme lancera le processus POST (Test automatique
d’allumage). Lorsque le message ci-dessous apparait a I'écran, appuyez sur la
touche <DEL> pour entrer dans CLICK BIOS II:

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

(Appuyez DEL pour entrer dans le Menu Réglages, F11 pour entrer dans le
Menu Démarrage)

Si le message disparait avant que vous ne répondiez et que vous souhaitez en-
core entrer dans CLICK BIOS II, redémarrez le systéme en éteignant puis en
rallumant en appuyant sur le bouton RESET (Réinitialiser). Vous pouvez égale-
ment redémarrer le systéme en appuyant simultanément sur les touches <Ctrl>,
<Alt>, et <Delete>.

A IMPORTANT

Les menus du BIOS décrits ici sont mis a jour régulierement. La description ci des-
sous peut donc étre légerement différente et ne doit étre considérée que comme
une référence.

Vue d'ensemble
Entrer CLICK BIOS I, il apparait I'écran suivant.

Langue Information
du systeme

Surveiller la ms"

température Menu de
Sélection démarrage
du mode

Barre priorité de
périphérique

Sélection du
menu BIOS |E33gileS BROWSER

Sélection de
(RIS ( ey BIOS

SECURITY
Ecran de menu

A IMPORTANT

Les photos dans cette guide ne sont qu'a titre de référence et peuvent varier
selon le modéle que vous achetez. Veuillez vous référer a I'écran actuel de votre
systéme pour les informations détaillées.
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Surveiller la température
Cette partie montre la température du processeur et de la carte mére.

Information du systéme
Cette partie montre I'heure, la date, le nom du CPU, la fréquence CPU, la
fréquence DRAM, la capacité DRAM et la version BIOS.

Sélection du menu BIOS
Les options suivantes disponibles :

SETTINGS - Utilisez ce menu pour spécifier vos réglages des fonctions des
puces et des périphériques de démarrage.

OC-Cemenupermetl'ajustementdesfréquencesetdestensions.L’augmentation
de la fréquence permettra de meilleures performances,néanmoins une haute
fréquence, produit plus de chaleur et pourrait entrainer une instabilité, nous
déconseillons les utilisateurs non-initiés a overclocker.

ECO - Ce menu est relié aux réglages d'économie d'énergie.
BROWSER - Cette fonction sert a entrer dans le navigateur MSI Winki.

UTILITIES - Ce menu contient les utilitaires pour la sauvegarde et la mise a
jour.

SECURITY - Ce menu de sécurité sert a restreindre I'accés aux paramétres de
réglages du BIOS. Vous pouvez utiliser les fonctions de sécurité pour protéger
votre systéme.

Barre priorité de périphérique démarrage
Bougez les icdnes des périphériques pour changer la priorité au démarrage.

Menu de démarrage
Ce bouton sert a ouvrir le menu de paramétrage du démarrage. Cliquez ce menu
pour démarrer le systéme du périphérique instamment.

Sélection du mode
La fonction vous permet de charger les modes d’économie d’énergie et
d'overclocking.

Ecran Menu
Cette z6ne fournit les réglages BIOS qui permettent de changer les parametrag-
es.

Langue
Ce menu vous permet de choisir la langue du réglage BIOS.

Barre priorité de périphérique démarrage
Cette barre montre la priorité des périphériques au démarrage. Les icdnes qui
s'allument indiquent la présence des périphériques.

Haute priorit¢ == Basse priorité

Cliquez et déplacer l'icone a gauche ou droite pour spécifier la priorité de démar-
rage.
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SETTINGS BROWSER

1’ = [ UTILITIES

SECURITY

A IMPORTANT

* L’Overclocking manuel du PC n’est recommandé que pour les utilisateurs
avances.

* L’'Overclocking n’est pas garanti, et une mauvaise manipulation peut invalider
votre garantie et endommager sévérement votre matériel.

* Si vous n'étes pas familier avec l'overclocking, nous recommandons d utiliser
OC Genie pour un overclocking simplifié et plus stable.
Current CPU / DRAM Frequency

Ces menus montrent la fréquence du CPU et de la mémoire. Lecture unique-
ment.

Adjust CPU Ratio

Ce menu contréle le multiplicateur qui sert @ déterminer la fréquence interne du
processeur. |l est disponible seulement quand le processeur supporte cette fonc-
tion.

Adjusted CPU Frequency
Il montre la fréquence ajustée du CPU. Lecture uniquement.

Adjust CPU Ratio in OS
Activer ce menu pour permettre au ratio CPU de changer dans le systeme
d'exploitation a I'aide de MSI Control Center.

EIST
L’Enhanced Intel SpeedStep Technologie vous permet de configurer le niveau
de performance du microprocesseur si I'ordinateur fonctionne sur batterie ou sur
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secteur. Ce menu apparaitra si vous installez un CPU supportant la technologie
speedstep.

Intel Turbo Boost

Active ou désactive Intel Turbo Boost permettant un surcroit de performance CPU
au-dessus des spécifications (lorsque I'application exige I'état de la performance
la plus haute du processeur).

OC Genie Function Control
Ce menu vous permet d'activer/ désactiver la fonction OC Genie.

My OC Genie

Ce menu permet de choisir le paramétrages par défaut ou personnalisés. Mettez-
le en défaut, OC Genie utilise les paramétrages OC par défaut pour overclocker le
systéme. La mise en [Customize] vous permet de configurer le sous-menu suivant
“Customize OC Genie option” manuellement pour OC Genie.

My OC Genie option
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

My OC Genie GT Overclocking
Ce menu permet d'activer/ désactiver I'overclocking du graphique intégré pour
la fonction OC Genie.

My OC Genie GT Ratio
Ce menu permet de spécifier le ratio GT pour la fonction OC Genie.

Adjusted My OC Genie GT Ratio
Il montre la fréquence iGPU lorsque OC Genie est démarrée. Lecture unique-
ment.

DRAM Reference Clock
Ce menu permet de spécifier DRAM Reference Clock pour le CPU. Veuillez noter
que le comportement d'overclocking n'est pas garanti.

DRAM Frequency
Ce menu vous permet d'ajuster la fréquence DRAM. Veuillez noter que le com-
portement d'overclocking n'est pas garanti.

Adjusted DRAM Frequency
Il montre la fréquence ajustée de la DRAM. Lecture uniquement.

DRAM Timing Mode

Le type de timing DRAM est contrdlé par 'TEEPROM SPD (Serial Presence Detect)
du module DRAM. La mise en [Auto] active le DRAM timings et le sousmenu suiv-
ant “Advance DRAM Configuration” est déterminé par le BIOS en fonction de la
configuration du SPD. La mise en [Link] ou [Unlink] vous permet de configurer le
timings DRAM et le sous-menu “Advance DRAM Configuration” manuellement.

Advanced DRAM Configuration
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

Command Rate
Ce réglage controle le taux d’ordre DRAM.
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tCL
Il contréle la latence CAS, qui détermine le retard du timing (en cycle d’horloge)
avant que le SDRAM commence un ordre de lecture aprés I'avoir regu.

tRCD

Cette fonction vous permet de déterminer le timing de la transition de RAS (row
address strobe) a CAS (column address strobe). Plus basse est la fréquence
de I'horloge, plus rapide est la performance de la DRAM.

tRP

Cette fonction controle le nombre de cycles pour que le Row Address Strobe
(RAS) est autorisé a pré-charger. S'il n’y a pas assez de temps pour que le RAS
accumule sa charge avant le rafraichissement de la DRAM, le rafraichissement
peut étre incomplet et le DRAM peut échouer a retirer les données. Cette fonc-
tion s’applique seulement quand le systeme utilise de la DRAM synchrone.

tRAS
L'article détermine le temps que le RAS prend pour lire ou écrire une cellule
de mémoire.

tRFC
Cette fonction permet de déterminer le temps que le RFC prend pour lire ou
écrire une cellule demémoire.

tWR

L'intervalle de temps minimum entre la fin d’apparition d’écriture de données et
le début de 'ordre de précharge. Permet aux amplificateurs sensitifs de restau-
rer les données aux cellules.

tWTR

L'intervalle de temps minimum entre la fin d’apparition d’écriture de données et
le début de 'ordre de pré-charge. Permet au pont I/O de faire sur-fonctionner
I'amplificateur sensitif avant qu’un ordre de lecture commence.

tRRD

Spécifie le délai actif-a-actif des différentes banques.

tRTP

L’intervalle de temps entre un ordre de lecture et un ordre de pré-charge.
tFAW

Ce menu sert a régler le délai FAW (délai de quatre fenétres activées).
twCL

Ce menu sert a régler le timing tWCL (Write CAS Latency).

tCKE

Ce menu sert a régler Pulse Width pour le module DRAM.

tRTL

Ce menu sert a régler Round Trip Latency.

Advanced Timing Configuration
Appuyez <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Vous pouvez régler le timing
de mémoire avancée.
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MRC Fast Boot
Ce menu sert a activer/ désactiver MRC Fast Boot.

GT OverClocking
Ce menu vous permet d’activer/ désactiver I'overclocking de graphics intégrés.

GT Ratio
Ce réglage contréle le ratio de la fréquence de graphics intégrés pour activer les
graphics intégrés en combinaison de différentes fréquences.

Adjusted GT Frequency
Il montre la fréquence iGPU. Lecture uniquement.

Spread Spectrum
Cette fonction réduit les interférences électromagnétiques EMI (Electromagnetic
Interference) en réglant les impultions.

A IMPORTANT

* Si vous n'avez pas de probléme d’EMI, laissez I'option sur [Disable], ceci vous
permet d’avoir une stabilité du systeme et des performances optmales. Dans le
cas contraire, choisissez Spread Spectrum pour réduire les EMI.

* Plus la valeur Spread Spectrum est importante, plus les EMI sont réduites, et le
systéme devient moins stable. Pour la valeur Spread Spectrum la plus conven-
able, veuillez consulter le reglement EMI local.

* N'oubliez pas de désactiver la fonction Spread Spectrum si vous étes en train
d'overclocker parce que méme un battement léger peut causer un accroisse-
ment temporaire de la vitesse de I'horloge qui verrouillera votre processeur
overclocké.

CPU Core Voltage/ DRAM Voltage
Ce menu sert a ajuster la tension.

Current CPU Core Voltage/ Current DRAM Voltage
Ces menus montrent les tensions actuelles. Read-only.

Overclocking Profiles
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Donner un nom et le saisir dans le ce menu.

Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Sauvegarder vos réglages d'overclocking actuels @ ROM pour profil choisi.

Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Charger/ Effacer les réglages de profil sauvegardés dans ROM.

OC Profile Save to USB
Sauvegarder le profil d’overclocking actuel sur un disque flash USB.
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OC Profile Load from USB
Charger un profil d’overclocking depuis un disque flash USB.

CPU Specifications

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu rend toutes
les fonctions essentielles de votre CPU surbrillantes. L'information peut varier
selon le modele est n’est qu’a titre de référence. Vous pouvez aussi accéder a
cette information a tout moment en appuyant sur [F4]. Appuyez sur <Enter> pour
entrer dans le sous-menu.

CPU Technology Support
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Le sous-menu montre les
technologies du CPU installé. Lecture uniquement.

MEMORY-Z

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu rend tous
les réglages et timings de vos DIMMs surbrillants. Cette information peut varier
selon le modele et n'est qu’a titre de référence. Vous pouvez aussi accéder a cette
information a tout moment en appuyant sur [F5]. Appuyez sur <Enter> pour entrer
dans le sous-menu.

DIMM1~2 Memory SPD
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Le sous-menu affiche les
informations de la mémoire installée.

CPU Features
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

Active Processor Cores
Ce menu vous permet de choisir le nombre de coeurs processeur avtivés.

Limit CPUID Maximum
Il est destiné a limiter la vitesse listée du processeur aux anciens systemes
d’opération.

Execute Disable Bit

Il peut prévenir des attaques malicieuses de “buffer overflow” ou les vers es-
saieraient d’exécuter des codes pour endommager votre systéme. Il est recom-
mandé de toujours garder ce menu en activé.

Intel Virtualization Tech

Améliore la virtualization et permet au systéme d’agir comme plusieurs sys-
temes virtuels. Pour plus d’informations veuillez vous référer au site officiel
d’Intel.

Intel VT-D Tech
Ce menu sert a activer/ désactiver I'lntel VT-D technologie. Pour plus
d’informations veuillez vous référer au site officiel d’Intel.

Power Technology
Cet article vous permet de choisir le mode Intel Dynamic Power technologie.

C1E Support
Activer cet article pour réduire la consommation d’alimentation du CPU lors de
I'arrét. Pas tous les processeurs supportent Enhanced Halt state (C1E).
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OverSpeed Protection

Permet de surveiller le CPU actuel ainsi que sa consommation d’énergie. Si
elle surpasse un certain niveau, le processeur réduira automatiquement sa
fréquence. Pour overclocking, il est recommandé de désactiver cette fonction.

Intel C-State
C-state est un état du management de I'alimentation qui significativement réduit
I'alimentation du processeur quand il est inactif.

Package C State limit
Ce domaine vous permet de choisir une limite C-state.

Long Duration Power Limit (W)
Ce menu vous permet d’ajuster la limite d’alimentation TDP pour une longue
durée.

Long Duration Maintained (S)
Ce domaine vous permet d’ajuster le temps de maintien pour la limite
d’alimentation d’'une longue durée.

Short Duration Power Limit (W)
Ce menu vous permet d’ajuster la limite d’alimentation TDP pour une courte
durée.

Primary/ Secondary Plane Current Limit (A)
Ces domaines vous permettent d’ajuster la limite actuelle du CPU (niveau pri-
maire)/ iGPU (niveau secondaire) pour le ratio turbo.

Primary/ Secondary Plane Turbo Power Limit (W)
Ces domaines vous permettent d’ajuster la limite d’alimentation turbo du CPU
(niveau primaire)/ iGPU (niveau secondaire) pour turbo boost.
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Save & Exit
Allez a SETTINGS (réglages) et cliquez le menu Save & Exit.

msi

Temperature

Eco | [sranparp) (oc cenien
mode mode

d Exit

SETTINGS | =+ ivr BROWSER

UTILITIES

SECURITY

Discard Changes and Exit
Utilisez ce menu pour abandonner les changements et quitter le réglage.

Save Changes and Reboot
Utilisez ce menu pour conserver les changements et redémarrer le systéeme.

Save Changes
Utilisez ce menu pour conserver les changements.

Discard Changes
Utilisez ce menu pour abandonner tous les changements.

Restore Defaults
Utilisez ce menu pour charger les valeurs optimisées par défaut configurées par
le vendeur de BIOS.

== Boot Override ==
Les périphériques de stockage intégrés apparaissent sur ce menu, vous pouvez
en prendre un pour le périphérique de démarrage.

Built-in EF1 Shell
Utilisez ce menu pour entrer dans EF| Shell.
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REMARQUES D’INSTALLION WINDOWS XP

Cette partie explique comment installer Windows XP avec IDE ou AHCI mode.

Installer Windows XP avec IDE Mode

Vous allez échouer et verrez un écran bleu lors de l'installation Windows XP, par-
ce qu'il nest pas prévu de l'installer dans le périphérique de stockage avec AHCI
mode. Si vous préférez toujours Windows XP comme le systeme d’exploitation,
veuillez configurer les menus BIOS suivants.

1. Référez-vous au chapitre REGLAGE BIOS pour accéder au BIOS.
2. Allez au SETTINGS - Integrated Peripherals — SATA Mode.

SETTINGS = BROWSER

UTILITIES

SECURITY

3. Réglez le mode SATA Mode au mode IDE mode.

4. Allez au SETTINGS (Réglages) ~ Save & Exit -~ Conservez les changements
et redémarrez.

5. Installez le systeme d'exploitation Windows XP.

Installer Windows XP avec AHCI Mode
Si vous préférez installer Windows XP comme le systéme d’exploitation avec
AHCI mode, veuillez préparer les pilotes AHCI pour Windows XP avancé.

Créer un pilote Intel AHCI
Suivez les instructions suivantes pour faire un pilote “Intel® AHCI Driver” vous-
méme.

1. Insérez le DVD MSI dans le lecteur DVD-ROM.
2. Cliquez “Browse CD” sur I'écran de Réglages.

3. Copiez tout le contenu a I'adresse \\Storage\Inte\PCH 7\f6flpy-x86 or f6flpy-
Xx64 sur une disquette formatée.

4. Le pilote est préparé.
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A IMPORTANT

Voous pouvez télécharger le pilote au site suivant
http://download3.msi.com/files/downloads/dvr_exe/intel7x_rst_floppy_mb.zip

Installer le systéme d’exploitation Windows XP :
Veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Accédez au BIOS, configurez SATA Mode au AHCI mode, sauvegardez,
quittez et redémarrez-le.

2. Assurez la bonne connection du lecteur de disquette USB a I'ordinateur.

3. Installer Windows XP. Lorsqu'il apparait sur I'écran Windows Réglages le
message “Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID driver....",
appuyez la touche “F6”.

4. Insérez la disquette de pilote AHCI dans le lecteur.

5. Sur I'écran suivant, appuyez la touche “S” pour spécifier un périphérique
ajouté.

6. Dans la liste fournie, choaisir Intel(R) 7 Series SATA AHCI Controller.

7. Suivez les instructions sur I'écran pour finir l'installation.
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DEUTSCH
EINLEITUNG

Danke, dass Sie das B75A-E33/ B75A-IE35-Serie (MS-7758 v4.x) ATX Mainboard
gewahlt haben. Diese Serie basiert auf dem Intel® B75 Chipsatz und ermdglicht
so ein optimales und effizientes System. Entworfen, um den hochentwickelten
Intel® LGA1155 Prozessor zu unterstitzen, stellt die Serie die ideale Losung zum
Aufbau eines professionellen Hochleistungsdesktopsystems dar.

Layout
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JCoM1
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SPEZIFIKATIONEN

Prozessoren
= Untersttitzt die Intel® Core™ i7/ Core™ i5/ Core™ i3/ Pentium®/ Celeron®
Prozessoren der 3. Generation fiir LGA 1155 Sockel

Chipsatz
= |ntel® B75 Chipsatz
- Unterstitzt Intel® SBA

Speicher

= 2x DDR3 DIMMs unterstiitzen DDR3-1066/ 1333/ 1600/ 1800*/ 2000*/ 2200*/
2400* MHz (OC, 22nm CPU erforderlich) bis zu max. 16GB

= Unterstutzt die Modus Dual-Kanal

LAN
= Unterstiitzt LAN 10/ 100/ 1000 Fast Ethernet iber Realtek® 8111E

Audio

= Onboard Soundchip Realtek® ALC887
= 8-Kanal Audio-Ausgang

= Erfiillt die Azalia Spezifikationen

SATA
= 1x SATA 6Gb/s Anschluss (SATA1) iiber Intel® B75
m 5x SATA 3Gb/s Anschliisse (SATA2~6) Uber Intel® B75

UsSB 3.0
m 2x USB 3.0 riickwartige E/A-Anschlisse tiber Intel® B75
= 1x USB 3.0 onboard-Anschluss Uber Intel® B75

Anschliisse
® Hintere Ein-/ und Ausgange
- PS/2 Tastatur-Anschluss x1
- PS/2 Maus-Anschluss x1
- USB 2.0 Anschlisse x4
- USB 3.0 Anschliisse x2
- LAN Anschluss x1
- HDMI Anschluss x1**, unterstltzt eine maximale Auflésung von 1920x1200
@ 60 Hz
- VGA Anschluss x1**, unterstitzt eine maximale Auflésung von 2048x1536
@75Hz
- Audiobuchsen x3***
(**Dieses Mainboard unterstiitzt die Doppelanzeigefunktion durch zwei
Onboard- Grafikausgang)
(***Die 7. und 8. Kanéle missen an der Frontplatte ausgegeben werden,
um den 8-Kanal-Klangeffekte zu erreichen.)

86



MS-7758

= On-Board Stiftleiste/ Anschliisse
- USB 2.0 Stiftleisten x2
- USB 3.0 Stiftleiste x1
- TPM Stiftleiste x1
- Serielle Stiftleiste x1
- Parallele Stiftleiste x1
- Audio Stiftleiste fir Gehause Audio Ein-/ Ausgéange x1
- Gehéausekontaktschalter x1
- MultiConnect Panel Anschluss x1 (optinoal)
- Voice Genie Anschuss x1 (optional)

Steckplatze

= 1x PCle 3.0 x16-Steckplatz
= 2x PCle 2.0 x1-Steckplatze
= 3x PCI-Steckplatze

Form Faktor
= ATX (30,5 cm X 20,2 cm)

Schraubenlécher fiir die Montage
® Schraubenlécher fir die Montage x6

Weitere CPU Informationen finden Sie unter

http://www.msi.com/service/cpu-support

Weitere Informationen zu kompatiblen Speichermodulen fin-
den Sie unter

http://www.msi.com/service/test-report

Wenn Sie fir Bestellungen von Zubehér Teilenummern bendtigen, finden Sie
diese auf unserer Produktseite unter

http://www.msi.com/index.php
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HINTERES ANSCHLUSSPANEL

Das hintere Anschlusspanel verfligt Giber folgende Anschlisse:

LAN

PS/2 Maus © |tinen
USB2.0 USB3.0
nschliisse Anschliisse L00nng @ Line-Out

HDMI VGA Anschluss 5
© |mc

Anschluss
= W

L
PS/2 Tastatur Hnml USB 2.0

HIGHOEFINTION MULTIMEDIA INTERFAGE Anschlisse
A WICHTIG

* Die 7. und 8. Kanéle miissen an der Frontplatte ausgegeben werden, um den
8-Kanal-Klangeffekte zu erreichen.

* Dieses Mainboard unterstiitzt die Doppelanzeigefunktion durch zwei Onboard-
Grafikausgang-Ports.

HARDWARE SETUP

CPU & Kiihler Einbau fiir Sockel LGA1155

Wenn Sie die CPU einbauen, denken sie bitte daran einen CPU-Kdihler zu instal-
lieren. Ein CPU-Kiihler ist notwendig, um eine Uberhitzung zu vermeiden und die
Systemstabilitat beizubehalten. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die
richtige CPU und CPU-Kiihler Installation zu gewahrleisten. Ein fehlerhafter Ein-
bau fiihrt zu Schaden an der CPU und dem Mainboard.

Erklérung zur LGA 1155 CPU

Die Obserseite der LGA 1155 CPU hat zwei Justierungen und ein gelbes Dreieck
um die korrekte Ausrichtung der CPU auf dem Motherboard zu gewahrleisten.
Das gelbe Dreieck des Prozessors definiert die Position des ersten Pins.

Justierung Justierung

Das gelbe Dreieck des Prozessors

definiert die Position des ersten Pins
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Folgen Sie den Schritten unten, um die CPU und den Kihler ordnungsgemaf zu
installieren.

1.

Héngen Sie den Verschlusshebel aus und klappen Sie ihn in eine vollstandig
gedffnete Stellung. Y

Die Abdeckplatte sollte nach vollstandigem
zurlickklappen des Verschlusshebels mit nach
hinten klappen. Beriihren Sie keines Falls die
CPU-Pins!

Positionieren Sie die CPU so, dass sie auf den
Sockel passt. Die CPU muss dabei mit der Pin-
seite nach unten zeigen. Vergewissern Sie sich
anhand der Justiermarkierungen, dass die CPU in
der korrekten Position ist.

VerschlieRen Sie die Abdeckplatte und entfernen
Sie die Plastikabdeckung.

Begutachten Sie, ob die CPU richtig im Sockel
sitzt. Driicken Sie den Verschlusshebel nach
unten und arretieren Sie den Hebel unter dem
Lifteranschluss.

Verteilen Sie die dafiir geeignete Warmeleitpaste
oder ein Warmeleitklebepad auf der Oberseite
der eingesetzten CPU. Dies verbessert die
Warmeableitung maRgeblich und verhindert damit
die Uberhitzung des Prozessors.

Machen Sie den CPU-Lifter-anschluss auf dem
Motherboard ausfinding.

Setzen Sie den Prozessorkiihler auf die CPU
und beachten Sie die Ubereinstimmung der
Lufterverankerungen mit den dafiir vorgsehenen
Léchern auf der Mainboard-Platine.

Driicken Sie nach der korrekten Positionierung
des Liifters die Arretierungsstifte mit leichtem Druck nach unten bis sie ein-
rasten. Das Einrasten sollte mit einem klick hérbar sein.

10. Uberpn’ifen Sie das Mainboard um sicherzustellen, dass das der Kiihler kor-

rekt installiert ist.

11. SchlieBlich verbinden Sie das Stromkabel des CPU Lufters mit dem An-

schluss auf dem Mainboard.

A WICHTIG

*

*

Beriihren Sie die Pins des CPU Sockels nicht.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Kiihler eine feste Verbindung mit der CPU hergestellt
hat, bevor Sie Ihr System starten.
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* Wenn keine CPU installiert ist, schlitzen Sie immer den CPU-Sockel durch die
Plastikabdeckung.

* Beziehen Sie bitte sich die auf Unterlagen im CPU Kiihlerpaket fiir mehr Details
lber die CPU Kiihlerinstallation.

Schraubenldcher fiir die Montage

Verwenden Sie die dem Mainboard beiliegende 1/0-Platte und setzen Sie sie mit
leichtem Druck von innen in die Aussparung des Computergehduses ein. Zur
Installation des Mainboards in lhrem PC-Gehause befestigen Sie zunéchst die
dem Gehause beiliegenden Abstandhalter im Gehéuse. Legen Sie das Mainboard
mit den Schraubenéffnungen iber den Abstandhaltern und schrauben Sie das
Mainboard mit den dem Gehause beiliegenden Schrauben fest. Die Positionen
der Befestigungslocher sehen Sie in der Zeichnung unten. Weitere Informationen
erfahren Sie iiber |hr Gehausehandbuch.

uies yolbuebnz apejd-o/| Jop

usBunuyQ us)zue)sabIOA BIp YIINP USY|0S

spJeoquIepy Sep assn|yosuy usbiiesyoni aigq

A WICHTIG

* Installieren Sie das Mainboard auf einer ebenen Fldche ohne Schmutz.

* Um Schéaden am Mainboard zu verhindern, vermeiden Sie jegliche Bertihrung
des Mainboards mit dem Geh&duse mit Ausnahme der Abstandhalter unter den
Befestigungslochern.

* Stellen Sie sicher, dass sich keine losen metallischen Teile im Gehduseinneren
befinden.
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Vorgehensweise beim Einbau von Speicher Modulen

1. Offnen Sie den DIMM-Steckplatz, indem Sie die Befestigungsclips zur Seite
klappen. Stecken Sie das Speichermodul senkrecht in den DIMM-Steckplatz
ein. Das Speichermodul hat eine Kerbe an der Unterseite, so dass es nur in
einer Richtung eingesetzt werden kann.

2. Drlicken Sie die Speichermodule tief in den DIMM-Steckplatz hinein. Der
Kunststoffbligel an jedem Ende des DIMM-Steckplatzes schnappt automa-
tisch ein wobei ein deutliches Klicken, die korrekte Arretierung bestatigt.

3. Priifen Sie von Hand, ob das Arbeitsspeichermodul von den seitlichen Bligeln
am DIMM-Steckplatz richtig gehalten wird.

A WICHTIG

Stellen Sie im Zweikanalbetrieb bitte sicher, dass Sie Module des gleichen Typs
und identischer Speicherdichte in den DIMM Slots unterschiedlicher Kanéle ver-
wenden.
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JPWR1: ATX 24-poliger Stromanschluss

Hier kdnnen Sie ein ATX 24-Pin Netzteil anschlieBen. Wenn Sie die Verbindung
herstellen, stellen Sie sicher, dass der Stecker in der korrekten Ausrichtung ein-
gesteckt wird und die Pins ausgerichtet sind. Driicken Sie dann den Netzteilsteck-
er fest in den Steckersockel.

JPWR2: ATX 8-poliger Stromanschluss
Dieser 12V Stromanschluss wird verwendet, um die CPU mit Strom zu versor-
gen.

A WICHTIG

Stellen Sie die Verbindung aller drei Anschliisse mit einem angemessenem ATX
Netzteil sicher, um den stabilen Betrieb des Mainboards sicher zu stellen.

CPUFAN, SYSFAN1~4: Stromanschlisse filr Lifter

Die Netzteillifter Anschliisse unterstiitzen aktive Systemliifter mit +12V. Wenn
Sie den Stecker mit dem Anschluss verbinden, sollten Sie immer darauf achten,
dass der rote Draht der positive Pol ist und mit +12V verbunden werden sollte,
der schwarze Draht ist der Erdkontakt und sollte mit GND verbunden werden.
Besitzt Ihr Mainboard einen Chipsatz zur Uberwachung der Systemhardware und
Steuerung der Lifter, dann brauchen Sie einen speziellen Liifter mit Tacho, um
diese Funktion zu nutzen.

CPUFAN SYSFAN1/ 2 SYSFAN3/ 4
SIS SIS, e
TS s, S e, 2L,

S - %o;i;%
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SATA1~6: SATA Anschluss

Dieser Anschluss basiert auf der Hochgeschwindigkeitsschnittstelle Serial ATA
(SATA). Pro Anschluss kann ein Serial ATA Gerat angeschlossen werden. Zu Se-
rial ATA Geréaten gehoren Festplatten (HD), SSD Festplatten (SSD) und optische
Laufwerke (CD-/DVD-/Blu-Ray-Laufwerke).

A WICHTIG

* Knicken Sie das Serial ATA Kabel nicht in einem 90° Winkel. Datenverlust
kénnte die Folge sein.

* SATA-Kabel haben identische Stecker an beiden Enden. Es wird empfohlen den
flachen Stecker auf dem Mainboard einstecken.

JFP1, JFP2: Frontpanel Anschliisse

Die Anschlisse fir das Frontpanel dienen zum Anschluss der Schalter und LEDs
des Frontpaneels. JFP1 erfilllt die Anforderungen des Intel® Front Panel I/O Con-
nectivity Design Guide.

JCOM1: Serieller Anschluss
Es handelt sich um eine 16550A Kommunikationsschnittstelle, die 16 Bytes FIFOs
sendet/empfangt. Hier l&sst sich eine serielle Geréte direkt anschliellen.
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JUSB1, JUSB2: USB 2.0 Erweiterungsanschlisse

Dieser Anschluss eignet sich fiir die Verbindung der Hochgeschwindigkeits- USB-
Peripheriegerate, wie z.B. USB Festplattenlaufwerke, Digitalkameras, MP3-Play-
er, Drucker, Modems und ahnliches.
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JUSBS3: USB 3.0 Erweiterungsanschluss
Der USB 3.0-Anschluss ist abwartskompatibel mit USB 2.0-Geraten. Unterstitzt
Datentransferraten bis zu 5 Gbit/s (SuperSpeed).

A WICHTIG

* Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung) und GND
(Erdleitung) bezeichneten Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es
zu Schdden kommen.

* Zur Verwendung eines USB 3.0-Geré&t, miissen Sie das Gerét an einen USB 3.0
Port tiber ein optionales USB 3.0-kompatibles Kabel anschlie3en.

JAUD1 : Audioanschluss des Frontpanels

Der Audio Frontanschluss ermdglicht den Anschluss von Audioein- und -ausgén-
gen eines Frontpanels. Der Anschluss entspricht den Richtlinien des Intel® Front
Panel I/O Connectivity Design Guide.
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JCI1: Gehdusekontaktanschluss

Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden. Wird das Gehause
geoffnet, wird der Schalter geschlossen und das System zeichnet dies auf und gibt
auf dem Bildschirm eine Warnung aus. Um die Warnmeldung zu I6schen, muss
das BIOS aufgerufen und die Aufzeichnung geldscht werden.

JTPM1: TPM Anschluss

Dieser Anschluss wird fiir das optionale TPM Modul (Trusted Platform Module)
verwendet. Weitere Informationen tiber den Einsatz des optionalen TPM Modules
entnehmen Sie bitte dem TPM Plattform Handbuch.
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JLPT1: Parallele Schnittstelle

Die Parallele Schnittstelle ist eine Standard Druckerschnittstelle, die ebenso als
Enhanced Parallel Port (EPP) und als Extended Capabilities Parallel Port (ECP)
betrieben werden kann.
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JDLED3: Voice Genie Anschluss (optional)

Dieser Anschluss wird ausgenutzt, um die Sprachsteuerung (optional) anzus-
chlieBen. Weitere Informationen (iber den Einsatz des Anschlusses finden Sie
bitte im Benutzerhandbuch.

JTURBO1: MultiConnect Panel Anschluss (optional)

Dieser Anschluss wird fiir das optionale Frontpanel zur Steuerung des OC Genie
und einige zusétzliche Funktionen verwendet. Weitere Informationen tber den
Einsatz des Anschlusses finden Sie bitte im Benutzerhandbuch.
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JBAT1: Steckbriicke zur CMOS-Léschung

Der Onboard CMOS Speicher (RAM) wird Uiber eine zusatzliche Betterie mit Strom
versorgt, um die Daten der Systemkonfiguration zu speichern. Er ermdglicht es
dem Betriebssystem, mit jedem Einschalten automatisch hochzufahren. Wenn Sie
die Systemkonfiguration I6schen wollen, missen Sie die Steckbricke flr kurze
Zeit umsetzen (Loschen Daten).

Halten Daten Léschen Daten

A WICHTIG

Wenn das System ausgeschaltet ist, kénnen Sie die Steckbrticke stecken, um die
Daten im CMOS zu Iéschen. Danach entfernen Sie die Steckbriicke. Versuchen
Sie niemals die Daten im CMOS zu I6schen, wenn das System eingeschaltet ist.
Die Hauptplatine kann dadurch beschéadigt werden.
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PCle Steckplatz

Der PCle-Steckplatz unterstiitzt eine Erweiterungskarte mit der PCle-Schnitt-
stelle.

PCle x16-Steckplatz

PCle x1-Steckplatz

PCI Steckplatz

Der PCI-Steckplatz kann LAN-Karten, SCSI-Karten, USB-Karten und sonstige Zu-
satzkarten aufnehmen, die mit den PCI-Spezifikationen konform sind.

A WICHTIG

Achten Sie darauf, dass Sie den Strom abschalten und das Netzkabel aus der
Steckdose herausziehen, bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren oder
entfernen. Lesen Sie bitte auch die Dokumentation der Erweiterungskarte, um
notwendige zusétzliche Hardware oder Software-Anderungen zu (iberpriifen.
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BIOS SETUP

Aufruf des BIOS Setups

Nach dem Einschalten beginnt der Computer den POST (Power On Self Test
-Selbstiiberpriifung nach Anschalten). Sobald die Meldung unten erscheint driick-
en Sie die Taste <Entf>(<DEL>), um CLICK BIOS Il aufzurufen:

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

(ENTF dricken, um das Einstellungsprogramm zu &ffnen; F11 driicken um das
Bootmenii zu erreichen)

Wenn die Nachricht verschwindet, bevor Sie reagieren und Sie méchten immer
noch ins CLICK BIOS I, starten Sie das System neu, indem Sie es erst AUS-
und danach wieder ANSCHALTEN, oder die “RESET"-Taste am Gehé&use betati-
gen. Sie kénnen das System auBerdem neu starten, indem Sie gleichzeitig die
Tasten <Strg>,<Alt> und <Entf> driicken (bei manchen Tastaturen <Ctrl><Alt>
und <Del>).

A WICHTIG

Die Menlipunkte jeder in diesem Kapitel beschriebenen BIOS Kategorie befinden
sich in permanenter Weiterentwicklung um die Systemleistung zu verbessern.
Deswegen kénnen die Beschreibungen leicht von der letzten Fassung des BIOS
abweichen und sollten demnach nur als Anhaltspunkte dienen.

Uberbilck
Nach dem Aufrufen der CLICK BIOS II, ist das eine der folgenden Anzeigen.

Sprache System-
Information

Temperatur-
(iberwachung

Boot-Menii
Auswahl

des Modus Bootgerat

Prioritatleiste
BIOS-Menii
Auswahl SETTINGS BROWSER

BIOS-Menii-
UTILITIES | NPTl

SECURITY

Meniianzeige

A WICHTIG

Die Bilder in diesem Handbuch sind nur zur Bezugnahme und kénnen von lhnem
gekauften Produkt abweichen. Fiir weitere Informationen, bitte beachten Sie die
tatséchlichen Anzeigen lhres Systems.
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Temperatur-liberwachung
Es zeigt die Temperatur des Prozessors und des Mainboards.

System-Information
Es zeigt die Zeit, Datum, CPU-Name, CPU-Frequenz, DRAM-Frequenz, DRAM-
Kapazitat und die BIOS-Version.

BIOS-Meni-Auswahl
Die folgenden Optionen stehen zur Verfiigung:

SETTINGS - Mit diesem Menii kénnen Sie lhre Einstellungen fir Chipsatz,
Boot-Gerat angeben.

OC - Dieses Meni enthalt Optionen zu Frequenz- und Spannungsanpassun-
gen. Die Erhéhung der Frequenz kann eine bessere Leistung erreichen. An-
dererseits kann hohe Frequenz und Warmeentwicklung Instabilitét verursache.
Daher empfehlen wir unerfahrenen Benlitzern nicht zu tGbertakten.

ECO - Dieses Meni erméglicht Energiespar-Einstellungen.

BROWSER - Mit dieser Funktion kommen starten Sie den MSI-Winki-Web-
browser.

UTILITIES - Dieses Meni enthalt Utilities fir die Sicherung und Aktualisier-
ungen.

SECURITY - Mit Hilfe dieses Menls verhindern Sie Eingriffe nicht autorisi-
erter Personen. Verwenden Sie diese Sicherheitsfunktionen, um Ihr System
zu schitzen.

Bootgerat-Prioritatleiste
Sie kénnen die Symbole verschieben, um die Boot-Prioritat &ndern.

Boot-Menii
Mit dieser Taste kdnnen Sie das Boot-Menii aufrufen. Klicken Sie auf den Eintrag,
um das System von dem Gerat sofort zu starten.

Auswahl des Modus .
Mit dieser Funktion kénnen Sie Voreinstellungen des Energiesparens oder Uber-
taktung laden.

Meniianzeige
Dieser Bereich ermdglicht die Konfiguration von BIOS Einstellungen.

Sprache
Hier kdnnen Sie die Sprache der BIOS-Einstellungen auswahlen.

Boot-Geréte Prioritétsleiste
Die Leiste zeigt die Reihenfolge der Boot-Gerate. Die Symbole zeigen die ver-
fugbaren Gerate.

Hohe Prioritatt ————» Niedrigere Prioritat
Klicken Sie und ziehen Sie das Symbol nach links oder rechts, um die Boot-Pri-
oritat festzulegen.
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Temperature

BROWSER

UTILITIES

SECURITY

A WICHTIG

* Die Ubertaktung ist nur fiir fortgeschrittene Benutzer zu empfehlen.

* Die Ubertaktung ist nicht gewéhrleistet. Anwendung kann zu Verlust der Garan-
tie oder zur Beschédigung der Hardware fiihren.

* Falls Sie sich mit der Ubertaktung nicht auskenne, empfehlen wir fiir einfaches
Ubertakten die OC-genie Funktion.

Current CPU / DRAM Frequency
Zeigt den derzeitigen Takt der CPU und die Geschwindigkeit des Speichers an.
Nur Anzeige — keine Anderung moglich.

Adjust CPU Ratio

Die Funktion steuert den Multiplikator der internen Taktfrequenz des Prozessors.
Dieser Eintrag ist nur verfiigbar, wenn der Prozessor diese Funktion unterstiitzt
(freier Multiplikator).

Adjusted CPU Frequency R
Es zeigt die eingestellten Frequenz der CPU. Nur Anzeige — keine Anderung
maglich.

Adjust CPU Ratio in OS
Aktivieren Sie dieses Element, konnen Sie die CPU Taktrate im Betriebssystem
andern, indem Sie MSI Control Center verwenden.

EIST

Die weiterentwickelte Intel SpeedStep Technologie erlaubt lhnen, die Prozessor-
leistung in Abhangigkeit von der Stromquelle einzustellen. Dieses Feld erscheint
nur,wenn die Funktion zur Verfligung steht.
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Intel Turbo Boost

Aktiviert oder deaktiviert Turbo Boost um die CPU-Leistung automatisch ober-
halb der Standardtaktung zu erhéhen, wenn Applikationen zusatzliche Leistung
bendtigen.

OC Genie Function Control
Hier kénnen Sie die OC-Genie-Tasten aktivieren/ deaktivieren.

My OC Genie

Hier kénnen Sie auswéahlen, ob OC Genie-Parameter durch den Benutzer ange-
passt wird. Die Einstellung [Default] ermdglicht OC Genie vorgegebene OC Pa-
rameter zu verwenden, um das System zu Ubertakten. Wenn Sie die Einstellung
[Customize] wahlen, kénnen Sie die folgenden verwandten “Customize OC Genie
Option”-Untermenti fiir OC Genie manuell konfigurieren.

My OC Genie option
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermen( aufzurufen.

My OC Genie GT Overclocking
Hier kénnen Sie die Ubertaktung von integrierter Grafik fiir OC Genie Funkation
aktivieren/ deaktivieren.

My OC Genie GT Ratio
Hier kénnen Sie die GT Ratio fiir OC Genie Funkation angeben.

Adjusted My OC Genie GT Ratio
Zeigt die iGPU Frequenz, wenn OC Genie gestartet wird. Nur Anzeige.

DRAM Reference Clock B
Geben Sie den DRAM-Bezugstakt fir CPU an. Bitte beachten Sie, dass die Uber-
taktung Verhalten wird garantiert nicht.

DRAM Frequency
Hier kénnen Sie die Speicherfrequenz einstellen. Bitte beachten Sie, dass die
Ubertaktung Verhalten wird garantiert nicht.

Adjusted DRAM Frequency B
Zeigt die Speicherfrequenz an. Nur Anzeige - keine Anderung mdglich.

DRAM Timing Mode

Wahlen Sie aus, wie das DRAM-Timing durch das SPD (Serial Presence Detect)
EEPROM des DRAM-Moduls gesteuert wird. Die Einstellung [Auto] ermdglicht die
automatische Erkennung der DRAM-Timings anhand der SPD Daten. Im Unter-
menili Advanced DRAM Configuration kdnnen die Einstellungen fiir die Module
einzeln [Unlink] oder fir alle Module gemeinsam [Link] manuell vorgenommen
werden.

Advanced DRAM Configuration
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen.

Command Rate
Legt die DRAM Kommandorate fest.

101



tCL
Hier wird die Verzdgerung (CAS-Timing) in Taktzyklen eingestellt, bevor das
SDRAM einen Lesebefehl nach dessen Erhalt ausfiihrt.

tRCD

Dies gestattet es, die Anzahl der Zyklen und der Verzdgerung einzustellen,
die zwischen den CAS und RAS Abtastsignalen liegen, die verwendet werden,
wenn der DRAM beschrieben, ausgelesen oder aufgefrischt wird. Eine hohe
Geschwindigkeit fiihrt zu hoherer Leistung, wahrend langsamere Geschwindig-
keiten einen stabileren Betrieb bieten.

tRP

Legt die Anzahl der Taktzyklen fest, die das Reihenadressierungssignal (Row
Address Strobe - RAS) fiir eine Vorbereitung bekommt. Wird dem RAS bis zur
Auffrischung des DRAM nicht genug Zeit zum Aufbau seiner Ladung gegeben,
kann der Refresh unvollstandig ausfallen und das DRAM Daten verlieren. Die-
ser Meniipunkt ist nur relevant, wenn synchroner DRAM verwendet wird.

tRAS
Diese Einstellung definiert die Zeit (RAS) zum Lesen und Schreiben einer
Speicherzelle.

tRFC
Diese Einstellung definiert die Zeit (RFC) zum Lesen und Schreiben einer
Speicherzelle.

tWR

Definiert minimum Intervall zwischen dem Datenflussende und dem Beginn
eines vorgeladenen Befehls. Erlaubt die Wiederherstellung der Daten in die
Zellen.

tWTR

Definiert minimum Intervall zwischen dem Datenflussende und dem Beginn
eines Spaltenlesebefehls. Es gestattet den I/O Ansteuerungssignalen die
Datenwiederherstellung der Zelle vor dem Lesebefehl zu tiberschreiben.

tRRD
Legt die Aktiv-zu-Aktiv Verzégerung firr unterschiedliche Banke fest.

tRTP
Legt das Zeitintervall zwischen dem Lesebefehl und dem vorgeladenen Befehl
fest.

tFAW
Einstellen des tFAW -Zeitintervalls (four activate window delay).

twCL
Einstellen des tWCL- Zeitintervalls (Write CAS Latency).

tCKE
Einstellen des tCKE- Zeitintervalls.

tRTL
Einstellen des tRTL- Zeitintervalls.
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Advanced Timing Configuration

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Hier
kénnen fir jeden Kanal erweiterte Speichereinstellungen vorgenommen
werden.

MRC Fast Boot
Hier kénnen Sie MRC-Fast-Boot aktivieren/ deaktivieren.

GT OverClocking
Hier kénnen Sie die Ubertaktung der integrierten Grafik aktivieren/ deaktivieren.

GT Ratio
Diese Einstellung steuert das Verhaltnis der integrierten Grafikfrequenz, um die
integrierten Grafik mit eine anderen Frequenzkombinationen zu arbeiten.

Adjusted GT Frequency .
Zeigt die angepasste Frequenz integrierter Grafik. Nur Anzeige — keine Anderung
maoglich.

Spread Spectrum
Die Spread Spectrum Funktion reduziert die erzeugte elektromagnetischen Strah-
lung, mittels Modulation eines Taktgeneratorimpulses.

A WICHTIG

Sollten Sie keine Probleme mit Interferenzen haben, belassen Sie es bei der
Einstellung [Disabled] (ausgeschaltet) , um bestmégliche Systemstabilitdt und
-leistung zu gewébhrleisten. Stellt fiir sie EMI ein Problem dar, wéhlen Sie die
gewlinschte Bandbreite zur Reduktion der EMI.

*

Je groBer Spread Spectrum Wert ist, desto gré8er nimmt der EMI ab, und das
System wird weniger stabil. Bitte befragen Sie Ihren lokalen EMI Regelung zum
meist passend Spread Spectrum Wert.

* Denken Sie daran Spread Spectrum zu deaktivieren, wenn Sie Ubertakten, da
sogar eine leichte Schwankung eine vortibergehende Taktsteigerung erzeugen
kann, die gerade ausreichen mag, um lhren (bertakteten Prozessor zum einfri-
eren zu bringen.

CPU Core Voltage/ DRAM Voltage

Hier kénnen Sie die Spannung anzupassen.

Current CPU Core Voltage/ Current DRAM Voltage
Zeigt die die aktuelle Spannung der CPU/ DRAM. Nur Anzeige.

Overclocking Profiles
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermen( aufzurufen.

Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen.

Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Geben Sie einen Namen, indem Sie in diesem Artikel eintippen.
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Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Speichern Sie die aktuelle Ubertaktungs-Einstellungen auf ROM fir aus-
gewahlten Profil.

Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Laden / Loschen der gespeicherten Profileinstellungen von ROM.

OC Profile Save to USB
Speichern Sie die aktuelle Ubertaktungs-Einstellungen auf USB-Laufwerk.

OC Profile Load from USB
Laden Sie die gespeicherten Einstellungen von USB-Laufwerk.

CPU Specifications

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Das Un-
termenl markiert alle Einstellungen und Timings von Ihren DIMMs. Diese Infor-
mationen kann je nach Modell und ist schreibgeschtzt. Zu diesen Informationen
gelangen Sie, indem Sie die Taste [F4] driicken. Driicken Sie die Eingabetaste
<Enter>, um das Untermeni aufzurufen.

CPU Technology Support

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Das
Unterment zeigt die Technologien des verwendeten Prozessors an. Nur An-
zeige.

MEMORY-Z

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermen( aufzurufen. Das Un-
termenl markiert alle Einstellungen und Timings von lhren DIMMs. Diese Infor-
mationen kann je nach Modell und ist schreibgeschitzt. Zu diesen Informationen
gelangen Sie, indem Sie die Taste [F5] driicken. Driicken Sie die Eingabetaste
<Enter>, um das Unterment aufzurufen.

DIMM1~2 Memory SPD
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Das
Unterment zeigt die Information des installierten Speichers an.

CPU Features
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenu aufzurufen.

Active Processor Cores
Hier kdnnen Sie die Zahl der aktiven Prozessorkerne auswéahlen.

Limit CPUID Maximum
Max CPUID Value Limit kann die aufgefiihrte Geschwindigkeit des Prozessors
fur altere Betriebssysteme begrenzen.

Execute Disable Bit

Es kann an den Rechner gerichtete “Buffer Overflow” Angriffe verhindern, bei
denen Wirmer, um |hr System mit Codeausfiihrung zu beschéadigen. Es wird
empfohlen, halten Sie diese stets aktiviert.

Intel Virtualization Tech

Verbessert Virtualisierung und ermdglicht das System als mehrere virtuelle
Systeme dienen. Fir weitere Informationen besuchen Sie die offizielle Intel-
Website.
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Intel VT-D Tech
Hier kénnen Sie die Intel Intel VT-D-Technologie aktivieren/ deaktivieren. Fur
weitere Informationen besuchen Sie die offizielle Intel-Website.

Power Technology
Hier kénnen Sie den Modus der Intel Dynamic Power Technologie auswéhlen.

C1E Support
Wahrend des Leerlaufs aktiviert die Funktion, um die Stromaufnahme zu reduz-
ieren. Nicht alle Prozessor unterstiitzt Enhanced Halt Stand (C1E).

OverSpeed Protection

Die Funktion kann den aktuellen CPU Status sowie seine Leistungsaufnahme
liberwachen. Wenn es ein bestimmtes Niveau Ubersteigt, verringert der
Prozessor automatisch seine Taktrate. Wollen Sie Ihre CPU Ubertakten, wird
es empfohlen, diese Funktion deaktiviert ist.

Intel C-State
C-Zustand ist ein Power-Management-Zustand, das erkennt, wenn das System
im Leerlauf ist und den Stromverbrauch entsprechend senkt.

Package C State limit
Hier kénnen Sie einen C-State-Modus auswahlen.

Long Duration Power Limit (W)
Hier konnen Sie die TDP Leistungsgrenze fiir einen langen Zeitraum einstel-
len.

Long Duration Maintained (S)
Hier stellen Sie den Zeitraum fiir die Leistungsgrenze fur einen bestimmten
Zeitraum ein.

Short Duration Power Limit (W)
Hier kénnen Sie die TDP Leistungsgrenze fir einen kurzen Zeitraum
einstellen.

Primary/ Secondary Plane Current Limit (A)
Hier konnen Sie die aktuelle Wert des CPU (die priméaren Ebene)/ iGPU (die
sekundéren Ebene) fiir Turbo Boost einstellen.

Primary/ Secondary Plane Turbo Power Limit (W)
Hier kénnen Sie die Turbo Leistungsgrenze des CPU (die primaren Ebene)/
iGPU (secondary plane) for turbo boost.
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Save & Exit
Gehen Sie zu Einstellungen (SETTINGS) und klicken Sie auf Speichern und
Beeden (Save & Exit).

msi

Temperature

SETTINGS | : BROWSER

UTILITIES

SECURITY

Discard Changes and Exit B
Verlasst das BIOS-Setup, ohne die Anderungen zu speichern.

Save Changes and Reboot
Speichert die Anderungen und zuriicksetzt das BIOS Setup.

Save Changes R
Mit diesem Mentlipunkt speichern die Anderungen.

Discard Changes B
Mit diesem Men(punkt verwerfen die Anderungen.

Restore Defaults
Mit dieser Option konnen die optimierten Standardwerte laden, die der BIOS-
Verkaufer setzen muss.

== Boot Override ==
Die installierten Speichergerate werden in diesem Men( angezeigt wird, kénnen
Sie einen von ihnen eine Boot-Geréat auswahlen.

Built-in EF1 Shell
In diesem Meniipunkt kénnen Sie EFI-Shell aufnehmen.
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HINWEISE ZUR WINDOWS XP-INSTALLATION

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie Windows XP mit IDE- oder AHCI-Modus in-
stallieren.

Windows XP mit IDE-Modus installieren

Die Windows XP-Installation schlagt fehl, ein blauer Bildschirm wird angezeigt,
da Speichergerate im AHCI-Modus nicht nativ unterstiitzt werden. Falls Sie
dennoch Windows XP als Betriebssystem nutzen méchten, andern Sie bitte die
nachstehenden BIOS-Elemente wie folgt.

1. Zum Aufrufen des BIOS lesen Sie bitte im Kapitel ,BIOS-Einstellungen*
nach.

2. Wechseln Sie zu SETTINGS (Einstellungen) - Integrated Peripherals (Inte-
grierte Peripherie) -~ SATA Mode (SATA-Modus).

Mainboard setting

SETTINGS | = BROWSER

UTILITIES

SECURITY
3. Stellen Sie den SATA MODE (SATA-Modus) auf IDE ein.

4. Wechseln Sie zu SETTINGS (Einstellungen) —» Save & Exit (Speichern
und beenden)— Save changes and reboot (Anderungen speichern und neu
starten).

5. Installieren Sie Windows XP.

Windows XP mit AHCI-Modus installieren
Falls Sie Windows XP mit AHCI-Modus installieren méchten, bereiten Sie bitte im
Voraus entsprechende AHCI-Treiber fiir Windows XP vor.

Intel AHCI-Treibermedium erstellen
Mit den folgenden Schritten erstellen Sie einen eigenen ,Intel®-AHCI-Treiber*.

1. Legen Sie die MSI-DVD in das DVD-Laufwerk ein.
2. Klicken Sie im Einrichtungsbildschirm auf CD durchsuchen.

3. Kopieren Sie samtliche Inhalte aus dem Ordner \\Storage\Inte\PCH 7\f6flpy-
x86 oder f6flpy-x64 auf eine formatierte Diskette.

4. Die Treiberdiskette ist damit erstellt.
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Sie kénnen den Treiber unter folgender Adresse herunterladen:
http://download3.msi.com/files/downloads/dvr_exe/intel7x_rst_floppy_mb.zip

Windows XP installieren:
Fihren Sie bitte die folgenden Schritte aus:

1.

Rufen Sie das BIOS auf, stellen Sie SATA Mode (SATA-Modus) auf AHCI
ein, speichern Sie die Anderungen, verlassen Sie das BIOS, starten Sie den
Rechner neu.

Sorgen Sie daflir, dass ein USB-Diskettenlaufwerk mit dem Computer
verbunden ist.

Installieren Sie Windows XP. Wenn der Windows-Einrichtungsbildschirm
erscheint, wird die Meldung ,Press F6 if you need to install a third party SCSI
or RAID driver...“ angezeigt. Driicken Sie die F6-Taste.

Legen Sie die Diskette mit den AHCI-Treibern in das Diskettenlaufwerk ein.

Im nachsten Bildschirm dricken Sie die S-Taste zum Festlegen eines
zusatzlichen Gerates.

Wahlen Sie den Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA Controller aus
der angezeigten Liste.

SchlieRen Sie die Installation mit den Anweisungen auf dem Bildschirm ab.
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PYCCKUMA

HAYAINO PABOTDI

Bnarogapum Bac 3a BblGOp cucTemHoii nnatel cepum B75A-E33/ B75A-IE35
(MS-7758 v4.x) ATX. MaTepuHckue nnatbl AaHHON cepumn paspaboTaHbl Ha 6ase
yunceTa Intel® B751 oGecneunsatoT onTUManbHYo Npou3BOAUTENBHOCTb CHUCTE-
Mbl. OTa cepusi oGecneynBaeT BbICOKYO NPOVU3BOANUTENBHOCTL W SBASIETCS NPO-
heccuoHarnbHol nnathopmoi Ans HacTonbHbIX MK, Gnarogapsi COBMECTUMOCTU
C ycoBepLUEHCTBOBaHHbLIM npoLeccopom Intel® LGA1155.

KoMroHeHTbI crcTeMHol nnartbl

JPWR1

[ [
ee——

SATAT

| 9BAT1 Jci

SATA3

pCi2
| (Optional)
7 i ) JTURBOT
2
2
O PCI3 &
a i \H‘
! Jre2 [EEE)
(Optional)
(B (EEEED (EEFEEEEEEEER  (EBEy  EEEELER GEEER  EREED (EEEEY
JAUDT _JCOM1 JPTi  JDLEDY JTPM1 J0SB1__ Jusez Jrei
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XAPAKTEPUCTUKA

Mopnepxxka Mpoyeccopos
= [ogaepxka npoueccopos Intel® Core™ i7/ Core™ i5/ Core™ i3/ Pentium®/
Celeron® 3-ro nokoneHus k passemy LGA 1155

Yuncer
= |ntel® B75
- npoueccop Intel® SBA

MamsTts

= 2x DDR3 DIMMs ¢ noaaepxkoit mogynein DDR3-1066/ 1333/ 1600/ 1800*/
2000*/ 2200*/ 2400 (TpebyeTca npoueccop OC, 22Hm) MIy(makcumanbHas
emkocTb16B)

= [logaepxka ABYXKaHaMNbHOrO pexvMa

LAN
= [lopaepxka LAN 10/100/1000 Fast Ethernet Ha ocHoBe Realtek® 8111E

Ayavo

® BCTpoeHHbIi oT Realtek® ALC887

= [logaepxka 8-kaHanbHOro 3Byka

= CoBMECTUMMOCTb CO crieumdukaumeit Azalia 1.0

SATA
= 1x nopt SATA 6I'6/c (SATA1) Ha uuncerte Intel® B75
= 5x nopt SATA 3I6/c (SATA2~6) Ha unnceTe Intel® B75

UsSB 3.0
= 2x nopta BBoga-BbiBoga USB 3.0 Ha 3agHeii naHenu (Ha ocHoBe Intel® B75)
= 1x pasbem USB 3.0 Ha nnate (Ha ocHose Intel® B75 )

KoHHekTopb!
= 3aaHel naHenu
- 1x PS/2 nopT mblwm
- 1x PS/2 nopt knaBnatypbl
- 4xnopta USB 2.0
- 2xnopta USB 3.0
- 1xnopt LAN
- 1x nopt** HDMI,c nogaepxkol MakcumansHoro paspetuenus 1920x1200
@60y
- Ixnopt™* VGA , c nogaepxkoi MakcumansHoro paspetuenusi 2048x1536
@75Hz
- 3X 3BYKOBbIX pagbema
(**[aHHas maTepuHckas nnata noagepxvieaeT dyHkumto dual-display (
ABa AuCnnes ) ¢ NOMOLLbHo NoBbIX ABYX rpacuyecknx NopToB BbIBOAA
n3BpaxeHus.)
(***[Ons nony4eHnsi 8-kaHanbHOro 3ByKOBOro adpdpekTa, 7-i 1 8-i kaHanbl
HeoBXOAVMO BLIBECTU YEPEe3 NepeaHIoo NaHernb.)

110



MS-7758

Pasbembl Ha nnate

- 2x pasbemoB USB 2.0

- 1x pasbvema USB 3.0

- 1x 1x pasvem mogyns TPM

- 1x pa3bem nocrnenoBaTenbHOro nopTa

- 1x pasbem napannensHoro nopta

- 1x ayavopa3bem Ha nepegHelt naHenm

- 1Xx pa3bem JaTyuka oTKpbIBaHUS Kopryca

- 1x pasbem naHenu MultiConnect (npuobpeTaeTcs AONONHUTENBHO)
- 1x pasbem Voice Genie (nproGpeTaeTcsi AONONHUTENBHO)

Crotsl

= 1x cnot PCle 3.0 x16

= 2x cnot PCle 2.0 x1

= 3x cnot PCI
®dopm-akrop

= ATX (30.5 cm X 20.2 cm)

OtBepcTre oA KpenexHbIi Lwypyn
B 6 MOHTaXHbIX oTBepcTusa

[ins nonyyerHuns nocneaHen nHgopmaLmm o npoLeccope,
noxanymncra, nocetute

http://www.msi.com/service/cpu-support

[ns nonyyeHus [OOMOMHUTENbHOW WHopmauum o
COBMECTHMbIX KOMIMOHEHTaX, noxaryicTa, noceture

http://www.msi.com/service/test-report

rlOMOLle B npmo6peTeva| AONONHUTENbHBIX akCceccyapoB W MOWUCKe HoMmepa
n3genma MoXxXHo HanTn no appecy

http://www.msi.com/index.php
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3AOHAA NMAHETb

3a,El,Hﬂ$| naHernb NpeaocTaBndaAeT cneayoue pasbembl:

PS/2 Mbiwun TMHeiHbIA
Ugon; 0 nopt USB BXO
) 3.0 TIvHelHbIA
El noptVGA BbIXOA
nopt HDMI ©@© MUKPOGHOH
| = =
PS/2 knaBunatypbl ™

A BHUMAHWE

* [na nogy4yeHus 8-kaHanbHOro 3BYKOBOro aghehekta, 7-i u 8-ii KaHarbl
HeobXxoaMMo BbIBECTU Yepe3 MepeaHIol naHesb.

* [laHHas maTepuHckas nnata noggepxvsaetr yHkyuo  dual-display (
ABa Aaucrnesi) ¢ nomolyblo JobbiX ABYX rpaguyeckux MopToB BbliBoAA
n306paxeHus.

YCTAHOBKA OBOPYOBAHUA

Ycravoeka CPU u BeHTUNsiTOpPa

Mpu ycrtaHoBke CPU ybGeauTecb, 4TO Ha HEM YCTaHOBMEH BEHTUNATOP,
npepoTBpaljalolmii  neperpeB  npoueccopa. [lpu ycTaHoBke papgwatopa/
BeHTUNATOpa He 3abyapTe HaHecT Ha CPU Tepmonacty, ynydlatoLyto
Tennonepeaayy.[ins NpaBUNbHOM YCTAaHOBKM BEHTUNATOpa U  mpoueccopa
BbIMOMHUTE Crieaylolne AenCTBUs. HenpaBunbHasi ycTaHOBKa MOXET MpUBECTM
k nospexaenuio CPU 1 cuctemHoi nnatel.

Mpoueccop chopm-chaktropa LGA 1155

Ha nosepxHoctn CPU LGA 1155 umetoTcsi ABa KIo4a COBMELLEHUS U XKENTbI
TpeyrornbHYK, NoMorarwLLue npasunbHO paamectuts CPU Ha MaTepuHckol nnare.
2KenTbln TpeyronbHWK ykasblBaeT Ha KOHTaKT 1.

BblpaBHvBaHUe BblpaBHuBaHue
KIOYEBbIX KIOYeBbIX

XKenTblil TpeyronbHWK SIBNSETCA WMHAMKATOPOM
KoHTakTa 1
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CniefyiiTe AaHHbIM yKasaHUsiM Ansi NPaBUIbHON YCTaHOBKM.

1. OTuenuTe pbiYaXOK MKCaLUUM U NOAHUMUTE €ro B MOSMHOCTLIO OTKPbLITOE
NonoXeHve.

2. Tpn nepesofe pblyaxka uKCaLuUM B MNONOXEHWE
MOJIHOrO packpbITUA, aBTOMaTU4YeCKN NOoAHUMAeTCA
n NpwXnMHasa nnactuHa.He ,qOTpaI'VIBaVITer Aao
KOHTaKTOB MPOLIECCOPHOrO pasbema, 4Tobbl He
nospeguTb UX.

3. [MMocne npoBepKn npaBuUnNbHOCTU opueHTaymun
npoLLeccopa 0THOCUTENBHO COKETa, YCTaHOBUTE ero B
pasbem. [lepxarb NPoLeccop PekoMeHAyeTCs TONbKO
3a Kpas ero OCHoBaHuA. I'Iposepre npaBuIbHOCTb
pacnonoxexHusa Knoyen COBMELLEeHUA.

4. CHUMWTE NNacTMKOBYK 3arfylky W OMnycTute
MPWKUMHYIO MAACTUHY.

5. TlpoBepbTe npaBuIbHOCTL pa3melyeHns CPU.
OnycTnTe pbl4aXok dukcaTopa 1 3akpenuTte ero 3a
YLUKO KproyKa dpukcaLmu.

6. HaHecuTe TOHKMWIA POBHBIA Crol TepmonacTbl (Unn
TEPMOIeHTy) Ha BepxHiolo YacTb CPU. 310 ynyywmt
TennooTeoA v npepoTepatuT neperpes CPU.

7. Hangute pasbem BeHTUnaTopa CPU Ha MmaTepuHcKoii
nnare.

8. Pa3smecTuTe paguatop Ha MaTEepPWHCKON nnate Tak,
4yTOGbI NPOBOAA BEHTUNSITOPA ObiNW HanpaeneHsl B
CTOPOHY pa3bema Ans BeHTUnsiTopa, a dukcatopbl
coBnaganu ¢ oTBepCcTuaMn Ha MaTepVIHCKOVI nnare.

9. Haxmute Ha 3awenku AnNA  3akpenneHus
BeHTUnATopa. 3aLL|BJ'IKVIBaHVIE Kaxgoro w3 Hux
AOMKHO CONPOBOXAATbHCA XapakTepHbIM LENTYKOM.

10. OcmoTpuUTe MaTepuHCKylo nnaty W npoBepbTe
Ha[IeXHOCTb 3aKpenneHnst Bcex (hnKcaTopoB.

11. Mopkniounte kabenb BeHTUNATopa CPU Kk pasbemy nUTaHus BeHTUnsitopa
CPU Ha nnare.

A BHUMAHUE

« He potparvBaiitecb [O KOHTAKTOB MPOLECCOPHOMO padbema, 4Tobbl He
noBpeaunTb nX.

« [lepen BktoyeHMeM cucTeMbl 00513aTeNlbHO MpoBepbTe  HafeXHOCTb
YCTaHOBKM BEHTUIISITOpa OXNaxaeHus rnpoyeccopa.

+ B crnydae ecnm npoyeccop He YCTaHoBMEeH, He 3abyabTe 3aKpbiTb
MPOLECCOPHbIN  pasbeM 3alyUTHON KPbILLKOW. OTO MOMOXeT u3bexarb
noBpexXaeHnss KOHTakToB.
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» [logpo6Hoe onucaHne yCTaHOBKM CUCTEMbI OXITaXAEHUs MpoLeccopa cm. B
AOKYMEHTaLMN K aHHOMY BEHTUNSITOPY.

OTBEepCTUS NOA YCTAHOBOYHBIE BUHTBI

Mpu ycTaHOBKE MaTEpWUHCKON MnaThl cHayana ycTaHoBWUTE HEoBXoaumble Ans
MaTEpPUHCKOM NNaThl HOXKW Ha Laccu B CUCTEMHOM Groke. Ecnv k cuctemHomy
6noky npunaraeTcs 3aAHsis NaHenb NoPTOB BBOAA/BLIBOAA, 3aMEHUTE €€ NaHenbHo,
BXOASILLEN B KOMMIEKT MaTEPUHCKOM NnnaTtbl. ATa naHerb Nerko pasmeLuaeTcs B
crcTemMHoM 6110Ke U He TpebyeT dukcaumn BuUHTamMu. COBMECTUTE HOXKY LLIACCH
C OTBEPCTUSIMU AMS BUHTOB HA MaTEPUHCKOW NnaTe v 3akpenute MaTepuHCKyto
nnaty BWHTaMKW, NpUnaralWUMUCs K cucTemHomy Grioky. PacrnonoxeHue
OTBEPCTUIA MOA KPenexHble BUHTLI Ha MaTEpUHCKOWM NnaTte MoKas3aHo HUKe.
[lononHuTEnbHbIE CBEAEHUS CM. B PYKOBOACTBE K CUCTEMHOMY GIIOKY.

191doy

‘elfoaiqg/etfoas

goldou MUSHEU WeHTee eH MWBMLOdegLlO O dleieusod

I9HXLOT MHO "BXOLIQ OJOHINOLOMO ULOBh WoHITes AHOdOLO

19HoUgedUBH 9LI9Q 19HXUOT efosiqg/efoas

a

A BHUMAHWE

*

YcTaHoBKy MatepuHCKovi niatel CrIeAyeT BbilOHSATL Ha POBHON MOBEPXHOCTY,
OYMLLYEHHOV OT Mycopa.

Bo usbexaHne noBpexaeHns MaTepuHCKov nnatsl, ee drekTpudeckas cxema
He [OIKHa CONPUKacaTbCsl C CUCTEMHBIM BIIOKOM. JTO JOCTUraeTcsi C MOMOLLbIO
HOXeK A5 yCTaHOBKM.

I'Iposepbre HaAexXHOoCTb 3aKpersieHns BCex MeTasyindyeckmx ,aeTaneﬁ Ha
MaTEpMHCKDﬁ nnare v BHyTpu CUCTeMHOro 6roka. B MNPOTUBHOM Crly4ae MoXeTt
BO3HUKHYTb KOPOTKOE 3aMblKaHne n noBpexgeHne MaTEpMHCKOﬁ nnarel.
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YcraHoBka Moayneii namsit

1. Pas6nokuvpyiite DIMM cnoT, pa3seas 3axuMbl B CTOPOHbI. BcTaBbTe Moaynb
namsaTn B cnot DIMM BepTukansHo. Ha moayne namati umeeTcs cmelleHHas
OT LieHTpa BbleMka BHU3Y, Grnarogapsi KOTOPOW ero MOXKHO BCTaBUTb B FHE3A0
DIMM Tonbko onpeaeneHHbIM 06pasom.

2. Bcraebte moaynb namsatu B cnot DIMM go ynopa. Mpv npaBunbHONM ycTaHOBKe
MoAyns, nNNacTUKoBble 3aXUMbl C obenx CTOPOH OT CioTa, aBToOMaTU4YeCKn
3aKpPOITCH C XapakTepHbIM LLEMYKOM.

3. BpyuHyto ybeautecsh, 4To Moaynb 3akpenneH B cnote DIMM saujenkamm ¢
06eunx CTOpoH.

A BHUMAHWE

,aﬂﬂ obecriedyeHusi cTaburibHON paﬁOTbI CUCTeMbl [OJKHbI  UCIM0/1b30BaTbCs
mogynu nuTaHnsa ogHoro Ttuna v DAMHaKOBOﬁ eMKoCTH.
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JPWR1: 24-koHTaKTHbI pasbeM nutanust ATX

OTOT pa3bem Mo3BoOnsieT MNOAKMIOYUTL 24-KOHTAKTHbIA padbeM nutaHus ATX.
Mepepn noaksioHeHNeM UCTOYHMKA NUTaHNS Y6eauTeCh, YTO ero KOHTaKTbl 1 pasbem
Ha nnaTe npaBWUIbHO COPUEHTUPOBAaHbI. 3aTeM MMOTHO BCTaBbTe €ro B pasbeM
Ha cucTeMHoii nnate. Mpu NpaBUNbHOM BbINOMHEHUM COEAUHEHMS, (OUKCATOp Ha
cunoBom kabene fomkeH 3akpenuTb kabenb B pasbemMe MaTepPUHCKON nnaTbl.

JPWR2: 8-koHTaKTHbIVi pasbem nutanua ATX
OT0T pasbem ucnonbayeTcs Ans obecneyeHns nuTaHms npoteccopa (12BT).

A BHUMAHWE

Yb6eautecs, 4yto Bce pazvembl nuTaHus ATX npaBuibHO NOAKMIOYEHB.

CPUFAN, SYSFAN1~4: PasbeMbl NMUTaHNSi BEHTUMNSTOPOB

B pasbembl NUTaHUs ANst BEHTUNATOPOB Pa3peLlaeTcs YCTaHOBKa BEHTUNSATOPOB
¢ nutaHnem +12 B. Ecnu Ha cuctemHoil nnate umeeTcsi yunceT MoHuTopa
cUCTEMHOTO  0BOpYAOBaHUs, Bbl  AOMKHbI  WUCMONb30BaTb  CNELUanbHO
pa3paboTaHHbIii BEHTUNATOP C [JaT4MKOM CKOPOCTM, 4TOGbI MCnonb3oBaTb
ynpaBneHue BEHTUNATOPOM npoueccopa. He 3abyabTe nOAKNOYUMTL BCE
CUCTEMHbIE BEHTUNSATOPbI. HEKOTOpble CUCTEMHbIE BEHTUNSATOPbLI HEBO3MOXHO
NOAKIIOYUTL K CUCTEMHOM NnaTte. BMECTO STOr0 OHW MOAKMIOYAIOTCS K UCTOUHIKY
NUTaHWS HanPsMyto. BEHTUNSTOP MOXET BbITb MOAKNIOYEH K NoGOoMy cBOGOAHOMY
pa3bemy BEHTUNSATOPA CUCTEMbI.

CPUFAN SYSFAN1/ 2 SYSFAN3/ 4
}"f@ s=le, ~
TS, SR, SIS,
s e e
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SATA1 ~ 6: Pasbem Serial ATA

[laHHbIi pasbeM SIBNSIETCA BbICOKOCKOPOCTHbIM MHTepdericom Serial ATA. K
NoBOMy pasbemy MOXHO MOAKMOYNTL OAHO ycTpoiicTBo Serial ATA. KycTpoiicTBam
Serial ATA oTHocsTes auckosogbl (HD), TBepaoTeneHble Hakonutenu (SSD) n
ontuyeckune guckv (CD/ DVD/ Blu-Ray).

A BHUMAHWE

* Usberavite peskux nsrnbos kabens Serial ATA. B npotusHom criy4ae moryt
BO3HUKHYTb MOTEPU AaHHbIX Mpu nepeaadqe.

* Pasbembl, Ha 0boux koHyax kabensi SATA, naeHTnqHbl. OgHaKo, A58 SKOHOMUM
MecTa k MaTepUHCKOU niate pekoMeHAyeTCs MoAKIoYaTh MIoCKMiA pa3bem.

JFP1, JFP2: PasbeMmbl Ansi NOAKIIOYEHUs NepeaHei naHenn

3TN pasbembl obecneynBaOT NOAKMIOYEHNE KHOMOK U WHAWKATOPOB nepepHeit
nanenu. JFP1 cootsetctyeT cneundmkaumm Intel® Front Panel I/O Connectivity
Design Guide.

JCOM1: Pasbem rnocrnefoBarenbHOro nopra

OTOT pasbem BbICOKOCKOPOCTHOTO KOMMYHUKaLMOHHOro nopta 16550A, c
vcnonb3oBaHveM 16-6aitHbix FIFO. MNMpenoctaBnsieT BO3MOXHOCTb MOAKMIOYUTL
nocrefoBaTensHoe yCTporNCTBO.
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JUSB1, JUSB2: BuiHocHble noptsl USB 2.0

Pasbewm, cooTBeTCTBYOWMI cTaHdapTam Intel® /0O Connectivity Design, naeansHo
NoAxoauT Ansi NOAKIIOYEHNs! BbICOKOCKOPOCTHbIX ycTpoiicTs USB, Hanpumep
xecTkmx auckos USB, umdposbix kamep, MP3 nneepos, NpuMHTEpOB, MOAEMOB
nT. A
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JUSB3:BbiHocHble nopTsl USB 3.0
Mopt USB 3.0 oBpaTtHo coBmecTum ¢ ycTpoiictBamu USB 2.0. Moppepxka
nepegayn faHHbIX CO CKOPOCTbIO A0 5 MouT/c (SuperSpeed).

A BHUMAHWE

*

MomHuTe, 4TO BO u3bexaHne nospexaeHui, koHTaktel VCC u GND gomkHbi
ObITb MPaBUITbHO MOAKITIOYEHbI.

* [Ans ucnone3oBaHus yctpovictea USB 3.0, 0HO [OmMKHO 6biTb MOAKITIOYEHO K
nopty USB 3.0 yepes (onymoHarnbHbivi) USB 3.0-coBmecTumblii kaberb.

JAUD1: Ayavmo pasbem nepepHeii naHenu
Pa3bem no3sonseT noaknioyMTb ayano Ha nepeaHelt naHenu. OH cooTBeTCcTBYET
cneyudukaumm Intel® Front Panel 1/0 Connectivity Design Guide.
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JCI1: PasbeM patumka OTKpbIBaHUs Koprnyca

K atomy KoHHekTOpy mopknoyaeTcsi kabernb JaTyvka OTKpbIBaHUS kopryca,
YCTaHOBNEHHbIE B kopriyce. [lpu  OTKpblBaHMM Kopryca ero MexaHWu3m
akTuBMaupyetcs. Cructema 3anomMuHaeT 3To CoObITUE U BblAAeT NpeaynpexaeHne
Ha akpaHe. MNpeaynpexaeHne MoOXHO OTKMIOYMTL B HacTpolikax BIOS.

JTPM1: Pasem TPM Moaynsa

OT0T pasbem npeaHasHayeH Ans noaknodeHnst TPM (Trusted Platform Module)
mMoayns. 3a AOMOMHUTENbHON MHbopMaLmei 1 BO3MOXHOCTSIMU UCMONb30BaHNS
obpaTtutecsk Kk pykoBoacTBy nnatgopmsl 6e3onacHoctn TPM.

JLPT1: Pasbem napanrnensHoro rnopra

OTOT KOHHEKTOP WCMOMb3yeTCst AN MOAKIIOYEHNst OMUMOHANbHOW  NnaHKu
napannenbHoro nopTa. [lapannenbHblii MOPT - 9TO CTaHAAPTHbIA  MOpT
Ana npuntepa. OH nopaepxuBaeT pexvmbl EPP  (ycoBeplueHCTBOBaHHbIN
napannenbHbln nopt) u ECP (napanneneHbli NOPT C  [AOMOMHUTENbHBLIMU
BO3MOXHOCTSAMM).
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JDLED3: Voice Genie Pazbem (onuuoHarnsHo)
JTot pasbemM UCnosib3yeTca And CBA3M C MOAyneM ronocoBOro ynpasneHus

(onums).Moxanyiicta, obpaTTecb K ero MHCTPyKuuM Ans Gonee noppoGHOi
UHdopmaLmm 1 obblyan.

JTURBO1: MultiConnect naHenu (onuvoHansHo)

OTOT pasbem wWcnonb3yeTcs Ans MOAKMIOYEHUS [OMOSHUTENBHOW nepeaHeit
naHenu pans koHtponuposauuss OC Genie W HeKOTOpble AOMOMHUTENbHbIE
yHKumK. Moxanyicta, obpaTutech K €ro WHCTPYKUMM Ans Gonee noppoGHoi
UHbopmaLmm 1 obblvan.

e
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JBAT1: lNepembiyka ounctkn CMOS
Ha nnate yctaHoBneHa CMOS namsaTb C nuTaHvem oT 6GaTapeiiku, xpaHsias
[aHHble O KoHdwurypauum cuctembl. C nomouypto namstu CMOS, cuctema
aBTOMaTUYECKM 3arpy;xaeTcs Kaxaplid pa3 npu BkodeHun. Ecnu y Bac BoHukaeT
HeobxoanmocTb  cBpocuTb  KOHdurypauuio cuctembl  (ounctute  CMOS),
BOCMONb3YWATECh 3TOV NEPEMbIYKONA.

XpaHuTb Ypanute
[aHHble [aHHble

A BHUMAHWE

lMepen ouuctkoii aaHHbIx CMOS ybeautecb B TOM, YTO MUTAHWE CUCTEMbI
BblkmtoyeHo. Ouuctka CMOS npousBoguTcs nyTem 3amblkaHusl KOHTaKTOB.
WUsberavite ounctkm CMOS npu paboTatoLyesi cucteme: 3To MOXET, MOBPeanTs
CUCTEMHYIO nnary.

120



MS-7758

Crot PCle
Cnot PCle nopaepxviBaeT AONOMHATENbHbBIE KapTbl PACLUMPEHNS C MHTEPdERCOM
PCle.

PCle x16 cnot

PCle x1 cnot

Crort PCI

Cnot PCIl nopaepxvBaet pononuutensHble LAN, SCSI, USB wu pgpyrue
[OMOMHNTENbHBIE  KOHTPOINNEPbl, KOTOPbIE COOTBETCTBYIOT creLudukaLmusamm
PCL.

A BHUMAHWE

Mpy gobasneHn wmm U3BMEYeHUM MaT PacluMpeHusl BCerga BblKIoYanTe
MUTaHNe U BbIHUMENTE LUHYP NUTaHUs 3 po3eTku. [poyTuTe [OKYMeHTauumo
KapTbl PacLUMpeHusi A4Sl IPOBEPKN U3MEHEHNI HEOBXOAUMBIX [OMOMHUTENbHBIX
060py[0BaHNS UM MPOrPaMMHOT0 06ECTeYeHUS.
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HACTPOWKA BIOS

Bxopswuii

Bkntounte nutanue komnbtoTepa. lMpu atom 3anyctutcs npouepypa POST
(TecT BkntoYeHnst nuTaHKst). Koraa Ha akpaHe MOSIBUTCS MPUBEAEHHOE Hike
coobLeHne, HaxmuTe knasuwy <DEL> ansa Bxoda B peXum HacTpOiKu.

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu
(Haxwmute Ha knasuwy DEL ans Bxona B MeHio HacTpoiiku, F11 ans
BXO/a B MEHIO 3arpysku.)

Ecnu cooblieHne ncyearno, a Bbl HE YCMENU HaxaTb KnaBullly, nepesanyctute
CUCTeMy, BbIKMIOYMB 1 CHOBA BKMIOYMB MUTaHWe, Unu Haxas kHonky RESET.
MoxHo, Takke, nepesanycTuTb CUCTEMY, HaxaB OAHOBPeMeHHO knasulun <Ctrl>,
<Alt>, n <Delete>.

A BHUMAHWVE

[Ans yny4dwenns paboTsl cuctembl coaepumoe Kaxgoro na pasgenos BIOS,
paccmaTtpusaemoe B aHHOV r11aBe, MOCTOSIHHO coBepLueHCTByeTcsl. [loaTtomy
Ans HoBbIx Bepcuii BIOS 0HO MOXET HeCKOIbKO OT/INYaThCsl OT AaHHOro onuca-
HUS1, KOTOPOE MOXHO MCIOMNL30BATH /11151 CIIPaBKU.

O6wume CeepeHust

Mocne Bxoaa B CLICK BIOS Il oTo6paxaeTcsi crneaytoLuii akpaH.

S3bIK cuctemMHast
MoHuTopuHr| . MHbopmaums
Temneparypl4LLT 19:09 .
by | MEHIO 3arpys3Kku
Bui6op ~ 04 ‘(
pexjama | npunpureT
3arpy304HbIX
yCTpOWCTB

Bei6op
pasgena SETTINGS BROWSER

TILITIES |
pasgoena

BIOS

SECURITY

OkpaH npocmoTpa pasgena

A BHUMAHWE

N306paxeHns B JAHHOM PyKOBOACTBE MPUBOASITCS UCKITIOYNTENTLHO B Ka4ECTBE
npumepa n MOryT OTIIMYaTLCS OT (haKTUHECKMX .

MoHUTOPUHF TemnepaTyp

[laHHbI MyHKT MOKa3bIBAET TEMMNEPATYpPY MPOLECCOPa U MAaTEPVUHCKON MaTsl.
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CucremHas HopmaLys
[aHHbI NyHKT nokasbiBaeT Bpems, AaTy, HaumeHoBaHue CPU, yactoty CPU,
yactoty DRAM, o6bem DRAM u Bepcuto BIOS.

Bui6op pasnena BIOS
[ocTynHbl cnegytoLime onuyum:

SETTINGS - B 4aHHOM MEHI MOXHO 3afaTb COBCTBEHHbIE HACTPOWKW ANs
DYHKLWIA YunceTa v 3arpy304HbIX YCTPONCTB.

OC - 3710 MeHw no3BonseT ynpaenATb TaKTOBbIMW  4YactoTamn 1”
Hanps»XeHnsamMu npu pasroHe CUCTeMbI. [MoBbILLEHWE YaCTOThbl MOXET MOBbLICUTL
npon3BOANTENTIbHOCTb. O,ClHaKO CMULLKOM CUIbHBbIV pPasroH n noBbllWEeHHas
TemnepaTtypa 311eMEHTOB MOryT MPUBECTU K HecTabunbHoN paboTe cucTembl.
|-|03TOMy Mbl He peKkoMeHAyeM WCMnosib3oBaTb 3TOT pasfenn HeonbITHbIM
nonb3oBaTenam.

ECO - B 9TOM MeHI COAEPXaTCs HaCTPOWKW, OTHOCALMECs K
3HEeprocGepexeHuto.

BROWSER - arta cyHkuust ucnonbayetcs anst Bxoga B Be6 Gpaysep MSI
Winki.

UTILITIES - pgaHHOe MeHIo copepxuT CryxebHble nporpamMmbl A7ist Co3aaHust
pe3epBHbIX KOMWI 1 OBHOBMEHUS CUCTEMBI.

SECURITY - meHio 6esonacHOCTM WCMOMb3yeTcst Ans 3aluTbl CUCTEMbI
M MNpefoTBPaLyEHNst W3MEHEHUS HAacTPOEK CUCTEMbI HEaBTOPWU3OBaHHBIM
nonb3oBaTenem.

MpuopuTeT 3arpy304HbIX YCTPOWCTB
Bbl MOXeTe W3MEHsTb NPUOPWUT 3arpy3ku YCTPOICTB, NyTEM MepemeLleHus
NUKTOrpamm.

MeHio 3arpyaku
OTa kHomka ncnonb3yeTca ANA OTKPbITUA MEHK0 3arpy3ku. |.|.|,eJ'IKHI/ITe Ha 3Ha4oK
yCTpOﬁCTBa, YTOObI HaYaTb HeMeneHHYo 3arpy3sKky c Hero.

BriGop pexuva
ﬂaHHaSl d)yHKLUAﬂ nossonseTt 3arpysvtb npeccetbl [+ HaCTpOIZKaMM
3HeprocbepexeHus Unu pasroHa.

OkpaH npocmoTpa paszena

B aToii obnactu oTobpaxatoTcs HacTpoidku BIOS u  pononHutenbHas
nHdopMaLms.

HAsbik

MosBonsieT BbIOpaTh s13blk ycTaHoBku BIOS.

[MpuopuTeT 3arpy3oyHblii yCTPONCTB
B paHHOW cTpoke OTOGpaxaeTcs MpPUOPWUTET  3arpy304HbIX — YCTPOMCTB.
nVIKTOI'paMMaMI/I Cc nO,ClCBeTKOVI NoKa3aHbl JOCTYNHbIe yCTpOVICTBa.

BbICOKWI NPUOPUTET = HU3KWI1 NPUOPUTET

123



oc

msi

Temperature
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SETTINGS e o ic n BROWSER

UTILITIES

HRC

SECURITY

A BHUMAHWE

* PasroHsiTb 1K BpyYHY0 peKkoMeHAYyeTCs TOMbKO OMbITHLIM M10/1b30BaTENSIM.

* poussoguTens He rapaHTUpyeT YCMeWwHOCTb pasroHa. HenpasuribHoe
BLIMOSIHEHUE Pa3roHa MOXET [pUBECTU K aHHYNIMPOBaHWIO rapaHtum u
Cepbe3HOMY MOBPEXAEHNIO 06OPYLOBAHUS.

* HeonbITHbIM nonb3oBaTesnsam, pekomeHayetcs ucnonssosars OC Genie.

Current CPU/ DRAM Frequency
[aHHble anemeHTbl oToGpaxatoT TaktoByt yactoTy CPU u BbicTpopeiicTeue
namsitn. Tonbko ANA YTEeHUs.

Adjust CPU Ratio

OnpeuenﬂeT MHOXWUTEnNb, MCnOJ‘IbSyEMbIVI Ana  onpefeneHua BHyTpeHH8I7I
TaKTOBOW 4acTOTbl npoueccopa. JToT napameTp MOXHO W3MEHATb TONIbKO B
cryyae noaaepXku NpoLLeccopomM AaHHOM yHKLMK.

Adjusted CPU Frequency
OTOT NyHKT NokasbiBaeT TekyLyto yactoty CPU. Tonbko Anst 4teHus.

Adjust CPU Ratio in OS
BknitoueHne aTol yHKLUMM NO3BONUT YNpaBnsTe MHOXUTENeM yactotel CPU u3
nog OS, ucnonbays ytunuty MSI Control Center .

EIST

Texwonorusi Enhanced Intel SpeedStep nossonseT ycTaHOBUTL YpPOBEHbL
NPOM3BOANTENLHOCTY NPOLIECCOPa NpY 3NEKTPONUTaHUM OT 6aTapemn unn ot ceTu.
[aHHoe none nosienseTcs ToNbko B cnyyae ycraHoskn CPU, nogaepxusatouiero
3Ty TEXHOMOruio.
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Intel Turbo Boost

OTOT NyHKT NCMONb3yeTCA AN BKMOYEHNs/ BbIKMoYeHns TexHonorum Intel Turbo
Boost. OH noBbilaeT 4acToTy Mpoleccopa, Koraa npuknagHble Nporpammbl
TpebytoT Gonblueii nponsBoauTensHocTH, 1 TDP npoleccopa aTo No3BonsieT.

My OC Genie

OTOT aneMeHT ncnonb3yeTcs Ans BbIGopa onumm Nonb30BaTeNbLCKO HaCTPOKN
napametpos OC Genie. Mpu BbiGope dyHkuum [Default] OC Genie ucnonbaytot-
csi napameTpbl OC no ymonyaHuio ansi pasroHa cuctemsl. Onums [Monb3osa-
TenbcKasi HaCTpolika] No3BoONsSET M3MEHSTb KoHUrypauyuo nogmeio «My OC
Genie option» Bpy4Hyto ana OC Genie.

My OC Genie option
Haxmute <Enter> ansa Bxoaa 8 nogMeHio.

My OC Genie GT Overclocking
OTOT 3MeMeHT No3BONSET BKMNIOYATL/BbIKIIOHATE (YHKLMIO Pa3roHa UHTErpu-
poBaHHo rpadmkm anst pyHkumm OC Genie.

My OC Genie GT Ratio
OTOoT anemeHT CNYXWUT ANA yKasaHUs MHOXWUTeNs 4acToTbl AN BCTPOEHHOro B
npoueccop rpacuyeckoro sapa aAns dyHkumm OC Genie.

Adjusted My OC Genie GT Ratio
Otobpaxaetcsi yactoTa iGPU npm 3anycke OC Genie. 3T0 3HaYeHne Henb3as
WU3MEHATb.

DRAM Reference Clock

OTOT anemeHT CNYXWUT ANA yKasaHus 9TanoHHON YacToThbl CUHXPOHM3aumun
DRAM gns LiMN. O6paTute BHUMaHWE , YTO BO3MOXHOCTb YCMELLHOTO pasroHa He
rapaHTupyetcs.

DRAM Frequency

[aHHbIii napameTp Ucnonb3yeTcs AN YCTaHOBKM ObICTPOAENCTBUS NaMsATh
(DRAM). O6paTtiTe BHUMaHWe , 4TO BO3MOXHOCTb YCMELIHOro pasroHa He rapaH-
TpyeTcs.

Adjusted DRAM Frequency
OTOT nNyHKT nokasbiBaeT Tekyllyto 4actory DRAM. 3710 3HayeHue Henb3s
N3MEHSTb.

DRAM Timing Mode

Onpepensiet 6yayt nu TaimuHrn DRAM koHTponupoBaTtbCst AaHHbIMKM 13 SPD
(Serial Presence Detect) EEPROM Ha mogyne DRAM. MNpu BbiGope 3HayeHust
[Auto] TaimuHrn DRAM, Bkmtoyasi MyHKTbl MEHIO, MEPEYUCHEHHbIE HUXE,
ycraHaBnueatotca BIOS B cootBeTcTBUM C AaHHbIMM 13 SPD. YcTtaHoBka
3Havenusa B [Link] vnu [Unlink] nossonsieT Bpy4Hylo perynupoBaTb TaWMWUHMM
DRAM pocTyrnHble B 9TOM MEHIO U nepexoautb B noameHto «Advanced DRAM
Configuration» («PaclumpenHas koHdpurypaums DRAM»).

Advanced DRAM Configuration
Haxmute <Enter> ana Bxoga B nogMeHio.

Command Rate
[aHHas HacTpoiika onpeaensieT CkopocTh BbinonHeHns komaHa DRAM.
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tCL
KonTponupyeT Bpems 3agepxku CAS, koTopoe onpeaenseT nepunos (B Taktax)
Mexzy Mnosly4eHnem KoMaH/bl YTEHUS 1 Ha4YanoM ee BbINOMHEHMSI.

tRCD

MosBonsieT onpefenuTb Bpemsi nepexoga ot RAS (ctpo6 appeca cTpoku)
k CAS (cTpo6 agpeca cton6ua). Yem MeHblUe TaKkTOB, TeM BbilLe CKOPOCTb
pabotbl namsiTn DRAM.

tRP

KoHTponupyeT 4ucno uuknos, koTopoe MoxeT npeasapskatb RAS (ctpob
appeca ctpoku). Ecnu RAS He faeTca 4OCTAaTOYHO BPEMEHW AN HAKOMNeHus
nepen o6HoBneHnem DRAM, aaHHble B DRAM He coxpaHsoTcs. STOT NyHKT
NPUMEHVM, KOTia B CUCTEME YCTaHOBIEHa CUHXPOHHasA namsiTe DRAM.

tRAS
OnpegensieT Bpemsi, Tpebyemoe RAS (cTpoby agpeca CTpokw) AN CYUTIBAHUSA
13 SYeiiku NaMsITX UMK 3an1cu B Hee.

tRFC
OTOT nyHKT onpefensieT Bpems, kotopoe RFC 3aTpauMBaeT Ha 4TeHue U
3annck B 4Ky NamsTy.

tWR

Onpeﬂel‘lﬂeT MUHUManbHYKO BPEMEHHYI0 3afepXKy Mexay BbINOSIHEHNEM
onepauuu 3anucu  “n KOMaHﬂOﬁ npensapsaga. Mo3sonsieT ycunutenam
CYMTbIBAHUA BOCCTAHOBUTb aHHble B ayerkax namsaTu.

tWTR

Onpe,qenﬂeT MWHUMArnbHYIO BPEMEHHYI 3a[epXXKy MexXay BbINOoNIHEHNnEM
onepauuu 3anvucu un KOMaH[JOﬁ CYUTbIBaHUA CTOJ'IGLla; no3BondAeT cucrteme
BBO[J,a/BbIBO[ZLa C6POCI/|Tb HanpsXXeHns Ha ycunutenax CYUTbiBaHWA nepeq
BbIMOJSIHEHNEM KOMaHbl CHUTbIBAHUSA.

tRRD
I'IapameTp onpefendeTr 3adepXKy nepexoga OT aKTUBHOMO-K-akTUBHOMY
COCTOAHUIO ANA pa3HbIX 6aHKoB.

tRTP
BpemeHHOI MHTepBan Mexay KoMaHaammn CHnTLIBaHUS 1 npeasapsaa.

tFAW
[aHHblii napameTp WCMonb3yeTcs ANS HacTPOMKM CUHXpoHuauun tFAW
(3apepKka aKTUBaALMM YeTbIpex OKOH).

twCL

[aHHbli napameTp wucnonb3yeTcs Anst cuHxponusauum tWCL (3agepkka
curiana 3anucu CAS).

tCKE

Jrtot MYHKT UCNonb3yeTca Ans YCTaHOBKM ANUTENbHOCTU wumnynbca Ans
mopayne DRAM.
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tRTL
ﬂaHHaﬂ KHOMKa Cny>XUT Ana yCTaHOBKM NapameTpoB HaCTpOIZKVI 3a[epXxKn Ha
nepegady n nogreepxaeHuve.

Advanced Timing Configura
HaxwmuTe <Enter> gns Bxoga B nogmeHo. Bbl MOXeTe yCTaHOBUTL AOMONHU-
TENbHYI CUHXPOHN3ALMIO NAMATA.

MRC Fast Boot
OTOT NYHKT UcnonbayeTcs Ans BknoveHus/ BoikntoveHus MRC Fast Boot.

GT OverClocking
JTtot MNYHKT No3BOndeT BKMIOYNUTL/  OTKIHOYUTL pasroHa WHTerpnpoBaHHOro
rpacpuyeckoro sigpa.

GT Ratio
[aHHblii napameTp ynpasnseT 6bICTpOAEACTBUEM MHTENPUPOBAHHOW rpaduku,
obecneunBas paboTy MHTErpupoBaHHON rpacuki B pasmnyHbIX pexumMax.

Adjusted GT Frequency
Otobpaxaetcs YactoTa iGPU. 310 3Ha4eHne Henb3si USMEHSATh.

Spread Spectrum
[aHHas dyHKuus ymeHbluaeT EMI (3nekTpoMarHuTHble NoMexm), Bbi3BaHHbIe
KkoneGaHusIMN UMNYNLCHOTO reHepaTopa TAKTOBbIX CUTHAIOB.

A BHUMAHUE

* Ecnu npobnembl ¢ nomexamu OTCYyTCTBYIOT, ocTaBbTe 3HauyeHue [Disabled]
(Bbikn.) Aans nydweii ctabunbHocTi v npousBoguTensHocTu. OpHako, ecrn
BO3HUKAIOT S71EKTPOMArH1THbIE MOMEXH, BKIo4uTe napameTtp Spread Spectrum
7151 UX YMEHbLLIEHNS].

* Yewm Bbiwe 3HaqyeHne Spread Spectrum, Tem HuKe ypoBEeHb 3NEeKTPOMAarHUTHbIX
rnomex, HO Mpu 3TOM CHWKAETCS M CTabuibHOCTb cucTeMbl. [ns Bblbopa
nogxopasijero 3HavyeHus: Spread Spectrum cBepbTECH CO 3Ha4eHUSIMM ypPOBHEN
271EeKTPOMarHUTHBIX MOMEX, YCTaHOBIEHHbIX MECTHLIMU HOPMamM.

* He 3abyabTe oTkmounTs QyHKYmo Spread Spectrum npuv pas3roHe MaTepuHCKow
nnarbl, NMOCKOMbKY Aaxe HEBO/bLLIOE UCKaKEHNE CUrHana MOXeT npunBecTn K
BPeMeHHOMY YBENIMYEHMIO TaKTOBOM 4acToTbl M OTKa3y «pasorHaHHoOro»
npoyeccopa.

CPU Core Voltage/DRAM Voltage

J[aHHbIi napaMeTp UCNonb3yeTcs ANA PerynupoBaHus HanpshkeHns namsTu.

Current CPU Core Voltage/Current DRAM Voltage
D,aHHbIe napameTpbl NOKa3bIBAlOT TEKyLLee HanpshkeHne namaTu. 370 3HayeHve
HENb3sl UMEHSATh.

Overclocking Profiles
Haxmute <Enter> ana Bxoga B NoAMeHHo.
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PasroH Mpocbune 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Haxmute <Enter> ansa Bxoga B NOAMEHH.

Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

3apaiite umsa B AaHHOM rone.

Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

CoxpaHeHue TekyLuX napaMeTpoB pasroHa Ans BblbpaHHOro npoduns B
nay.

Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
3arpyska/ YaaneHue coxpaHeHHbix B [13Y napameTpos npocunsi.

OC Profile Save to USB
CoxpaHeHue TekyLux napameTpoB pa3roHa Ha nalu-HakonuTene.

OC Profile Load from USB
3arpyska CoXpaHeHHbIX NapaMeTpPOB HACTPOIKN C (ON3LL-HAKONUTENS.

CPU Specifications

HaxmuTe <Enter> nns Bxoda B NoAMeHI0. B 9TOM nofMeHto BbiAeneHbl Bce
OCHOBHble XapaKTepucTuku npoueccopa. MiHgopmauus 3aBucuT oT Moaenu
W AOCTYNHA TONbKO ANs YTeHust. [ins npocmoTpa 3Toi uHdopmaumy B nioboe
BpeMs HaxXMUTe Ha kHonky [F4]. Haxxmute <Enter> ans Bxoaa B NOAMEHI0.

CPU Technology Support
Haxmute <Enter> ans Bxoaa B nogmeHio. B faHHOM noameHto otobpaxatoTcs
DYHKLWM, YCTAHOBMEHHbIE B MpoLeccope. 3TN 3Ha4YeHUst HeMb3si USMEHSTh.

MEMORY-Z

Haxmute <Enter> ansi Bxoga B NogMeHio. B JaHHOM NoaMeHo OTpaxeHbl Bce
HaCTpOMKN 1 napameTpbl cuHxpoHnsauumn DIMM. 3ta uHdopmauus 3aBmcuT ot
MoZenu 1 npegHasHayeHa TomnbKO Ans YTeHUs. [ns npocMoTpa 3Toii MHdopmaLmn
HaxmuTe Ha [F5].

DIMM1~2 Memory SPD
Haxmute <Enter> ana Bxoga B noameHi. OTO MOAMEHI0 MokasbiBaeT
MHopMaLmio 06 yCTaHOBMEHHBIX MOZYNAX NaMATH.

CPU Features
HaxmuTe <Enter> ans Bxoaa B NOAMEHIO.

Active Processor Cores
OTtot MYHKT NO3BONAET 3a4aTh YNCNO aKTUBHbIX A4ep npoueccopa.

Limit CPUID Maximum
[laHHbIii napameTp OrpaHMYMBaeT AOMYCTUMYK CKOPOCTb Mpoueccopa npu
ncnonb3oBaHuy crapbix Bepcuii OC.

Execute Disable Bit

MoxeTt npenoTBpaTtUTb oOnpeneneHHble BuAbl atak Tuna «nepenonHeHve
6y¢>epa», Korga BpeaoHOCHbIe Mporpammbl MblTAlOTCA WUCMOSTHUTL Koa4 Ans
YHUYTOXEHUS CUCTEMBI. PekomeHnyech He OTKMo4aTh AaHHY0 Onuuio.

128



MS-7758

Intel Virtualization Tech

YnyyliaeT BMpTyanusauuio 1 Mo3BofisieT cucTeme pabotatb B KayecTse
HECKONbKMX BUPTYyanbHbIX CUCTEM. [lOMOMHWTENbHbIE CBEdEHUS CM. Ha
ocmuymansHom Beb-caiite Intel.

Intel VT-D Tech
OTOT NYHKT UCMoNb3yeTcs ANs BKNOYEHUS/BbIKIIOYEHNst TexHonoruu Intel VT-
D. fononHutenbHble cBEAEHUS CM. Ha odulmansHom Beb-caiite Intel.

Power Technology
[aHHbIli NnapamMeTp NO3BONSAET YCTaHOBUTL pexumM paboTbl TexHonoruu Intel
Dynamic Power.

C1E Support
BkntoyaeT cuctemy Ansi CHwkeHust aHepronoTpebnexus npu npoctoe CPU. He
BCe npoueccopbl noaaepxmsatot dyHkumio Enhanced Halt (C1E).

OverSpeed Protection

OtcnexviBaeT Tok, notpebnsemelii LM, n aHepronotpebneHue; ecnum oHo
npesbILAeT onpeaeneHHbIn ypoBeHb, NPOLEeCcCop aBTOMaTUYECKN YMeHbLIaeT
TaKTOBYIO YacTOTy. [pu pasroHe 3Ty OYHKLMIO PEKOMEHAYETCS OTKIMIOYNTb.

Intel C-State
C-state — 310 TEXHONOMMS yNpaBneHns NUTaHMeMm, Npu KOTOPOI 3HAYNUTENBHO
CoKpalLiaeTcsi SHepronoTpeGreHne NpoLeccopa npu NPocToe CUCTEMBI.

Package C State limit
[aHHbIii napameTp no3sonsieT BoibpaTth pexum C-state.

Long duration power limit (W)
[aHHbIi napameTp ucnonb3yeTcs [Ansi YCTaHOBKW MakcumanbHoro TDP
npoLemMmMopa Asist ANUTENbHON paboThbl.

Long duration maintained (S)
[aHHbIli napameTp UCnonb3yeTcst AN YCTaHOBKY BPeMEHW 06CNyXVBaHUS Npu
YCTaHOBKE MpeAeribHOV MOLLHOCTU ANs ANUTENbHOR paboTbl.

Short duration power limit (W)
B paHHom none ycraHaBnuBaeTcs npepdenbHas MolHocT TDP  npu
KpaTKOBpeMeHHoii paboTe.

Primary/ Secondary Plane Current Limit (A)

[laHHble MONsi MO3BONSIOT PErynMpoBaTh Tekylllee 3HaueHue npoeccopa
(ocHoBHOro pexwuma)/ iIGPU (BTOpPMYHOTO pexuma) Ans TaKTOBOW 4acToTbl
turbo.

Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)
[laHHble Nonsi NO3BOMNSIKOT PerynMpoBaTh OrpaHunyeHue turbo power npoteccopa
(ocHoBHoro pexuma)/ iGPU (BTopuyHoro pexuma) ans turbo boost.
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Save & Exit
3aiigute B SETTINGS (MAPAMETPbI HACTPOWMKW) 1 BbiGepute onumio "Save
& Exit".

msi

Temperature

< prorty |

L]
E STANDARD | ((oC Geniell
moda mode

BROWSER

UTILITIES

SECURITY

Discard Changes and Exit
[laHHas onuys ucnonb3ayeTcs Ans BbIXO4a U3 MEHI0 HAacTPoOliku 6e3 coxpaHeHus
U3MEHEHUIA.

Save Changes and Reboot
ﬂaHHaﬂ onuusa ncnonb3yeTca Ana CoOXpaHeHusa VU3MEHEHWI 1 c6poca napamert-
POB CUCTEMbI B UICXOOQHOE COCTOAHUE.

Save Changes
ﬂaHHaﬂ onuua ncnonb3yeTca Ansa CoOXpaHeHua WN3MEHEHWA.

Discard Changes
[aHHas onuusa ncnonbayeTtcst AN OTMEHbl BCEX U3MEHEHWIA.

Restore Defaults
[laHHas onuys NpeaHa3HaveHa Anst 3arpy3ki ONTUMU3UPOBAHHBIX 3HA4YEHUI Mo
yMon4aHuio, 3aiaHHblx npoussoauTenem BIOS.

== Boot Override ==
B AaHHOM MEHH omﬁpa»(aiomﬂ YCTaHOBIEHHbIE 3anoMUHarouwme yCTpOVICTBa,
BblﬁepVITe OAHO 13 HUX B Ka4eCcTBe 3arpy3o4yHoro yCTpOVICTBaA

Built-in EF1 Shell
BbiGepuTe aTOT NyHKT Ans Bxoza B EFI Shell.
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YCTAHOBKA WINDOWS XP NMPUMEYAHUA

B paHHoM pasaene onucbiBaeTcs nopsgok ycraHoeku Windows XP ¢ pexumammn
IDE vnun AHCI.

Ycranoeka Windows XP ¢ pexumom IDE

B npouecce yctaHoBku Windows XP Bo3HukaeT owwmbka v nosBnsietcs rony6o
9KpaH, T. K. yCTaHOBKa 3TOii OnepaLyoHHO CUCTeMbI He NoAaepXMBaeTCcs no
YMOMYaHMIO 3anoMUHaILLMM YCTPOCTBOM ¢ pexumom AHCI. Ecnun Bbl Bce e
peLumnu yctaHoBUTb onepaLmoHHyto cuctemy Windows XP, namennte HacTpoii-
k1 BIOS, kak nokasaHo Hxe.

1. [ns Bxopa B BIOS cm. rnasy HACTPOWKA BIOS.

2. 3aiigute B SETTINGS (MAPAMETPbI HACTPOWKW- Integrated
Peripherals (BctpoeHHble ycTpolicta) — SATA Mode (Pexum SATA).

SETTINGS - = BROWSER

UTILITIES

3. YcraHosuTte pexum SATA B pexum IDE.

4. Mepeiignte B pasgen Hactpoiikn — Coxpauutb U Bbixog — CoxpaHute
V3MEHEHUA 1 nepesarpysnTe KOMNbITep.

5. YcraHoBka onepauuoHHoii cuctembl Windows XP.

Ycranoeka Windows XP ¢ AHCI Mode

Ecnu Bbl xotuTe yctaHoButb Windows XP B kauecTBe onepauyioHHOW cucTemMbl
B pexume AHCI, nogrotoBbTe, noxanyiicta AHCI apaiisepa ans Windows XP
B pPasBUTbIX.

Cospanue ppaiisepa Intel AHCI gucka
[nsa cospaHua cobcTBeHHOro aucka c apaieepamu «Intel® AHCI» BeinonHuTe
cneayoLe NHCTPYKLUA.

1. BcraBbTe DVD-guck ¢ gparisepamu MSI B anckosoa.

2. [Insa Bxopa B 3KpaH YCTaHOBKM HaxkmuTe Ha «Browse CD» (MpocmoTp
KOMMakT-Aucka).

3. Ckonupyiite Bce cogepxumoe 13 nankv \\Storage\Inte\PCH 7\f6flpy-x86 nnu
f6flpy-x64 Ha oTchopmaTUpOBaHHY AVCKETY.
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4.

[vickeTa ¢ ApaiiBepamu rotosa.

A BHUMAHWE

Bbi moxeTe ckayate apavisep
http://download3.msi.com/files/downloads/dvr_exe/intel7x_rst_floppy_mb.zip

YcraHoBka onepauvoHHoli cuctemsl Windows XP:
Beinonxute cnepytowime aenctens:

1.

Baiigute B BIOS, nepekniounteck n3 pexvima SATA B pexxum AHCI, coxpa-
HUTE U3MEHEHWS, BLINANTE U BBINONHUTE Nepe3arpysky KoMnbloTepa.

Y6epauTecs, 4TO K kOMMbloTEPy noakntodeH USB auckoBoa ans auckeT.

Banyctute ycraHoBky Windows XP. Mocne nosineHust Ha akpaHe Ycra-
HoBku Windows coobuienunst «HaxmuTe Ha knasuwy F6 ans yctaHoBku
ppavisepa SCSI unu RAID CTOPOHHErO NPOU3BOAUTENS. ... », HAXMUTE Ha
knaswwy F6.

BcrasbTe auckeTy ¢ apaiisepamv AHCI B AnuckoBoz Anst AUCKET.

Korga nosiBnseTcs cnepyowmii 3kpaH, HaXMUTe KHorky “S”, 4Tobbl ykasaTb
[AOMOSHUTENBHOE YCTPOCTBO.

W3 npeanoxexHoro cnucka BouibepuTe Intel (R) 7 Series/C216 Chipset Family
SATA AHCI Controller.

CrieflyiTe HCTPYKUMSIM Ha SKpaHe A5 3aBEPLUEHNS YCTaHOBKM.
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LGA1155 CPU fIR B REIRE

LBRECPUR , HFRINERTRHFCPURB., MBS AMERRENIREY
CPURBRIFEXEMN. BREATSIREBZECPUNNE , HiRMNWRIIEEE
£5BACPUM ERMIRIR,

LGA 1155 CPU féift

AT EBREFCPURBEERT , It LGA1155 CPU MREAMAXNFAM—4
BEEB=AETR , #EB=AKETH Pin 1.

HEBN=AETRAPIN
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HRFEUT SREBZIECPUNMKAR.

1. FRTH RIS IFNLE,

2. HRPIIFELBMFIFALEN , KRAFL
BaRE , TEMBIMEM CPU EAESIM.

3. FCPUNFFCPUMME. MFEMBCPUELRD
% BEEEMEE TER. CPURFRAMS
CPUE BB X FF o

4. ALEREZ  BREBZ.

5 FHARECPURBEWMNKEBELFEET , BT
PR RS 84 F A EE.

6. BIKRE— R EEH BAE (RBIRR)ECPUM
RE. XFEHTHR. BILCPUER,

7. REEREHCPUNBED,

8. WHABHBEINRL , ABNELBHARFED
&b, REHETH RIZNFEREHA O,

9. RRABATER , XM MIAFHIRAEN
B, 4TESMUBEEEERBULES  FWE—
MEREHEE .

10. REER , WIMTHDLEEEL T2 W E.

1. & , MCPURBBRREEAER EHCPURE
BREO.

YA

* B CPU #E 1S9 5I#D,

* WINERS R 3 BICPUN G ERF BRI M TECPU L,

* RECPUSAZE , HIPEHRP &EREZCPUEL , LUBRIGEZR,
* XFCPUNBZFFA#EL , ESECPUNIEBREN XS,
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iR,

YRRERN , BELXFENREEENTRE, WRNESHTE—N/OSF
HiR, BERRERDREFTENI/OBMER, TEEFEMBRL , LEHRFR
WO FENBEL, AEIREZFRWEEREF ARNERENRLERFE
o ERMENBLAMBEE TNT , ESZELESRANBEAKHHF .

CEKYHTHEON

SEANR S GHE Y bl i 2 ¥ O #10/19

8 i
(D CEEEEREEE) GELEm GHEER EET)_gFEEER EEEED

Aﬁi

¥ REH FARHAE — N PAARY AL LB SR A B R TR

* N 7B ER , B ERELSHEZEIEE | B T X EREER L
=27

Y EHU, REFMEEAHBAZRXYEER , BUMAR LEA M TREEA
E27:7 0
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E!W#ﬁﬁ
HFARBRITFTAREE , BATEERAGEY,. ARRBLE-—PFEE
ROMED | BRANRENUERSRZRIEES,

2. BRNEFEEARDMMARFEES  HATRARRAEBNLER , NFRE
L BRI B B KA T E R — 75

3. FHRENFRARTHANFHEARTRHE.

Zﬁ&&l

N THERAGREN , EREERAT —EERARKERZENAFER
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JPWR1: ATX 24-Pin ®if#E0

Be3E O RBEEATX 24-PinsiRIBEE R, 1ESATX 24-Pin S IREE 25 MRE T, 8K
BERFSEONFTHEESRREABEEEA ., NRERRE  BRL LA™K
FREERMERED,

JPWR2: ATX 8-Pin EiF#00
It 12v BRENA TR CPU &8,

-
<250,
FORNSCS
e, < o
2P
S
o
T
oo
SR
s
57

Aﬁl

BINBTE# O S RS EMIATX LR R E WA 58 EAETTo

CPUFAN, SYSFAN1~4: RS & ifdEn

RBBEREOXF+2VHREBANT. IRENENREERREEH LT
B, BAAER - ANENRIT X EREEE UG RKE S T EACPURFEFITh
B, BIEEEEMENRERNR , —EXEXNBARLTREERERL , BTN
EFEEIERE, RENBITUBASEARTANRERNFED L.

CPUFAN SYSFAN1/ 2 SYSFAN3/ 4
Sl =l N

J
9
o

N
Q
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SATA1~6: SATA #0
HEORERNRITATARER D, SMEOATUERE—DNRITATARE, BT
ATA &% @#EWE A (HDD) , BIZS#84# (SSD), M4 (CD/ DVD/ Blu-Ray).

A ZE

* BFETATARBLITHIOE, BN , FHEEF AL HAMBEE K,
* SATA LHYBimBREEIAIE O , A, K 71 E 2 H B WE B P O I T E 4R

°

JFP1, JFP2: BiEE O

ERBE T HEERAE AT EEED, JFP1R M Intel®8 B A HIE A%
FREH.

JCOM1: BRfTisk#EN
HEAR— 16550A HEBHIKO , Y/K 16 bytes FIFOs, EAILUEE—/NEB
TiRE,
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JUSB1, JUSB2: USB 2.0 ¥ B#0
MEOTREESEUSBABREZMIRIT. fl USB HDD , HEEMEH , MP3 #
TRER , FTEDHL , AR AR,

\i
x

= =

=7 55
< e =
R
S
o
=2
>
el

RSN
55550,
RN

Oy
G

3
0
Qoyb

JUSB3: USB 3.0 # B#0
USB 3.0 is A T #% USB 2.0 8%, EX#HEIL 5 Gbit's (BEE) WHRELH
EE,

Aﬁi

* EEE , VCC M GND #HHIZAT IE W £ LU 52 T BERY 17 4F

* AT USB 3.0 R&E , BXENL —NA#ER) USB 3.0 RELEHRES
USB 3.0 #50 k.

JAUD1 : BB ERFMED
WEOTLUEENBERSH. CHSInel® 3 BEARI/OEZ Rt FM.
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, REKIBRUIR

, B ABIOSIRE T &

2

=

,HERBLETREERR. BHRX—BES

BEXENETXBE. IRINBEITFT , hEL2EE
AR

JCI: PRI XD

=

SETPMEZ 2T A FMURE

3=

1]

)o

)R GEEL

HiEOEE—ATPM(R 2 L AH#

JTPM1: TPM B4 #O
ESHT AL,

o AT O R — MR T A
BHTIRO) AR ER.

O
, ERUXIFEPP(IBE R HTIH O)MECPHT BE

ZIERERTEE - AR H TR
m]

JLPT1: 3H4Tisk#EO
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JDLED3: FHERED (EE)
e O ARIEES FRABRCER). ESATNARBESHECHWAFER,

JTURBO1: ZIEHEMMREED (L&)
e HE O SRIE 3 — AN RIE R BT B EAR AR TR SUE IR — LM nzhat. FAMESM
REES AP E™E.

JBAT1: &k CMOS Bk

EREBH -/ CMOS RAM , HAAREFNRARBHIRES — MBI BthRE
¥, @i CMOS RAM , RAEJRBHN AT HF 5| S ABRERSE. MRER
ERRARBHIE, NRLEERRERE , REBLRER CMOS RAM,

RIFBRE ERRBE

A&‘l

MRGHRIAT , AL BT ST HER S KB BR CMOS RAM, 2ZJ5 , #TH #kek. BH
T RGFFYETERR CMOS RAM B ERE B R Fo
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PCle #f##
It PCle X5/ & PCle REMYT B+.

PCle x16 &

PCle x1 f&#&

PCI &
WPCHEE X ISH MMM+ , SCSIF , USBFHEEHRAPCIHENT B+,

A EE

EBMA BRI RFE, EEEKBFER. FANEEXTY RFHXENT R+
B EXEAEAF A, WERE , FFXBBIOSEE,
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BIOS k&

HA
EAMERE , REFLFHRPOST(MEAR)ER, YRELHAUTELN,
1% <DEL> §#B) A3 A CLICK BIOS Il StE:

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu
(#2 DEL @M ARE , 8 FI1 EARTRE )

MR ESELAMERMARBERT , MEMHEEH ASetup , BXRISEFNR
BRI EWReset® , ERBNRE. BB AR R F<Ctri><Alt>F<Delete>4#
RERRLE,

AEE

B TREBEIH RSB, ZXETEHBIOS B F THY U B #i8 E1E T W) B Ho
Bt , ZLHRTREBELEHEOTRE , RESZ,

# A CLICKBIOS Il 2/, 1T R#HE R,

RGE
REERN

BIOS %
prit=3 SETTINGS BROWSER

UTILITIES

SECURITY

Zﬁ&&f

EHERRREE RESE | AR B GETER, FAERHNS
EREHTIR R,

RN

BT BB RRE,
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RGES
HXEE REE , B8, CPU &%, CPU % , DRAM #ii% , DRAM &&EH
BIOS A%, BIOS K7,

BIOS ¥ #iki%
THIET R A A

SETTINGS - AR EEET AT , BHRENRE

OC - WR2ASMEMNBEFELD , WINARTEERESEHOMLRE , A,
BRENSREITRSBTRE, BINTFRNEERFBM

ECO - }h3 &% 57 8ei% BARKER.
BROWSER - Lt i€ A Sk A MSI Winki TR %
UTILITIES - kX820 FMAKIDEE,

SECURITY - WhZ2XEARFPFIERZFAMBESERNRE. BATUER
XER SRR BNRL.

BERELERE

BRLBHREBRIFREER N REBML LR,

RAERa
HERAARIT —NRHRE, QELETURENRE FRHRLE,

B

BEIhEE A VAT S A T RE I BE

REER

BXERHET BIOS KBRS , ATEERSH.

BE

BT Ao ¥ 483 BIOS REBIES .

RER&RERE

HRSEERTBHRENLER , ERHEFRTEZRTAN,

BRER — EIEER
BERFEEAERREERINLEN.
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oc

msi

Temperature

STANDARD
mode

BROWSER

UTILITIES

SECURITY

A 2R
. RSB F DRI R,
« IR RIE, FEBNBETIES HR BTN E AT ENE,

* WMRENBATRE , BITBWERZEHHOC Genielt: Mo

Current CPU / DRAM Frequency
WA T ERYEHE CPUMANFMRNE, Rk,

Adjust CPU Ratio

TP SRR B R EAL FR BRI BT R MY TR BN, MR FEAL R BE SR HF ML ThAERS AT Ao
Adjusted CPU Frequency

WIHERERBHCPUME, Rk,

Adjust CPU Ratio in OS

FRIET |, ©F A EES EAMSHE S RO RBEERERSE PHCPUMSM,
EIST

BHE Intel SpeedStep HAR AV BIREMAE IR BN AC 3R BIR T HIMAE
K. Fo WIRIERLZEMN CPU X% speedstep HARMER T = HI:,
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Intel Turbo Boost
FFREA Intel Turbo Boost , ERBEFRAB THEMEHN CPU HaE. (MK
ARFEEAERBES RSN, )

OC Genie Function Control
LI FSRFF B/ <M OC Genie hAE.

My OC Genie

HIARERERE OC Genie BHAMAFREIE, REHF[MSI], OC Genie FFE
PR BIFEXS BN RERBIA. %£F [Customize] I LEE T FIHEX<H “My
OC Genie option” ¥ , F3KIZE OC Genieo

My OC Genie option
BR<Enter># A 7 &,

My OC Genie GT Overclocking
WA FEROC GenieZh HEFF B/ AR T i,

My OC Genie GT Ratio
W AFZFOC GenieThBEE X GT thE,

Adjusted My OC Genie GT Ratio
¥ OC Genie FAR , ISR iGPU ML, Rigk,

DRAM Reference Clock
HINAVFES CPU EX N FEANM. EXERNTERIEEMBE.

DRAM Frequency
HRAFEEERNFMRE, EEBRNTEREERZ .

Adjusted DRAM Frequency
W EREEE DRAM %, ik,

DRAM Timing Mode

ERAERFR2EWAEFEAR SPD (Serial Presence Detect) EEPROM{Z 4], &
E 5 [Auto] FF B NTFEFIET , BIOS #R#EFE SPD FHEEIRE TEM” Advance
DRAM Configuration” 73 #3&T, i%&3#% [Link] = [Unlink] iFAFERENEFRF
MFzHigE T 5> “Advance DRAM Configuration” 7 # ,

Advanced DRAM Configuration
R<Enter># A FR#.,

Command Rate
IR AR DRAM S IEE.
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tCL
HBURSITAILES ( CAS) R , BRESDRAMBBIEEUERE | FFia#T
BREETAYEER ] (ERT SR AN ) o

tRCD
BETUIR T B AL 41k (RAS) BT L 41k (CAS) MIE 5 Z B MY EER A (/] . A R34 |
DRAM K38 BEH 1T

tRP

IR H B3 (RAS)AK B F, BEXBBAE , LFIuE DRAM EH
ZHIARE , EFMAEATRS , MA DRAM AHERA AR BIMEATR
FRERSHAENERAEF,

tRAS
HIRERET RAS BIRHEIEANFRA R E.

tRFC
HiRERET RFC RIEMEIEAAFAERE,

tWR

BE-RBRENT —XFRMEBDREZANRDEEER , LTFBHELE
WEROBIRE,

tWTR

BE-REZERENT —RIFHEREZ AR/ EEER. AFIOERSD
DI RERERI L.

tRRD

LLIAHE E T [ M 77 $Ractive-to-active MY ZEIR o

tRTP

BT E S M T IE 68 2 1B A B R ) PR

tFAW

BLIA A SRIZ B tFAW (four activate window delay) B4 o

twCL
LI A SRAZ B tWCL (Write CAS Latency) B FFo

tCKE
BEBURRR A ERA R BRROPRE.

tRTL
B AT REFRESHE,

Advanced Timing Configuration
2 <Enter> # A FRE, FARATUANTMNEEREBRAFNF.
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MRC Fast Boot

LI ASRFF /B /5% MRC RIEE 3
GT OverClocking

TR SRITIF/ XARBE BT,

GT Ratio

B BRERBEEFOLER | NIERRE FEETRNMERAE TET,
Adjusted GT Frequency

BT ARBEREE RO, Rk

Spread Spectrum
LeThEE AT BARRAE Rl R 4 3R FR7F= 4/ EMI (BRETHR) -

P

* WMREREEMEMIGEREE | BEERERERENTREMNIERE , HREN
[Disabled], 182 , 2REHEMIETFHAYIE , &% Spread Spectrum(#/RE)8
B, LB LEMI,

* Spread Spectrum ($i/E) BEHE , EMIAE D | REHIEE M th 8 R AT FE1E
E}Spread Spectrum (Hi/R) RE—NREEHE , FSELMHEMIHE,

* MR, 15 Spread Spectrum ($i/E) , BREIE— MR MEEZE th
KEIANHBEERN G TS , XL SBIEETNRILL EE T,

CPU Core Voltage/ DRAM Voltage

AR EESE,

Current CPU Core Voltage/ Current DRAM Voltage

HMERYFBE. Rik,

Overclocking Profiles

% <Enter> @HATHE,

Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
& <Enter> @# A FRE,

Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
TELTURA — N B

Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
RIF Y FBINIR BRIPTER B XFHROMA,

Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
M ROM & AE R E 71K B B X R B

OC Profile Save to USB
RIEFLFEMREFIVE P,

OC Profile Load from USB
MUEBHEGABFHENIRE.
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CPU Specifications
E<Enter># A FEE, WFXEBERERECPUFMERNE M. LT LUBE R
[FAEEfAR BB ELES . & <Enter> A FRE,

CPU Technology Support
R<Enter>H A FR#E, LFREETERERR. Rik,

MEMORY-Z
R<Enter>HAFEE, L FXEBRERDIMMAIERENNF. HESFER
BMR. Rift. LALUEL KR [F5] RIFEMLER. REFREATRE,

DIMM1~2 Memory SPD
R<Enter>H A FRE W FREERERENEFER.

CPU Features
R<Enter># A FH &,

Active Processor Cores
ST SR SRR IR BB R I E -

Limit CPUID Maximum
BT BB ERGER T AL BRRERE,

Execute Disable Bit

eThRE R AP IE R ERHBEN B RBH WHEN RS, BWE—ERE
FiE.

Intel Virtualization Tech

WRENEMRRAFREBISIAELURELE. EREESELFHIRS
REFME.

Intel VT-D Tech

HIARBRAZEAEFER VI-D BR. EREGESERBEHRARBRELN

Power Technology
BETA o ¥ 482344 Intel Dynamic Power R,

C1E Support
FF BRI BUR D 22 R BT CPURERE . HIFPRE AL BR XIS 58 EHLIRZS(CIE),
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OverSpeed Protection

HBIR{RI ( Overspeed Protection ) Zh#E R LAY ¥ 24 5 I CPUSIE M © I BEFE -
MREEL—EAF , L EFREFRECHNHNE, WREENENCPUR
¥R, &R B LI A [Disabled].

Intel C-State

C-stateR — M B REEIRS, HCPUZHN , AR MH DL ERHE,
Package C State limit

IR S PR ARIR B C-statetE R

Long Duration Power Limit (W)
e A SR 1 B A< B (] Y TDP BB IR R 1o

Long Duration Maintained (S)
I T3 A R 1 - e 18] TD P 8.3 R 1 ) 4E 355 B 1|

Short Duration Power Limit (W)
T A Sk 1 2 U e 18] 9 TDP 342 it 18] Y e TR BR 1

Primary/ Secondary Plane Current Limit (A)

BT S ER CPU (B—FA) iGPU (5=FA) HEaEEaTOPR S,
Primary/ Secondary Plane Turbo Power Limit (W)

X LRI S VR S8 N B AE DR A B CPU(BE —F A ) iIGPU(BE=F A ) MTurboZh
FERH,
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Save & Exit
B AR B H Ry Save & Exit E T,

msi

Temperature

o LE%

2S7

SETTINGS | BROWSER

UTILITIES

SECURITY

Discard Changes and Exit
6 LR TR B F P A EBUHR HiRE.

Save Changes and Reset
A LETRREFEIHER RS,

Save Changes
FERALETRRFE R,

Discard Changes
ERAMETREFPRIEER.

Restore Defaults
FEF IR TR NEBIOS A ERIAEILIE.

= 5| S EHR =
ERENFERZBFHIELES | RAUERES - MENBF’E,

Built-in EF1 Shell
fERALLTH A EFI Shell,
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R4 WINDOWS XP *#

SER S FHERTE IDE 5 AHCI X T TR % Windows XP,

£ IDE #5 T R% Windows XP

ER%E Windows XP B , BFAMHEEBER , ENECAREHTXIIEFE AHCI #
X THNEHIRE LRE, MREMARELRE Windows XP #HBRERS , BRU
THBWAAEBIOS T,

1. 25 BIOS SETUP E¥ii# A BIOS,
2. #Z%| SETTINGS - Integrated Peripherals -~ SATA Mode,

BROWSER

UTILITIES

SECURITY

3. REWHK IDE R,
4. % SETTINGS - Save & Exit -~ Save changes and reboot,
5. %% Windows XP BERL.

& AHCI #3\ FR% Windows XP
MPLEEE AHCI X TRE Windows XP N BERSL, BEEH LN Windows
XP &% AHCI B3,

B2 Intel AHCI BZh &
ERELT SHIEE HE— “Intel® AHCI FKzh”

1. 7 DVD-ROM Ez##EA MSI DVD %,
2. HEREREF KT “Browse CD’,

3. M \\Storage\inte\PCH 7\f6flpy-x86 B} f6flpy-x64 EHIFFEABE —MER1L
&R,

4. TEREERSRE.
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PN

AL T #IZHM
http://download3.msi.com/files/downloads/dvr_exe/intel7x_rst_floppy_mb.zip

L% Windows XP #RIERSE:
HRFE TSR

1. # A BIOS,i%{& SATA Mode 73 AHCI Mode , fR7F , BHH ER.
R USB RIXELEESITHEN L,

L% Windows XP. % Windows &3 R tHH “Press F6 if you need to install
a third party SCSI or RAID driver....” S &8 , T “F6” #.

ERBHRFEAEE AHCI BEIHIHRE.

HT—NEREN , &S BEIFANMZRENIIR,
MREHFIRF |, i%3F Intel(R) 7 Series SATA AHCI Controller,
RERFELHRASRERLE,

w

N o o &
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SR
A

BB E B75A-E33/ B75A-IE35 RFI (MS-7758v4.x) ATX E#tR, AR5
EHIRFER Intel® B75 21 , UERBHWRMAMEE. ZRIKAKRHA Intel®
LGA1155 RIBHRES | REEE AR BRI R WERT ABRSE,

THREER

JPWRZ

Bottom keyboard

=
USH2.0 ports
=

&
H
5

PCI_E3
PCl1
[CTTTOTOTO IO AT IO OAT AN INA AR IO AAI O I eaan JBATT JCit
(Optional)
JTURBO1

Jrp2 (EEER
(Optional)

CEELE [EEEEd (EEEEEEEEEEE (EEELES  EBEELER EEEER  EEEED EEEEl

JAUD1__JCOM1 JLPT JDLED3 __JTPM1 JUSBT JUSBZ__JFP1
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B

X EREE

n FEE= LGA1155 £ #H Intel® Core™ i7/ Core™ i5/ Core™ i3/ Pentium®

Celeron® R 8§

Yy |
= Intel® B75 &M 48
- X Intel® SBA (NEGEEHTE)

XETER

= 2 {% DDR3 DIMM X% # DDR3-1066/ 1333/ 1600/ 1800*/ 2000*/ 2200* 2400*

MHz (8858, Y A 22nm RER) , XELEHE 16GB
n FEUEEER
LAN
= [ Reaktek® 8111E %8 LAN 10/100/1000 $Ri%k Z A#E 5%

5

® [ Realtek® ALC887 @S &4
n XESBEITNEME

%4 Azalia 1.0 1%

SATA
= 1 {8 SATA 6Gb/s (SATA1) E#ZE | B Intel® B75 X &
= 5 {8 SATA 3Gb/s (SATA2~6) iE#Z18 | H Intel® B75 % &

USB 3.0
= 2 fBEHR USB 3.0 E#IE , B Intel® B75 X &
= 1 {BRE USB 3.0 #5 , M Intel® B75 X &

-3}

n EiR
- 118 PS/2 BREREE
- 1 {8 PS/2 @BEEE
- 4{8USB2.0E#EE
- 2{#USB3.0 EfiE
- 1 Bl EE

- 1 {8 HDMI E e~ | X B ERSIE 1920x1200 @ 60 Hz
- 118 VGA E#B | XIEMNTERSIE 2048x1536 @ 75 Hz

- 3 EEuEE
(CAEHREREETE  AMEANRETE LEXE)
("MRETI s BETM , B 7 RE s REAAFIRE L)
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= REEE
- 28 USB 2.0 #EE
118 USB 3.0 #5E
118 TPM H#E#EE
1 EF5RER
1 BFTRER
1 BRI E RS ISR
1 BRI R SRR R

ot ]

= 1 {8 PCle 3.0 x16 & 1¥

= 2 {8 PCle 2.0 x1 f&##

= 3 {8 PCI fA1E

R

= ATX (30.5 4% X 20.2 A%)
HHA

= 6 fARMA

WA 7RI BUAR DU B TR
http://tw.msi.com

1 18 MultiConnect EI#R#E5E (EBE £ #)
1 {8 Voice Genie 1258 (ZEEH)

MAES CPU HMEAL | &R MER KN

http://www.msi.com/service/cpu-support

RAESHBETANEBAL , FEHUER MBI

http://www.msi.com/service/test-report

FEHEVAREREBRS
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iR

FHRERER T 5 S EE R
PS/2 BE R @ A
USB 2.0 USB 3.0
@&ﬁ g&ﬁ nonneon @ Wiﬂuﬁ
HOMI VCARER =3 | o
= 5 omme = o
PS/2 @ Hnml Ug;;iéo

A EEER

* BIED S BIEEN , F7RE 8 BERAN R
* AT MERT IR, IR ERERET B R,

WRRE

R LGA1155 PRBERKHMER

EREPRBEREN , FEILSTREMEM —BRREAR , UBRBRAIERFR
HBE, ;—Eft‘l‘lﬂliﬁﬂl Eﬁ&i&xi&*kiﬁ%ﬁﬁ%ﬂﬁlﬂﬁa HEBRNREGESP
REEIREFHWIRTIE,

LGA1155 CPU fiify
LGA 1155 CPU RIEH 2 BHERR 1 REG=AER , B EEREZ#IRE
ERAEERIBK CPU, ER=AZRAMN 1 L&,

B B

HE-AZTANM 1 LE
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BTSSR, EfRE CPU B CPU HBAS.

A EEEH

* FEUHHE CPU #HESHH,

* R CPU M5B8 CPU FR#&BR#.

* RZ# CPU B, FBHERBERE CPU IHELE 8,
WA CPU K #5185 | 8K CPU BB ER 8#RK X 1.

*

. RETHRERFEHEEEY.
. BR#&#§ CPU BSSHRIZEZI MR LM CPU BB

RRNREEMANTE,

RERRNER , I EEFIERUE, B8R
CPU fHEESH .

#% CPU #75 CPU i, MAFIgHF8 CPU EE
B, BERBEMETRM. CPU HRRERE
CPU B8 &1 75 o

KEEGRE K MTEBRESR.

WECPU RREREFERE L. BURTE
BifE.

1 CPU LH 1992 K —EEMNHAE (R LK
RBWH) B CPU B#.

KB EMR LK CPU ABIEHE.

HBRRFR L MR |, SRRERRERRER
FHER, FEHET R EFT,

KBBEARRTEBRE , BE 4 BFEETER
ERRAR. BEREXSRIEEE.
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K@,

RETHRE , BAH LB ERBEEERBAN T BEER, ERRAMEER,
AU E MR DKM ERMAMEI S . ERTRRUA T FERR. KRB
SR AE AR E SRR, | M SUBSRPT VIR RE . AR EROSMZL N
TEMT. RAEZHE , FSRMENERFM.

)

—T
YR O/ BERIH * LR R BEHE O/

¥

(D G - e

A REEEH

BN ERRHE PR RALE,

* THIRELREREBRBETUA , FIH LIFLBHABRMSE , LEEH
HwEHA.

* BREIMREE | BEZTEIR L AER A EERE 2B E o
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§§Eﬁ e
SSREBAEMANFEENE  SEERRIAEERAGE. TRERE
A —E5 RS, REEL —ERPETRE,

2. BEEREARBEBEARER. MERRE  BEMANFESN LR
HEE,

3. RECRBEMERSTEHZERE,

ERFYEERS  FRACKTREENCEEEE  RAZTELRR K
ByEEe.
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JPWR1 : ATX 24-Pin BIRE5E

AFEEAREE ATX 24-pin BIRGLERR, EiE ATX 24-pin BRE , FRIEERE
BRANSOERBHENY K BEEREERZHBAZEER, BASHER
K5, BRERESNEEHRNERER,

JPWR2 : ATX 8-Pin EiR#EHE
A 12V EREERM CPU A,

A EEER

DTSR ATX EFREERN S REFRIGEFERZTERER , UEREIHR
BEREEHIELE,

CPUFAN, SYSFAN1~4 : BS EiRER

BLRAFEREEXE +12V HBRAR, NERBABRRKERERRSEAE, B
RS EERBERRTZAFT MM CPU BREHEE, BXEFERRE
BEIAREREE, REARTEEEF—ARKASEREE, NRKAFEK
%, MERBHEREETR , UFEARBRREREEITRHEES,

CPUFAN SYSFAN1/2 SYSFAN3/ 4

9%
* o\
9
%

= e wrS e ~le
o e A e P,
o <o o S0

0‘1
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SATA1~6 : SATA £5E
AEBRRDE SATANE , BEEEVREEZ—A SATARE. SATARBESHE
TERE (HDD), BERETERE (SSD) LK KBEHE (CD/ DVD/ Blu-Ray).

A EEER

B SATA PR IR 90 B , MR IEMBHIIFREHR,

SATA BHREI Wi IEEINBA M, BB P B — I B E T AR BT &
-,

*

JFP1, JFP2 ; E4REER
JELiERE B EARBIBAR LED 8 RE. JFP1 MREFS Intel® EARE A/ 1 H
EERGHRE,

JCOM1 : FF5I#5E
AEBEREEAREW 16 (LTl FIFO # 16550A BEBIEER, LAEREELRF
DR,
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JUSB1, JUSB2 : USB 2.0 7555
JELLIETRE RS IR USB /ME , 20 USB #@8k, B{UAA#. MP3 EMER. HMRE.,
BSHMEHBEERE.

&
4
Po
,\6\99
o
S
(/fa
oy
o‘ooeb
9‘)\9

JUSB3 : USB 3.0 7125
USB 3.0 EfEETHA USB2.0 £B , =X ESY 5 Ghit HEHEE
(SuperSpeed).

A EEER

¥ B EREERE VCC R GND B9EHHY , W1 i R R I 1R

B USB 3.0 E#2#RE# USB 3.0 #EF USB 3.0 E#£48 , USB 3.0 :E##R
FIEEL,

*

JAUD1 : IR EESR
AEEAREINEMERNIBINER , ERBFE Intel® ERBA/ & iHEE
REtRd.

o
=
o2,
PR SCN
< S

S T
e, S o, £
AN %
B Ses,
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JCI1 : #4735 R 5 B BA 525

AEER IR FARBBR. ERRWITHE  SREERARES  XRE
FEZME , WREF LETEEAL. FBHEA BIOS RERAFERILDHEKT

2.

&

‘\«
o4
‘ﬁ\o‘o
&

JTPM1 : TPM 4R 55
FERFEITELIRLEE. ESHERSH TPM X2 TAEAFM.

JLPT1 : TR

FEEARERESTREN PTRER. PTERREDRME  SERBRAY

1Ti8 (EPP) RE{HINAEIR (ECP) B,
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JDLED3 : Voice Genie #58 (ZEEH)
AEEAREET WSS ECGRRER), AHFESREENEAFM,

JTURBO1 : MultiConnect I8 (RE ##8)
g&ﬁﬁ%iﬁ&%ﬁiﬁmaﬁﬁﬁu}%ﬂ OC Genie RHEHMNINEE. FH1EFESHE
ARB.

JBAT1 : j&Ek CMOS Bk#R
F#IR EE— @ CMOS RAM , RRIANEELRREFRKNZE. CMOS RAM
ARARESRBAYE , BBBRBEERK. EBERRKRE , FEAERYK

Ko

A EEER

RIEBIRARF , A5 BhARIG 5K % B BB CMOS RAM. A& B IRk, YIZ)#
RIEFHAIMEET B CMOS RAM , U MR Z A,
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PCle #if#
PCle &% 1& PCle NEMNERE F.

PCle x16 ###

PCle x1 f&#§

PCI #&f#
PCI X EBMF. SCSI+. USB FREEHE PClI HEMMEF,

AN suss

WMERBRIRT 0, FRBENBERKIE. B, BHRELFHERR
B, BRI R AR IS E R EWEAR. FIBISE BIOS RESHIERRE.
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BIOS &*E

gl:ll

B  REAMERK POST BIMBERAR)ERF. ETIHARHREERL
B , 551% <DEL> # , # A CLICK BIOS Il B2 ERE=R.,

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu
(% DEL S AREIRE |, % F11 EABMES)

EERTRENAE N KRR DEL 8 , M{NAAEE A BIOS RERE |, %
BRHER , BEHRE , EHE RESET 2/ % . A URERKKT <Ctrl>,
<Alt> & <Delete> R E 5.

A EEER

ZAE# BIOS H# FHI#EE , (hLUEHRENRER B FISRMEN P AT
BEBERAT BIOS IRAHEER , AU A ERHEHRS LA,

A CLICKBIOS Il # , EEM T EFMR :

B
bl

BAEE

P E
B

Zl(ORR:3- M| SETTINGS BROWSER

UTILITIES Blos My

SECURITY
BTRE

A EFER

EFMAMEAEHSE | TR EIBENERTER, FHIEFLERNEMR
RHEABE.

Pt
AERETREREREIHIBE.
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RFRA
AEREBTER, A4 . CPU B, CPU X, TREEER, TREZTER
BIOS RR#,

BIOS #E
T REAHEE

SETTINGS - AREIEER AN ERAREERE.

OC - AREREARK ERFRMAL, EINRRAMMKAE , BHEZTIRNE
BRREBAETHRERRRTE. it , RMNFER-—REAEBE.

ECO - AEE R EHisEAA BN L
BROWSER - A& Zh&Ei#E A MSI Winki #8E 2|20 4E,
UTILITIES - ZREREHB R EMEBIE,

SECURITY - Z2 MZEARBEREREASERRE, FEMEEREE

B S5 I I 5
BEHEBERREBERMIERF.

PR

AR A RGBS, RAERMBEEREMM,
[ vt

AT A AR AR B A B R SRR RR (B

mrEE

FERBHEEEN BIOS RERAL.

PR IE T3
FIBTAREBIRF. REERRTAEETHER.

HELIEF ———p EEEIEF
BEBTREAERRERBERBIEF.
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oc

msi

Temperature

STANDARD
mode

BROWSER

UTILITIES

SECURITY

A EFER

* FREBAERBEGEBERERLR.
* MSI TREELBIELRIDEE | BREXMERE KA URREFHEHS,

* BETREEIE , BHERA OC Genie 5 B4,

Current CPU / DRAM Frequency

ELBRERREHH CPU RCEEIEE, HHE,

Adjust CPU Ratio

AERHREREELE, ZEFREIEARIIEN CPUTEETR,
Adjusted CPU Frequency

AR ER CPU AR, MHE.

Adjust CPU Ratio in OS

BARAIEIER MS| 4l 0 , EREEERKTAZ CPU 5ELE,

EIST

Enhanced Intel SpeedStep HMiEAEFEEMREABLENRIEL AC TR
BRMER , MERTEHRERONERE. FEEREFE Intel® SpeedStep
HifiH CPU T &E R,
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Intel Turbo Boost
A IE K SRBARA Intel Turbo Boost Th&E , ZIEEHF CPU MEE(BRNERIRE SR
BRABBRERR).

OC Genie Function Control
A5 F AR RS =L BARA OC Genie Hh#E,

My OC Genie

AIEEE OC Genie SR EARAHEAEHFT, 5 [Default], OC Genie 5L
TERBESBIREBIE, %A [Customize] BIFEAE FEIHERELT “My OC Genie
option” Fi&E ,

My OC Genie option

& <Enter> BUEA F1BE,

My OC Genie GT Overclocking
AIETE OC Genie THEET , X REERANEE LR IE R BIATIRE,

My OC Genie GT Ratio
AIEHETE OC Genie ThAEH GT f55ALLE,

Adjusted My OC Genie GT Ratio
ZIEFT OC Genie B , R iGPU R, M,

DRAM Reference Clock
AIEETE CPU #9 DRAM SE WAk, FHIBRMBERBEEBME,

DRAM Frequency
AIEFEE DRAM R, BHIBRMAKEIRBBEAD®E,

Adjusted DRAM Frequency
AIEERFHEE DRAM X, HH,

DRAM Timing Mode

BIEEAMECEMEEE LN SPD (Serial Presence Detect) EEPROM R &
DRAM B, 5% [Auto] BARKGE B R B /F LUK BT “Advanced DRAM Configura-
tion” FI2E i SPD FRE L#Y BIOS ##4l, 42 [Link] 2 [Unlink] AT F BIERELE
#8855 & “Advanced DRAM Configuration” #9#8B8:2 18,

Advanced DRAM Configuration
BT <Enter> B A FIEE,

Command Rate
1B 2 4] DRAM command rateo
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tCL
AIFIEBITALULE R (CAS) IR |, thR 2R SDRAM BEBREUET# | BiE
ITREIATA DR (ABFARET).

tRCD
7 DRAM B8 , FIRRMAL R 5 BREN . AIREREFIMLL (RAS) BT
ik (CAS) 2 MiBERA. FEAREBIED , RIERAYRAEMIT,

tRP

CAER BG4k (RAS) X BH Bk B RRMZHGM , MIIrut 7ot
EMZABRAE , EMUREI TS ANREBURRAEN. REEEAR
Rt R &R S B EFEMIF NG R .

tRAS
TAIRIEE RAS BRIEI B A RERAT R R,

tRFC
AIRIEE RFC AREGERB IS AT REAMERE,

tWR
FEREAERHERIAABESHABNSERE, BB BRERAR
(sense amplifier) B R & H o

tWTR
AR R R AR MARE R I RIS S RGENBERRE, B ARES %R
BREAAR , BRBRNES.

tRRD

AERETEREER 2 HE 2™ (active-to-active) B IER AR,
tRTP

AERERNE X BEN BRERE.

tFAW
ZIFFRE tFAW (four activate window delay) B§FF o

twCL
AIFERE tWCL (Write CAS Latency) B

tCKE

AERECEBEANRREE.

tRTL

AIEREFRER.,

Advanced Timing Configuration

T <Enter> U TIRE, BEEAERFABEREEMRTCERRT,




MS-7758

MRC Fast Boot
A IEBIRE S BERA MRC HROEBI#,

GT OverClocking
Zklﬁﬁﬁ%jﬂﬁﬁﬂlﬁ/ﬁ&%%ﬁﬁ%ﬁ%o

GT Ratio

FIEES AR BN RERAR AL RETRARAS THT
Adjusted GT Frequency

AEERFARENE AR, HHE,

Spread Spectrum
A ThEEIR 4> B 38 B AR 7 4 2R 0 AR P 5 L Y BHDK T8

YA

* ERERIKTE (EMI) B8 | 15K ER BB [Disabled] , LIEBER Z%E
BEERMEE. BEERFE EM R, FERERABEL RN BRI,
* REAHNBEEA  AHLBZERK , HHFARETEE. MARFEESY
B, FEHEHE,
¥ IFEITHELR  BHLAATIBERIR | F R EE R LMa B , B2 L5
BERRIEIR , E T EERFH EEEFWHE,
CPU Core Voltage/ DRAM Voltage
BLBEEANREREER,
Current CPU Core Voltage/ Current DRAM Voltage
BLURERRAENSAER, MR,
Overclocking Profiles
T <Enter> LA FIBE,
Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
T <Enter> LA T1BEE,
Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
EAEBAERE,
Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
#IBTE profile HYBIAREFFE ROM,
Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
f ROM TEIERREfEZH profile &%

OC Profile Save to USB
# B ATEBSERREFE) USB Bk,
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OC Profile Load from USB
B USB BHEBABREFNRE.

CPU Specifications
BT <Enter> BLUGEA F1BE, FIEBEMRERE CPUMNTENRE, AEKETE
BARAMEZEREABERMH, FiX[F4 EREASEARAR,

CPU Technology Support
T <Enter> @A TIRE, FREBRERE CPU FIXEMIM. 1
#Ho
MEMORY-Z
BT <Enter> @UHEAN 728, FREBROREDRENEIEINME. FASK
ERFTEMARBRME, FiR (F5) MBREASELAL,
DIMM1~2 Memory SPD
BT <Enter> BLEA FIBE, AEEBERSRERREBAS.
CPU Features
T <Enter> & , BIAIEA FiRE,

Active Processor Cores
ZNIEE$Z active processor HI# OB

Limit CPUID Maximum
AREHHRERABRBEOEXRBPRERE,

Execute Disable Bit
FEDEEFERENETEABARSHER , RERDIBEAZBATUR
RERS. EEENERRBMR

Intel Virtualization Tech

AIEBRER AR Intel UMM RBERE, FH1EFSH Intel BHMBY.
Intel VT-D Tech

AIEFARREAR Intel VT-D #ilf. F¥1EFESH Intel B 5o

Power Technology
AIHEE Intel® BEBRFEIAER

C1E Support
BIRAIhEERTE CPU MER , RURERMFER, EHEREIRXE Enhanced
Halt state (C1E) Zh&E.
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OverSpeed Protection
BRREAEZEN CPURBUAREBRERMRR. ERHSERER  RER
SHBREREE, 288 CPU , BEAERA [Disabled].

Intel C-State
C-state RATRRERMBR ABREEEN —ETFREEMRE, FHUERE
%18 c-state HMHEERT BT

Package C State limit
AIEEIZE C-state R,

Long Duration Power Limit

AEA ARAEREEN TDP BIRES.
Long Duration Maintained (S)
AEAARREREBERRHOMESERD,

Short Duration Power Limit (W)
AIET FRBERIEREN TOP BIRRH,

Primary/ Secondary Plane Current Limit (A)
AIEFE turbo FESALLEM CPU (3—4#H) = iGPU (38 =#H) HWIBER.

Primary/ Secondary Plane Turbo Power Limit (W)
ZIBFAE turbo boost #) CPU (55 —#8) = iGPU (58 =#8) #9 turbo BIRFR .
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Save & Exit
# A SETTINGS #1%F Save & Exit i#18,

Temperature

Uyt

SETTINGS | - BROWSER

UTILITIES

SECURITY

Discard Changes and Exit
FERRARERBRREERE,

Save Changes and Reboot
AERFREREHE,
Save Changes
AERBEFEE,

Discard Changes
AERRMEEE,

Restore Defaults
A1 T # A BIOS AT RAMABREMNFARE.

== Boot Override ==
ERENBERESHRAEAEE Y  SUREPEERBRE.
Built-in EFI Shell

AIEHE A EFI Shell :RE.

178



MS-7758

8 WINDOWS XP &4l

AFEEASRPALL IDE B AHCI X =4 Windows XP #I753%.

BUIDE #A &% Windows XP

EELL AHCI X% £ Windows XP B , AR BRI RIEBALNERSE
H , @4 Windows XP AR E AHCI EIFHE, MREERFERE
Windows XP ¥R , FAMBUATHSRIESH BIOS BH,

1. FESE BIOS REEHEA BIOS,

2. {KFFi#1E SETTINGS - Integrated Peripherals — SATA Mode X H .

BROWSER

UTILITIES

SECURITY

3. #§ SATA Mode &E % IDE #=,
4. {KFFi#1E SETTINGS - Save & Exit - Save changes and reboot,
5. ZHBERTLUZRE Windows XP EER .

B AHCI #3528 Windows XP
MBEFHLLL AHCI KL £ Windows XP EBEERI , B AAMEF Windows
XP FAf) AHCI B2 K.

B4E Intel AHCI EEEVE BT
B TREABTRE Tintel® AHCI EBEIEER, o

1. HSREARERKH LA MSIDVD A DVD HRE#.
2. BB ERMEM “Browse CD” ,

3. # \\Storage\inte\PCH 7\f6flpy-x86 =} f6flpy-x64 ¥} 52 R i i RERE|
BRI S .

4. EHRMTREDRERXR S HRME,
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A EEER

BA LTI T BB AR
http://download3.msi.com/files/downloads/dvr_exe/intel7x_rst_floppy_mb.zip

R Windows XP {EZER# :
BRBUTSRETRE

1.

w

N o o &

A BIOS iZE | #§ SATA Mode ERE# AHCI mode , &7, B , ¥ E
B,

BB IR RE USB k.

TR E Windows XP , B EREREH R ‘Press F6 if you need to install
a third party SCSI or RAID driver....” B , & T “F6” &,

#6178 AHC| BBENFR = A Bl 7 PR A RERR A
T—ER@MERE  FRS R, UEEHE,
)% 8 IR $E intel(R) 7 Series SATA AHCI Controller,
KRER LWRATREZES R,
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BFUBHIC

HZA<F&

C MERB75A-E33/ B75A-IE35 1) —X (MS-7758 v4.x) ATXYH—R— K%
BEVEFLELEEZ, BLHUFESTETLVET, chs0> ) —XiEIntel®
B75F v 7ty hZHEL, Intel® LGA11557' Ot Y HIZHBLENANT #—

RVAFARONY TV 1—2 3V EBETRENTEFRT,

LA477h

Top

W

(BEERE]
JAUD1

mouse
Bottomikeyboard

JPWRZ

PCI_E3

] e
(i oy

PCI2

L,

PCI3
1

b

Bl o)

JCoM1

(Optional)
(FElEEEEEEEEEE  EBEEEE  EEEELED
JLPTT JDLED  JTPM1

JBAT1 yci

(Optional)
JTURBO1

EEEEN
JUSBT

JFP2 [BEEH
EEEEHNEEEES|
JUSB2__JFP1
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IY—R—ROHE

ME7Oty ¥

= LGA1155 3t Dintel® Core™ i7/ Core™ i5/ Core™ i3/ Pentium®/ Celeron®
70ty HEHYR—K

FYTEY S

= Intel®B75F Y 7Y ~
- Intel® SBAZ HR— K

SHISXEY

= DDR3-DIMMALOY h2Z##. DDR3-1066/ 1333/ 1600/ 1800*/ 2000*/
2200%/ 2400* (OC., 22nm CPUII) & HR— K, HA16GBHERAAE

B FAFLFYRILXAEVT VAR

LAN

= Realtek® 8111E LAN 10/ 100/ 10007 7 —A R A —H X% Y N &EHR—K
F—F4F

= Realtek® ALC887

m BF Y URILF—T A FHEDEHR—K

= Azalia 1.0%#

SATA
= Intel® B75C & % SATA 6Gb/s7R— N (SATA1) 1245
= Intel® B75(C & % SATA 3Gb/s7R— h (SATA2~6) 5E£#

USB 3.0
= Intel® B75(C & BUSB 3.01J 7I0R— R2E R H
" Intel® B75(C & BUSB 3.04 Y R— RIR I X—1EEH

aAx98—
= |JONZI
- PSRYIAR—K x1
- PSRF—R—RKR—K x1
- USB2.0KR—h x4
- USB3.0R—h x2
- LANZR—RK x1
- HDMIZR— K x1** B AMFRE1920x1200 @ 60 Hz% H7R— K~
- VGAR— b x1** B AMIKE2048x1536 @ 75 HzEHR— K
- FA—F 4 FR— K x3*
(REOFAVR—RIZT 4y VARDR—NTEERRTFLTILTFT AR
7L A e HR—N)
(8F Y URILFEOLOIC, 7EBESEROF Y XARAT 7OV
NZILASHALTLEZV, )
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B FUR—RIRIE—
- USB2.0OdxV&— x2
- USB3.0dx%7&— x1
- TPMEZ 2-)LOR7 52— x1
- PUTLR—RNIRIR—x1
- NZLAR—RNIRIR—x1
- 7OYRMNRILA=FAADARIZ— x1
- TABEBEVH-ORIR— x1
- MultiConnect Panel A% U & — x1 (A7 3a)
- Voice Genie XV & — x1 (A7 3aY)

AO0v bk

= PCle 3.0x16 R0 Y k x1
= PCle 2.0 x1AOY ~ x2
= PCIRAOY k x3

3%
= ATX (30.5 cm X 20.2 cm)

3V

= 6

BH DCPUNIERIE FiREWebY 1 REZ SR IEE W,

http://www.msi.com/service/cpu-support

BHOXEVED 1 —I)LBRRICOVWTIE TEEWebH o b
ZZBREE L,

http://www.msi.com/service/test-report

HRCOVTHLVWEBREZROOBEERE. BEOWebY 4 hE2SRL T
Wo http://www.msi.com/index.php
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I/O/XZIL

UTNZILOBRBATOBEYTY,

LAN

PSI2X IR -
USB2.0 USB3.0 © |Linen
#{_ '\ #{_'\ fonannn @ Li out
=) |===i HOmI VGAZR— K ne-Ou

o
b © |mic

= oo

Ptk DM

I\ su

*BF VT RNEREOESHIC, TERESEHOF v FNBXT 7O NIYFIL
AESHHLTSEE .

Y 2BQAZKR— RIS T 1Y ORHHR— NTERBETITN T RT L1
HEEEYR—KNLET,

N—=ROIF7EYRNTYTS

LGA1155 CPUB & T’V — T — D %k
CPUEBW N T BBEICE, A—N—E—REBESLEDICE—RI VI
CPUILEBETDHLSICREICBMY AT T EE Y, TROFIEICH>TELL
CPUELCPUY—Z—#EBLTLKIEEV, KBHEEBRDERENDHECPUY
NP —R—RBEEDWBEREET.

LGA 1155 CPUILD\WT

IHF—R—ROEBELZ &I, CPUEZEELLKAXNZ=HIZ, LGA 1155 CPUD
E—RNRATLYHXAICEEBERS DEX2ET, BRV=ZAD—@EFrHUET,
BEBVRHOY—IAELEFAZE1OFAICATTERELERT,

BRSO DEH fIERD DEH

HBLVROY—INFELEFAZEY
1DHFBICEFTEELET,
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-

ROFIEICH>TELLKCPUECPUY—F—ZRBL TS EE L,
1. BABBEBETO-—F42ILN—EALTRBILET,

2. LN—HBRABRNEICE 2®RohDE, O—F
A VITL—RFEBNICEILEY, CPUY
TYROEYEMABVWTTEL,

3. CPUZXEXNTCPUYT Y NIEDLEET., TH
ENEMERANDHDABETCPUEZEEL T #
TV, HEBROODBHNCPUYT Y NOBE—
FICHY, U ESZE=BRLET,

4. O—F42ITL— EBRHT, READT SR
FYOFRTYTEALET,

5 CPUAELLKYTYRCIRE>TVBHZ xR
BLTLEEY, LN—ETFALTEED2EHD
TAOvyoILES,.

6. MEMBERBECPUNBROHLEDLEZ®IC,
CPUNEIZBVEOBR—ANELREHRT—
TEHZCBHL T LEE W,

7. IY—R—ROCPUZ7>IARIRX—%EHRLH
LTLEEEY,

8. TT7UOIANVNT7FUOARVZ—ICEE, Th
7Y INRICBE2T, E=RI VU RTIH—
R—RIZBEFT,

9. CPUY—Z—OHBOE>YEIHY—R—KRDE
ERCEDE, Wo2<WERLIAKET., U2 1
WFBE, YUY IHNBCABNETT,

10. NBENFELVCEERRELET,

1. J#&IZ, CPUZ 7T —T L EIY—KR—RD
ORIV E—ICERLET,

PN

CEFEBIETBLEDHIC, CPUYTY NRODEZERAEVTTE (),

*SRATLAERBBTBEIC, BFCPUI—F—HLoN ) REEShECEERE
BLTLEZL,
JTy NCFHENBTSIFY ON/N—ETHEV T ES . CPUES
LIRETIEER. COTTRFYIH/N—EREL, YTV NDEZER
FLTSEZV,

CPUZ 7> DEBIZCDOVTIRCPUZ 7 > DEMDHBEE BB EE 1,

*

*
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AR

RY—R—REASAVARN=ILTHE, HFACIYT—R—RIIHL THERERY)
REREY RET—AROBMATL—MIAVAR=)LLTLKEEY, T—A
B#OIONY V7L — &I Y —R— ROBEY & HICREE hiziONY V7
L—KNCHWEXET, IONY I 7L—r i RUZEALEVT, EECT—
ALHBHIAHBZRNETT, BT TL—MDRARY REIHYF—R—RORLURE
EHETHET, T—AREHIIBHENLRUTIY—AR—RZBEELE T, L
NONMBEFATOLS ICRRENE T, FMHICODVTRERT—ABEOIY =17
LESBLTLEEV,

°f

Vg — MO —"1.L4 &\ O/l

CE2LRNSEINLANOY—LEN —O/

PN Y

i0: 0. D
T S EE

Aﬁ-‘i

* XY —IR—REFEAICA AN T, TEEBADBEEHIELET,

* NY—IK— ROBZEILTBEHIC, YP—R—ROEEET—IDEDE
DT —RICERY (HF T RERIR > R 7HFEIEEhE T,

*2A—NESEBCIRNAN BB EHIC, NY—R—KR/T—IOAICEED
Od2AR—FRNERY BV EEREL TS EZ (.
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XEVED 1) OEE

1.

XEVED I-PRMEICGEGERHROBARICEI) REN 1 7 FRRITS
NTHY, COEOBESLEETRHRELRADBVLSICESNTVET,

DIMMXEEY 1—)LZDIMMAO Y hAEEICZE LRAT EDIMMAO Y ~
OHAICHZEDI-NEES Y FARBNICEAL, EP1—-LZEELE
Fo XEVEZI—-LHF LAY EEBEND L, TEZ1-LOWRTFHIH
BABLBNET.

BREAFHCED I-AFAROEDI-LEET Y FICL>TELLEE
ENTVRAESH EBTREBLTILEE L,

A EE

FATFNF v ZIT O I THEMCTRICIHREA—DXEYELEL T EE

2
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JPWR1: ATX 24> BIRIR V& —
ATXBR24EY IRV 2 —Z2EHKELET. BEROBICBEIRIZ—0M@E IDE
BLTRETL2HAYELRAATEET VY, BEEIXIEZ—0OT7Y I DOEE
ZEDEIFELLERTNET,

JPWR2: ATX 8E > BRIX U & —
ZO1RVOERIZVZ—&. CPULEREZMIGLET.

=2

o

Aﬁl

ARBEBHELEBICR LEDIRIVX—EEL<EHL TV IZEN B &

o

CPUFAN, SYSFAN1~4: 7 7 > BRIX U &—

77VERIARIVRZ—RB+12VORHT 72 R—K L ET. ZERICER
FLAN=RIIFTEZRZFY 7Y NE#HE#HTDE, CPUZ7>O R O—)L
EFATREHIC, AE—REVH—RFO. BCEFAE LT 7o E2EAL
BUINEBNEBA. BTITRTOT7PUEERLTIKEEY, BHOZ AT
L7 7 UNRIPF—R—RIERENELST, TORDY CESCERICERS
NET, DATLT7 7PV RAND ORATRESES ATLAZ 7 ARV Z—ICE

mIBEHNTEERT,
CPUFAN SYSFAN1/2 SYSFANS/ 4
@‘”:G)o af'f@»o =

J
P
5

Q
Q
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SATA1~6: SATAOI RV &—
COOARVEZ—RBEEZIUTIATAA Y BZ—T IAAR—KTT, —20OIX
JR—IZ2&, —D2OIUTIIATATNA AZERTDENTERT, 2V
TILATAFNA AT A AU RS AT (HD), 75 Y2 1XEYRTAT(SSD)&
¥% RS 4 7 (CD/DVD/Blu-Ray) 2 E& £ T,

AEE

* SUTNATAT =TI ESHIO0ER LICHTS B VLS ICLTTFE V. F—XEz
RICEENBED AN B ET,

* SATAT—7 N Ol AE—Td. KL, AR—IDEFHDEHIZ, F55T
ROR—ILBEHTDCEEBEDOLFET,

JFP1, JFP2: 70> MAFIN AR B—

AHERBICE., 7O MNRILARASY FRLEDERRE L EETHERAIC, =
2070V MNZILIARIZ—NABEIATVET, JFPIRA > Fleo7O0>
NNZLVEGTHFA A RICERLTVET,

JCOM1: U FLAR—NIRI &R—
16550AF ¥ 7 #RAL 1216/\( MFIFOIL TF—REREZTVE T, ZOIXRY
BT AR VARERMEOS )T INTNA AEEETEE T,
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JUSB1, JUSB2: USB 2.04L3R 1%V & —

ZMI% %Y Z—IEIntel® 1/O Connectivity Design Guidel=%##1L T, USB HDD,
FATDINAXRZ, MP3TL—F, F7U2R, EFAL, TORH OEEUSBS
VR—T7 I -ABIBBENERTDENTEET,

S\

9
0.0
5

5 =

=, 2.,
< T e
POl
o
o
T,
=
SN

RSO
PRI
[

2.0
)
%0

3
0
Qoyb

JUSB3: USB 3.0iL3RIZ 7 & —
USB 3.0R—KIEUSB 20F NI AREHATERT., F—IBEEXEERFRAS
Gbit/sETEHYR—KNLET (BHIE),

YA

* VCCE> EGNDE > B2 FHEEL TS EE V. #HELEVES, #EICEX
BREBERFIBNS B ET,

* USB3.07/V1 RERMRIC, #FUSB3.0T—TINTF/V1 X %&USB3.0.K—
NCBEGLET,

JAUD1: 702 MARLA—FT A ZAIAXI 8 —
7OV MNRILFA—FAFEIAYEZFERATZE, 7OV RMNRILASOF
—TAFHANTRELCENET. EVRIG A > TILeO 70> NNRILERT
HAUHARCERLTVET,

it

S
S e
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JoM: F—ABRE>Y—F 08—
COARIB—RT—ARA Y FLEHRENET, T—ANHETSshBE, T
—ZBREIY—RBYa—RNCBYET, YATLARCOREEZTRL, B
EXVE—DEBEEICETLET. COBEXYE—SEIUTITBICE,
BIOSEEZBVTXAY E—I&EEELET,

JTPM1: TPMED 1 —)LO% Y &—
ZOO%Y Z—ETPM (Trusted Platform Module) €Y 1 — )L &4 L £ 7. M
CDOVWTRTPMEFIUFT A TS5y MAR—AYZ1TLESBLTLEE W,

JLPT: NZLAAR—RNIZRI 58—
COARVE—RGATa>ONFLILR—NT STy hEERGLET. NT
LIR— NG EENE T Z—KR—NTH') . EPP(Enhanced Parallel Port) &
ECP(Extended Capabilities Parallel Port) E— RZEHR—NLE T,
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JDLED3: Voice Genie X7 &— (A7 a>)
ZOOARVZ—RRAAAVNA=LEZ1-LEVILET (AT I),
FECOVTRI—Y—AHA RESBLTLKEEL,

JTURBO1: MultiConnect Panel 1%V &— (A 7> 3Y)

ZOOXRYUBR—E, OC GenietfNDEBMOMAEEZT Y NO—LT2LHOFT
2aro70Y MARILEERLET, FMICOVTRI-—Y—XN1A RkES
BLTLSEZV,

JBAT1: 2 U F7CMOST ¥ )%
AERICEBIOSHBERFRERIFT D HENBHTCMOSXEY ZHEBLTH
W, BBITIREVEUNSENERKIT D ETHERERBLTVET, &
DCMOSXEVICEZSNET/NA ABRICL > T, OSEREICEHEESD
ENTREICEYET, YRATLAREEZIVTLEVEER IO vy NEHL
TLEEWY,

F—RERE F—REIUT

YA

SRTFANA7OBIC, COZ+>/VEZI—KTBZETCMOS RAMED U
TFLET, ThASTr 2 /VEREET, ZXATLABBFEOCMOSD U T IE
HEIFIED TS IEE Ve NH—R— ROBBRAXK B EIZRSBRY BV E T,
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PCleAO0Y b
PCleAO0Y hEPClef B —7 T—ARN— REHR—MLET,

PCle x16 A0 Y

PClex1AOY bk

PCIAOY b

PCIAOY NEHEABMEOTVIIRAOY M T, WIST 2R BRI — R
HEENTVWET, HRA—ROEYF AU IFEICOVTR, HLRA—RIC
FEREh2HAEESH/L TLEEV,

AEL‘

R — RERBALIEVRYNL V) T3k, RTRAICERTZTEK
TLEE Vo HERI—RICOVTEBRBAL LY ENEXZ 21T NEHAT,
Zr2/V. RAYF, BIOSBEBBR/N\—RIITRE, Y7NIITREE
2TEFTLTLEZ,
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BIOSORTE

BIOStY N7 Y 7EEOEE

OAVE1—82—%2RBEBTDHET AT AIRKPOST (Power On Self Test)BIZICA
WET, TROXY E—IHFBEEICKRRENTVSHIC<DEL>F—2#T &
CLICK BIOS IIFXEBEEICAD ZEHNTEEXT,

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu
(DEL>F¥—%2#L Tty N7Y 7EEREFTFHL T, FI1F—2HLT7—H
EEZEFOHT)
<DEL>ZHFTHICCOXY EI—NBPATLE2LBE. BREV LAY

THSBURATSA, <RESET>ZHITHL T, SATLAZEBRBL TS
W, <Ctrl>, <Alt>&<Delete>%2FRICEL TEBRETEET,

AEE

K BNESRTLADMBEDEOIZ, ZEDEBIOSHT T — It ##Ea IZ BF/
HBATONTHNET, ThT, COBEFBSRBALEITT, BIFDBIOSEE
BRHEEN B ET,

B=
CLICKBIOS lZB VM =&, UTOBEEARRENET,

AT LER

J—hXZa1—

T—RFNAR
IR/ —

SETTINGS BROWSER

BIOSXZ1
UTILITIES

SECURITY

AZ1—F4 A
TLA

Zﬁ&ﬁi

COH1ARICBDRGSEBATSHY, I—Y—DBEALLEETFIEEEZHE
BH)ET, FHCOVTREATLADEBRDEEESEL T EE (),
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BEE=X

CO7AvIRTOEYHEIY—R—ROBEERRLET,

AT LER
Zn70vYRkE", Bff. CPUNEHI. DRAMEKL. DRAMBES LT
BIOSN—2avaRRLET,

BIOSX =1 —&iR
UFOA7YavHARBTEET,
SETTINGS - FY 7Y NOBREET—RFNA RO EHDOREZEEL &

°

OC- COXZ1—RARBEEENRENEREZEAKET, ARMEEMT
B, KYBNIEMEERRTEEY, BL, BLARBELE-NEITRE
ZBERCIBANBVEIOT, —RWBI—H—AFF—-N—or0Ov %
To5CLatmOLELA,

ECO- COXZ1—REIXVEICHELET,
BROWSER - Z D#EERMSIWinkiV T 7 750X &2HEE T,
UTILITIES - NY 9T Y 7T Y 7F—hDI—FT A UT A 2 EHET,

SECURITY - COEFIVTAX_1—RBHEROBVWAZREICEEEER
WEHTT., FHEEETIATLAZRELET,

7—=KFINA R EF)S—
FNARTAAVZBBHLT, 7— NEEIEFZZEELET.
J—=RXZa1—

T—hAZ1—%2BEET, COEBEIUYITRE, BELFNAANS
SATLAERBLET,

E— RER

BIXHDVRA-—N—OY 207ty NEO—RLET,
AXZ1—=F4ATLA

BIOSHEXZ1—ZRHELET. XZ1—ICRNTX—X—EBETEET,
R

BIOSOEENSEEZBRLET,

7—KFN4 RIBEF/\—

CON—BT—RFNAAOBEEFZRRLET, ABLVTAIAVEFNA
AOEMERRLET,

SEL —_—p REER

TAAVREAICIIYILTERERDE, 7T NERIBFZIBELF T,
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oc

msi

Temperature
cru o

1t

BROWSER

UTILITIES

SECURITY

A}Eﬁ

*EREI—Y—LMCPCEFBHTA—/N\—VOY VTR ELEEEROLFE
Ao

CA=N—OOY OIL LB HRBHRBRIADHARINE 5V EFD TR LEE
Vo TELICRETDE, RIAZ|YICESE, FLB/N\—RTVITERETS
BRMEN S ET,

* A—Y—HA—=/N—oOv JIZBEBEL TV EVEFE, OC GenieTHEZA—
N=20Ov TS5 LEHEHBHLET,

Current CPU / DRAM Frequency

CPUEXEVAE—ROBARBERRLET. ZREATT,

Adjust CPU Ratio

COEBREFEEREZINO-ILL, ABHZVRIIY—KR—ROoOY IAE
—RECETZ7O0YHORBIOY VODAE—REZRELET, 7Oy H
FAHEEZE Y R— NI RBERCEEMTT,

Adjusted CPU Frequency
WBELLCPUARBERTLET, IMEATY,

Adjust CPU Ratio in OS
ZHOEBEBEBIMICTBE., MSI Control CenterTOSICIFCPUSRELETE X
ED

EIST
HLERAR A > T )L® SpeedStepT ¥ /AT (EIST)D B h/EM 2R EL £ . Speed
StepT ¥ /OPRCPUNERICIHUTBELBRKELELEE. NT74—T>
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ALEBBENEMUETECPUNRKREZMZ HHEETT, HRRA > TIL®  Speed
StepT ¥ /O (EIST)ZHR— N T BCPUEERL ILBAICRENARETT,

Intel Turbo Boost

4> FI)® Turbo Boost7o /AT &Y R—NTHCPUEREETDECOEBN
RREN, 42T I)® Turbo BoostT ¥ /OD DEMEMNEBRAEICLE T,
F7VT5—2av I 7 N HEOELEEERLESEEXANERBIHZ5EE
L7770ty YAEKECPURENEHEIOY VEBATEHNICELEED L
NAREC R E T,

OC Genie Function Control
OC Genie#BEZ BM/BMICLE T,

My OC Genie

OC GenieNTX—R—HI1—H—ILL2THRAEIAXTEANES N ZBRL
£T, [Defaul]iCRETHE. OC Genieh' 77 # )L NOCEED/NT X —2—
TYARATLEA—N—Y0OY I LET, [Customize]lCFRET B E. OC Genietl
BEOLHIC, FHTUTOBEEN My OC Genie option' 7 XZ1—%FEEL
E3C

My OC Genie option
<Enter>F—ZWFE, YTXZ1-—NFRRENET,

My OC Genie GT Overclocking
OC GenieBEENDLHICRAL LT Z T4 Y VAOF—N—00OY D &2BHH
EHCLET,

My OC Genie GT Ratio
OC GenielfEN = ([CCTREEERELE T,

Adjusted My OC Genie GT Ratio
OC GenieN 28 E h 2K, IGPURIRBERRLEY, ZHEATT,

DRAM Reference Clock
CPUDM=®IZDRAMB BRI OY VZEELE T, A—N—U0OY VLK HE
BREBRIEOKNKAE BN ETOTIEERSLEEV,

DRAM Frequency
DRAMERBZBELET., A—N—V0Y VL L2 HBERRBRIEDOIRA
EBRVETOTIEESEE L,

Adjusted DRAM Frequency
FEL LDRAMERBZRRLE T, ZREATT,

DRAM Timing Mode

ZNIEE TDRAMA A 22 J A'DRAMES 1 —J)LMSPD (Serial Presence De-
tecty EEPROMEBERIC& W IV RO—LT2AESHERELET. [Auto]iCEk
EFBE, DRAMRA I T2 BMIZL T, LT O[Advanced DRAM Configura-
tion] X —1—A'SPDOEHEEIC, HBNWICHREEREETVET, [Link|H 2
WEUNInKICRETRE, UTOXZ1—2FHTRELET.

Advanced DRAM Configuration
<Enter>F—ZWFE, YTXZ1-—HFRFRENFET,

Command Rate
DRAMOXY > kEZ#IJ> ~O—JILLET,
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tCL
SDRAMA' S HAK IV REZEL L EBFHAKERBITIETHORSIY
JBETHBCASLAT VI —ERELET.

tRCD

RAS(fIT7 RLAEB)ECASHI7 RLAEB)NESHREFH TREL &
—|RBICoOY IH A DILENDNEVIEEDRAMOBERE L LAY &

Jo

tRP

DRAMA V7L YY1 HELIHBREZEMIP>RHMEZFHTRELF
Yo RASESOVOY VBN CORMERELETN, BREEEIA LD
ORFEEAZY ZWVEEEDRAMO Y 7L Y2 1@ FRL(CEY, DRAMA T
—BRERBTEBLIBIENHYET, YATACEYDRAME A VA ~
LWL EBEOHKIOEBAFATEET,

tRAS
RAS(I7 RLABB)NREL THASF— 2N RAEET DT TORBERE
L&Y,

tRFC
RFCARELTHSTF— RN RAHE NI ETORBMERELET,

tWR

TUF+—IH A BHOTF—2NBRAKIETHHEMEFHTHRETSO
HtWRTT, CORETRTUF ¥ —IHEABHIC, BAKNY 77 0OF
—BAXEVEICRLCEEREND LS ICRETILENHUET,

tWTR
BAUXEUNVIRATREENZEEAAHILNSHAIMIBGRETOER
BFEEFHTRELET, RAMUBTTOHRO B0 gatinghF 2> AIEIE
BEBERBH TEET,

tRRD
BBAXAEUNVIBTT BTV ERAEZAS L OBERBZFH TR
L&Y,

tRTP
CORERT—ERIRAKETVF ¥ HHORBMEREZI AO—LL
£,

tFAW
tFAWSR A ST ZRELE T,

twCL
tWCLERA SV JERELE T,

tCKE
DRAMEZ 1 —=)L 0= IC/NLABERELET .

tRTL
AEBELEOREETVET .

Advanced Timing Configuration
<Enter>F—&#H T &, HTAXZ1—HNRRENET., BREXEVZAIY
JRBETEET,
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MRC Fast Boot

MRC Fast BootZ B &)/ EMIZLET,

GT OverClocking

MELETS 74 ORAOA—N—00OY VEBMEMIZLET,
GT Ratio

BRELETS 714y VABARBOB[EREI MO—-LL, BELETIZT 1Y
VAN BBZEARBEEETEREEEET,

Adjusted GT Frequency
IGPUBRBERTRLET, IREATT,

Spread Spectrum

AEERIOY VERBNIINAZERITZCET, BHUPEZBRIIVNRY
HYET,

P

* BLBREEREQEENENELR, SAFADKEMRE REEERET D1
&Iz [Disabled]i-REL TF& ), 1, EBREERENREL FEEE, X
F[Enabled|ic BEL TEEDERIZEH TTE L),

* Spread  SpectrumDfEIE A ZE (FHIEFAZE (MEE /1 XBRENEASEEI)FT
B ZRTFLADKEEGETFLET,

*A=/N\—oOv OBEEREETBEER, XF[Disabled/iIZREL TFE Lo

CPU Core Voltage/ DRAM Voltage

BEEZHELET,

Current CPU Core Voltage/ Current DRAM Voltage

RENBEEZRRLET, GBEATYT.

Overclocking Profiles

<Enter>F¥—%2HTE, YT XZ1—HFERRENET,
Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
<Enter>F—%&#HFE, YT XZ1—HFRFENET,
Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
ZOEBIZADLTHBZENTET,

Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
BRULEZ7O774L0EDIC, BEOA—/N—o0OY JFREZROMICRE
LET,

Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
ROMASRELEZTOT7 7 AIIREZO—R/IVTFTLET.

OC Profile Save to USB
BEQOA—N—VOY VREEZUSBTIZ Y2171 AVICRELET,

OC Profile Load from USB
USB72Y21F4 AN SRELEREZO-RLET,
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CPU Specifications

<Enter>F—Z#{F &, YTXZ1—HFRRENET, YT XZ1—ICECPUD
FBWHEEZLHEARTLET, BREIETFICIVEEZBANHY . FW
BATY, FA2HTE, WOTELLOBHRET YV EATEERT, <Enter>F—
EFFE, HTIXZ1—HFERRENET,

CPU Technology Support
<Enter>F—ZWFE, YTAXZ1—NRRENET, KB\ S hLCPUNHR
—KN¥270/02%2RLET, ZBEATY,

MEMORY-Z

<Enter>F¥—2#{F &, Y7/ XZ1—HNRREhET, YTXZ1-CE
DIMMORER XA IV 22 BERFARRLET. BRI EFIICLWEEZH
arHY). BBREATT, F512#HTE. WOTEZOBRET VLATESR
Fo <Enter>F—H{F &, Y7/ XZ1—-HRRENET,

DIMM1~2 Memory SPD
<Enter>F—%#WFE, YT AXZ1—HFRFENET, FBEhEXEUOHE
H®ERLET,

CPU Features
<Enter>F—&HFE, YTAXZ1—HFRRENET,

Active Processor Cores
FOT4770Yy 4T OBREERLET,

Limit CPUID Maximum
COEBEAR., HWARL—FAVISATLBEZFATIRICOATLD
AE—RZHIRTDLEHICAVET,

Execute Disable Bit
AHEEAMICTDET, "NV TFPA-N—T7O0-KE, EtHELDE
BERB D LTANSATLEREI D ENTEET ., FEEERKCPUNT
TVTr—=2a BOXEUIVTEZIVRNO-LTRET, D—LRTA
NABENBEODEDA—RENY TJ7IVTRECHEBALLDETRTA
ERHLEL, DATLAOBERABAOGEEBEADENTEET,

Intel Virtualization Tech
COEETRAVTIEBATY /O OBME M ERBRTEET, FLW
BRICOVTR A TILEHEOWebY 4 RESRL TS EZ L,

Intel VT-D Tech
COEBTRAVTIVIDT YV /O OBEMENERBRTEET, FHLWME
WICOVTRA D TILEOWeb 1 RESBL T EE L,

Power Technology
Intel Dynamic Power7 %2 /O E— RZEIRLET,

C1E Support
CPUA T A RIVREOKICHBELZEEMTEET, L, 2TOCPUN
COMERBB(CIE)EHR—RLTVR2DIITRBEYELA.
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OverSpeed Protection
AWEEECPUNEEBHE T TR AL, BEOCPUBIKEERLET. &
PREZBAZE, 7ORYYFEBNCI/OY VAGEREEEELET,
CPUZA—N—20OY Y LEWEEICIEK., CDIEE%[Disabled]IZFEL TL
ZEV,

Intel C-State

C-stateld 74 RILBERO7OLY 4 EHBEHEHIBLE T, C-stateTV ./
O2%YR—NFTBCPUERHERLLBEIC. COBBARRENET,

Package C State limit
C-state limitZBIRL E£F,

Long Duration Power Limit
RREBESOTDPENFIRZABLET,

Long Duration Maintained (S)
REEBRESOELHIREFHEEZRHELET,

Short Duration Power Limit (W)
EREAOTOPELFIRERAEL £,

Primary/ Secondary Plane Current Limit (A)

B—REROLHIC, REDCPU (FZAIIVTL—2)IGPU (A H VT
L—=2)nBfEzBELET.

Primary/ Secondary Plane Turbo Power Limit (W)

B—RT—ARDEHIZ, CPU(TZA4IUTL—2)IiGPU (A EUTL
—V)DE—RENFIREFHELE T,
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REBRURT
SETTINGSDEEIZEREB KRR TFATLEIIYILET,

Temperature

Uyt

SETTINGS | - BROWSER

UTILITIES

SECURITY

Discard Changes and Exit
ZTELULREEEZRFEIRTLES,

Save Changes and Reboot
TELLEREEERELT, SATLAZEEHLET,

Save Changes
EELLREBEBERELET,

Discard Changes

LELLREBEZRFLERA,

Restore Defaults

IHHAROREEFTHLET,

== Boot Override ==
AVAR=LENEANL—FNAARXZI—ICRRENET, 1—H—
FEORO—DEBRLT, 7= FNARELET,

Built-in EF1 Shell
C MIEHE TEFI ShelllC AW &9,
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WINDOWS XPD A > A M — )L DEEEIH

AEFIDEH B LV FAHCIE— RICIEWindows XPD A > AR —JLIZDWTOEER
BEEBHLET,

IDEE— R EWindows XPD 4 > A M—JL
AHCIE—RIZBARL—=YFNARLCA VA R=LE izl &Y R—KL&
W2, Windows XPEA Y AR—=)LFBHRIC, I—H—HFKBL., ThiZT
N—=ROU—=VICHIBTRTREMNBYET, ThTEWindows XPZEOSEL
TAVAR=LTDE, LTOKSICBIOSERZZEEL TS T,

1. BIOS SETUPEZZRL TBIOSZT7 VtALET,
2. SETTINGS - Integrated Peripherals - SATAE— R&BRL £,

Mainboard setting:

SETTINGS | BROWSER

UTILITIES

SECURITY

3. SATAE—RZEZIDEE—RICZEELFT,
4. SETTINGS - Save & Exit - Save changes and reboot® JEF Tk E T,
5. Windows XPDOS%Z AV AR—=)LLET,

AHCIE— RICl&Windows XPD A >~ A =)L
AHCIE— RIZEWindows XPZOSELTAYAR—ILTBE, FHWindows
XPDOI=HICAHCIE— REERFL T &L,

Intel AHCI RS A N\—F 1 29 DER
LT QBRI > THIntel® AHCI Driver Z4ER L T & W,

1. MSIDVD%DVD-ROMRS A 7IZHEAL Y.
2. BYRNTY7EEICIEBrowse CD'EV )Y I LET,

3. \\Storage\inte\PCH 7\f6flpy-x86& % \\ & f6flpy-x644' 5 T XTHORAE%E 7 #
—XYREhEZ7O0YE—-F1RAZICIE-LET,

4. RSAN—TFTAARTY NOERFETLET,
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YA

FHEDWEBY 1 KA'S RSA/N—EXT>O0—RTBENTEET,
http://download3.msi.com/files/downloads/dvr_exe/intel7x_rst_floppy_mb.zip

Windows XPOOSD A > A h—)L:
UTOARTY FIHI TA VAR EFT2TLIEE L,

1.

BIOSZT7 VAL, SATAE— RZAHCIE— RIZFREL., ThHASEEZ
RELTRTLET, RTEEBHLET,

USB7AYE—F A AU RFATHPCILEREN L EEREL TS
Vo

Windows XPZEA Y AR—)LLTLEE L, WindowsDt Y K7 Y 7 EIEIC
&“Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID driver..."& W5
XY E—IHNRRENDE, FOF—ZHLET,

AHCIRS A N—ZEC7OAYE—FA ARV EJOVYE—FA RV KRS(7
ICEALET,

ROBEAARRENDE, SF—EZHL TEMOT/NA RAEEELKT,

BAFFDOUARNAS intel(R) 7 Series SATA AHCI Controller Z3&RL &
Fo

ARV =V OBRACH>TAVARN—LETERLET,
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