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1. nodala

Pirms izstradajuma lietosanas

— -\ . Ve -\ N - — [
Uzstadisanas vietas nodrosinasana Drosibas pasakumi
Uzstadot izstradajumu, atstajiet pietiekami daudz vietas ventilacijai. lek$&jas temperatlras kapums var SRR Ja netiek ievérotas instrukcijas, var git nopietnus vai navéjosus
izraistt aizdegSanos un bojat izstradajumu. Uzstadot izstradajumu, nodrosiniet pietiekami daudz brivas ! jevainojumus.
vietas ap izstradajumu, ka redzams attéela. U ib Janetiek ievérotas instrukcijas, var tikt raditi savainojumi vai ipaSumu
~ lzskats var atskirties atkariba no izstradajuma. Zmanibu bojajumi.
UZMANIBU
T owm i [1oen ; ELEKTROSOKA RISKS. NEATVERT.
: . : UZMANIBU: LAl MAZINATU ELEKTRISKAS STRAVAS TRIECIENA RISKU, NEATVERIET PARSEGU (VAI
1 - - - ~ = - -
: : 1 AIZMUGURES PARSEGU). IZSTRADAJUMA IEKSPUSE NAV DETALU, KURAS VARETU NOMAINIT
10cm 10cm [ ] - v - - - - -
ﬂ:_. _4:— ' LIETOTAJS. APKOPES NEPIECIESAMIBAS GADIJUMA VERSIETIES PIE KVALIFICETIEM DARBINIEKIEM.
[ ]
. . ' Sis simbols norada uz to, ka iek3pusé . _ . L.
' ' ' ) . _ ) Mainstravas spriegums: ar $o simbolu
. . ; Iraugsta voltaza. Jebkada veida 7/~\_ | apzZimétais nominalais spriegums ir
. . ' saskarsme ar jebkuru Si izstradajuma P o ) prieg
' . Toem S o mainstravas spriegums.
10m ieks&ju dalu ir bistama.
' Sis simbols norada, ka izstradajuma Lidzstravas spriegums: ar $o simbolu
A komplektacija irieklauta svariga = == == | @PZIiMeétais nominalais spriegums ir

literatdra parizmantoSanu un apkopi. lidzstravas spriegums.

Il klases izstradajums: Sis simbols
norada, ka nav nepiecieSams
droSibas elektriskais savienojums
ar zemi (zeméjums). Ja Sis simbols
D nav noradits uz produkta ar
stravas pievadu, produktam IR
jabilt uzticamam savienojumam ar
aizsargzeméjurnu (zemé&jumu).

Uzmanibu. Skatiet lietoSanas
instrukcijas: Sis simbols norada,

H ka lietotajam ir jakonsultéjas ar
lietotaja rokasgramatu, lai uzzinatu

detalizétaku drosibas informaciju.

=




Tirisana

Uz modeliem ar gludi apstradatu virsmu var rasties balti traipi, ja to tuvuma tiek lietots ultraskanas
vilnu mitrinatajs.

Javélaties veikt izstradajuma iekSpuses tirisanu, sazinieties ar Samsung klientu apkalpoSanas centru (tas
ir maksas pakalpojums).

Nespiediet izstradajuma ekranu ar rokam vai citiem priekSmetiem. Pretéja gadijuma var sabojat
ekranu.

1

Tiriet uzmanigi, jo paneli un moderno Skidro kristalu displeja panela arpusi var viegli saskrapét.
Tirot ievérojiet $adas darbibas.

Izslédziet izstradajumu un datoru.

2 Atvienojiet stravas vadu no izstradajuma.

~ Turiet stravas kabeli aiz kontaktspraudna un nepieskarieties kabelim ar mitram rokam. Preté&ja gadijuma
var tikt izraisits elektriskas stravas trieciens.

Izstradajuma slaucisanai izmantojiet tiru, mikstu un sausu dranu.

- Izstradajuma tiriSanai nelietojiet tiriSanas lidzekli, kura sastava ir spirts, Skidinatajs vai
virsmaktiva viela.

- Nesmidziniet Gdeni vai mazgasanas lidzekli tiesi uz izstradajuma.

Samitriniet mikstu draninu ddent, izgrieziet to un péc tam izmantojiet to, lai noslaucitu
izstraddajuma virsmu.

Kad tirisana ir pabeigta, pievienojiet izstradajumam stravas vadu.

lesledziet izstradajumu un datoru.

Elektriba un drosiba

Bridinajums

¢ Nelietojiet bojatu stravas vadu vai kontaktspraudni, vai nenostiprinatu kontaktligzdu.

¢ Nepievienojiet vienai kontaktligzdai vairakus izstradajumus.

¢ Nepieskarieties stravas kontaktspraudnim ar mitram rokam.

e |evietojiet stravas kontaktspraudni lidz galam kontaktligzda.

e levietojiet stravas kabeli iezeméta kontaktligzda (tikai 1. tipa izolétam iericem).

¢ Nelokiet un neraujiet stravas vadu ar spéku. Nenovietojiet smagus priekSmetus uz stravas vada.
e Nenovietojiet stravas vadu vai izstradajumu karstuma avotu tuvuma.

e Lai notiritu puteklus no kontaktdaksas spraudniem vai kontaktligzdas, izmantojiet sausu dranu.

Uzmanibu

¢ Neatvienojiet stravas vadu izstradajuma lietosanas laika.

e Lietojiet tikai uznémuma Samsung izstradajuma komplektacija ieklauto stravas vadu. Nelietojiet
stavas vadu ar citiem izstradajumiem.

e |ietojiet tadu kontaktligzdu, kur pievienotajam stravas vadam nav traucéjosu priekSmetu.

- Problému gadijuma atvienojiet stravas vadu, lai partrauktu stravas padevi izstradajumam.

e Atvienojot stravas vadu no kontaktligzdas, turiet kontaktspraudni.



Instalésana

Bridinajums

Nenovietojiet uz izstradajuma sveces, insektu atbaiditajus vai cigaretes. Neuzstadiet izstradajumu

karstuma avota tuvuma.

Plastmasas iesainojumu glabajiet bérniem nepieejama vieta.

- Pretéja gadijuma pastav bérna nosmaksanas risks.

Neuzstadiet izstrddajumu uz nestabilas vai kustigas virsmas (nestabils skapis, slipa virsma utt.).

- Izstradajums var nokrist un tikt sabojats, un/vai izraisit ievainojumus.

- Lietojot izstradajumu vietas, kur ir parak liela vibracija, izstradajums var tikt sabojats vai var
izraisit ugunsgréku.

Neuzstadiet izstradajumu transportlidzeklivai vieta, kur tas ir paklauts putekliem, mitrumam

(pieméram, Gdens pilém) ellai vai dGmiem.

Nepaklaujiet izstradajumu tieSas saules gaismas, karstuma vai karstu objektu, pieméram, krasns,
iedarbibai.

- Pretéja gadijuma var tikt samazinats izstradajuma kalpo$anas ilgums vai izraisits ugunsgréks.
Neuzstadiet izstradajumu bérniem viegli pieejama vieta.

- lzstradajums var nokrist un savainot bérnus.

Partika lietojama ella (pieméram, sojas pupinu ella) var sabojat vai deformét izstradajumu.

Neturiet izstradajumu ellas tuvuma. Tapat neuzstadiet un nelietojiet izstradajumu virtuve vai plits
tuvuma.

Uzmanibu

Parvietojiet izstradajumu uzmanigi, lai to nenomestu.

Nenovietojiet izstradajumu ar ekranu uz leju.

Uzstadot izstradajumu uz skapja vai plaukta, parliecinieties, vai izstradajuma apakséja mala
neatrodas parak tuvu skapja vai plaukta malai.

- lzstradajums var nokrist un tikt sabojats, un/vaiizraisit ievainojumus.

- Izstradajuma uzstadisanai izvélieties pietiekami lielu skapi vai plauktu.

Novietojiet izstradajumu saudzigi.

- Pretéja gadijuma var tikt izraisita izstradajuma klime vai raditi savainojumi.

Jaizstradajums tiek uzstadits neparasta vieta (vieta, kas paklauta smalku puteklu, kimisku vielu,

parmérigas temperatdras vai liela mitruma limena ietekmei, vai vieta, kur izstradajums tiks
darbinats nepartraukti ilgu laika periodu), tas var batiski ietekmét ta veiktspéju.

- Javélaties uzstadit izstradajumu $ada vieta, sazinieties ar uznemuma Samsung klientu
apkalpoSanas centru.



Darbiba

Bridinajums

Izstradajuma iekSpuseé ir augsts spriegums. Neméginiet izjaukt, remontét vai modificét
izstradajumu.

- JanepiecieSams remonts, sazinieties ar uznémuma Samsung klientu apkalpo$anas centru.

Lai parvietotu izstradajumu, vispirms no ta atvienojiet visus kabelus, tostarp stravas kabeli.

Jaizstradajums rada divainu troksni, degSanas smaku vai dimus, nekavéjoties atvienojiet stravas
vadu un sazinieties ar uznémuma Samsung klientu apkalpoanas centru.

Nelaujiet bérniem karaties izstradajuma vai rapties uz ta.
- Bérnivar tikt savainoti vai glt nopietnus ievainojumus.

Jaizstradajums nokrit vai ir bojats ta aréjais ietvars, izslédziet izstradajumu un atvienojiet stravas
vadu. Péc tam sazinieties ar uznémuma Samsung klientu apkalpo3anas centru.
— Turpinot lietot izstradajumu, var tikt izraisits ugunsgréks vai elektriskas stravas trieciens.

Neatstajiet uz izstradajuma smagus priekSmetus vai priekSmetus, kas piesaista bérnu uzmanibu
(pieméram, rotallietas, saldumus).

- Bérnam méginot panemt rotallietu vai saldumus, izstradajums vai smagie priekSmeti var krist,
izraisot nopietnus savainojumus.

Zibens vai pérkona laika izslédziet izstradajumu un atvienojiet stravas vadu.
Nemetiet uz izstradajuma priekSmetus un negristiet to.
Neparvietojiet izstradajumu, velkot to aiz stravas vada vai cita kabela.

Gazes noplides gadijuma nepieskarieties izstradajumam vai stravas vadam. Nekavéjoties
izvédiniet telpas.

Neparvietojiet un neceliet izstradajumu, velkot to aiz stravas vada vai cita kabela.
Izstradajuma tuvuma neglabajiet degoSus aerosolus vai viegli uzliesmojo3as vielas.

Parliecinieties, vai galdauts un aizkari neaizsedz atveres.

- Augstas iek3&jas temperatiras dé| var izcelties ugunsgréks.

Neievietojiet metala priekSmetus (pieméram, irbulus, monétas, matu spraudites) vai viegli

uzliesmojosus priekSmetus (pieméram, papiru, sérkocinus) izstradajuma (pieméram, atverés vai

ievades/izvades portos).

- Jaizstradajuma nonak tdens vai kads sveSkermenis, izslédziet izstradajumu un atvienojiet
stravas vadu. Péc tam sazinieties ar uznémuma Samsung klientu apkalpo3anas centru.

Nenovietojiet uz izstradajuma Skidrumu saturoSus priekSmetus (pieméram, vazes, podus, pudeles)
vai citus metala priekSmetus.

- Jaizstradajuma nonak Gdens vai kads svesSkermenis, izslédziet izstradajumu un atvienojiet
stravas vadu. Péc tam sazinieties ar uznémuma Samsung klientu apkalpo3anas centru.



Uzmanibu

Attélojot ekrana nemainigu attélu ilgaku laika periodu, taja var izdegt pécattéli vai paradities bojati

pikseli.
- Jaizstradajumu neizmantojat ilgaku laiku, iestatiet ekranam energijas taupisanas rezimu vai
kustiga attéla ekransaudzétaju.

Ja nelietosit izstradajumu ilgaku laika periodu (pieméram, atvalinajuma laika), atvienojot stravas
vadu no kontaktligzdas.

- Sakrajusies putekli un karstums var izraisit ugunsgréku, elektriskas stravas triecienu vai
elektriskas stravas nopladi.

lzmantojiet izstradajumu ar ieteicamo izkirtspé&ju un frekvenci.

- Pretéja gadijuma var pasliktinaties redze.

Nenovietojiet mainstravas/lidzstravas adapterus vienu uz otra.

Pirms mainstravas/lidzstravas adaptera lietoSanas nonemiet no ta plastmasas maisinu.
Novérsiet ddens iekluvi mainstravas/lidzstravas baroSanas iericé un nepaklaujiet ierici mitruma
iedarbibai.

— Varrasties elektriskas stravas trieciens vai ugunsgréeks.

- Nelietojiet izstradajumu arpus telpam, kur tas var tikt paklauts lietus vai sniega iedarbibai.
- Mazgajot gridu, nesamitriniet mainstravas/lidzstravas adapteri.

Nenovietojiet mainstravas/lidzstravas adapteri blakus sildiericém.

- Pretgja gadijuma var izcelties ugunsgréks.

Glabajiet mainstravas/lidzstravas adapteri labi védinatas telpas.

Ja mainstravas/lidzstravas adapteris tiek novietots, karajoties pari malai ar ta vada pieslégvietu
vérstu uz augsu, adapteri var ieklTt Gdens vai citi sveSkermeni un izraisit kladainu adaptera
darbibu.

Novietojiet mainstravas/lidzstravas adapteri horizontala stavokli uz galda vai gridas.

Neturiet izstradajumu apgrieztu otradi un neparvietojiet to, turot aiz stativa.

- lzstradajums var nokrist un tikt sabojats vai izraisit ievainojumus.

Skatoties uz ekranu no parak tuva atstatuma ilgaku laika periodu, var pasliktinaties redze.
|zstradajuma tuvuma neizmantojiet mitrinatajus vai krasnis.

Lietojot izstradajumu, ik stundu vismaz 5 minGtes atpdtiniet acis vai skatieties uz objektiem
taluma.

Jaizstradajums tiek lietots ilgaku laika periodu, nepieskarieties ekranam, jo tas ir karsts.
Sikos piederumus glabajiet bérniem nepieejama vieta.

Pielagojot izstradajuma lenki, esiet uzmanigs.

— JUsu roka vai pirksts variesprist un tikt savainots.

- Novietojot izstradajumu parak slipa pozicija, tas var nokrist un radit savainojumus.

Nenovietojiet uz izstradajuma smagus priekSmetus.

- Pretéja gadijuma var tikt izraisita izstradajuma klime vai raditi savainojumi.



2. nodala
Sagatavosana

Deta laS Detalas Apraksts

Vairakvirzienu poga, kas palidz parvietoties izvélnés.

JOG poga ~ JOG poga atrodas ekrana apaksdalas centra; to var vadit
piecos virzienos — UZ AUGSU/UZ LEJU/PA LABI/PA KREISI/

Vadibas panelis CENTRA(NOSPIEST).

_ _ i _ o L L ST gaismas diode ir stravas statusa indikators, kas darbojas ka:
Detalu krasa un forma var atskirties no attelos redzamas. Lai uzlabotu izstradajuma kvalitati, ta

specifikacijas var tikt mainitas bez iepriekégja pazinojuma. e leslégts (ieslégSanas/izslégSanas poga): ieslégSanas/izslégsanas

gaismas diodes indikators izslégts

Funkcijas taustinu celvedis . - T .
: ’ e Energijas taupisanas rezims: ieslégSanas/izslégsanas gaismas

diodes indikators mirgo

e lzslégts (ieslégSanas/izslégSanas poga): ieslégSanas/izslégsanas

Stravas gaismas diode gaismas diodes indikators ieslégts

~ leslégSanas/izslégsanas gaismas diodes indikatora darbibu var

parslégt, veicot izmainas izvelne. (System - Power LED On) Funkcijas
Return taustinu celvedis dazadam funkcijam vai izstradajuma modeliem var
atskirties. Ludzu, skatiet iegadato izstradajumu.

"""""" Stravas gaismas diode
i ~ Nospiediet ieslégianas/izslegéanas pogu @ uz JOG pogas, lai to

ieslegtu vai izslegtu.

Kad ekrans ir ieslégts, nospiediet JOG pogu. Tiks paradits funkcijas
UZ LEJU (UZ PRIEKEU) taustinu celvedis. Lai pieklltu ekrana izvélnei, kad tiek radits Sis
Funkcijas taustinu celvedis  ce|vedis, vélreiz nospiediet atbilsto$o virziena pogu.

JOG poga

~ Funkcijas taustinu celvedis dazadam funkcijam vai izstradajuma
modeliem var atSkirties. Lidzu, skatiet iegadato izstradajumu.

PA KREISI PA LABI

CENTRA(NOSPIEST)
UZ AUGSU (UZ AIZMUGURI)



Funkcijas taustinu celvedis

~ Laiizmantotu funkciju taustinu celvedi, nospiediet pogu JOG, kad irieslegts ekrans. Tiek atverts $ads logs.

UZ AUGSU/UZ LEJU/PA KREISI/PA LABI: parvietojieties uz vajadzigo elementu. Mainoties fokusam, tiks paradits katra elementa apraksts.
" Kad izstradajuma netiek paradita izvélne, pogu JOG var izmantot, ka noradits talak.

Uz augsu : mainiet iestatijumus vienumiem Brightness, Contrast un Sharpness.

Uz leju : mainiet vienuma Volume iestatijumu.

~ Pa labi vai pa kreisi: mainiet vienuma Source iestatijumu.

CENTRA(NOSPIEST): tiks lietots izvélétais elements.

E]

Detalas Apraksts

Source _,: I Lai mainTtu ievades avotu, izvélieties & ] un funkciju taustinu celveza ekrana parvietojiet pogu JOG. Mainot ievades avotu, ekrana augséja kreisaja stari tiek paradits zinojums.

Izvélne [T tiek atlasita, parvietojot JOG pogu Funkciju taustinu celveza ekrana.
Sis izstradajums izvélni parada ka ekrana displeju.
Ekrana izvélnes blokéSana: blokéjiet ekrana izvélni, lai paturétu pasreizéjos iestatijumus vai nelautu citiem lietotajiem mainit iestatijumus.
Menu |:|I| lespgjot/atspéjot: Lai iespéjotu vai atspéjotu ekrana izvélnes blokésanu, atveriet ekranu Izvélne, parvietojiet JOG pogu pa labi, lai parietu uz ndkamo posmu, un péc tam nospiediet un
10 sekundes turiet pogu pa kreisi, lidz tiek nonemts funkciju taustinu celvedis.

~ Jairiespéjota ekrana izvélnes blok&sana, var pielagot opcijas Brightness un Contrast.
Pieejamas opcijas Eye Saver Mode, Sound (Volume) un HDMI-CEC. Opcijas Self Diagnosis un Information ir pieejamas apskatei.

Izvélne ¢Zp tiek atlasita, parvietojot JOG pogu Funkciju taustinu celveZa ekrana.
Nospiediet, lai aktivizétu vai deaktivizétu Eye Saver Mode. ((@ : On, {Zp : Off)
Eye Saver Mode @ Jair pieejama funkcija Eye Saver Mode, talak minétie elementi nav pieejami.

e Picture » Picture Mode, Brightness, Color, Game Mode

e System - Eco Saving Plus

Power Off (') Lai izslegtu izstradajumu, izvélieties (') parvietojot pogu JOG Funkciju taustinu celveza ekrana.

Return O Izejiet no funkciju taustinu celveza, izmantojot JOG pogu, lai izvélétos ikonu ), kad tiek radits funkciju taustinu celveza ekrans.

~ Funkcionalu variaciju dé| iegadataja modeli Funkciju taustinu celveZa opcijas var atskirties.



TieSo taustinu celvedis

" Kad tiek ieslegts izstradajuma ekrans vai mainits ievades avots, tieSo taustinu celveza ekrana tiek paraditas talak redzamas izvélnes iespgjas.

~ Funkciju pogu lapa var redzét, vai Eye Saver Mode ir aktivizéets.
@ :0n
Hp - off

ReZims Analog

Brightness
Volume

Source

Auto Adjustment

Features

Eye Saver Mode Off

~ Analog reZima iespéja

e UZAUGSU: pielagojiet elementu Brightness, Contrast.
e UZLEJU: pielagojiet elementu Volume, Mute.

e PAKREISI: pielagojiet elementu Source.

e PAKREISI: pielagojiet elementu Auto Adjustment.

~ Mainot iz8kirtspé&ju zem displeja rekvizitiem, tiks aktivizéta Auto Adjustment funkcija.

~ Sifunkcija ir pieejama tikai rezima Analog.

CENTRA(NOSPIEST): paradiet funkcijas taustinu celvedi.

ReZims HDMI, DisplayPort

Brightness
Volume
Source

Features

Eye Saver Mode Off

" HDMI, DisplayPort rezima iespéja

UZ AUGSU: pielagojiet elementu Brightness, Contrast, Sharpness.
UZ LEJU: pielagojiet elementu Volume, Mute.

PA LABI/PA KREISI: pielagojiet elementu Source.
CENTRA(NOSPIEST): paradiet funkcijas taustinu celvedi.



Pieslegvietu veidi PretnozagSanas slédzene

~ Pieejamas funkcijas dazadiem izstradajuma modeliem var atSkirties. Detalu krasa un forma var atskirties
no attélos redzamas. Lai uzlabotu izstradajuma kvalitati, ta specifikacijas var tikt mainitas bez iepriek$éja
pazinojuma. Skatiet iegadato izstradajumu.

~ PretnozagSanas slédzene lauj drosi izmantot So izstradajumu ari publiskas vietas.

~ Blokésanas ierices forma un blok&Sanas metode var atskirties atkariba no razotaja. Detaliz&tai informacijai
skatiet pretnozagSanas ierices komplektacija ieklauto lietotaja rokasgramatu.

(" o455 )
( o o o e b ) Lai blokétu pretnozagsanas ierici:
/ o) = ® \
N C27755* / C32T55*
( AUDIOIN & DPIN HDMIIN PCIN DC 19V )
/ oo = C@@D g \
\_ J
Pieslégvieta Apraksts 1 Piestipriniet pretnozagsanas ierices kabeli pie kada smaga objekta, pieméram, galda.
AUDIO IN i i. ) e
- Sanem skanu no datora pa audio kabeli 2 lzvelciet otra kabela galu cauri ta otra gala eso$ajai cilpai.
O ~ Tikai modelis C27T55* / C32T55*.
3 levietojiet blokéSanas ierici pretnozagSanas slédzenes slota, kas atrodas izstradajuma aizmuguré.
o Savienojuma izveide arizvades ierici, pieméram, austinam vai 4 Noblokgjiet bloketanas ierici
O radioaustinam. e ' '
- PretnozagSanas ierici var iegadaties atseviski.
DPIN Savieno ar datoru, izmantojot DP kabeli. - Detalizatai informacijai skatiet pretnozaganas ierices komplektacija ieklauto lietotaja
rokasgramatu.
HDMIIN Avota ierices pievienoganai, izmantojot HDMI kabeli vai HDMI-DVI kabeli. - PretnozagSanas ierices variegadaties pie elektronikas preCu mazumtirgotajiem vai tieSsaisté.

1

PCIN Savienojuma izveide ar datoru, izmantojot D-SUB kabeli.

O]
®

bcigv Mainstravas/lidzstravas adaptera pievienoSanas vieta.
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Instalésana

Stativa pievienoSana

-

levietojiet stativa savienotaju stativa tada

virziena, ka paradits attéla.

Turiet izstradajuma korpusu ar roku, ka tas ir
paradits attéla. lebidiet salikto stativu korpusa
bultinas virziena, ka tas ir paradits attéla.

Pagrieziet stativa katu par180° normala pozicija.

Pievienojiet barosanas avotu un signala kabeli,
ka paradits attéla.

~ Pirms ierices salikSanas, novietojiet ierici uz lidzenas un stabilas virsmas t3, lai ekrans batu uz leju.
& Sis izstradajums ir izliekts. Izdarot spiedienu uz izstradajumu, kad tas atrodas uz lidzenas virsmas,
izstradajums var tikt sabojats. Kad ierice ir novietota uz virsmas ar ekranu uz augsu vai uz leju, neizdariet
uz to spiedienu.

\ J
Salagojiet stativu ar stativa kata vadotni un Novietojiet komplektacija esoSo aizsargajoso
péc tam pagrieziet skravi stativa apakspusé, lai putuplasta plaksni (spilvenu) uz gridas un uz
nostiprinatu stativu. tas novietojiet izstradajumu ar ekranu uz leju,

ka paradits attéla. Ja putuplasta plaksne nav
pieejama, izmantojiet biezu matraci.

13



Stativa nonems3ana

~ Pirms stativa nonems3anas no izstradajuma novietojiet izstradajumu uz lidzenas un stabilas virsmas, ekranu paversot uz leju.
A Sis izstradajums ir izliekts. Izdarot spiedienu uz izstradajumu, kad tas atrodas uz lidzenas virsmas, izstradajums var tikt sabojats. Kad ierice ir novietota uz virsmas ar ekranu uz augsu vai uz leju, neizdariet uz to spiedienu.

Novietojiet komplektacija esoSo aizsargajoso
putuplasta plaksni (spilvenu) uz gridas un uz
tas novietojiet izstradajumu ar ekranu uz leju,
ka paradits attéla. Ja putuplasta plaksne nav
pieejama, izmantojiet biezu matraci.

( 1\

. J

Iznemiet stativa katu no stativa tada virziena, ka

paradits attéla.

Turiet ar vienu roku monitora apaksejo dalu un

arotru roku izvelciet stativu bultinas noraditaja

virziena, ka paradits attéla.

Iznemiet stativa katu no stativa pamatnes,

griezot skrdvi bultinas virziena, ka paradits

attela.

Pagrieziet stativa katu par180°.

14



Piesardzibas pasakumi izstradajuma parvietosanas laika  Izstradajuma slipuma pielagosana

N - N " Detalu krasa un forma var atskirties no attélos redzamas. Lai uzlabotu izstradajuma kvalitati, ta
x iﬁ_@ specifikacijas var tikt mainitas bez iepriek$&ja pazinojuma.
e

-
-3,0° (£2,0°) ~ 20° (£2,0°)

I

(& J - J

e Nespiediet izstraddjumu uz leju. Pretéja e Nespiediet tieSi uz ekrana.

gadijuma izstradajums var tikt sabojats. e Parvietojot izstraddjumu, neturiet to aiz

ekrana.
X v |
hNicg ~ o
% e |zstradajuma slipumu var pielagot.
~ e Satveriet izstradajumu aiz ta apaksgjas dalas un uzmanigi pielagojiet slipumu.
\ J \ J
e Neturiet izstradajumu augSpédus tikai aiz e ParvietoSanas laika turiet izstradajumu aiz ta

stativa. apakséjiem stiriem vai malam.



3. nodala

Avota ierices pievienoSana un izmantosana

Pirms izstradajuma uzstadisanas izlasiet
talak sniegto informaciju.

1 Pirms izstradajuma uzstadisanas parbaudiet komplektacija ieklauto signala kabelu abu portu
formu un izstradajuma un aréjas ierices portu formu un atrasanas vietas.

2 Pirmsizstradajuma uzstadisanas atvienojiet stravas kabelus no izstradajuma un argjas ierices, lai
noveérstu izstrddajuma bojajumus, ko var izraisit issavienojums vai parspriegums.

3 Kad visi signala kabeli ir pareizi pievienoti, vélreiz pievienojiet stravas kabelus izstradajumam un
aréjai iericei.

4 Kad uzstadisana ir pabeigta, izlasiet lietotaja rokasgramatu, lai iepazitos ar izstradajuma funkcijam,
piesardzibas pasakumiem un citu informaciju, kas irjazina par pareizu izstradajuma lietosanu.

Datora pievienoSana un lietoSana

Atlasiet savam datoram piemeérotako savienojuma metodi.

~ PievienoSanas detalas var atSkirties atkariba no izstradajuma.

~ Atkariba no izstradajuma taja pieejamie porti var atkirties.

~ Vispirms parliecinieties, vai ir atvienoti izstradajuma un citu iericu (pieméram, datora, televizora pierices)
baroSanas kabeli.

Savienojuma izveide, izmantojot D-SUB kabeli (analoga
tipa)

PCIN

(@]
o

AUDIO IN (Tikai modelis C27T55* / C32T55%.)

o |=lim

mF=]- o




Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli

HDMI IN

~ Ja pievienojat HDMI kabeli, izmantojiet kabeli, kas bija ieklauts izstradajuma sastavdalu komplekta. Ja

izmantosit citu HDMI kabeli, nevis Samsung ieteikto, var pazeminaties attéla kvalitate.

Savienojuma izveide, izmantojot HDMI-DVI kabeli

HDMI IN

(@)

~ Audio funkcija netiek atbalstita, ja avota ierice ir pievienota, izmantojot HDMI-DVI kabeli.

AUDIO IN (Tikai modelis C27T55* / C32T55%.)

a

miF|- o

~ Izmantojot HDMI-DVI kabeli, optimala izSkirtspéja, iespg&jams, nav pieejama.

~ Ja savienojumam ar datoru izmantojat HDMI-DVI kabeli, iestatiet vértibu ka DVI PC. ([TT] - System - PC/

AV Mode - HDMI)

Savienojuma izveide, izmantojot DP kabeli

DPIN

]

~ leteicams izmantot DP kabeli, kas irisaks par1,5 m. Ja izmantosit kabeli, kas ir garaks par1,5 m, var
pasliktinaties attéla kvalitate.

Austinu vai radioaustinu pievienoSana

R

~ Jaskanas aktivizéSanai izmantojat D-SUB + AUDIO (Tikai modelis C27T55* / C32T55*.), HDMI-HDMI vai
DP kabeli, lietojiet austinas.

~ Austinu vai radioaustinu ligzda atbalsta tikai 3 vadu TRS (tip-ring-sleeve) tipu.

17



PievienoSana elektrotiklam Pievienoto kabelu sakartoSana

PCIN DC 19V
[—————\

71 Pievienojiet stravas kabeli mainstravas/lidzstravas adapterim. Péc tam pievienojiet mainstravas/
lidzstravas adapteri izstrddajuma aizmuguré esosajai DC19V pieslégvietai.

Pé&c tam pievienojiet baroSanas kabeli barosanas kontaktligzdai.

3 Nospiediet JOG pogu izstradajuma apaksa, lai ieslégtu izstradajumu.

~ leejas spriegums tiek parslégts automatiski.

18



Pareiza poza izstradajuma lietosanai

Lietojot izstradajumu, ienemiet pareizu pozu:

|ztaisnojiet muguru.

Starp ekranu un acim saglabajiet 45-50 cm lielu attdlumu un skatieties ekrana, skatienu vérsot
nedaudz uz leju.

Acis poziciongjiet tieSi iepretim ekranam.

Pielagojiet lenki ta, lai ekrana neatspidétu gaisma.

Novietojiet apaksdelmus perpendikulari augsdelmiem un viena liment ar plaukstu aug$pusi.
Novietojiet elkonus taisna lenki.

Pielagojiet izstradajuma atrasanas augstumu, lai jds varétu salocit celus 90 gradu vai plataka lenki,
papézus novietot uz gridas un rokas — zemak par sirds atrasanas limeni.

Veiciet acim paredz&tus vingrojumus vai mirkskiniet biezak acis; tas palidzés novérst acu
nogurumu.

Draivera instalesana

" Varat iestatit izstradajuma optimalo izSkirtspéju un frekvenci, uzstadot atbilstoSos izstradajuma draiverus.

~ Laiinstalétu jaunako izstradajuma draivera versiju, lejupieladéjiet to no Samsung Electronics timekla
vietnes http://www.samsung.com.

Optimalas izSkirtspéjas iestatisana

leslédzot izstradajumu pirmo reizi péc ta iegades, tiks paradits informativais zinojums par optimalakas

iz8kirtspéjas iestatiSanu.

Informativaja zinojuma izvélieties valodu un nomainiet datora iz8kirtspé&ju uz optimalo iestatijumu.

~ Jaoptimalaka iz8kirtspéja nav izvéléta, zinojums péc noteikta laika tiks paradits tris reizes, pat ja
izstradajums tiks atkartoti izslégts un ieslégts.

~ Javelaties iestatit optimalu izSkirtspéju savam datoram, lidzu, skatiet sadalu (Jautajumi un atbildes) - “Ka
es varu mainit izSkirtspéju?”
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4. nodala

Ekrana iestatisana

Funkcijas taustinu celvedis > [IT1-

Konfiguréjiet ekrana iestatijumus, pieméram, spilgtumu. Ir pieejams detalizéts katras funkcijas apraksts. Lai iegttu papildinformaciju, skatiet ierici.

" Pieejamas funkcijas dazadiem izstradajuma modeliem var atSkirties. Detalu krasa un forma var atskirties
no attélos redzamas. Lai uzlabotu izstradajuma kvalitati, ta specifikacijas var tikt mainitas bez iepriekséja
pazinojuma.

Picture Mode

Stizvélne nodrodina visoptimalako attéla kvalitati, kas piemérota izstradajuma lietodanas videi.
~ Siizvélne nav pieejama, ja ir iespgjota funkcija Eco Saving Plus.
~ Siizvélne nav pieejama, ja ir iespgjota funkcija Game Mode.

~ Siizvélne nav pieejama, ja ir iesp&jota funkcija Eye Saver Mode.

Rezima PC
e Custom: pieldgojiet vélamo kontrastu un spilgtumu.
e Standard: iegUstiet attéla kvalitati, kas piemérota dokumentu redigéSanai vai interneta lietosanai.

e Cinema: iegustiet tadu monitora spilgtumu un asumu, kas ir piemérots video un DVD satura
skatisanai.

¢ Dynamic Contrast: iegTstiet vienmérigu spilgtumu, izmantojot automatisko kontrasta pielagosanu.

Rezima AV

Kad aréjais ievades avots ir pievienots, izmantojot HDMI/DP, un PC/AV Mode ir iestatits uz AV, Picture
Mode ir pieejami Cetriieprieks rlpnica iestatiti automatiski attéla iestatijumi (Dynamic, Standard,
Movie un Custom). Jas varat aktivét Dynamic, Standard, Movie vai Custom iestatijumus. Varat izvéléties
pieldgotos iestatijumus Custom, kas automatiski izsauc jisu personalizétos attéla iestatijumus.

e Dynamic: Izvéloties So rezimu, ekrana attéls ir asaks neka Standard Standard rezima.
e Standard: Izvélieties So rezimu, ja apkartéja vide ir spilgta.

o Movie: Izvélieties o rezimu, ja apkartéja vide ir tumsa. Sis re#ims ietaupis energiju un mazak
nogurdinas acis.

e Custom: Izvélieties So rezimu, ja vélaties noregulét sev ttkamu attélu.



Brightness

Pielagojiet visparéjo attéla spilgtumu. (Diapazons: 0~100)

Augstaka vertiba liks attélam izskatities spilgtakam.

~ Siizvélne nav pieejama, ja funkcija Picture Mode ir iestatita reima Dynamic Contrast.
~ Siizvélne nav pieejama, ja ir iesp&jota funkcija Eco Saving Plus.

~ Siizvélne nav pieejama, ja ir iesp&jota funkcija Eye Saver Mode.

Contrast

Pielagojiet kontrastu starp objektiem un to fonu. (Diapazons: 0~100)
Augstaka vértiba palielinas kontrastu, tadéjadi liekot objektam izskatities skaidrakam.
~ Siopcija nav pieejama, ja funkcija Picture Mode ir rezima Cinema vai Dynamic Contrast.

~ Siizvélne nav pieejama, ja ir iespgjota funkcija Game Mode.

Sharpness

Lieciet objektu linijam izskatities skaidrakam vai vairak izpladdusam. (Diapazons: 0~100)
Augstaka vértiba liks objektu linijam izskatities skaidrakam.
~ Siopcija nav pieejama, ja funkcija Picture Mode ir re7ima Cinema vai Dynamic Contrast.

~ Siizvélne nav pieejama, ja ir iespéjota funkcija Game Mode.

Color

Pielagojiet ekrana krasu nianses.

Siizvélne nav pieejama, ja funkcija Picture Mode ir iestatita re7ima Cinema vai Dynamic Contrast.
Stizvélne nav pieejama, ja iriespéjota funkcija Game Mode.
Stizvélne nav pieejama, ja ir iespéjota funkcija Eye Saver Mode.

Color Tone: izvélieties krasas toni, kas vislabak atbilst jasu skatiSanas vajadzibam.

— Cool 2: iestatiet krasas temperatdru, lai ta bltu aukstaka neka rezima Cool 1.

— Cool 1: lestatiet krasas temperatiru, lai ta bitu aukstaka neka rezima Normal.

— Normal: paradiet standarta krasu toni.

- Warm 1: lestatiet krasas temperatru, lai ta bGtu siltdka neka rezima Normal.

— Warm 2: iestatiet krasas temperataru, lai ta batu siltaka neka rezima Warm 1.

- Custom: pielagojiet krasas toni.

~ Kad aréjais ievades avots ir pievienots, izmantojot HDMI/DP, un PC/AV Mode ir iestatits uz AV, Color Tone
ir pieejami Cetri krasu temperatiras iestatijumi (Cool, Normal, Warm un Custom).

Red: pielagojiet sarkanas krasas piesatinajuma limeni. Vértibas, kas ir tuvak 100, apzimé augstaku
krasas intensitati.

Green: pielagojiet zalas krasas piesatinajuma limeni. Vértibas, kas ir tuvak 100, apzimé augstaku
krasas intensitati.

Blue: pielagojiet zilas krasas piesatinajuma limeni. Vértibas, kas ir tuvak 100, apzimé augstaku
krasas intensitati.

Gamma: pielagojiet spilgtuma vidéjo limeni.
- Mode1/Mode2 / Mode3
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Black Level

Ja DVD atskanotajs vai satelituztvérgja bloks ar izstradajumu ir savienoti, izmantojot HDMI, atkariba no
pievienotas avota ierices var rasties attéla kvalitates pasliktinasanas (kontrasts/krasu pasliktinasanas,
melnas krasas limenis u.c.).

Tados gadijumos var lietot Black Level, lai pielagotu attéla kvalitati.

~ Sifunkcija ir pieejama tikai rezima HDMI.

e Normal: Atlasiet So reZimu, ja nav kontrasta pasliktina$anas.

o Low: Izvéléties So rezimu, lai samazinatu melnas krasas limeni un palielinatu baltas krasas limeni,
ja irkontrasta pasliktinasanas.

~ Opcija Black Level var nebat saderiga ar dazam avota iericém.

~ Funkcija Black Level tiek aktivizéta tikai tad, ja ir izvéléta noteikta AV izSkirtspéja, pieméram, 720p (60 Hz)
un1080p (60 Hz).

Eye Saver Mode

lestatiet optimalu attéla kvalitati, kas ir piemérota acu atpltinasanai.

TUV Rheinland “Low Blue Light Content” ir to izstradajumu sertifikacija, kuri atbilst zemaka zilas krasas
limena prasibam. Ja iestatisit Eye Saver Mode stavokli'On’, zila gaisma, kuras vilna garums ir aptuveni
400 nm, samazinasies, tadéjadi nodrosinot optimalo attéla kvalitati acu atpatinasanai. Turklat

zilas gaismas limenis ir zemaks neka noklusgjuma iestatijumos, un to ir parbaudijis uznémums TUV
Rheinland un sertificgjis ka atbilstodu TUV Rheinland “Low Blue Light Content” standartu prasibam.

Game Mode

Konfiguréjiet ierices ekrana iestatijumus, ko izmantot spélu reZzima.

lzmantojiet So funkciju, kad spéléjat spéles datora vai kad pievienojat spélu konsoli, pieméram,
PlayStation™ vai Xbox™.

~ Siizvélne nav pieejama, ja iriespéjota funkcija Eye Saver Mode.

" Kad izstradajums izslédzas, parslédzas uz energijas taupisanas rezimu vai maina ievades avotus, rezima
Game Mode statuss tiek mainits uz Off pat tad, ja iestatits statusa On.

~ Javelaties, lai Game Mode butu aktivizets visu laiku, izvélieties Always On.

Response Time

Lai videoattéls izskatitos vél spilgtaks un dabiskaks, palieliniet panela atbildes laiku.

~ Kad nespélgjat spéles vai nedemonstréjat videoklipus, izmantojiet rezimu Standard.
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Screen Ratio

Mainiet attéla izméru.

Rezima PC
e Auto: paradiet attélu atbilstoSi ievades avota proporcijam.

e Wide: paradiet attélu pilnekrana rezima, nenemot véra ievades avota proporcijas.

Rezima AV

e 4:3:paradiet attélu, izmantojot proporciju 4:3. Ta ir piemérota videoklipiem un standarta apraidei.
o 16:9: paradiet attélu, izmantojot proporciju 16:9.

e Screen Fit: paradiet attélu, izmantojot sakotnéjo proporciju bez nogriesanas.

~ Sifunkcija var netikt atbalstita atkariba no izstradajuma uzstaditajiem portiem.

~ Funkcijas Screen Ratio iestatijumus var mainit, ja ir izpilditi talak uzskaititie nosacijumi.

~ levades avots ir 480 p, 576 p, 720 p vai 1080 p, un izstradajuma attéls tiek radits parasta rezima (ne visi
modeli atbalsta visus Sos signalus.).

~ So var iestatit tikai tad, ja aréjais ievads ir pievienots, izmantojot HDMI/DP, un PC/AV Mode ir iestatits ka
AV.

~ &Tiespéja ir pieejama tad, kad funkcija FreeSync ir deaktivizéta.

Screen Adjustment

~ Savienojuma izveide, izmantojot HDMI/DP kabeli
~— Siopcija ir pieejama tikai tad, ja opcijas PC/AV Mode iestatijums ir AV.
~ Siizvélne ir pieejama tikai tad, ja parametrs Screen Fit ir reZima AV un ir iestatits uz Screen Ratio.

Ja 480 p, 576 p, 720 p vai 1080 p signals ir iestatits rezima AV un izstraddjums rada parasta rezZima,
izvélieties iestatijumu Screen Fit, lai pielagotu horizontalu un vertikalu poziciju limeni 0-6.

~ Coarse, Fine: Si funkcija ir pieejama tikai rezima Analog.

Elementa H-Position un V-Position konfigurésana
H-Position: Parvietojiet ekranu uz labo vai kreiso pusi.

V-Position: Parvietojiet ekranu uz augsu vai uz leju.
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5. nodala

Ekrana displeja iestatijumu pielagosana

Funkcijas taustinu celvedis > [IT1-
Ir pieejams detalizéts katras funkcijas apraksts. Lai iegltu papildinformaciju, skatiet ierici.

" Pieejamas funkcijas dazadiem izstradajuma modeliem var atSkirties. Detalu krasa un forma var atskirties

Language

no attélos redzamas. Lai uzlabotu izstradajuma kvalitati, ta specifikacijas var tikt mainitas bez iepriekséja
pazinojuma.
lestatiet izvélnes valodu.

~ Valodas iestatijuma maina attiecas tikai uz ekrana izvélnes displeju.

Tra n S pa re N Cy ~ Ta neattiecas uz citam datora funkcijam.

lestatiet izvélnes logu caurspidigumu.

Display Time

POS't'O N Ekrana displeja izvélne automatiski pazudis, ja ta netiks lietota noteiktu laika periodu.

Funkciju Display Time var lietot, lai noraditu laika periodu, péc kura ekrana displeja izvélnei bitu
japazad.

H-Position
Parvietojiet izvélnes novietojumu uz labo vai kreiso pusi.

V-Position

Parvietojiet izvélnes novietojumu uz augsu vai uz leju.



6. nodala

lestatisana un atiestate

Funkcijas taustinu celvedis > [IT1-
Ir pieejams detalizéts katras funkcijas apraksts. Lai iegltu papildinformaciju, skatiet ierici.

" Pieejamas funkcijas dazadiem izstradajuma modeliem var atSkirties. Detalu krasa un forma var atskirties
no attélos redzamas. Lai uzlabotu izstradajuma kvalitati, ta specifikacijas var tikt mainitas bez iepriekséja
pazinojuma.

FreeSync

~ Sifunkcija neatbalsta Analog rezimu.

FreeSync tehnologija ir risinajums, kas samazina parravumus ekrana bez ierastas aiztures un
gaidiSanas laika.

Si funkcija novérs parravumus ekrana un aizturi spélu spélédanas laika. Uzlabojiet savu spélu
baudijumu.

Monitora paraditie FreeSync izvélnes elementi var atSkirties atkariba no monitora modela un saderibas
ar AMD grafikas karti.

e Off: izmantojiet, lai atsp&jotu opciju FreeSync.
e On:leslédziet AMD grafikas karsu funkciju FreeSync. DaZu spélu laika var bit mandma neregulara
mirgona.
Kad izmantojat funkciju FreeSync, izvélieties optimalu izkirtspéju.
Ka izvéleties ekrana atsvaidzes intensitates iestatiSanas metodi, lidzu, skatiet sadala Jautajumi un
atbildes - Ka es varu mainit frekvenci?
~ Funkcija FreeSync ir pieejama tikai rezima HDMI vai DisplayPort.
Izmantojiet razotaja nodrosinato HDMI/DP kabeli, kad lietojat funkciju FreeSync.
Ja spéles spélésanas laika izmantosit funkciju FreeSync, var rasties $adi simptomi:

e Atkariba no grafikas kartes veida, spélu iespéju iestatijumiem vai demonstréta videoklipa var
bdt novérojama ekrana mirgona. Méginiet rikoties $adi: samaziniet spéles iestatijumu vértibas,
nomainiet pasreizéjo FreeSync rezimu uz Off vai apmekl&jiet AMD timekla vietni, lai uzzinatu savas
grafikas kartes draivera versiju un atjauninatu to uz jaunako versiju.

e Funkcijas FreeSync lietoSanas laika var blit novérojama ekrana mirgona, jo var mainities grafikas
kartes izejas signala frekvence.

e Atkariba no iz8kirtspéjas spéles laika var blit mainigs reagésanas atrums. Augstaka izskirtspéja
parasti palielina atbildes laiku.

e Varpasliktinaties monitora skanas kvalitate.

~ Jarodas problémas ar Sis funkcijas lietoSanu, sazinieties ar Samsung klientu apkalposanas centru.

~ Jamainat ekréna izSkirtspéju, kad funkcijas iestatijums ir On, var tikt islaicigi radits tukss ekrans
videokartes klUdas dél. Izvélieties FreeSync iestatijumu Off un mainiet iz8kirtspégju.

~ Sifunkcija nav pieejama iericés (pieméram, audio-video iericés), kuram nav AMD videokartes. Ja funkcija
tiek aktivizéta, ekrans var nedarboties pareizi.

Grafikas karSu saraksta esoSie modeli atbalsta funkciju FreeSync

Funkciju FreeSync var izmantot tikai kopa ar noteiktiem AMD grafikas karSu modeliem. Atbalstitas
grafikas kartes skatiet Saja saraksta:

Parliecinieties, vai esat instal@jis jaunakos oficialos AMD grafikas draiverus, kas atbalsta funkciju
FreeSync.

~ Lai uzzinatu par citiem AMD grafikas karSu modeliem, kas atbalsta FreeSync funkciju, apmeklé&jiet oficialo
AMD timekla vietni.

" Jaizmantojat cita razotaja grafikas karti, izvélieties FreeSync Off.

~ Ja funkcija FreeSync tiek lietota, izmantojot HDMI kabeli, ta var nedarboties atsevisku AMD grafikas karsu
joslas platuma ierobezojuma dél.

e Radeon™ RX Vega series e Radeon™ Pro Duo (2016 edition)
e Radeon™ RX 500 series e Radeon™ R9 Nano series
e Radeon™ RX 400 series e Radeon™ R9 Fury series

e Radeon™ R9/R7 300 series (iznemot R9 370/ Radeon™ R9/R7 200 series (iznemot R 270/
X, R7 370/X, R7 265) X, R9 280/X)



Sound

Modeli C24T55* netiek atbalstiti.

Volume

mainiet vienuma Volume iestatijumu.

Sound Mode

e Standard: izvélas parasto skanas rezimu.
e Music: vairak izcel miziku, nevis balsis.
e Movie: nodrosina labako skanu filmam.

e ClearVoice: vairak izcel balsis, nevis citas skanas.

Select Sound

e Stereo: iesp&jot skanu gan no kreisa, gan laba skalruna.

e Left Channel : iestatiet kreiso un labo skalruni, lai atskanotu skanas avota kreiso kanalu.

e Right Channel : iestatiet kreiso un labo skalruni, lai atskanotu skanas avota labo kanalu.

Volume

Modeli C27T55* / C32T55* netiek atbalstiti.

mainiet vienuma Volume iestatjjumu.

Eco Saving Plus

Samaziniet energijas patérinu, salidzinot ar patérinu maksimala spilgtuma limeni.

~ Siopcija nav pieejama, ja funkcija Picture Mode ir rezima Dynamic Contrast.

~ Siizvélne nav pieejama, ja ir iespgjota funkcija Game Mode.

~ Siizvélne nav pieejama, ja ir iesp&jota funkcija Eye Saver Mode.

Off: izmantojiet, lai deaktivizétu Eco Saving Plus funkciju.

Auto: enerdijas patérin automatiski tiks samazinats par aptuveni10% salidzinajuma ar pasreizéjo
jestatijumu.

(Energijas patérina samazinajums ir atkarigs no ekrana spilgtuma.)
Low: ietaupa lidz pat 25% enerdijas, salidzinot ar maksimala spilgtuma limeni.

High: ietaupa lidz pat 50% energijas, salidzinot ar maksimala spilgtuma limeni.
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Dynamic Brightness

Automatiski pielago elementu Spilgtums, lai nodrosinatu vislabako ekrana kontrastu pasreizéjos
apstaklos.
e Off /On

Off Timer Plus

Off Timer konfigurésana
Off Timer: leslédziet Off Timer rezimu.

Turn Off After: IzslégSanas taimeri var iestatit diapazona no 1 lidz 23 stundam. Péc noradita laika
beigam izstradajums tiks automatiski izslégts.

~ Siopcija ir pieejama tikai tad, ja opcijas Off Timer iestatijums ir On.

~ Atseviskos tirgos izplatitajiem izstradajumiem funkcija Off Timer ir iestatita, lai ta automatiski tiktu
aktivizéta 4 stundas péc izstradajuma ieslégsanas. Tas tiek darits saskana ar elektroenergijas padeves
noteikumiem. Ja nevélaties, lai taimeris tiktu aktivizéts, dodieties uz sadalu [IT] - System - Off Timer
Plus un iestatiet funkciju Off Timer stavokli Off.

Eco Timer konfigurésana
Eco Timer: leslédziet Eco Timer rezimu.

Eco Off After: Funkcijas Eco Timer iestatijums var bt no 10 lidz 180 minatém. Kad noraditais laiks bis
pagdjis, izstradajums tiks automatiski izslégts.

~ Siopcija ir pieejama tikai tad, ja opcijas Eco Timer iestatijums ir On.

PC/AV Mode

lestatiet funkciju PC/AV Mode ka AV. Attéla izmérs tiks palielinats.

Stopcija ir noderiga, kad skataties filmu.

e PC:lestatiet uz "PC", ja savienots ar datoru.

e AV:lestatiet uz "AV", ja savienots ar AV ierici.

e DVIPC: Jasavienojumam ar datoru izmantojat HDMI-DVI kabeli, iestatiet vértibu ka DVI PC.
- Modeli C24T55* netiek atbalstiti.

~ Sifunkcija neatbalsta Analog rezimu.

~ Tiek atbalstiti tikai izstradajumi ar displeja laukumu 16:9 vai 16:10.

~ Jaizstradajuma ir aktivizéts rezims HDMI, DisplayPort un ekrana tiek radits pazinojums Check the cable
connection and the settings of the source device., nospiediet JOG pogu, lai paraditu funkciju taustinu
celveza ekranu, un péc tam izvélieties |I|:| - System - PC/AV Mode - HDMI : PC, AV vai DVI PC /
DisplayPort : PCvai AV.

Source Detection

Ka ievades avota atpaziSanas metodi izvélieties Auto vai Manual.
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Key Repeat Time

Noreguléjiet pogas reagésanas atrumu, kad poga ir nospiesta.

Varizvéléties iestatijumu Acceleration, 1 sec vai 2 sec. Ja tiek izvéléts iestatijums No Repeat, nospiezot
pogu, komanda atbild tikai vienreiz.

Power LED On

Konfiguréjiet iestatijumus, lai iespé&jotu vai atspéjotu izstradajuma apaksdala eso3o stravas gaismas
diodi.
e Working: stravas gaismas diode deg, kad izstradums ir ieslégts.

e Stand-by: stravas gaismas diode deg, kad izstradums irizslégts.

HDMI-CEC

Aktivizé vai deaktivizé HDMI-CEC.
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Support

Funkcijas taustinu celvedis > [IT1-
Ir pieejams detalizéts katras funkcijas apraksts. Lai iegltu papildinformaciju, skatiet ierici.

" Pieejamas funkcijas dazadiem izstradajuma modeliem var atSkirties. Detalu krasa un forma var atskirties 2 Kadtiek paradits Sis ekrans, izvélieties OK.
no attélos redzamas. Lai uzlabotu izstradajuma kvalitati, ta specifikacijas var tikt mainitas bez iepriekséja

pazinojuma. The test screen will now be shown. Please look carefully at the screen for the next 5 seconds.

Self Diagnosis

1 Izmantojiet Funkciju taustinu celvedi un atveriet [JT] - Support - Self Diagnosis. * Parskatiet testa ekranu.

Support Perform this

test when you

experience a

Information problem vvith your
monitor's picture.

Self Diagnosis

Reset All

~ Pasdiagnostikas laika nekad neizslédziet barosanu un nemainiet ievades avotu. Ja iespéjams, centieties
nepartraukt parbaudi.



3 Nemot vera testa rezultatus, izvélieties Yes/No/Show Again. I nfo r m at
: IoN

Do you still see the same problem on the test screen?
If you need to see the photo again, click Show Again.

Skatiet pasreizéjo izmantoto ievades avota rezimu, frekvenci un izSkirtspéju un pasreizégjo izstradajuma
versiju.

Reset All

o |zvéloties Yes, tiks paradits talak redzamais ekrans.
Atjaunojiet visus izstradajuma iestatijumus uz ripnicas nokluséjuma iestatijumiem.
Self Diagnosis Complete

Contact the Samsung Call Center for assistance.
Please have the following information ready:

- Model Code: * ¥k kkkskxx

- Software Version: *-***¥xkxkk_skikx x
- S/N kkkkkkkkkkkkkk

o |zvéloties No, tiks paradits talak redzamais ekrans.

Self Diagnosis Complete
If the test screen is okay during Self Diagnosis, your monitor may not have a problem. If the
problem persists, follow the steps below:

- Turn off your monitor and any other connected device, such as a PC.Turn on your monitor first
and then the other connected device.
- Update the operating system and graphics card driver to the latest version and restart your PC.

- Connect the other device, such as a PC, to a different input port on your monitor.

- Reset your monitor by pressing the jog button on the monitor and selecting Support > Reset
All.

- Replace the cable with the one enclosed with your monitor.




8. nodala

Programmaturas instalésana

Easy Setting Box Sistémas prasibas

0S Datora aparatira
=. Easy Setting Box e Windows 7 32Bit/64Bit e Vismaz 32 MB atminas
e Windows 8 32Bit/64Bit e Vismaz 60 MB brivas vietas cietaja diska
Programmatura Easy Setting Box lauj lietotajiem izmantot izstradajumu, nodalot to vairakas sadalas. e Windows 8.1 32Bit/64Bit
Lai instalétu jaunako Easy Setting Box versiju, lejupieladéjiet to no Samsung Electronics timekla «  Windows 10 32Bit/64Bit

vietnes http://www.samsung.com.
~ Ja dators péc programmataras instaléSanas netiek restartéts, programmatira var nedarboties pareizi.

~ Atkariba no datora sistémas un ierices tehniskajiem datiem programmatdras Easy Setting Box ikona var
nebat redzama.

~ Janeparadas isinajumikona, nospiediet taustinu F5.

Instalacijas ierobezojumi un problémas

Easy Setting Box instalaciju var ietekmét grafiska karte, mates plate un tikla vide.



9. nodala

Problému novérsanas rokasgramata

Prasibas pirms sazinasanas ar Samsung
klientu apkalposanas centru

~ Pirms sazinaties ar Samsung klientu apkalpoSanas centru, veiciet sekojoso izstradajuma parbaudi. Ja
problému neizdodas noveérst, sazinieties ar Samsung klientu apkalpo$anas centru.

|zstradajuma diagnostika (ekrana probléma)

Jarodas probléma arizstradajuma ekranu, palaidiet funkciju Self Diagnosis, lai parbauditu, vai
izstradajums darbojas pareizi.

1zSkirtspéjas un frekvences parbaude

Jairizvéléta neatbalstita izSkirtspéja (skatiet sadalu Standarta signalu rezZimu tabula), uz bridi var tikt
paradits pazinojums Not Optimum Mode vai ekrans var netikt radits pareizi.

~ Paradita iz8kirtspéja var atskirties atkariba no datora sistémas iestatijumiem un kabeliem.

Parbaudiet sekojoso.

UzstadiSanas probléma

Ekrans nepartraukti ieslédzas un izslédzas.

Parliecinieties, vai kabelis ir pareizi pievienots izstradajumam un datoram un vai savienotaji ir ciesi
noslégti.

Kad izstradajums un dators ir savienoti, izmantojot HDMI vai HDMI-DVI kabeli, ekrana visas malas ir
redzami tuksi laukumi.

Ekrana redzamajiem tuksajiem laukumiem nav nekada sakara ar izstradajuma darbibu.

Ekrana redzamie tukSie laukumi rodas datora vai grafiskas kartes dél. Lai novérstu So problému,
pielagojiet ekrana izméru grafiskas kartes HDMI vai DVI iestatijumos.

Ja grafiskas kartes iestatijumu izvélné nav pieejama opcija, kas lauj pieldgot ekrana izméru,
atjauniniet grafiskas kartes draiveri ar ta jaunako versiju.

(Lai iegltu papildinformaciju par ekrana iestatijumu pieldgosanu, ltdzu, sazinieties ar grafikas kartes
vai datora razotaju.)

Stravas kontaktspraudni nevar atvienot no stravas adaptera.
Péc montazas neatvienojiet stravas kontaktspraudni.

~ Stravas kontaktspraudnis var nebit nodro$inats atkariba no modela.

Ekrana probléma

Stravas LED indikators irizslégts. Ekrans neieslédzas.
Parbaudiet, vai kabelis ir pareizi pievienots

Jarodas probléma arizstradajuma ekranu, palaidiet funkciju Self Diagnosis, lai parbauditu, vai
izstradajums darbojas pareizi.




Tiek paradits pazinojums Check the cable connection and the settings of the source device. Teksts irizpladis.

Parliecinieties, vai kabelis ir pareizi pievienots izstradajumam. Jaizmantojat operétajsistému Windows (piem., Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 vai Windows 10):
Parbaudiet, vai izstradajumam pievienota ierice ir ieslégta. izvélieties Vadibas panelis - Fonti - Pielagot ClearType tekstu un izvélieties leslégt ClearType.
Jaizstradajuma ir aktivizéts rezims HDMI vai DisplayPort, nospiediet JOG pogu, lai paraditu funkciju Videofails tiek demonstréts neskaidri.

taustinu celveza ekranu, un izvélieties [IT] - System - PC/AV Mode ~» HDMI : PC, AV vai DVI PC / Demonstréjot lielus augstas iz3kirtspéjas videofailus, tie var bat neskaidri. Ta var bat, ja

DisplayPort : PC vai AV. videoatskanotajs nav pielagots datora resursu izmantoSanai.

Tiek paradits pazinojums Not Optimum Mode. Méginiet demonstrét failu cita videoatskanotaja.

Sis pazinojums tiek paradits, ja grafikas kartes signals parsniedz izstradajuma maksimalo iz3kirtspéju vai frekvenci.

Mainiet maksimalo iz8kirtsp&ju un frekvenci, lai tas atbilstu izstradajuma veiktspéjai; plasaku informaciju skatiet

sadala "Standarta signalu reZimu tabula" (36. pp.). Ska nas problema

Ekrana redzamie attéli izskatas izkroploti.
’ Nav skanas.

Parbaudiet izstradajuma kabelu savienojumu. Velreiz parbaudiet pievienota audio kabela stavokli un/vai pielagojiet skalumu.

Ekrans ir neskaidrs. Ekrans irizpladis. Parbaudiet skalumu.

Atvienojiet piederumus (video paplasinajuma kabeli, u.c.) un méginiet vélreiz. Parbaudiet, vai skana nav izslégta.

lestatiet izSkirtspéju un frekvenci uz ieteicamo limeni. . R
' Skaluma limenis ir parak zems.

Ekrans izskatas nestabils un tric. Ekrana redzamas €nas vai manattéli. ..
’ Noregulgjiet skalumu.

Parbaudiet, vai datora izSkirtspé&ja un frekvence iriestatita ar izstradajumu saderigu izSkirtspégjas

) = ) o i o S - o Ja péc maksimala skaluma limena ieslégSanas skaluma limenis vél joprojam ir zems, noreguléjiet
un frekvences iestatijumu diapazona. Pec tam, ja nepiecieS5ams, mainiet iestatijumus atbilstosi

skaluma limeni datora skanas karté vai programmatara.

Sis rokasgramatas ,Standarta signala rezima tabulas” iestatijumiem (36. [pp.) un izstradajuma

Information izvélnes iestatijumiem. Video ir pieejams, bet nav skanas.

Ekrans ir parak gaiés. Ekrans i parak tumés. Skanu nevar dzirdét, ja ievades ierices ir pievienota, izmantojot HDMI-DVI kabeli.

Pielagojiet opcijas Brightness un Contrast. Pievienojiet ierici, izmantojot HDMI vai DP kabeli.

Ekrana krasa ir nevienmériga.

Maniet opcijas Color iestatijumus Skanas ierices prob[éma
Ekrana redzamajam krasam ir &na un tas ir izkroplotas.
Maniet opcijas Color iestatijumus Datora sakné3anas laika atskan skanas signals.

Baltd krisa neizskatas balta. Ja, saknéjot datoru, atskan isi skanas signali, lidziet parbaudiet datoru.

Maniet opcijas Color iestatijumus

Ekrana nav redzams attéls un stravas LED indikators mirgo ik péc 0,5 lidz 1 sekundei.
Izstradajums ir energijas taupisanas rezima.

Nospiediet jebkuru tastatdras taustinu vai pakustiniet peli, lai atgrieztos iepriek3éja ekrana.




Jautajumi & atbildes

~ Plasaku informaciju par pielagoSanu skatiet datora vai grafikas kartes rokasgramata.

Ka es varu mainit frekvenci?

lestatiet grafiskas kartes frekvenci.

Windows 7: izvélieties Vadibas panelis - Izskats un personalizacija - Displejs ~> Ekrana izSkirtsp&ja - Papildu iestatijumi - Monitors un sadala Monitora iestatijumi pielagojiet elementu Ekrana atsvaidzes
intensitate.

Windows 8 (Windows 8.1): dodieties uz lestatijumi - Vadibas panelis - Izskats un personalizacija - Displejs - Ekrana izSkirtspéja - Papildu iestatijumi > Monitors un sadala Monitora iestatijumi pielagojiet
elementu Atsvaidzes intensitate.

Windows 10: dodieties uz lestatijumi - Sistéma - Displejs > Papildu displeja iestatijumi - Displeja adaptera rekviziti > Monitors un sadala Monitora iestatijumi pielagojiet elementu Ekrana atsvaidzes
intensitate.

e Windows 7: izvélieties Vadibas panelis - Izskats un personalizacija > Displejs - Ekrana iz8kirtspé&ja - Pielagot izSkirtspé&ju.
e Windows 8 (Windows 8.1): dodieties uz lestatijumi - Vadibas panelis - Izskats un personalizacija - Displejs - Pielagot izSkirtsp&ju un noreguléjiet izSkirtsp&ju.

e Windows10: izvélieties lestatijumi - Sistéma - Displejs - Papildu displeja iestatijumi un noreguléjiet izSkirtsp&ju.

Ka iestatit energijas taupiSanas rezZimu?

Windows 7: izvélieties Vadibas panelis - Izskats un personalizacija - Personalizacija - Ekransaudzétaja iestatijumi - Energijas opcijas vai izmantojiet datora BIOS iestatijumus.

Windows 8 (Windows 8.1): izvélieties lestatijumi = Vadibas panelis - Izskats un personalizacija - Personalizét - Ekransaudzetaja iestatijumi - Energijas opcijas vai izmantojiet datora BIOS iestatijumus.

Windows 10: izvélieties lestatijumi - Personalizacija - Blokésanas ekrans - Ekrana taimauta iestatijumi - Energija un miega rezims vai izmantojiet datora BIOS iestatijumus.




10. nodala

Specifikacijas

Visparigi

Modela nosaukums C24T155* C27T55* C32755*

Izmérs 24 collu klase (23,6 collas / 59,9 cm) 27 collu klase (27,0 collas / 68,6 cm) 32 collu klase (31,5 collas / 80,1 cm)
Displeja laukums 521,39 mm (H) x 293,28 mm (V) 597,88 mm (H) x 336,31 mm (V) 698,4 mm (H) x 392,85 mm (V)
Piksela solis 0,272 mm (H) x 0,272 mm (V) 0,311 mm (H) x 0,311 mm (V) 0,363 mm (H) x 0,363 mm (V)
Maksimalais pikselu taktétajs 148 MHz

Stravas padeve

AC100-240V~ 50/60Hz

Nemot véra adaptera mainstravas spriegumu. Izstradajuma lidzstravas sprieqgumu skatiet uz izstradajuma etiketes.

Signala savienotaji

D-SUB, HDMI, DisplayPort

Vides apstakli Darbiba
Temperatira: 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F)
Mitrums: 10 % - 80 %, nekondenséjoss
Uzglabasana
Temperatlra: -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)
Mitrums: 5 % - 95 %, nekondenséjoss

~ Plug & Play

So izstradajumu var uzstadit un izmantot kopa ar jebkuru sistému, kas ir saderiga ar standartu Plug and Play. Divvirzienu datu apmaina starp izstradajumu un datora sistému optimizé izstradajuma iestatijumus. Izstradajuma

instaléSana notiek automatiski. Tomér uzstadiSanas iestatijumus iespéjams pielagot péc saviem ieskatiem.

~ Panela punkti (pikseli)

Izstradajuma razosanas tehnologiju dél aptuveni miljona dala (1 d/m) LCD panela pikselu var izskatities gaisaki vai tumsaki. Tas neietekmé izstradajuma veiktspéju.

~ Lai uzlabotu izstradajuma kvalitati, augstak noraditas specifikacijas var tikt mainitas bez iepriekséja pazinojuma.

~ Lai uzzinatu detalizétas ierices specifikacijas, apmekl&jiet Samsung Electronics timekla vietni.



Standarta signalu rezimu tabula

Modela nosaukums C24T55* C27T55* C32T55*
Sinhronizacija Horizontala frekvence 53,04 ~ 85,44 kHz 53,04 ~ 85,44 kHz 52,0 ~ 91,0 kHz
Vertikala frekvence 48 ~75Hz 48 ~75 Hz 48 ~76 Hz
Iz8kirtspéja Optimala iz8kirtspéja 1920 x 1080 un atsvaidzes intensitate 60 Hz
Maksimala iz8kirtspéja 1920 x 1080 un atsvaidzes intensitate 75 Hz

Jasignals, kas pieder pie talak noraditajiem standarta signala rezimiem, tiek parsatits no jisu datora, ekrans tiek pieldgots automatiski. Ja no datora parsititais signals neatbilst sekojoSajiem standarta signalu
re¥imiem, ekréns var biit tuk&s un stravas LED indikators var bit iesl&gts. $ada gadijuma nomainiet iestatijumus atbilstosi sekojoajai tabulai, ievérojot grafiskas kartes lietodanas rokasgramatas noradijumus.

IzSkirtspéja Horizontala frekvence (kHz) Vertikala frekvence (Hz) Pikselu taktétajs (MHz) Sinhronizacijas polaritate (H/V)

IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+
VESA, 640 x 480 31,469 59,940 25175 -/-
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/-
VESA, 640 x 480 37861 72,809 31,500 -/-
VESA, 640 x 480 37500 75,000 31,500 -/-
VESA, 800 x 600 35,156 56,250 36,000 +/+
VESA, 800 x 600 37879 60,317 40,000 +/+
VESA, 800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+
VESA, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+

MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/-
VESA, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/-
VESA,1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/~
VESA, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+
VESA, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/-
VESA,1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+
VESA, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -/+
VESA, 1280 x1024 63,981 60,020 108,000 +/+

VESA,1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 +/+




1z8kirtspeja Horizontala frekvence (kHz) Vertikala frekvence (Hz) Pikselu taktetajs (MHz) Sinhronizacijas polaritate (H/V)
VESA, 1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -/+
VESA, 1600 x 900 60,000 60,000 108,000 +/+
VESA, 1680 x1050 65,290 59,954 146,250 -/+
VESA, 1920 x1080 67,500 60,000 148,500 +/+

" Horizontala frekvence

Laiku, kads nepiecieSams, lai noskenétu vienu liniju no ekrana kreisas malas lidz labajai malai, sauc par horizontalo ciklu. Horizontalajam ciklam pretéjo skaitli sauc par horizontalo frekvenci. Horizontala frekvence tiek

mérita kHz vienibas.

~ Vertikala frekvence

Viena un ta pasa attéla atkartoSana neskaitamas reizes sekundé lauj skatit dabiskus attélus. AtkartoSanas bieZzums tiek dévéts par vertikalo frekvenci vai atsvaidzes intensitati un tiek noradits hercos (Hz).

~ Panela razosanas tehnologiju dél optimalai attéla kvalitatei katram 7 izstradajuma ekrana izméram var iestatit tikai vienu iz8kirtspéju. lzmantojot izSkirtspéju, kas neatbilst noraditajai izSkirtspéjai, var pasliktinaties attéla

kvalitate. Lai izvairitos no Sis problémas, ieteicams atlasit noradito izstradajuma optimalo izskirtspéju.
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11. nodala

Pielikums

Atbildiba par maksas pakalpojumu (izmaksas, lzstradajums irbojats klienta vainas dél
ko Sedz k“entS) Izstradajums ir bojats, nepareizas lietosanas vai nepareiza remonta dél.

Izstradajuma bojajuma iemesli:

~ Jatiek pieprasits tehnisks pakalpojums (ari garantijas termina laika), iespéjams, tiks iekaséta samaksa par * Kadas aréjas ietekmes dé| vai gadijuma, ja izstradajums ir nokritis zeme.
tehniska specialista izsaukumu talak aprakstitajos gadijumos. o Jatika izmantoti materiali vai atseviéki nopérkami izstradajumi, kurus uznémums Samsung nav
noradijis.
Bojéju mi’ kas nav rad uéies izstrédéju ma defekta dél e Jalabojumus veica persona, kas nav uznémuma Samsung Electronics Co., Ltd. arpakalpojumu
’

uznémuma vai partneruznémuma tehniskais specialists.
Tiek veikta izstradajuma tiriSana, pielagosana, parinstalésana, tiek sniegts paskaidrojums vai veikta « Jaklients ir parveidojis vai labojis izstradajumu
cita veida darbiba. ’

) L . - - . R S ) e Jatikaizmantots nepiemeérots spriegums vai neautorizéts elektriskais savienojums.
e JairnepiecieSams tehniskais specialists, lai sniegtu noradijumus parizstradajuma lietoSanu vai

vienkarsiem iespéju pielagojumiem, neizjaucot izstradajumu. e Janetiek ievéroti lietoSanas rokasgramata minétie piesardzibas pasakumi.
e Jabojajums radies aréjas vides faktoru ietekmé (internets, antena, vadu signals utt.).

o Jaizstradajums tiek uzstadits no jauna vai péc iegadata izstradajuma pirmas uzstadisanas tiek C|t| gadU u m|
pievienotas papildu ierices.

Jaizstradajuma bojajumus izraisija dabas katastrofa. (zibens, ugunsgréks, zemestrice, pladi u.c.
e Jaizstradajums tiek uzstadits no jauna, parvietojot to uz citu vietu vai citu éku. : ) o ) ofa. { » UGUNSGTELs, P )

e Jatiek nolietoti nolietojamie komponenti. (akumulators, toneris, dienasgaismas lampas, galvina,

e Jaklients pieprasa noradijumus par cita razotaja izstradajuma lietosanu. ) o )
vibroparveidotajs, lampa, filtrs, lenta u.c.)

e Jaklients pieprasa noradijumus par tikla vai cita uznémuma programmas lietoanu. _ ) ) L ) L ) _ _
Jaklients pieprasa tehniskas apkopes pakalpojumu, tacu izstradajumam netiek konstatéts nekads
e Jaklients pieprasa programmatiras instalaciju vai izstradajuma iestatisanu. bojajums, var tikt piemérota samaksa. Tadél pirms tehniska pakalpojuma pieprasidanas, ludzu, izlasiet

e Jatehniskais specialists nonem/notira puteklus vai citus sveSkermenus izstradajuma iekSpuse. lietosanas rokasgramatu.

e Jaklients pieprasa izstradajuma papildu uzstadiSanu, péc izstradajuma iegades ar interneta vai
televizijas starpniecibu.
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