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Renk ve goriinim Grline bagli olarak dedisebilir ve teknik 6zellikler performansi arttirmak icin haber Bu riiniin ortalama yasam siiresi 7 yil, garanti suresi 2 yildir
verilmeksizin degistirilebilir.

AEEE Yonetmeligine
Bu el kitabinin igindekiler kaliteyi yiikseltmek igin bildirimde bulunulmadan degistirilebilir. Uygundur

© Samsung Electronics
Bu el kitabinin telif hakki Samsung Electronics'e aittir.

Samsung Electronics'in izni olmadan bu el kitabinin kismen veya biitiintyle kullanimi veya ¢ogaltilmasi
yasaktir.

Samsung Electronics disindaki ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.

Asagidaki durumlarda birydnetim tcreti alinabilir:

(a) Talep etmeniz izerine bir miihendis ¢agrilir, ancak Grlinde hic ariza olmadigi gorilirse (yani,
kullanicr kilavuzu okunmadiginda).

(b) Uniteyi onarim merkezine gétiirdigiiniizde, ancak iiriinde bir ariza olmadigi gériliirse (yani,
kullanicr kilavuzu okunmadiginda).

Teknisyen ziyaret etmeden 6nce yonetim lcreti tutari hakkinda bilgilendirileceksiniz.
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Bolum 01

Uriinii Kullanmadan Once

Kurulum Alaninin Sabitlenmesi Guvenlik Onlemleri
Uriind yerlestirirken havalandirma icin yeterli alan oldugundan emin olun. Dahili bir sicaklik yangina Uyari Yonergeler izlenmezse ciddi veya 6limcil yaralanmalar olabilir.
neden olabilirve iiriine hasar verebilir. Uriinii kurarken, Giriiniin etrafinda semada gésterildigi gibi . . ) o
. Dikkat Yénergeler izlenmezse yaralanmalar veya esyalarda hasarlar olabilir.
yeterli bosluk birakin.
~ Dis kisim Urline bagli olarak degisiklik gosterebilir. -
DIKKAT
ELEKTRIK CARPMASI RiSKi. ACMAYIN.
oot EEEEEEEEE 1-10-cm """"" P 1:0;1 """ M DIKKAT: ELEKTRIK CARPMA RISKINi AZALTMAK iCIN, KAPAGI (VEYA ARKASINI) CIKARMAYIN. iC
: : : KISIMDA KULLANICININ SERVIS VEREBILECEGI PARCA YOKTUR. TUM SERVIS ISLEMLERINDE KALIFiYE
: ' . PERSONELE BASVURUN.
0cm g v i0cm : Bu sembol, i¢inde yiiksek voltaj
ﬂ:‘ “4:— : oldugunu gosterir. Bu Griintn icindeki AC voltaji: Bu sembolle isaretlenen
: : " parcalarla herhangi bir temasta N\~ nominal voltaj AC voltajidir.
]
: , ' bulunmak tehlikelidir.
[ ]
: : 110a Bu sembol, bu trdnle calisma ve e | DC VOLtaj1: Bu sembolle isaretlenen
T bakima iliskin énemli literatir — e ) . . ,§
) Crene e nominal voltaj DC voltajidir.
verildigini gosterir.

Sinif Il Griin: Bu sembol, elektrik

topraklamasina (toprak) bir giventik Dikkat. Kullanim talimatlarina bakin:

baglantisi gerekmedigini gésterir.

o g ) gntg . Bu sembol, kullaniciya giivenlikle
Bu sembol elektrik kablosu olan bir A o L
e - ilgili daha fazla bilgi icin kullanici
rlinlinlz Gzerinde yoksa Urlnln

kila na basvurmasini soyler.
koruyucu topraklamaya (toprak) ravuzd i sy

giivenli bir baglantisi olmasi GEREKIR.




Temizleme

Yakininda ultrason dalgali nemlendiriciler kullanilirsa, parlak modellerin yiizeyinde beyaz lekeler
olusabilir.

~ Urtiniin icini temizlemek isterseniz size en yakin Samsung Miisteri Hizmetleri Merkezi'ne basvurun (Servis

tcretialinir.)

Urin ekranina ellerinizle veya baska nesnelerle bastirmayin. Ekrana zarar verme riski vardir.

~ Panel ve gelismis LCD'lerin dis ylizeyi kolayca cizilebildiginden, driint temizlerken dikkatli olun.

~ Temizleme sirasinda asagidaki adimlari izleyin.

1
2

3

Uriiniin ve PC'nin giiciinii kapatin.

Gl¢ kablosunu driinden cikarin.

Gli¢ kablosunu fisinden tutun ve kabloya islak elle dokunmayin. Aksi takdirde, elektrik carpabilir.
Urind temiz, yumusak ve kuru bir bezle kurulayin.

- Uriine, alkol, solvent veya asindirici iceren temizlik malzemeleri uygulamayin.

— Uriine dogrudan su veya deterjan piiskiirtmeyin.
Yumusak bir bezi suyla i1slatin, iyice sikin ve sonra Griinin dis kismini bezle silerek temizleyin.
Elektrik kablosunu Uriine temizleme islemi bittikten sonra takin.

Uriintin ve PC'nin giicting agin.

Elektrik ve Glvenlik

Uyari

Hasarli bir elektrik kablosu, fisi veya gevsek bir elektrik prizi kullanmayin.
Tek bir prizde birden ¢ok driin kullanmayin.

Elektrik fisine 1slak ellerle dokunmayin.

Elektrik fisini yerine tam oturtarak gevsek kalmamasini saglayin.
Elektrik fisini toprakli bir prize takin (yalnizca tip 1yalitimli aygitlar).

Gli¢ kablosunu bitkmeyin veya zorlayarak cekmeyin. Elektrik kablosunun agir bir esyanin altinda
birakmamaya dikkat edin.

Elektrik kablosunu veya Uriind i1si kaynaklarinin yakinina yerlestirmeyin.

Elektrik fisinin veya prizinin pimlerindeki tozlari kuru bir bezle temizleyin.

Dikkat

Uriin kullanilirken elektrik kablosunu ¢ikarmayin.

Uriinle birlikte yalnizca Samsung tarafindan saglanan elektrik kablosunu kullanin. Elektrik
kablosunu baska triinlerle kullanmayin.

Elektrik kablosunun takildigi prizin 6niiniin agik olmasina dikkat edin.

- Birsorun ciktiginda Uriine gelen elektrigi kesmek icin elektrik kablosunun ¢ikarilmasi gerekir.

Elektrik kablosunu prizden ¢ikarirken fisi tutun.



Kurulum

Uyari

Uriniin Gizerine mum, bécek kovucu veya sigara koymayin. Uriinii 1si kaynaklarinin yakinina
kurmayin.

Plastik ambalajlari cocuklarin erisemeyecedi biryerde saklayin.

— Cocuklar bogulabilir.

Uriini dengesiz veya titresimli yiizeylere yerlestirmeyin (oynayan bir raf, egimli bir yiizey, vb.)
- Uriin diisiip hasar gorebilir ve/veya yaralanmaya yol acabilir.

- UriinG asir titresimli biryerde kullanmak tiriine zarar verebilir veya yangina neden olabilir.
Uriind araclara ya da toz, nem (su damlalari, vb.), yag veya duman bulunan yerlere kurmayin.
Uriinii dogrudan giines isigina, sicakliga, veya soba gibi sicak nesnelere maruz birakmayin.

- Uriiniin yasam siiresi kisalabilir veya yangina neden olabilir.

Urind kiigiik cocuklarin erisebilecedi yerlere yerlestirmeyin.

- Uriin diisebilir ve cocuklara zarar verebilir.

Yenilebiliryaglar (soya yag gibi) tiriinde hasar veya bozulmaya neden olabilir. Uriinii yag kirinden
uzak tutun. Ve Griini mutfakta ya da ocagin yakininda kurmayin veya kullanmayin.

Dikkat

Tasirken Griind dustrmeyin.
Urind 6n tarafi yere gelecek sekilde koymayin.

Uriinii dolaba veya rafa yerlestirirken, iiriiniin 6n tarafinin alt kenarinin disari tasmadigindan emin
olun.

- Uriin dusiip hasar gérebilir ve/veya yaralanmaya yol acabilir.

— Uriinti yalnizca uygun boyuttaki dolaplara veya raflara yerlestirin.

Uriind yere yavasca koyun.

— Uriiniin bozulmasina veya yaralanmaya neden olabilir.

Uriiniin alisitlmad ik biryere (cok fazla ince toz, kimyasal maddeler, asiri sicaklik veya yiiksek nem
bulunan yerlere ya da triinlin cok uzun zaman sirekli olarak calisacagi yerlere) kurulmasi triin
performansini nemli 6l¢iide etkileyebilir.

- Uriint béyle bir alana yerlestirmek istiyorsaniz, Samsung Miisteri Hizmetleri Merkezi'ne
danismayi unutmayin.



Calisma

Uyari

Uriniin icinde yiiksek voltaj vardir. Uriinii hicbir zaman kendiniz sékmeyin, onarmayin veya
degistirmeyin.
— Onarimlaricin Samsung Misteri Hizmetleri Merkezi'ne basvurun.

Uriind tasimak icin, glic kablosu dahil olmak tizere énce tiim kablolarini ¢ikarin.

Urtinden anormal sesler, yanik kokusu veya duman ¢ikarsa, elektrik kablosunu hemen cikarin ve
Samsung Mdsteri Hizmetleri Merkezi'ne basvurun.

Cocuklarin driine asilmasina veya Grliniin izerine tirmanmasina izin vermeyin.
- Cocuklaryaralanabilirve ciddi diizeyde zarar gérebilir.

Uriin diiserse veya dis kasasi hasar goriirse, giicii kapatin ve elektrik kablosunu cikarin. Sonra
Samsung Musteri Hizmetleri Merkezi'ne basvurun.

- Kullanima devam edilmesi yangina veya elektrik carpmasina neden olabilir.

Uriniin tizerinde cocuklarin hoslandigi agir nesneler veya esyalar (oyuncak, seker, vb.) birakmayin.

- Cocuklar oyuncaklara veya sekerlere ulagmaya calisirken (iriin veya agir nesneler diisebilir ve
ciddiyaralanmalara neden olabilir.

Simsekli veya yildirimli havalarda, Griint kapatin ve gii¢ kablosunu ¢ikarin.

Uriiniin tizerine bir sey diisiirmeyin veya iiriine vurmayin.

Urindi glic kablosundan veya herhangi bir kablodan cekerek hareket ettirmeyin.

Gaz sizintisi bulunursa, riine veya elektrik fisine dokunmayin. Ayrica, alani hemen havalandirin.
Uriini, elektrik kablosundan veya herhangi bir kablodan cekerek kaldirmayin veya tasimayin.
Uriintin yakininda parlayici sprey veya yanici madde kullanmayin veya bulundurmayin.

Havalandirma deliklerinin masa ortiisli veya perde tarafindan engellenmediginden emin olun.

— Dahili sicakliktaki bir artis yangina neden olabilir.

Uriiniin icine (havalandirma deligi, giris/cikis baglanti noktalar, vb. yoluyla) metal nesneler (yemek
cubudu, bozuk para, sag tokasl, vb.) veya kolayca yanan nesneler (kadit, kibrit, vb.) sokmayin.

- Uriinlin icine su veya baska yabanci madde girdiginde triiniin giiciinii kapattiginizdan ve elektrik
kablosunu cikardiginizdan emin olun. Sonra Samsung Miisteri Hizmetleri Merkezi'ne basvurun.

Uriniin Gstiine sivi iceren esyalar (vazo, saksi, sise, vb.) veya metal nesneler koymayin.

- Uriinlin icine su veya baska yabanci madde girdiginde triintin giiciini kapattiginizdan ve elektrik
kablosunu cikardiginizdan emin olun. Sonra Samsung Misteri Hizmetleri Merkezi'ne basvurun.



Dikkat

Uzun bir siire ekranda sabit bir gériintiintin kalmasi gortinti izi yanmasina veya kusurlu piksellere

yol acabilir.

— UriinG uzun siire kullanmadiginizda, ekrani giic tasarrufu moduna ayarlayin ya da hareketli
resimli ekran koruyucuyu agin.

Urtind uzun bir siire (tatil, vb.) kullanmayi planlamadiginiz durumlarda elektrik kablosunu prizden
cikarin.

— Toz birikimi 1siyla bir araya geldiginde yangina, elektrik carpmasina veya elektrik kacagina neden
olabilir.

Urind 6nerilen céziiniirliikte ve frekansta kullanin.

— GOrusiiniiz bozulabilir.

AC/DC adaptdrlerini bir araya getirmeyin.

AC/DC adaptoriini kullanmadan dnce plastik torbayi ¢ikarin.

AC/DC adaptériine su girmesine veya aygitin islanmasina izin vermeyin.
— Elektrik carpmasi veya yangin meydana gelebilir.

- Uriint, yagmur veya kara maruz kalabilecedi dis mekanlarda kullanmaktan kacinin.

- Yerleriyikarken AC/DC adaptérinin i1slanmamasina dikkat edin.
AC/DC adaptérini herhangi bir isiticinin yakinina koymayin.

- Aksi takdirde, yangina yol acabilir.

AC/DC adaptériind havalandirmanin iyi oldugu bir yerde tutun.

AC/DC gii¢ adaptoriini kablo girisi yukari gelecek sekilde asili olarak yerlestirirseniz, Adaptére su
veya baska yabanci maddeler girebilir ve Adaptdriin diizgiin calismamasina neden olabilir.

AC/DC gli¢ adaptoriini bir masa veya zemin (zerine diiz sekilde yerlestirmeye dikkat edin.

Uriinii bas asadi tutmayin veya standindan tutarak tasimayin.

- Uriin dusebilir ve hasar gérebilir veya yaralanmaya neden olabilir.

Uzun siire ekrana fazla yakindan bakilmasi gériistinlizii bozabilir.

Uriniin cevresinde nemlendirici veya isitici kullanmayin.

Urtind kullanirken her1saatte 5 dakika kadar gdzlerinizi dinlendirin veya uzaktaki nesnelere bakin.
Uriin uzun siire acik kaldiginda isinabileceginden ekrana dokunmayin.

Kiiclik aksesuarlari cocuklarin erisemeyecedi biryerde saklayin.

Uriin agisini ayarlarken dikkatli olun.

- Eliniz veya parmaginiz sikisabilir ve yaralanabilir.

— Uriine cok yiiksek bir egim verilmesi tiriniin diismesine ve yaralanmaya neden olabilir.
Uriniin tzerine agir nesneler koymayin.

— Uriinlin bozulmasina veya yaralanmaya neden olabilir.



Bolum 02
Hazirliklar

Pa rga I.a r Parcalar

Aciklama

Gezinmeye yardimci olan ¢ok yonli digme.

~ JOG diigmesi, ekranin orta kisminin altinda bulunur ve YUKARI/ASAGI/
SOL/SAG/BAS(ENTER) olarak 5 ydnii vardir.

Bu LED, glic durumu gostergesidir ve su islevlere sahiptir:
e Glict agma (Gli¢ digmesi): Gli¢ LED'i Kapali

e Gli¢ tasarruf modu: Gii¢ LED'i Yanip Séniyor

o Glic kapali (Gl¢ diigmesi): Gl¢ LED'i Acik

~ Guc LED'inin calisma sekli menuden degistirilebilir. (Sistem - Gli¢
LED’i Agik) Islev Tusu Kilavuzu, isleve veya Giriin modeline bagli olarak
farklilik gosterebilir. Litfen driintin kendisine bakin.

~ Acmak veya kapatmak icin JOG diigmesi (izerindeki gli¢ tusuna basin

©}

JOG Diigmesi
Denetim Masasi
~ Parcalarin rengi ve sekli gosterilenden farkli olabilir. Teknik 6zellikler, kaliteyi gelistirmek i¢cin énceden
bilgi verilmeden degistirilebilir.
islev Tusu Kilavuzu )
Gli¢ LED'i
,,,,,,,,,, Gilg LED' islev Tusu Kilavuzu

Ekran acyldygynda JOG diigmesine basyn. islev Tusu Kilavuzu
gorintilenir. Kilavuz goriintiilendiginde ekran mendsiine erismek
icin ayni yon digmesine tekrar basin.

~ Islev Tusu Kilavuzu, isleve veya iiriin modeline bagli olarak farklilik
gosterebilir. Litfen Griintin kendisine bakin.

JOG Dugmesi
ASAGI (ON)

SoL SAG

BAS(ENTER)

YUKARI (ARKA)



islev Tusu Kilavuzu

~ islev Tusu Kilavuzu'nu kullanmak icin ekran acikken JOG diigmesine basin. Bunun ardindan asagidaki pencere gériintiilenir.

YUKARI/ASAGI/SOL/SAG: istediginiz 6geye dogru hareket ettirin. Odak degistiginde, her 6ge icin aciklama gériintiilenir.
~ Uriinde OSD mendisii gériintilenmedigi sirada JOG Diigmesi asagidaki sekilde kullanilabilir.
~ Yukari : Parlaklik, Kontrast ve Netlik icin ayarlari degistirin.

~ Asadi : Ses ayarini degistirin.
~ Sol veya Sag: Kaynak ayarini degistirin.
BAS(ENTER): Secilen 6ge uygulanir.

Parcalar Aciklama
Kaynak _E i§.l.e\f Tuug,u Kllavuzu ekraninda giris kaynagini degistirmek icin JOG diigmesini hareket ettirerek ] 6gesini segin. Giris kaynagi degisirse, ekranin sol tist kdsesinde bir mesaj
gorintilenir.
islev Tusu Kilavuzu ekraninda JOG diigmesini hareket ettirerek [IT] 6gesini secer.
Bu Uriin, mendy bir ekran olarak gosterir.
Ekran mendis kilidi: Gegerli ayarlari korumak veya diger kullanicilarin ayarlari degistirmesini énlemek icin ekran menisin kilitleyin.
Menii m:l

Etkinlestir/Deve Disl Birak: Ekran menisi kilidini etkinlestirmek veya devre disi birakmak icin “Meni” ekranini acin, sonraki asamaya ge¢mek icin JOG diigmesini saga dogru hareket
ettirin ve diigmeye islev Tusu Kilavuzu kaybolana kadar10 saniye boyunca basin.

~ Ekran menist kilidi etkinse Parlaklik ve Kontrast ayarlanabilir.
GOz Koruyucu Modu, Ses (Ses) ve HDMI-CEC kullanilabilir. Ken. Kend. Tanil. ve Bilgi gériintilenebilir.

Go6z Koruyucu

islev Tusu Kilavuzu ekraninda JOG diigmesini hareket ettirerek ¢z 6gesini secer.

Gz Koruyucu Modu'u etkinlestirmek veya devre digi birakmak igin basin. (@ : Acik, ¢Zp : Kapali)

% GOz Koruyucu Modu islevi kullanilabilirse, asagidaki 6geler kullanilamaz.
Modu <y y s sagidaki 6
e Resim - Resim Modu, Parlaklik, Renk, Oyun Modu
e Sistem - Eko Tasarruf Plus
Glic Kpli d) islev Tusu Kilavuzu ekraninda Griinii kapatmak icin JOG diigmesini hareket ettirerek d) 6gesini secer.
Geri 0 islev Tusu Kilavuzu ekrani gériintiilendiginde ¢) simgesini secmek icin JOG diigmesini kullanarak islev Tusu kilavuzu meniisiinden cikin.

~ Modeller arasindaki islevsel farkliliklar nedeniyle islev Tusu Kilavuzu secenekleri farkli olacaktir.



Dogrudan Tus Kilavuzu

~ Urtiniin ekrani acildiginda veya giris kaynagi degistirildiginde, Dogrudan Tus Kilavuzu ekraninda asagidaki menii secenekleri gériintiilenir.

lslev diigmeleri sayfasi Géz Koruyucu Modu seceneginin etkin olup olmadigini gésterir.
@ : Acik
@ : Kapali

Analog modu

Parlaklik

Ses

Kaynak
Otomatik Ayar

Ozellikler

G6z Koruyucu Modu Kapali

~ Analog modu secenegi

e YUKARI: Parlaklik, Kontrast ayarlarini yapin.
o ASAGI: Ses, Sessiz ayarlarini yapin.

e SOL: Kaynak ayarlarini yapin.

e SAG: Otomatik Ayar ayarlarini yapin.

~ Ekran Ozellikleri kisminda ¢ozintrligiin degistirilmesi Otomatik Ayar islevini etkinlestirir.

~ Buislevyalnizca Analog modunda kullanilabilir.

BAS(ENTER): Islev Tusu Kilavuzunu gériintiler.

HDMI, DisplayPort mod

Parlaklik
Ses
Kaynak

Ozellikler

GOz Koruyucu Modu Kapali

~ HDMI, DisplayPort modu secenegi

YUKARI: Parlaklik, Kontrast, Netlik ayarlariniyapin.
ASAGI: Ses, Sessiz ayarlarini yapin.

SOL/SAG: Kaynak ayarlarini yapin.

BAS(ENTER): Islev Tusu Kilavuzunu gériintiler.



Baglanti Noktasi Tiirleri

~ Kullanilabilirislevler tirin modelinde bagli olarak degisir. Parcalarin rengi ve sekli gdsterilenden farkli
olabilir. Teknik ézellikler, kaliteyi gelistirmek icin 6nceden bilgi verilmeden degistirilebilir. Uriiniin

kendisine bakin.

Baglanti Noktasi

(" 24755+ )
( o DPIN HDMI IN PCIN DC 19V )
[ o = ® |
o C27T55* / C32T55*
( AUDIOIN 0O DPIN HDMI IN PCIN DC 19V )
/ oo== ® \
G y

Aciklama

AUDIO IN PC'den sesi bir ses kablosu ile alir.
(@) ~ Yalnizca C27T55* / C32T55* modeli.
2

Kulaklik gibi bir ses ¢ikis aygitina baglanir.

DPIN

I

DP kablosuyla bir PC'ye baglar.

HDMI IN

1

Bir HDMI kablosu ya da HDMI-DVI kablosu kullanan bir kaynak cihaza
baglanir.

PCIN

O]

D-SUB kablosunu kullanarak PC'ye baglanir.

DC19V

AC/DC adaptoriine baglanir.

Hirsiza Karsi Kilit

~ Hirsiza karsi kilit halka agik yerlerde bile driint giivenle kullanmanizi saglar.

~ Kilitleme cihazinin sekli ve kilitleme yéntemi treticiye baglidir. Ayrintilarigin, hirsiza karsi kilitleme cihazi

ile sunulan kullanici kilavuzuna bakin.

Hirsiza karsi kilitleme cihazini kilitlemek igin:

Hirsiza karsi kilitleme cihazinizin kablosunu masa gibi agir bir nesneye sabitleyin.
Kablonun birucunu diger uctaki halkaya gegirin.

Kilitleme cihazini, Grliniin arkasindaki hirsiza karsi kilit yuvasina takin.

A W N =

Kilitleme cihazini kilitleyin.
— Hirsiza karsi kilitleme cihazi ayri olarak satin alinabilir.
- Ayrintilarigin, hirsiza karsi kilitleme cihazi ile sunulan kullanici kilavuzuna bakin.

— Hirsiza karsi kilitleme cihazlari elektronik Griin saticilarindan ya da ¢evrimici olarak satin
alinabilir.
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Kurulum

Altligin Takilmasi

-

Altlik Konektérint Altliga asagidaki sekilde

gosterilen yonde takin.

Uriiniin ana gdvdesini elinizle sekilde gésterildigi
gibi tutun. Takilan altligi ana gévdeye asagidaki
sekilde gosterilen ok yéniinde yerlestirin.

N
J
s A
124
\ J - J

Stand boynunu 180° dondiirerek normal
konumuna getirin.

Gl kaynagini ve sinyal kablosunu sekilde

gosterildigi gibi baglayin.

~ Urini kurmadan 6nce, ekran asagi tarafa bakacak sekilde diiz ve sabit bir yiizey iizerine koyun.

& Uriin kiveimUidir. DUz bir yiizeydeyken iiriin tizerine agirlik yerlestirmek tiriine zarar verebilir. Uriini
ekrani asagi veya yukari bakacak sekilde bir zemine yerlestirdiginizde, Grtinin Gizerine baski uygulamayin.

Standi stand boynu kilavuzuyla hizalayin ve
standi sabitlemek icin altinda bulunan vidayi

sikin.

Pakette yer alan koruyucu plastik kopigu

(dolgu) zemine yerlestirin ve Griinl resimde
gorildugi gibiylzi asagi donik olarak koplk

lizerine yerlestirin. Kopiik yoksa, kalin bir minder

kullanin.
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Altligin Cikarilmasi

~ Altligi Urlinden ¢ikarmadan 6nce, Urlini diiz ve sabit bir ylizey (izerine, ekrani asagi bakacak sekilde koyun.
A Uriin kivriimlidir. DUz bir yiizeydeyken iiriin {izerine agirlik yerlestirmek iriine zarar verebilir. Uriinii ekrani asagi veya yukari bakacak sekilde bir zemine yerlestirdiginizde, iiriiniin iizerine baski uygulamayin.

( 7\ N\ ( N\
o o
N J . J N J
Pakette yeralan koruyucu plastik kdpigi Tek elinizle monitdriin alt bélimine bastirin ve Sekilde gésterildigi gibi vidayi ok yéniinde Stand boynunu 180° dénddirin.
(dolgu) zemine yerlestirin ve GriinG resimde resimde gésterildigi gibi diger elinizle altligi ok dondirerek stand boynunu stand altligindan
gorildigl gibiyiizii asagi donik olarak kopik yoninde cekin. cikarin.

lizerine yerlestirin. Koplk yoksa, kalin bir minder

kullanin.

( )

(5]

. J

Stand boynunu sekilde gdsterilen yonde
standdan ¢ikarin.



Uriiniin tasinmasiyla ilgili 6nlemler

Uriniin Gzerine bastirmayin. Uriine zarar

verme riski vardir.

s

\

J

Uriind yalnizca altlikla ters bir sekilde

tutmayin.

( A

. J

Ekran Uzerine dogrudan basin¢ uygulamayin.

Uriinii tasirken ekrandan tutmayin.

Tasirken rdini alt kdselerinden veya
kenarlarindan tutun.

Uriiniin E§imini Ayarlama

~ Parcalarin rengi ve sekli gosterilenden farkli olabilir. Teknik 6zellikler, kaliteyi gelistirmek i¢cin énceden

bilgi verilmeden degistirilebilir.

~N

-3,0°(£2,0°) ~ 20° (£2,0°)

Uriiniin egimi ayarlanabilir.

Uriniin alt parcasini tutun ve egimi dikkatli bir sekilde ayarlayin.

15



Bolum 03

Bir Kaynak Cihaz Baglama ve Kullanma

Uriinii kurmadan énce asagidaki bilgileri PC Baglama ve Kullanma
okuyun.

PC'niz i¢in uygun bir baglanti yéntemi secin.
. ~ Parcalari baglamak farli Griinlere gore farklilik gésterebilir.
71 Urind kurmadan 6nce, verilen sinyal kablolarindaki her iki baglanti noktasinin seklini ve Uriin ile

harici cihazdaki baglanti noktalarinin sekillerini ve konumlarini kontrol edin. Sunulan baglanti noktalan lrine gore degisiklik gosterebilir

. ~ Once iriiniin ve diger cihazlarin (PC, set {istii kutu vb.) glic kablolarinin cikarildigindan emin olun.
2 Uriind kurmadan 6nce, kisa devre veya asiri akim nedeniyle iriinde olusabilecek hasari énlemek

icin gli¢ kablolarini triinden ve harici cihazdan ¢ikardiginiza emin olun.

D-SUB Kablosu Kullanarak Baglama (Analog Tipi)

3 Tumsinyal kablolari diizgiin bir sekilde baglandiktan sonra, gli¢ kablolarini Girline ve harici cihaza

tekrar baglayin.
PCIN

4 Kurulum tamamlandiktan sonra, rlinin islevleri hakkinda bilgi edinmek ve Griini dogru bir o
sekilde kullanmak icin gereken 6nlemleri ve diger bilgileri 6grenmek icin kullanim kilavuzunu O@O I I @
okuyun.

o

AUDIO IN (Yalnizca C27T55* / C32T55* modeli.)

o |=lim

mF=]- o



HDMI Kablosu Kullanarak Baglama

HDMI IN

~ HDMI kablosu baglarken, iriin bilesenleriyle birlikte gelen kabloyu kullanin. Samsung tarafindan saglanan

HDMI kablosu haricinde bir kablo kullanirsaniz goriintii kalitesinde kayip olabilir.

HDMI-DVI Kablosu Kullanarak Baglanma

HDMI IN

AUDIO IN (Yaln

- @ |

1zca C27T55* / C32T55* modeli.)

(@)

=i mwE=- o

~ Kaynak aygit, H

DMI-DVI kablosuyla baglanirsa ses islevi desteklenmez.

~ HDMI-DVI kablosuyla en uygun ¢oziinirligi elde edemeyebilirsiniz.

~ PC'yi HDMI-DVI
HDMI)

kablosu kullanarak baglarsaniz, DVI PC olarak ayarlayin. ([JT] = Sistem - PC/AV Modu -

DP Kablosu Kullanarak Baglama

DPIN

]

1,5 metreden daha kisa bir DP kablosu 6nerilir. 1,5 metreden daha uzun bir kablo kullanmak, goriinti

kalitesini etkileyebilir.

Kulakliklari baglama

R

~ Sesi D-SUB + AUDIO (Yalnizca C27T55* / C32T55* modeli.), HDMI-HDMI veya DP kablosuyla etkinlestirirken
kulaklik kullanin.

~ Kulaklik jaki yalnizca 3 kilavuz ug (TRS) tirlini destekler.
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Guicli Baglama Bagli Kablolari Diizenleme

PCIN DC 19V
[—————\

1 Gilg kablosunu AC/DC adaptériine baglayin. Ardindan, AC/DC adaptériini driiniin arkasindaki DC
19V baglanti noktasina baglayin.

2 Dahasonra, gli¢ kablosunu prize baglayin.

3 Uriinii agmak icin monitériin alt kisminda bulunan JOG diigmesine basin.

~ Giris voltaji otomatik olarak agilir.
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Uriinii kullanmak icin dogru pozisyon

Uriind kullanirken asagidaki gibi dogru pozisyonda durun:

Sirtinizi dik tutun.

GOzlinlzle ekran arasinda 45 - 50 cm kadar bir mesafe birakin ve ekrana biraz yukaridan bakin.

Gozleriniz ekranin tam karsisinda olsun.

Aclyl, ekranda stk yansimayacak sekilde ayarlayin.

Kollarinizin 6n kismini arka kismina dik ve ellerinizin arkaslyla ayni hizada tutun.
Dirseklerinizi yaklasik olarak dik agida tutun.

Uriiniin yiiksekligini, dizlerinizi 90 derece veya daha fazla biikebileceginiz, topuklariniz yere
degecek ve kollariniz kalbinizden asagida olacak sekilde ayarlayin.

GOz egzersizleriyapar, sik sik goz kirparsaniz g6z yorgunlugunuz azalacaktir.

Surucu Yukleme

~ Bu Urintin ilgili strticlerini ylikleyerek bu Griniin en iyi ¢ozuntrligint ve frekansini ayarlayabilirsiniz.

~ Uriin siirlictisiiniin en son stiriimiinii yiiklemek icin, http://www.samsung.com adresindeki Samsung
Electronics web sitesinden indirin.

En Uygun Cozinurlugi Ayarlama

Uriinii satin aldiktan sonra ilk kez acarsaniz, en uygun ¢oziinirligi ayarlamayla ilgili bir bilgilendirme

iletisi gorintilenir.

Bilgi mesaji tizerinden dil secin ve PC'nizin ¢6ziindrliglind en uygun ayara getirin.

~ Enuygun ¢ozlinirlik secilmezse, tirlin kapatilip acildiktan sonra bile bu ileti, belirtilen siire boyunca en
cok {i¢ kez daha gorindr.

~ Bilgisayarinizicin en iyi ¢dzlinUrligu ayarlamak istiyorsaniz. Bkz. (Soru-Cevap) > “Cozlin(rligu nasil
dedistirebilirim?”
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Bolum 04

Ekran Ayari

islev Tusu Kilavuzu - [IT1 -
Parlaklik gibi ekran ayarlarini yapilandirin. Her islevle ilgili ayrintili bir agiklama saglanir. Ayrintilar icin trliniiniize bakin.

~ Kullanilabilirislevler iriin modelinde bagli olarak degisir. Parcalarin rengi ve sekli gosterilenden farkli
olabilir. Teknik 6zellikler, kaliteyi gelistirmek icin 6nceden bilgi verilmeden degistirilebilir.

Resim Modu

Bu mend, Grindn kullanilacagr ortama uygun olarak optimum resim kalitesi saglar.
" Eko Tasarruf Plus etkin oldugunda bu men( kullanilamaz.
" Oyun Modu etkin oldugunda bu meni kullanilamaz.

" GOz Koruyucu Modu etkin oldugunda bu ment kullanilamaz.

PC modunda

e Kisisel: Kontrast ve parlakligi gerektigi gibi dzellestirin.

e Standart: Belge dlizenleme veya Internet'i kullanma icin uygun resim kalitesi elde edin.

e Sinema: Video ve DVD icerikleriizlemek icin uygun monitér parlakligini ve netligini elde edin.

e Dinamik Kontrast: Otomatik kontrast ayarlamasiyla dengeli parlaklik elde edin.

AV modunda

Harici giris HDMI/DP ile baglandiginda ve PC/AV Modu AV olarak ayarlandiginda, Resim Modu
fabrikada énceden ayarlanmis dért gériintli ayarina (Dinamik, Standart, Sinema ve Kisisel) sahip olur.
Dinamik, Standart, Sinema ya da Kisisel ayarlarindan birini etkinlettirebilirsiniz. Otomatik olarak
kitisellettirilmit resim ayarlarinizi cagiran Kisisel ayarini secebilirsiniz.

e Dinamik: Standart moduna gore goriintiileri daha net gdérmek icin bu modu secin.
e Standart: Ortam aydinlik oldugunda bu modu segin.

e Sinema: Ortam karanlik oldugunda bu modu secin. Bu mod, enerji tasarrufu saglar ve gozlerinizin
daha az yorulmasini saglar.

e Kisisel: Gorlintlyd tercihlerinize gére ayarlamak icin bu modu secin.



Parlaklik

GOrlintlinln genel parlakligini ayarlayin. (Aralik: 0~100)

Daha yiiksek bir deger goriintliniin daha parlak gériintilenmesini saglar.

~ Resim Modu, Dinamik Kontrast moduna ayarlandiginda bu mend kullanilamaz.
~ Eko Tasarruf Plus etkin oldugunda bu men( kullanilamaz.

~ GOz Koruyucu Modu etkin oldugunda bu ment kullanilamaz.

Kontrast

Nesnelerve arkaplan arasindaki kontrasti ayarlayin. (Aralik: 0~100)

Daha yiiksek bir deger nesneleri daha net bir hale getirmek icin kontrasti arttirir.

~ Resim Modu 6zelligi Sinema veya Dinamik Kontrast modunda oldugunda bu secenek kullanilamaz.

" Oyun Modu etkin oldugunda bu menii kullanilamaz.

Netlik

Nesnelerin genel hattini daha net veya bulanik hale getirin. (Aralik: 0~100)

Daha yiiksek bir deger nesnelerin genel hattini daha net hale getirir.

~ Resim Modu 6zelligi Sinema veya Dinamik Kontrast modunda oldugunda bu secenek kullanilamaz.

~ Oyun Modu etkin oldugunda bu meni kullanilamaz.

Renk

Ekranin renk tonunu ayarlayin.

Resim Modu, Sinema veya Dinamik Kontrast moduna ayarlandiginda bu mend kullanilamaz.
Oyun Modu etkin oldugunda bu men kullanilamaz.
GOz Koruyucu Modu etkin oldugunda bu ment kullanilamaz.
Renk Tonu: Goriintiileme ihtiyaclariniza en iyi sekilde uyan renk tonunu secin.
- Soguk 2: Renk sicakligini Soguk 1'den daha soguk olacak sekilde ayarlayin.
- Soguk 1: Renk sicakligini Normal modundan daha soguk olacak sekilde ayarlayin.
- Normal: Standart renk tonunu gérintileyin.
- Sicak 1: Renk sicakligini Normal modundan daha sicak olacak sekilde ayarlayin.
- Sicak 2: Renk sicakligini Sicak 1'den daha sicak olacak sekilde ayarlayin.
- Kisisel: Renk tonunu 6zellestirin.

~ Harici giris, HDMI/DP ile baglandiginda ve PC/AV Modu, AV olarak ayarlandiginda, Renk Tonu fabrikada
dnceden ayarlanmis dért renk sicakligr ayarina (Soguk, Normal, Sicak ve Kisisel) sahip olur.

Kirmizi: Kirmizi doygunluk seviyesini ayarlayin. 100'e daha yakin olan degerler renk icin daha fazla
yogunlugu ifade eder.

Yesil: Yesil doygunluk seviyesini ayarlayin. 100'e daha yakin olan degerler renk icin daha fazla
yogunlugu ifade eder.

Mavi: Mavi doygunluk seviyesini ayarlayin. 100'e daha yakin olan degerler renk i¢in daha fazla
yogunlugu ifade eder.

Gamma: Parlakli§in orta seviyesini ayarlayin.
- Mod1/Mod 2 /Mod3
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Siyah Dzeyi

Bir DVD oynatici veya set (istl kutusu tiriine HDMI ile baglanmissa, bagdli kaynak cihaza bagli olarak
goriinti kalitesi bozulmasi (kontrast/renk bozulmasi, siyahlik diizeyi, vb.) meydana gelebilir.

Bu durumda, goriinti kalitesini ayarlamak icin Siyah Dzeyi kullanilabilir.

" Buislevyalnizca HDMI modunda kullanilabilir.

Normal: Kontrast orani bozulmasi olmadiginda, bu modu secin.

Diisiik: Kontrast oran bozulmasi oldugunda, siyahlik diizeyini azaltmak ve beyazlik seviyesini
arttirmak i¢in bu modu segin.

~ Siyah Dzeyi bazi kaynak aygitlariyla uyumlu olmayabilir.

~ Siyah Dzeyi 6zelligi, yalnizca, 60 Hz'de 720P veya 60 Hz'de 1080P gibi belirli bir AV ¢éziintrliginde
etkindir.

Gz Koruyucu Modu

Gozlin rahatlamasi icin uygun bir resim kalitesine ayarlayin.

TUV Rheinland “Low Blue Light Content”, daha diisiik mavi isik seviyelerine iliskin gereklilikleri
karsilayan driinler icin olan sertifikadir. G6z Koruyucu Modu 'Acik’ konumunda oldugunda, yaklasik
400nm'lik bir dalga uzunlugundaki mavi 1sik azalarak goz rahatlamasi icin gerekli olan en uygun
resim kalitesini sunacaktir. Ayni zamanda, mavi isik seviyesi, varsayilan ayarlardan daha disuktir
ve TUV Rheinland tarafindan test edilip TUV Rheinland “Low Blue Light Content” standartlarinin
gerekliliklerini karsiladigr onaylanmistir.

Oyun Modu

Oyun modu icin riintin ekran ayarlarini yapilandirin.

Bilgisayarda oyun oynarken veya PlayStation™ ya da Xbox™ gibi bir oyun konsolu bagli oldugunda bu

ézelligi kullanin.

~ GOz Koruyucu Modu etkin oldugunda bu ment kullanilamaz.

~ Uriin kapandiginda, giic tasarrufu moduna girdiginde veya giris kaynaklari degistiginde Oyun Modu, Atk
olarak ayarlanmis olsa bile Kapali konumuna gelir.

~ Oyun Modu seceneginin her zaman etkin olmasini istiyorsaniz, Daima Acik secenegini belirleyin.

Yanit Suresi

Videolarin daha canli ve dogal gériinmesi icin panelin yanit hizini artirin.

~ Video oynatmiyor veya oyun oynamiyorken Standart modu kullanin.
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Ekran Orani

Resim boyutunu degistirin.

PC modunda
e Auto: Resmi, giris kaynaginin en boy oranina gore goriintileyin.

e Genisacl: Resmi, giris kaynaginin en boy oranindan bagimsiz olarak tam ekran boyutunda
gorintileyin.

AV modunda

e 4:3:Resmi4:3 en boy oraniyla gériintlleyin. Videolar ve standart yayinlari¢in uygundur.
e 16:9: Resmi16:9 en boy oraniyla gériintileyin.

e Ekrana Sigdir: Resmi, kesmeden orijinal en boy oraniyla gériintileyin.

~slev, tirtinle sunulan baglanti noktalarina bagli olarak desteklenmeyebilir.
~ Asagidaki kosullar karsilandiginda Ekran Orani ayari degistirilebilir.

~ Giris kaynadi 480p, 576p, 720p veya 1080p ve {riin normal sekilde goriintiileyebiliyor (Bu sinyaller her
model tarafindan desteklenmez.).

~ Sadece harici giris HDMI/DP ile bagliysa ve PC/AV Modu AV olarak ayarlanmissa ayarlanabilir.

~ Busecenek, FreeSync devre disi oldugunda kullanilabilir.

Ekran Ayari

~ HDMI/DP Kablosu Kullanarak Baglama
~ Bu secenek yalnizca PC/AV Modu secenegi AV olarak ayarlandiginda kullanilabilir.
~ Bumeni sadece Ekrana Sigdir ayari AV modunda Ekran Orani olarak belirlendiginde kullanilabilir.

AV modunda 480P, 576P, 720P veya 1080P sinyal girisi mevcutken ve {iriin normal sekilde goriintiileme
yapabilirken yatay konumu ve dikey konumu 0-6 diizeyde ayarlamak icin Ekrana Sigdir 6gesini secin.

~ Kalin, ince: Bu islev yalnizca Analog modunda kullanilabilir.

Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon yapilandirmasi

Yatay Pozisyon: Ekrani sola veya saga tasiyin.

Dikey Pozisyon: Ekrani yukari veya asagi tasiyin.
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Bolum 05

0SD (Ekran Uzerinde Gériintiileme) ayarlarini ayarlama

islev Tusu Kilavuzu - [IT1 -
Herislevle ilgili ayrintili bir agiklama saglanir. Ayrintilar icin Griiniintize bakin.

~ Kullanilabilirislevler iriin modelinde bagli olarak degisir. Parcalarin rengi ve sekli gosterilenden farkli D i I.
olabilir. Teknik 6zellikler, kaliteyi gelistirmek icin 6nceden bilgi verilmeden degistirilebilir.

Men dilini ayarlar.

Sayda m ll k ~ Dil ayarinda yapilan bir degisiklik ekran meni gériinimiine uygulanir.

~ PC'nizdeki diger islevlere uygulanmaz.

Men( pencerelerinin seffafligini ayarlayin.

Goruntu Suresi
Konum

0SD mentisi, mend belirli bir stire kullanilmadiginda otomatik olarak kaybolur.

Gorlinti Siresi islevi, OSD meniisii kaybolmadan énce gegecek siireyi belirtmek icin kullanilan bir
islevdir.

Yatay Pozisyon

Men( konumunu sola veya saga taslyin.

Dikey Pozisyon

Men( konumunu yukari veya asagi tasiyin.



Bolum 06

Kurulum ve Sifirlama

islev Tusu Kilavuzu - [IT1 -
Herislevle ilgili ayrintili bir agiklama saglanir. Ayrintilar icin Griiniintize bakin.

~ Kullanilabilirislevler iriin modelinde bagli olarak degisir. Parcalarin rengi ve sekli gosterilenden farkli
olabilir. Teknik 6zellikler, kaliteyi gelistirmek icin 6nceden bilgi verilmeden degistirilebilir.

FreeSync

~ Buislev Analog modunu desteklemez.

FreeSync teknolojisi tim normal gecikme ve beklemeler olmadan ekran yirtilmasini ortadan kaldiran
bir ¢cozimddr.

Bu 6zellik oyun oynarken ekran yirtilmasini ve gecikmesini ortadan kaldirir. Oyun deneyiminizi
gelistirin.

Monitorde gériintiilenen FreeSync mend 6geleri, monitdr modeline ve AMD grafik kartlariyla
uyumluluguna bagli olarak degisebilir.

e Kapali: FreeSync 6zelligini devre disi birakma.
e Actk: AMD grafik kartinin FreeSync islevini acin. Bazi oyunlari oynarken ara sira titreme olabilir.

FreeSync kullanirken optimum ¢6zGinGrligl uygulayin.
Yenileme hizini ayarlama yéntemi icin bkz. S ve C - Frekansi nasil degistirebilirim?
"~ FreeSync islevi sadece HDMI veya DisplayPort modunda etkinlestirilir.
FreeSync kullanirken tretici tarafindan saglanan HDMI/DP kablosunu kullanin.
Oyun oynarken FreeSync islevini kullanirsaniz, asagidaki semptomlar olusabilir:

e Ekran karti tiiri, oyun secenedi ayarlari veya oynatilan videoya bagli olarak ekran titreyebilir.
Sunlariyapmayi deneyin: oyun ayari degerlerini diislrln, gecerli FreeSync modunu Kapali ile
dedistirin veya ekran karti stirliciiniizlin stirimin{ kontrol etmek ve en yenisiyle giincellemek
lizere AMD web sitesini ziyaret edin.

e FreeSyncislevi kullanilirken, grafik kartinin cikis frekansindaki dalgalanmadan dolayi ekran
titreyebilir.

e (ozlnlrlige bagliolarak, oyun sirasinda ekranda gidip gelmeler olabilir. Cozlnurlik arttik¢a yanit
hizi azalir.

e Monitdriin ses kalitesi azalabilir.

~ Buislevi kullanirken herhangi bir sorunla karsilasirsaniz, Samsung Servis Merkezi'ne basvurun.

~ islev A¢ik durumundayken ekran ¢oziintrliigiini degistirirseniz ekran kartindan dolayi ekran kapanip
acilabilir. FreeSync 6zelligini Kapali olarak ayarlayin ve ¢ézinrligl degistirin.

~lslev, AMD ekran karti bulunmayan cihazlarda (6r. AV cihazlari) kullanilamaz. islev uygulanirsa ekran hata
verebilir.

Ekran Kartlari listesindeki modellerde FreeSync destegi mevcuttur

FreeSync yalnizca belirli AMD grafik karti modelleriyle kullanilabilir. Desteklenen grafik kartlari igin
asagidaki listeye bakin:

AMD'nin FreeSync'i destekleyen en son resmi grafik siiriicilerini yiklemeyi unutmayin.

~ FreeSync 6zelligini destekleyen diger AMD grafik karti modelleri igin, resmi AMD web sitesini ziyaret edin.
~ Ekran kartiniz farkli bir reticiye aitse FreeSync Kapali secenegini belirtin.

~ HDMI kablosuyla FreeSync islevi uygulanirken, belirli AMD ekran kartlarinin bant genisligi sinirlamasi
nedeniyle islev calismayabilir.

¢ Radeon™ RX Vega series e Radeon™ Pro Duo (2016 edition)
e Radeon™ RX 500 series e Radeon™ R9 Nano series
e Radeon™ RX 400 series e Radeon™ R9 Fury series

e Radeon™ R9/R7 300 series (R9 370/X, R7 e Radeon™ R9/R7 200 series (R9 270/X, R
370/X, R7 265 haric) 280/X harig)



Ses

C24755* modelleri desteklenmez.

Ses

Ses ayarini degistirin.

Ses Modu

e Standart: Normal ses modunu secer.
e Miizik: Seslerin tizerinde mizigi vurgular.
e Film: Filmlericin en iyi sesi saglar.

e SesiNetlestir: Diger seslerin tizerinde insan seslerini vurgular.

Ses Secimi

e Stereo: Sol ve sag hoparlérlerden gelen sesi etkinlestirir.

e SolKanal: Solve sag hoparlorlere ses kaynaginin sadece sol kanali iletilecek sekilde ayarlama
yapin.

e Sag Kanal: Sol ve sag hoparlorlere ses kaynaginin sadece sag kanali iletilecek sekilde ayarlama
yapin.

Ses

C27T55* / C32T55* modelleri desteklenmez.

Ses ayarini degistirin.

Eko Tasarruf Plus

Maksimum parlaklik seviyesindeki tiiketime kiyasla, enerji tiiketimini azaltir.

~ Resim Modu 6zelligi Dinamik Kontrast modunda oldugunda bu secenek kullanilamaz.

~ Oyun Modu etkin oldugunda bu men kullanilamaz.

~ GOz Koruyucu Modu etkin oldugunda bu ment kullanilamaz.

Kapali: Eko Tasarruf Plus islevini devre disi birakin.

Auto: Glg tiiketimi, gecerli ayara oranla yaklasik %10'a kadar otomatik olarak azalacaktir.

(Glg tiiketiminin ne kadar azaltilacag, ekran parlakligina baglidir.)
Diistik: Maksimum parlakliga kiyasla %25 enerji tasarrufu saglar.

Yiiksek: Maksimum parlakliga kiyasla %50 enerji tasarrufu saglar.
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Dinamik Parlaklik

Gegerli kosullarda mimkin olan en iyi ekran kontrastini saglamak icin parlakligi otomatik olarak
ayarlayin.

e Kapali / Acik

Kpns Zmnlycsi Plus

Kapanis yapilandirma

Kapanis: Kapanis modunu agcma.

Su Stirdn Snr Kpt: Kapanma zamanlayicisi 1 - 23 saat arasi bir zaman diliminde ayarlanabilir. Belirtilen
saatler sonunda Griin otomatik olarak kapanir.

~ Busecenek yalnizca Kapanis secenegi Acik olarak ayarlandiginda kullanilabilir.

" Bazi pazarlama bolgelerine yénelik Griinlerde Kapanis, Griintin agilmasindan 4 saat sonra otomatik olarak
devreye girecek sekilde ayarlanmistir. Bu, glic kaynagi yénetmelikleri uyarinca yapilmistir. Zamanlayicinin
devreye girmesini istemiyorsaniz, [IT] - Sistem - Kpns Zmnlycsi Plus konumuna giderek Kapanig
ozelligini Kapali olacak sekilde ayarlayin.

Eko Zamanlayiciyapilandirma

Eko Zamanlayici: Eko Zamanlayici modunu agma.

Eko Kapanma Siiresi: Eko Zamanlayici 10 dakika ile 180 dakika arasindaki bir degere ayarlanabilir.
Belirtilen siire sonunda rlin otomatik olarak kapanir.

~ Busecenek yalnizca Eko Zamanlayici secenegi Acik olarak ayarlandiginda kullanilabilir.

PC/AV Modu

PC/AV Modu secenedini AV olarak ayarlayin. Resim boyutu genisletilir.

Bu secenek, bir film izlerken kullanislidir.

e PC:Bir PC'ye baglanildiginda "PC" olarak ayarlayin.

e AV:BirAVcihazina baglanildiginda "AV" olarak ayarlayin.

e DVIPC: PC'yi HDMI-DVI kablosu kullanarak baglarsaniz, DVI PC olarak ayarlayin.
— C24755* modelleri desteklenmez.

~ Buislev Analog modunu desteklemez.

~ Yalnizca16:9 veya 16:10 ekran alanina sahip triinler desteklenir.

~ Urtin HDMI, DisplayPort modundaysa ve ekranda Kablo baglantisini ve kaynak cihazin ayarlarini kontrol
edin. iletisi goriintiileniyorsa, islev Tusu Kilavuzu ekranini gériintiilemek icin JOG diigmesine basin ve
ardindan [II] - Sistem - PC/AV Modu -~ HDMI 8gesini secin : PC, AV veya DVI PC / DisplayPort : PC veya
AV.

Kaynak Algilama

Giris kaynagi tanima yontemi olarak Auto veya Manuel 6gesini segin.
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Tus Tekrar Suresi

Bir digmeye basildiginda digmenin yanit hizini kontrol edin.

Hizlanma, 1sn veya 2 sn segilebilir. Tekrar Yok secilirse, bir digmeye basildiginda komut yalnizca bir
kez yanit verir.

Giic LED'i Acik

Uriiniin alt tarafinda bulunan giic LED'ini etkinlestirmek veya devre disi birakmak icin ayarlari
yapilandirin.

e Calisiyor: Gug LED'i Griin acikken yanar.

o Beklemede: Gli¢ LED'i Girlin kapaliyken yanar.

HDMI-CEC

HDMI-CEC 6zelligini etkinlestirir veya devre disi birakir.
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Bolum 07

Destek

islev Tusu Kilavuzu - [IT1 -
Herislevle ilgili ayrintili bir agiklama saglanir. Ayrintilar icin Griiniintize bakin.

~ Kullanilabilirislevler iriin modelinde bagli olarak degisir. Parcalarin rengi ve sekli gésterilenden farkli 2 Asagidaki ekran gorintilendiginde Tamam 6gesini secin.
olabilir. Teknik 6zellikler, kaliteyi gelistirmek icin 6nceden bilgi verilmeden degistirilebilir.

Bu noktada test fotografi gosterilir. 5 saniye boyunca ekrana dikkatlice bakin.

Ken. Kend. Tanil.

1 lslevTusu Kilavuzu'nu kullanarak [JT] - Destek - Ken. Kend. Tanil. 6§esine gidin.
e Test ekraniniinceleyin.

Destek Monitérintzin
gorintisuyle ilgili
Ken. Kend. Tanil. Sorun yasiyorsaniz
Bilgi bu testiyapin.

TUmana Sifirla

~ Otomatik test calisirken giic digmesini kapatmayin veya giris kaynagini degistirmeyin. Miimkiin oldugu
kadar testi bolmemeye calisin.



3 Testsonucuna bagli olarak, Evet / Hayir / Tekrr Gstr 6§esini segin. B H H
iLgi

Sorunu bu test fotografinda hala gériyor musunuz?
Fotografi yeniden gérmeniz gerekiyorsa Yeniden Goster'e tiklayin.

Kullanimdaki gecerli giris kaynagi modunu, frekansi ve ¢ozinirligi ve mevcut Griin strimini
gorintileyin.

Tamana Sifirla

e Evet seciminiyaptiginizda asagidaki ekrani goriirsiiniz.

Uriiniin tiim ayarlarini varsayilan fabrika degerlerine déndiiriin.
Kendi Kendini Tanilama Tamamlandi

Yardim i¢in Samsung Cagri Merkezi'ne basvurun.
Litfen su bilgileri hazir bulundurun:

- Model Kodu: ****%%%%%k%%%%

- Yazilim SUrtimii: *-****%kkxx_k*%* %
= G/N; *FHXFHKXHA X KKK

e Hayir secimini yaptiginizda asagidaki ekrani gérirsiiniz.

Kendi Kendini Tanilama Tamamlandi
Test fotografiyla ilgili sorun yoksa bu, monitdriintiziin diizgiin ¢alistigi anlamina gelir. Sorunu
bulmak icin, asagidaki sorun giderme adimlarini izleyin:

- Monitér, PC ve tiim diger bagli cihazlari kapatin. Once monitéri, ardindan PC ve diger cihazlari
yeniden agin.
- Isletim sistemini ve grafik karti siirtictistinii en son siriimle giincelleyin ve PC'nizi yeniden

baslatin.

- Monitéri PC'nizin veya bagli cihazinizin baska bir baglanti noktasina baglayin.

- Monitériintizdeki yavas ilerletme diigmesine basip Destek > Timiini Sifirla secerek
monitériintzi sifirlayin.

- Cihazi satin aldi§inizda size verilen kabloyu kullanmaniz 6nerilir.




Bolum 08

Yazilimin Yiklenmesi

Easy Setting Box Sistem Gereksinimleri

isletim Sistemi Donanim
- | =
-. Easy Settlng Box e Windows 7 32Bit/64Bit e Enaz32MB'lik bellek
e Windows 8 32Bit/64Bit e Sabit disk suriiciisiinde en az 60MB'lik bos alan
Easy Setting Box kullanicinin Griin birden fazla bdlime ayirarak kullanmasini saglar. e Windows 8.1 32Bit/64Bit
Easy Setting Box'in en son strimiind yiklemek igin, http://www.samsung.com adresindeki Samsung «  Windows 10 32Bit/64Bit

Electronics web sitesinden indirin.
~ Kurulumdan sonra PC'yi yeniden baslatmazsaniz yazilim diizglin calismayabilir.
" Easy Setting Box simgesi PC sistemine ve Urln teknik 6zelliklerine bagli olarak goriintilenmeyebilir.

~ Kisayol simgesi goriintiilenmezse, F5 tusuna basin.

Yiiklemeyle ilgili Kisitlamalar ve Sorunlar

Easy Setting Box yliklemesi grafik kartindan, ana karttan veya ag ortamindan etkilenmeyebilir.



Bolum 09

Sorun Giderme Kilavuzu

Samsung Musteri Hizmetleri Merkezi'ne
Basvurmadan Once Yapilmasi Gerekenler

~ Samsung Musteri Hizmetleri Merkezi'ni aramadan 6nce, rtiniiniizi asagida belirtildigi gibi sinaym. Sorun
devam ederse, Samsung Miisteri Hizmetleri Merkezi'ne basvurun.

Uriin tanilama (Ekran sorunu)

Uriniin ekraniyla ilgili bir sorun olusursa, triiniin dogru calistigindan emin olmak icin Ken. Kend. Tanil.

6gesini calistirin.

Cozunurlagu ve Frekansi Kontrol Etme

Desteklenmeyen bir ¢oziindrliik (bkz. Standart Sinyal Modu Tablosu) segilirse, Uygun Olmayan Mod
iletisi kisa bir slire boyunca goriintiilenebilir veya ekran diizgiin gériintiilenmeyebilir.

~ Ekran ¢ozlinlrligu, PC sisteminin ayarlarina ve kablolara bagli olarak degisiklik gésterebilir.

Asagidakileri kontrol edin.

Kurulum sorunu

Ekran agilip kapanmaya devam ediyor.

Kablonun driinle PC arasinda diizgiin sekilde baglandigini ve konektérlerin sikica kilitlendigini
kontrol edin.

Bir HDMI veya HDMI-DVI kablosu {iriine ve PC'ye bagli oldugunda, ekranin dort yaninda bos alanlar
bulunur.

Ekranda bulunan bos alanlarin Griinle birilgisi yoktur.

Ekrandaki bos alanlar PC'den veya grafik kartindan kaynaklanir. Bu sorunu ¢ézmek icin, HDMI veya
DVI ayarlarindaki ekran boyutunu grafik karti icin ayarlayin.

Grafik karti ayarlar meniisii ekran boyutunu ayarlamak icin secenede sahip degilse, grafik karti
sirlicisind en son strime glincelleyin.

(Ekran ayarlarinin yapilmasi hakkinda ayrintili bilgi icin litfen grafik karti veya PC {reticisiyle temasa
gegin.)

Elektrik fisi, glic adaptdriinden cikarilamaz.
Kurulum tamamlandiktan sonra elektrik figini cikarmayin.

~ Elektrik fisi, modele bagli olarak génderilmeyebilir.

Ekran sorunu

Gli¢ LED'i kapali. Ekran acilmiyor.
Gli¢ kablosunun dUzgiin sekilde takildigindan emin olun.

Uriiniin ekraniyla ilgili bir sorun olusursa, tiriiniin dogru calistigindan emin olmak icin Ken. Kend.
Tanil. 6gesini calistirin,




Kablo baglantisini ve kaynak cihazin ayarlarini kontrol edin. iletisi goriintilenir.
Kablonun driine diizgiin sekilde baglandigini kontrol edin.
Cihazin bagli oldugu triiniin agik oldugunu kontrol edin.

Uriin HDMI veya DisplayPort modundaysa, islev Tusu Kilavuzu ekranini gériintiilemek icin JOG
diigmesine basin ve [IT]~ Sistem - PC/AV Modu > HDMI secin. PC, AV veya DVI PC / DisplayPort :
PCveya AV.

Metin bulanik.

Windows Isletim Sistemi kullaniliyorsa (6rnegin, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 veya Windows
10): Denetim Masasi - Yazi Tipleri - ClearType metnini ayarla'ya gidin ve ClearType'i A¢ secenegini
belirleyin.

Uygun Olmayan Mod gdriintileniyor.

Grafik kartindan gelen sinyal, Griinin maksimum ¢dzinurligind veya frekansini astiginda bu mesaj
gorindr.

Standart Sinyal Modu Tablosu'ndan (S.36) yararlanarak maksimum ¢éziinlrlik ve frekansi triiniin
performansina uygun olacak sekilde degistirin.

Video diizgiin oynatilamiyor.

Yiiksek ¢coziindrlikld bly(lk video dosyalari diizgiin oynatilamayabilir. Bunun sebebi, video
oynaticisinin PC kaynagi icin optimize edilmemesi olabilir.

Dosyayi baska bir video oynaticida oynatmayi deneyin.

Ekrandaki goriintiler bozuk.

Uriiniin kablo baglantisini kontrol edin.

Ses sorunu

Ekran net degil. Ekran bulanik.
TUm aksesuarlari sékiin (video uzatma kablosu, vb.) ve tekrar deneyin.

CozlnUrlik ve frekansi 6nerilen diizeye ayarlayin.

Ses yok.
Bagli ses kablosunun durumunu yeniden kontrol edin ve/veya ses diizeyini ayarlayin.
Ses seviyesini kontrol edin.

Sesin kapali olarak ayarlanip ayarlanmadigini kontrol edin.

Ekran sabit gériinmiyor ve titriyor. Ekranda kalan gdlgeler veya takilmalar mevcut.

PC'nin ¢ozilindrlik ve frekansinin triinle uyumlu ¢6ziinirlik ve frekans dahilinde oldugunu kontrol
edin. Ardindan, gerekirse bu kilavuzdaki Standart Tek Mod Tablosuna (S.36) ve (riin tizerindeki Bilgi
menisiine basvurarak ayarlari degistirin.

Ses seviyesi cok diistik.
Ses diizeyini ayarlayin.

Maksimum dizeye yikselttikten sonra ses seviyesi hala disiikse, PC'nizin ses kartindaki ya da yazilim
programindaki ses seviyesini ayarlayin.

Ekran ¢ok parlak. Ekran ¢ok karanlik.

Parlaklik ve Kontrast ayarlarini yapin.

Ekran rengi tutarli degil.

Renk ayarlarini degistirin.

GOriintd var, ancak ses yok.
Giris aygitini baglamak icin HDMI-DVI kablosu kullanilirsa ses alinamaz.
Aygiti HDMI kablo veya DP kablo kullanarak baglayin.

Ekrandaki renklerin gélgesi var ve renkler bozuk.

Renk ayarlarini degistirin.

Kaynak cihaz sorunu

Beyaz tam olarak beyaz goriinmiiyor.

Renk ayarlarini degistirin.

PC'im 6nyiiklenirken bir bip sesi duyuluyor.

PC 6nylklenirken, bir bip sesi duyuluyorsa, PC'nizi servise gétirin.

Ekranda gériintii yok ve glic LED'i her 0,5 ila 1 saniyede biryanip soniiyor.
Uriin gii¢ tasarrufu modundadir.

Bir dnceki ekrana dénmek icin, klavyedeki herhangi bir tusa basin ya da fareyi hareket ettirin.




SveC

" Avyarlarlailgili diger yonergeler icin PC'nizin veya grafik kartinizin kullanim el kitabina bakin.

Frekansi nasil degistirebilirim?

Grafik kartinizdaki frekansi ayarlayin.

Windows 7: Denetim Masasi -~ Goriinlim ve Kisisellestirme - Goriintii »> Ekran Cozinirliigi »> Gelismis ayarlar - Monitor 6gesine gidin Monitdr ayarlari altindaki Ekran Yenileme Hizi ayarini yapin.

Windows 8(Windows 8.1): Ayarlar - Denetim Masasi - Goriiniim ve Kisisellestirme = Goriintli > Ekran Coziiniirliigli > Gelismis ayarlar » Monitor 6gesine gidin Monitor ayarlari altindaki Yenileme hizi
ayariniyapin.

Windows 10: Ayarlar - Sistem - Goériintli > Gelismis goriintii ayarlari > Goriintl adaptori 6zellikleri > Monitér 6gesine gidin Monitdr ayarlar altindaki Ekran yenileme hizi ayarini yapin.

Cozlndrlugu nasil degistirebilirim?
e Windows 7: Denetim Masasi - Goériiniim ve Kisisellestirme - Ekran - Ekran Cozlinirligl » Cozinirligl Ayarla 6gesine gidin ve ¢ézlintrligi ayarlayin.

Windows 8(Windows 8.1): Ayarlar - Denetim Masasi - Goriiniim ve Kisisellestirme - Ekran - Coziiniirligl Ayarla 6gesine gidin ve ¢éziintrligi ayarlayin.

e Windows 10: Ayarlar - Sistem - Goriintii - Gelismis goriintl ayarlar 6§esine gidin ve ¢cozinirligi ayarlayin.

Gii¢ tasarrufu modunu nasil ayarlarim?

Windows 7: Denetim Masasi - Goriiniim ve Kisisellestirme - Kisisellestirme - Ekran Koruyucu Ayarlari - Gii¢ secenekleri 6gesine veya PC'nin BIOS AYARI programina gidin.

Windows 8(Windows 8.1): Ayarlar - Denetim Masasi - Goriiniim ve Kisisellestirme - Kisisellestirme - Ekran Koruyucu Ayarlari - Gii¢ secenekleri 6gesine veya PC'nin BIOS AYARI programina gidin.

Windows 10: Ayarlar - Kisisellestirme - Ekrani kilitle > Ekran zaman asimi ayarlari - Giig ve uyku 6gesine veya PC'nin BIOS AYARI programina gidin.




Bolum 10
Teknik Ozellikler

Genel
Model Adi C24755* C27T55* C32755*
Boyut 24 Sinif (23,6 in¢ / 59,9 cm) 27 Sinif (27,0 in¢ / 68,6 cm) 32 Siif (31,5in¢ / 80,1 cm)
Goriinti alani 521,39 mm (Y) x 293,28 mm (D) 597,88 mm (Y) x 336,31 mm (D) 698,4 mm (Y) x 392,85 mm (D)
Piksel Araligi 0,272 mm (Y) x 0,272 mm (D) 0,311 mm (Y) x 0,311 mm (D) 0,363 mm (Y) x 0,363 mm (D)
Maksimum Piksel Hizi 148 MHz
Gli¢ Kaynagi AC100-240V~ 50/60Hz

Adaptériin AC voltajina gére. Uriiniin DC voltaji icin iiriin etiketine bakin.
Sinyal konektorleri D-SUB, HDMI, DisplayPort
Ortam kosullari Calisma

Sicaklik: 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F)
Nem: %10 - %80, yogunlagmayan

Depolama
Sicaklik: -20 °C — 45 °C (-4 °F - 113 °F)
Nem: %5 - %95, yogunlasmayan

~ Takve Calistir
Bu iiriin Tak ve Calistir 6zelligiyle uyumlu herhangi bir sisteme takilip kullanilabilir. Uriin ve bilgisayar sistemi arasindaki iki yonlii veri aktarimi riin ayarlarini optimize eder. Uriin kurulumu otomatik olarak gerceklesir.
Ancak, isterseniz kurulum ayarlarini 6zellestirebilirsiniz.

~ Panel Noktalari (Pikseller)
Bu Urdinln Gretiminin dogasi nedeniyle, LCD panelde yaklasik 1 piksel/milyon (1ppm) daha parlak veya daha koyu olabilir. Bu triin performansini etkilemez.

~ Yukaridaki teknik 6zellikler, kaliteyi gelistirmek icin bilgi verilmeden degistirilebilir.

~ Cihazin ayrintili teknik 6zellikleriicin Samsung Electronics web sitesini ziyaret edin.



Standart Sinyal Modu Tablosu

Model Adi C24T755* C27T55* C32755*
Senkronizasyon Yatay Frekans 53,04 ~ 85,44 kHz 53,04 ~ 85,44 kHz 52,0 ~ 91,0 kHz
Dikey Frekans 48 ~75 Hz 48 ~75 Hz 48 ~76 Hz
Cozlindrlik Uygun ¢oziinlirlitk 1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimum ¢oziiniirliik 1920 x1080 @ 75 Hz

PC'nizden, asagidaki standart sinyal modlarindan birine ait sinyal aktarilirsa, ekran otomatik olarak ayarlanir. PC'den iletilen sinyal standart sinyal modlarina ait degilse, gli¢ LED'i acik sekilde ekran bos olabilir.
Boyle bir durumda, grafik kart kullanicr kilavuzuna basvurarak asagidaki tabloya gére ayarlari degistirin.

Cozlintrlik Yatay Frekans (kHz) Dikey Frekans (Hz) Piksel Saati (MHz) Senkronizasyon Polaritesi (H/V)

IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+
VESA, 640 x 480 31,469 59,940 25175 -/~
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/-
VESA, 640 x 480 37861 72,809 31,500 -/-
VESA, 640 x 480 37500 75,000 31,500 -/~
VESA, 800 x 600 35,156 56,250 36,000 +/+
VESA, 800 x 600 37879 60,317 40,000 +/+
VESA, 800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+
VESA, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+

MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/-
VESA, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/-
VESA,1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/~
VESA, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+
VESA, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/-
VESA,1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+
VESA, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -/+
VESA, 1280 x1024 63,981 60,020 108,000 +/+

VESA,1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 +/+




Cozlinlrlik Yatay Frekans (kHz) Dikey Frekans (Hz) Piksel Saati (MHz) Senkronizasyon Polaritesi (H/V)
VESA, 1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -/+
VESA, 1600 x 900 60,000 60,000 108,000 +/+
VESA, 1680 x1050 65,290 59,954 146,250 -/+
VESA, 1920 x1080 67,500 60,000 148,500 +/+

~ Yatay Frekans

Ekranin sol tarafindan sag tarafina tek bir satiri taramak icin gerekli stiredir. Yatay dongiiniin karsit sayisi yatay frekans olarak adlandirilir. Yatay frekans kHz cinsinden dlcilr.

~ Dikey Frekans

Ayni resmin saniyede onlarca kez tekrarlanmasi, dogal resimler goriintiilemenize olanak saglar. Tekrarlama sikligina "dikey frekans" veya "yenileme orani" denir ve Hz ile gosterilir.

~ Bu liriin, panelin dogasi geregdi en uygun resim kalitesini elde etmek icin her bir ekran boyutu icin yalniz bir céziintirliige ayarlanabilir. Belirtilen ¢oziintrligin disinda bir ¢ozinlrligi kullanmak goriinti kalitesini bozabilir.

Bunu énlemek igin, Griintintz icin belirtilmis en iyi ¢dzinlrligi secmeniz énerilir.

~ Yukaridaki tabloda yer alan bazi ¢dziinirlikler, grafik karti teknik ézelliklerine bagli olarak kullanilamayabilir.
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Bolum 11
Ek

Ucretli Servis Sorumlulugu (Misterilere Bir Girtin misteri hatasi yiiziinden hasar gérmiisse

Ucretle nd | r| l_ | r) Msterinin hatali kullanimindan veya yanlis onarimindan kaynaklanan Griin hasari varsa.
Bir tirin su nedenlerle hasar gérmisse;

~ Garanti kapsami disinda servis istendiginde, asagidaki durumlarda sizden servis teknisyenin ziyareti icin * Digdarbe veya distrme.

Ucret alabiliriz. e Samsung tarafindan belirtilmeyen malzeme veya ayri olarak satilan iiriin kullanimi.

e Samsung Electronics Co., Ltd'in dis kaynak servis sirketi veya is ortagi haricinde bir miihendisin
Bir tiriin kusuru yoksa yaptigi onarin,

. o Uriiniin misteri tarafindan seklinin degistirilmesi veya onarilmasi.
Urlinlin Temizligi, Ayarlanmasi, Aciklamasi, Yeniden Kurulmasi vb.

e Birservis teknisyeninden triintn kullanimina iliskin talimatlari vermesi istenirse veya teknisyen * Urtindyanlis voltaj veya izin verilmeyen elektrik baglantilariyla kullanmak.

trtind agmadan yalnizca secenekleri ayarlarsa. e Kullanicr Kilavuzu'ndaki "uyarilar" béliminin uygulanmamasi.
e Dis cevresel etkenlerin (Internet, Anten, Kablolu Sinyal vb.) neden oldugu bir kusurvarsa.

e Birdriinyeniden kurulmussa veya satin alinan Griintin itk kurulumundan sonra ek cihazlar Diger
baglanmissa.

« BirGr(n baska biryere veya baska bir eve tasinmak icin yeniden kurulmussa. e Urlin dogal felaket nedeniyle arizalanirsa. (yildirim, deprem, su baskini vb)

e Sarf bilesenlerinin tamami bitmisse. (Pil, Toner, Floresan isiklar, Baslik, Titrestirici, Lamba, Filtre,

e Misteri, bagka bir sirketin Griintiniin kullanim talimatlari hakkinda bilgi isterse. .
Seritvb.)

e Misteri, agin veya baska bir sirketin programinin kullanimi hakkinda bilgi isterse. o . o o o )

Musteri Girinde kusur olmadigr halde servis isterse, servis ticreti uygulanabilir. Litfen dnce Kullanici
e Misteri, yazilim yliklenmesini ve Griiniin kurulmasini isterse. Kilavuzu'nu okuyun.
e Birservis teknisyeni Grlintin icindeki yabanci maddeleri ¢ikartirsa/triiniin tozunu temizlerse.

e Misteri, cevrimici aligveris ile bir Grlind satin aldiktan sonra ek kurulum isterse.
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Tel: +82-2-2255-0114 / Fax: +82-2-2255-0117

LVD Nemko Korea Co., Ltd. 153, Osan-ro, Mohyeon-eup, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea, 16885
Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen  Unit C & D, Floor 10, Tower 2, Kefa Road #8 Hi-Technology Park Nanshan District 518057 Shenzhen CHINA
Branch Tel: 755 8221 0420-822

TOV SUD Korea Laboratory (TKL)  #315 and 316, MARIO Tower, 222-12, Guro-Dong, Guro-Gu, Seoul 152-050, Republic of Korea

KTL (Korea Testing Laboratory) 87 Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, 08389, Korea, Republic of

Intertek ETLSEMKO Korea Ltd.  Intertek Building, 3, Gongdan-ro 160beon-gil, Gunpo-si, Gyeonggi-do, 15845, Korea

Intertek Testing Services Building No.86, 1198 Qinzhou Road(North), 200233 Shanghai, China
Shanghai Tel: 021-61278260
UL Korea, Ltd. 218 Maeyeong-ro Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do, 443-823, Korea
EMC DT&C Co., Ltd. 42, Yurim-ro 154beon-gil, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea, 17042
KCTL Inc. 65, Sinwon-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea, 16677
CTK Co., Ltd. 113, Yejik-ro, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea, 17142
ONETECH Corp. 43-14 Jinsaegol-gil, chowol-eup, Gwangju-si, Gyeonggi-do 12735 Korea
Nemko Korea Co., Ltd. 153, Osan-ro, Mohyeon-eup, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea, 16885
SGS Korea Co., Ltd. 35, Giheungdanji-ro 121beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Yongin, 17086, Korea, Republic of
Samsung Electronics Co., Ltd., (Maetan-dong) 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Korea
Global CS Center.
CSQAL Wei 4 Road, Microelectronics Industrial Park, Jingang High way, Tianjin, China

Tel: 86 23961234  Fax: 86 23961234
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