SAMSUNG

Vartotojo instrukcija

C24755* C27T55* C32T55*

Atsizvelgiant j gaminj, spalva ir iSvaizda gali skirtis, siekiant pagerinti gaminio veikimo efektyvuma specifikacijos gali biti
kei¢iamos be iSankstinio jspé&jimo.

Siekiant pagerinti kokybe, Sio vadovo turinys gali biti keiciamas be iSankstinio jspéjimo.

© Samsung Electronics

Sio vadovo autoriy teisés priklauso ,Samsung Electronics®

Naudoti ar kopijuoti $j vadova dalimis ar visg be ,Samsung Electronics” leidimo draudziama.

Visi kiti ne ,Samsung Electronics” prekiy zenklai yra jy atitinkamy savininky nuosavybé.

Administravimo mokestis gali blti imamas Siais atvejais:

) iSkvietéte inZinieriy, taciau jis neaptiko jokiy gaminio defekty (pvz., neperskaitéte naudotojo vadovo);

(a
(b) atneséte prietaisg j taisymo centra, taciau ten neaptikta jokiy gaminio defekty (pvz., neperskaitéte naudotojo vadovo).

Pries atvykstant technikui, jums bus pranesta apie administravimo mokescio dydj.
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01 skyrius

Pries naudojant gaminj

Jrenginio montavimo vieta Saugos priemones
|sitikinkite, kad pastate gaminj palikote pakankamai vietos ventiliacijai. Pakilus vidaus temperatdrai, lspéjimas Jeiinstrukcijy nesilaikoma, galima sunkiai arba mirtinai susizeisti.
gali kilti gaisras ir pazeisti gaminj. Pastatydami gaminj aplink gaminj iSlaikykite pakankama atstumag,

Jei nesilaikoma instrukcijy, zmonéms arba turtui gali bati padaryta

kaip parodyta paveikslélyje. Démesio Sal0s.

" ISoré gali skirtis pagal produkta.

DEMESIO

ELEKTROS SMUGIO PAVOJUS. NEATIDARYTI.

1
: DEMESIO: KAD SUMAZINTUMETE ELEKTROS ISKROVOS RIZIKA, NENUIMKITE DANGCIO (ARBA
: GALINES DALIES). NERA VIDINIY DALIY, KURIAS GALI PRIZIURETI NAUDOTOJAS. PALIKITE VISUS
: PRIEZIUROS DARBUS KVALIFIKUOTIEMS SPECIALISTAMS.
DN < : Sis simbolis nurodo, kad viduje teka
:
1
1
| ]
1
1

Kintamosios srovés jtampa. Siuo

7"\ | simboliu pazyméta vardiné jtampa yra
kintamosios srovés jtampa.

auksta jtampa. Liestis su bet kokiomis
vidinémis gaminio dalimis yra
pavojinga.

Sis simbolis nurodo, kad televizorius
pristatomas kartu su svarbia ——
medziaga apie jo veikimg irtechning | ™= ===
priezilra.

Nuolatinés srovés jtampa. Siuo
simboliu pazyméta vardiné jtampayra
nuolatinés srovés jtampa.

> B>

Taiyra Il klasés prietaisas. Sis simbolis

reiskia, kad apsauginis elektrinis . ) » .
Démesio. Vadovaukités naudojimo

sujungimas su Zeme (jZzeminimas) ) e )
_ L . instrukcijomis. Sis simbolis rodo,
nebdtinas. Jeigu Sio simbolio ant A . ) B
. o ) ) kad bdtina vadovautis naudojimo
gaminio su maitinimo laidu néra,

) N instrukcijomis, susijusiomis su sauga.
gaminys PRIVALO tureéti patikima

jZeminimo jungtj.

[=]




Valymas

Ant labai blizgiy modeliy pavirsiaus gali atsirasti démiy, jei netoliese naudojamas ultragarsinis
drékintuvas.

~ Jeireikia iSvalyti gaminio vidy, kreipkités j artimiausia ,Samsung"” klienty aptarnavimo centra (Si paslauga
yra mokama).

Nespauskite gaminio ekrano rankomis ar kitais daiktais. Galite sugadinti ekrana.

~ Valydami bikite atsargis, nes patobulintus LCD ekranus ir korpusus galima lengvai subraizyti.
~ Valydami vadovaukités toliau nurodytais veiksmais.

1 ISjunkite gaminj ir kompiuterj.

2 Atjunkite maitinimo laida nuo gaminio.

~ Laikykite maitinimo kabelj uz kistuko ir nelieskite kabelio Slapiomis rankomis. Antraip gali jvykti
elektros iSkrova.

3 Gaminjvalykite Svaria, minksta ir sausa Sluoste.

— Gaminiui valyti nenaudokite valymo priemoniy, kuriy sudétyje yra alkoholio, tirpiklio ar aktyviyjy
pavirsiaus medziagy.

- Ant monitoriaus tiesiogiai nepurkskite vandens arba valymo priemonés.
4 Sudrékinkite minksta Sluoste vandeniu, gerai nuspauskite ir nuvalykite ja gaminio iSore.
Baige valyti prijunkite maitinimo laida prie gaminio.

Jjunkite gaminj ir kompiuterj.

Elektra ir saugumas

|spéjimas

¢ Nenaudokite pazeisto maitinimo laido, kistuko ar atsilaisvinusio maitinimo lizdo.
¢ Nenaudokite keleto gaminiy, jjungty j vieng maitinimo lizda.

¢ Nelieskite maitinimo laido kiStuko drégnomis rankomis.

e |kiskite maitinimo kistuka iki galo, kad jis neatsilaisvinty.

e Maitinimo laido kiStuka jjunkite j jZemintg maitinimo lizda (taikoma tik 1 tipo izoliuotiems
jrenginiams).

o Nelankstykite ir netraukite maitinimo laido per jéga. Nepalikite maitinimo laido po sunkiu daiktu.
o Nedékite maitinimo laido ar gaminio $alia Silumos Saltiniy.

e Aplink maitinimo laido kistuko kontaktus arba maitinimo lizda susikaupusias dulkes valykite sausa
servetéle.

Démesio
¢ NeiStraukite maitinimo laido, kol gaminj naudojate.

¢ Naudokite tik ,Samsung“ maitinimo laida, kurj gavote su gaminiu. Nenaudokite maitinimo laido
kistuko su kitais gaminiais.

o Zidrékite, kad niekas neuzstoty maitinimo lizdo, prie kurio prijungtas maitinimo laidas.
- Kaiiskyla problema, maitinimo laidas turi biti iStrauktas norint nutraukti gaminio maitinima.

e |Straukdami maitinimo laida i$ maitinimo lizdo laikykite uz kistuko.



Diegimas

|spéjimas

Ant gaminio nedékite zvakiy, priemonés vabzdziams naikinti ar cigareciy. Nemontuokite gaminio
Salia Silumos Saltiniy.

Plastikine pakuote laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

- Vaikai gali uzdusti.

Nemontuokite gaminio ant nestabilaus ar vibruojancio pavirsiaus (nesaugios lentynos, nuozulnaus
pavirsiaus ir pan.)

— Gaminys gali nukristi ir sugesti, ir (arba) suzeisti.

- Stipriai vibruojancioje vietoje naudojamas gaminys gali sugesti arba gali kilti gaisras.
Nemontuokite gaminio transporto priemonéje ar vietoje, kurioje yra dulkiy, drégna (lasa vanduo ir
pan.), alyvos ar dimy.

Nelaikykite gaminio tiesioginiuose saulés spinduliuose, karstyje ar prie karsto objekto, pvz.,
viryklés.

- Gali sutrumpéti gaminio naudojimo laikas arba kilti gaisras.

Nemontuokite gaminio vaikams pasiekiamoje vietoje.

— Gaminys gali nukristi ir suzeisti vaikus.

Maistinis aliejus (pvz., sojos pupeliy aliejus) gali pazeisti arba deformuoti gaminj. Saugokite gaminj
nuo aliejaus. Be to, nemontuokite arba nenaudokite gaminio virtuvéje ar salia viryklés.

Démesio

Keldami nenumeskite gaminio.

Neguldykite gaminio ekranu j apacia.

Montuodami gaminj spintoje arba lentynoje Zitrékite, kad neissikiSty apatinis gaminio priekinés
dalies krastas.

- Gaminys gali nukristi ir sugesti, ir (arba) suzeisti.

— Montuokite gaminj tik tinkamo dydZio spintose ar lentynose.

Atsargiai pastatykite gaminj.

- Gaminys gali sugesti arba galite susiZeisti.

Nejprastoje vietoje (daugybés smulkiy daleliy, cheminiy medZiagy ar ekstremalios temperatdros

veikiamoje ar drégnoje vietoje arba vietose, kur gaminys turéty veikti nepertraukiamai ilga laika)
jmontuotas gaminys gali sugesti.

- Jei gaminj norite montuoti tokioje vietoje, susisiekite su ,Samsung” klienty aptarnavimo centru.



Veikimas

|spéjimas

Gaminiu teka auksta jtampa. Niekada patys neardykite, netaisykite ar neatlikite gaminio pakeitimy.

— Dél taisymo susisiekite su ,Samsung” klienty aptarnavimo centru.
Jei gaminj norite perkelti, pirma atjunkite nuo jo visus laidus, jskaitant maitinimo laida.

Jei gaminys skleidzia keistus garsus, degésiy kvapa ar dimus, nedelsdami istraukite maitinimo
laida ir susisiekite su ,Samsung“klienty aptarnavimo centru.

Neleiskite vaikams persisverti per monitoriy arba ant jo uZlipti.

- Vaikai gali stipriai susiZeisti.

Jei gaminys nukrito arba pazeidéte iSorinj korpusa, iSjunkite maitinima ir atjunkite maitinimo laida.

Tada susisiekite su ,Samsung“ klienty aptarnavimo centru.

— Jei toliau naudosite gaminj, gali kilti gaisras ar elektros iSkrova.

Ant gaminio virSaus nepalikite sunkiy ar vaiky mégstamy daikty (Zaisly, saldumyny ir pan.).

— Gaminys ar sunkis daiktai gali nukristi vaikams bandant pasiekti Zaislus ar saldumynus ir stipriai
suzeisti.

Jei zaibuoja ar griaudi perkdnija, gaminj isjunkite ir atjunkite maitinimo laida.

Nemeskite j gaminj daikty ar kitaip jo nesutrenkite.

Nejudinkite gaminio traukdami uz maitinimo laido ar bet kurio kabelio.

Jvykus dujy nuotékiui, nelieskite gaminio ar maitinimo laido kiStuko. Be to, nedelsdami iSvédinkite
patalpa.

Nekelkite ar nejudinkite gaminio traukdami uz maitinimo laido ar bet kurio kabelio.
Nenaudokite ir nelaikykite degiy purskaly arba kity medZiagy Salia gaminio.

|sitikinkite, ar ventiliacijos angy neuzkimso staltiesés ar uzuolaidos.

- Dél pakilusios vidinés temperatiros gali kilti gaisras.

Nekiskite metaliniy daikty (valgomuyjy lazdeliy, monety, plauky smeigtuky ir pan.) ar lengvai

uzsideganciy daikty (popieriaus, degtuky ir pan.) j gaminj (pro ventiliacijos anga ar jvesties /

iSvesties prievadus ir pan.).

- [sitikinkite, ar iSjungéte gaminj ir iStraukéte maitinimo laida, kai j gaminj pateko vandens ar kity
pasaliniy medziagy. Tada susisiekite su ,Samsung“ klienty aptarnavimo centru.

Nedékite indy, kuriuose yra skyscio (vazy, puody, buteliy ir kt.) ar metaliniy daikty ant gaminio.

- |sitikinkite, ariSjungéte gaminj iristraukéte maitinimo laida, kai j gaminj pateko vandens ar kity
pasaliniy medZiagy. Tada susisiekite su ,Samsung“ klienty aptarnavimo centru.



Démesio

Jeigu ekrane ilgai rodomas nejudantis vaizdas, gali iSdegti liekamasis vaizdas arba atsirasti
defektiniy pikseliy.

- Jjunkite energijos taupymo rezimg arba naudokite judancio vaizdo ekrano uzsklanda, jei gaminio
nenaudosite ilgg laika.

IStraukite maitinimo laida i$ lizdo, jei neketinate gaminio naudoti ilga laika (atostogausite ir pan.).
— Dél susikaupusiy dulkiy ir karscio gali kilti gaisras, jvykti elektros nuotékis ar iskrova.
Naudokite gaminj nustate rekomenduojama skiriamaja geba ir daznj.

— Jasy regéjimas gali pablogéti.

Nejunkite kintamosios / nuolatinés srovés adapteriy vieno Salia kito.

Prie$ naudodami kintamosios / nuolatinés srovés adapterj, iStraukite jj i$ plastikinio maiselio.
Saugokite, kad j kintamosios / nuolatinés srovés adapterj nepatekty vandens ir kad jrenginys
nesuslapty.

— Galite patirti elektros Soka arba gali kilti gaisras.

- Nenaudokite gaminio lauke, ten jj gali paveikti lietus ar sniegas.

— Plaudami grindis stenkités nesuslapinti kintamosios / nuolatinés srovés adapterio.
Nelaikykite kintamosios / nuolatinés srovés adapterio Salia jokio Sildymo jrenginio.

- Kitaip gali kilti gaisras.

Laikykite kintamosios / nuolatinés srovés adapterj gerai védinamoje patalpoje.

Jei kintamosios / nuolatinés srovés maitinimo adapterj padésite laido jvestimi j virSy, j adapterj
galés patekti vanduo ar pasalinés medziagos. Tai gali sutrikdyti adapterio veikima.

Pasirpinkite, kad kintamosios / nuolatinés srovés maitinimo adapteris bty padétas ant plokscio
pavirsiaus, pvz., stalo ar grindy.

Nelaikykite gaminio apverte ar nejudinkite jo laikydami uZ stovo.
— Gaminys gali nukristi ir sugesti arba suzeisti.

Ilgg laika ziarédami j ekrang per arti, galite pakenkti regéjimui.
Salia gaminio nesinaudokite drékintuvais ar virykle.

Naudodamiesi monitoriumi, kas valanda leiskite akims pailsétiilgiau nei 5 minutes arba pazitrékite
j toli esancius objektus.

Nelieskite ekrano, kai gaminys jjungtas ilga laiko tarpa, nes jis bus jkaites.
Smulkius priedus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Reguliuodami gaminio kampg blkite atsargis.

— |strigus rankai ar pirstui galite susizeisti.

- Perdaug pakreiptas gaminys gali nukristi ir suzeisti.

Nedékite ant gaminio sunkiy daikty.

— Gaminys gali sugesti arba galite susizeisti.



02 skyrius
PasiruosSimas

Dalys Aprasymas
Dalys y prasy
Keliy krypciy mygtukas, padedantis narsyti.
JOG mygtukas ~ JOG mygtukas yra ekrano apacioje pervidurj, jis requliuojamas
. 5 kryptimis — AUKSTYN / ZEMYN / KAIREN / DESINEN /
Valdymo skydelis PASPAUSTI(VEST).

I ) L ) ) o o o Sis LED yra maitinimo bdsenos indikatorius:
Daliy spalva irforma gali bati kitokia, nei pavaizduota paveikslélyje. Siekiant pagerinti kokybe, gaminio

specifikacijos gali bati kei¢iamos i anksto apie tai nejspéjus. * Maitinimas jjungtas (maitinimo mygtukas): LED maitinimo

indikatorius nedega

Funkeiniy klavisy vadovas e Energijos taupymo rezimas: LED maitinimo indikatorius mirksi

e I$jungtas maitinimas (maitinimo mygtukas): LED maitinimo
Maitinimo indikatoriaus LED indikatorius Sviecia

~ LED maitinimo indikatoriaus veikima galima perjungti pakeiciant

nustatymus meniu. (System - Power LED On) Funkciniy klavisy

vadovas gali skirtis atsizvelgiant j funkcijg ar gaminio model]. Zidrékite

Return konkretaus gaminio informacija.

~ Paspauskite maitinimo mygtuka @ ant mygtuko JOG, kad jj

""""" Maitinimo indikatoriaus LED . . .
| jungtumeéte arba iSjungtumete.

Paspauskite JOG mygtuka, kai ekranas yra jjungtas. Pasirodys
funkciniy klavisy vadovas. Jei pasirodZius vadovui norite pasiekti

JOG mygtukas - -
Funkciniy klavisy vadovas  ekrano meniu, atitinkama krypties mygtuka paspauskite dar karta.

APACIA (PRIEKINE DALIS)
~ Funkciniy klavisy vadovas gali skirtis atsizvelgiant j funkcija ar gaminio

modelj. Zidrékite konkretaus gaminio informacija.

KAIREN DESINEN

PASPAUSTI(VESTI)
VIRSUS (GALINE DALIS)



Funkciniy klavisy vadovas

~ Jei norite pasinaudoti funkciniy klaviSy vadovu, esant jjungtam ekranui paspauskite JOG mygtuka. Tada parodomas toliau pateikiamas langas.

AUKSTYN / ZEMYN / KAIREN / DESINEN: pereikite prie norimo elemento. Pakeitus fokusavima, pasirodo kiekvieno elemento apradymas.
~ Kai gaminyje nerodomas OSD meniu, JOG mygtuka galima naudoti kaip aprasoma toliau.

~ Aukstyn : Pakei¢iami Brightness, Contrast ir Sharpness nustatymai.

~— Zemyn : Pakei¢iamas Volume nustatymas.

~ Kairén / desinén: Pakeitiamas Source nustatymas.

PASPAUSTI(JVESTI): pasirinktas elementas bus pritaikytas.

E]

Dalys Aprasymas

Source _E Pasirenkama ], kad jvesties 3altinj baty galima pakeisti JOG mygtuku funkciniy klavisy vadovo ekrane. Jei pakei¢iamas jvesties Saltinis, virsutiniame kairiajame ekrano kampe
pasirodo praneSimas.

Pasirenkamas [ITJ, kai funkciniy klavidy vadovo ekrane paspaudZiamas JOG mygtukas.
Siame gaminyje parodomas meniu kaip ekrano rodiniy meniu.
Ekrane rodomo meniu uzraktas: Uzrakina ekrane rodoma meniu, kad baty iSsaugoti esami nustatymai arba, kad kiti naudotojai negaléty pakeisti nustatymy.

Menu IID Jjungti / iSjungti: Norédami jjungti arba iSjungti ekrane rodomo meniu uzrakta, eikite j ekrang ,Meniu®, perkelkite mygtuka JOG j deSine, kad pereituméte j kita etapg, o tada
paspauskite ir10 sek. palaikykite kairéje esantj mygtuka, kol pradings funkciniy klavisy vadovas.

~ Jeiyrajjungtas ekrane rodomo meniu uzraktas, Brightness ir Contrast nustatymai gali biti reguliuojami.
Galite pasiekti Eye Saver Mode, Sound (Volume) ir HDMI-CEC. Galite perziuréti Self Diagnosis ir Information.

Pasirenkamas ¢, kai funkciniy klavidy vadovo ekrane paspaudziamas JOG mygtukas.
Paspauskite, jei norite jjungti arba i3jungti Eye Saver Mode. (@ : On, {Zp : Off)
Eye Saver Mode @ Zemiau esantiais elementais negalima naudotis, jei yra funkcija Eye Saver Mode.

e Picture - Picture Mode, Brightness, Color, Game Mode

e System - Eco Saving Plus

Power Off d) Pasirenkama Q') kad gaminj bty galima isjungti JOG mygtuku funkciniy klavisy vadove.

Return 0 I8eikite i funkciniy klaviy vadovo meniu pasinaudodami JOG mygtuku ir pasirinkite piktograma ¥, kai parodomas funkciniy klaviy vadovo ekranas.

~ Dél skirtingai diegiamy funkcijy realiuose modeliuose funkciniy klavisy vadovo parinktys gali skirtis.



Tiesioginiy klaviSy vadovas

~ Kai jjungiamas gaminio ekranas arba pakeiCiamas jvesties Salinis, tiesioginiy klaviSy vadovo ekrane parodomos Sios meniu parinktys.

~ Funkciniy mygtuky puslapyje rodoma, ar Eye Saver Mode yra jjungtas.
@ :0n
Hp - off

Analog rezimas

Brightness
Volume

Source

Auto Adjustment

Features

Eye Saver Mode Off

~ Analog rezimo parinktis

o AUKSTYN: Sureguliuokite Brightness, Contrast.
e ZEMYN: Sureguliuokite Volume, Mute.

e KAIREN: Sureguliuokite Source.

o DESINEN: Sureguliuokite Auto Adjustment.

~ Pakeitus skyra ,Display Properties”, bus aktyvinta funkcija Auto Adjustment.

~ §j funkcija veikia tik Analog rezimu.

PASPAUSTI(JVESTI): rodomas funkciniy klavisy vadovas.

HDMI, DisplayPort rezimas

Brightness
Volume
Source

Features

Eye Saver Mode Off

~ HDMI, DisplayPort rezimo parinktis

AUKSTYN: Sureguliuokite Brightness, Contrast, Sharpness.
ZEMYN: Sureguliuokite Volume, Mute.

KAIREN / DESINEN: Sureguliuokite Source.
PASPAUSTI(JVESTI): rodomas funkciniy klavisy vadovas.



Prievady tipai

~ Funkcijos, kuriomis galite naudotis, priklauso nuo modelio. Daliy spalva ir forma gali bati kitokia, nei
pavaizduota paveikslélyje. Siekiant pagerinti kokybe, gaminio specifikacijos gali biti kei¢iamos i$ anksto

apie tai nejspéjus. Zr. tikrajj gaminj.

(" o455 )
( o DPIN HDMI IN PCIN DC 19v )
/ o ® \
""""" C27755* / C32T55*
( AUDIOIN & DPIN HDMIIN PCIN DC 19V )
/ oo = ® \
\_ J
Prievadas ApraSymas
AUDIO IN Per garso kabelj priimamas garsas i$ kompiuterio.
O ~ Tik modelis C27T55% / C32T55.
o Prijungiama prie garso iSvesties jrenginio, pvz., ausiniy.
DPIN Prijungiama prie kompiuterio naudojant DP laida.

I

HDMI IN

1

Gaminys prie Saltinio jrenginio prijungiamas HDMI arba HDMI ir DVI
jungiamuoju laidu.

PCIN

0]

Prijungiama prie kompiuterio D-SUB kabeliu.

DC19V

Prijungiama prie kintamosios / nuolatinés srovés adapterio.

Nuo vagystés apsaugantis uzraktas

~ Naudojant nuo vagystés apsaugantj uzrakta, gaminj saugu naudoti net ir vieSose vietose.

~ Uzrakto forma ir uzrakinimo badas priklauso nuo gamintojo. ISsamesné informacija pateikiama vartotojo
instrukcijoje, pridedamoje prie nuo vagysciy apsaugancio uzrakto.

Toliau aprasyta, kaip uzfiksuoti nuo vagystés apsaugantj uzrakta.

1 Pritvirtinkite nuo vagystés apsaugancio uzrakto laidg prie sunkaus daikto, pavyzdziui, raSomojo
stalo.

2 Prakiskite vieng laido gala pro kilpa kitame gale.

|kiSkite nuo vagystés apsaugantj uzrakta j tam skirtg anga galinéje gaminio puséje.
4 Uzfiksuokite uzrakta.

- Nuo vagystés apsaugantj uzraktg galima jsigyti atskirai.

- I8samesné informacija pateikiama vartotojo instrukcijoje, pridedamoje prie nuo vagysciy
apsaugancio uzrakto.

- Nuo vagystés apsaugancius uzraktus galima jsigyti elektronikos prekiy parduotuvése arba
internetu.
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Diegimas

Stovo pritvirtinimas

-

|kiskite stovo jungiklj j stova kryptimi, nurodyta
paveikslélyje.

Laikykite produkto korpusa ranka, kaip
parodyta paveikslélyje. |kiskite stova j gaminio
korpusa rodyklés kryptimi taip, kaip parodyta
paveikslélyje.

N
J
s A
124
\ J - J

Pasukite ekrano stovo kakliuka 180 ° | jprasta

padét].

Prijunkite maitinimo ir signalo laidus, kaip

parodyta paveikslélyje.

~ Pries surinkdami produkta, padékite jj ant plokscio ir stabilaus pavirSiaus, kad ekranas bty atverstas

aukstyn.

& Gaminys yra iSlenktas. Jei gaminj padésite ant plokscio pavirSiaus ir paspausite, galite pazeisti gaminj.

Nespauskite gaminio, jei jis guli ant zemés ekranu j virsy arba j apacia.

ISlygiuokite stovg su stovo kakliuko kreipiamaja,
tada sukite varztg stovo apacioje ir pritvirtinkite
stova.

Ant grindy padékite pakuotéje pridedama
apsauginj polistirena (pagalvéle) ir tik tada
padékite gaminj ant polistireno ekranu Zemyn,
kaip tai parodyta paveikslélyje. Jei polistireno
néra, naudokite storg kilimélj.
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Stovo nuémimas

~ Prie$ nuimdami stova nuo gaminio padékite gaminj ekranu Zemyn ant lygaus ir stabilaus pavirsiaus.
A Gaminys yra iSlenktas. Jei gaminj padésite ant plokscio pavirSiaus ir paspausite, galite pazeisti gaminj. Nespauskite gaminio, jei jis guli ant Zemés ekranu j virsy arba j apacia.

( 7\ N\ (
o o
N J . J N
Ant grindy padékite pakuotéje pridedama Viena ranka spauskite apatine monitoriaus dalj, Stovo kakliuka nuimkite nuo stovo sukdami Pasukite stovo kakliuka 180 °.
apsauginj polistirena (pagalvéle) ir tik tada o kita ranka traukite stova rodyklés kryptimi, varztg rodyklés kryptimi, kaip parodyta
padékite gaminj ant polistireno ekranu Zzemyn, kaip parodyta paveikslélyje. paveikslélyje.

kaip tai parodyta paveikslélyje. Jei polistireno
néra, naudokite storg kilimélj.

( 1\

. J

Stovo kakliuka i$ stovo istraukite paveikslélyje
nurodyta kryptimi.



Atsargumo priemonés dél gaminio reguliavimo

Gaminio nespauskite. Gaminj galite sugadinti. e

(& J

Nelaikykite gaminio aukStyn kojomis tik uz
stovo.

e

I

.

DraudZiama spausti ekrana.

Lenkdami gaminj nelaikykite uz ekrano.

Gaminio pokrypio reguliavimas

~ Daliy spalva ir forma gali bati kitokia, nei pavaizduota paveikslélyje. Siekiant pagerinti kokybe, gaminio

specifikacijos gali bati kei¢iamos i$ anksto apie tai nejspéjus.

-3,0°(£2,0°) ~ 20° (£2,0°)

NeSdami gaminj laikykite uz apatiniy jo

kampy ar krasty.

~N

e Gaminio pakreipima galima reguliuoti.

e Laikykite gaminj uz apatinés dalies ir atsargiai jj pakreipkite.
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03 skyrius

Saltinio jrenginio prijungimas ir naudojimas

Pries jrengdami gaminj perskaitykite toliau
pateikiamg informacija.

1 Prie$ jrengdami gaminj patikrinkite abiejy pridedamy signalo laidy formas bei gaminio iriSorinio
jrenginio prievady formas ir vietas.

2 Priesjrengdami gaminj batinai atjunkite maitinimo laidus nuo gaminio iriSorinio jrenginio, kad
gaminys nebdty sugadintas dél trumpojo jungimo arba virssrovio.

3 Tinkamai prijunge visus signalo laidus vél prijunkite maitinimo laidus prie gaminio iriSorinio
irenginio.

4 Baige jrengimo darbus batinai perskaitykite naudotojo vadova ir susipazinkite su gaminio

funkcijomis, atsargumo priemonémis ir kita informacija, batina norint tinkamai naudotis gaminiu.

Kompiuterio prijungimas ir naudojimas

Pasirinkite turimam kompiuteriui tinkama prijungimo bida.

~ Jungiamosios detalés gali skirtis pagal gaminj.

~ Pateikti prievadai gali skirtis atsizvelgiant j gaminj.

~ Pirmiausia jsitikinkite, kad atjungti gaminio ir kity jrenginiy (pvz., kompiuterio televizijos priedélio ir pan.)
maitinimo laidai.

Prijungimas naudojant D-SUB laidg (analoginio tipo)

I@
o

mF=]- o

PCIN

AUDIO IN (Tik modelis C27T55* / C32T55*.)

o |l




Prijungimas HDMI laidu

HDMI IN

® 7 l ‘
Ned)

~ Jungdami HDMI laida naudokite su papildomais gaminio komponentais gauta laida. Jei naudosite kita nei
,Samsung“ pridedama HDMI laidg, vaizdo kokybé gali biti prasta.

Prijungimas naudojant HDMI-DVI laida

a

miF|- o

HDMI IN
-

AUDIO IN (Tik modelis C27T55* / C32T55*.)

o |=lim

~ Garso funkcija neveikia, jei Saltinio jrenginys prijungtas HDMI-DVI laidu.
~ Optimalios skiriamosios gebos gali nepavykti pasiekti naudojant HDMI-DVI laida.

~ Jei kompiuterj prijungiate naudodami HDMI-DVI laida, nustatykite DVI PC. ([TT] - System - PC/AV Mode
- HDMI)

Prijungimas naudojant DP laidg

DPIN

]

~ Rekomenduojame naudoti trumpesnj nei 1,5 milgio DP laida. Jei naudosite ilgesnj nei1,5 milgio laida,
vaizdo kokybé gali pablogéti.

Prijungimas prie ausiniy

R

o |l

~ Dévékite ausines, kai jjungiate garsa naudodami D-SUB + AUDIO (Tik modelis C27T55* / C32T55%*.), HDMI-
HDMI ar DP laida.

~ Ausiniy lizdas palaiko tik 3 laidininky (TRS) tipa.
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Maitinimo prijungimas Prijungty kabeliy sutvarkymas

PCIN DC 19V
[—————\

1 Prijunkite maitinimo kabelj prie kintamosios / nuolatinés srovés adapterio. Tada kintamosios /
nuolatinés srovés adapterj prijunkite prie DC19V prievado gaminio nugaréléje.

Maitinimo laida prijunkite prie maitinimo lizdo.

3 Norédami jjungti, paspauskite gaminio apacioje esantj JOG mygtuka.

~ Jvesties jtampa jjungiama automatiskai.
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Tinkama laikysena naudojantis gaminiu

Naudokités gaminiu tinkamai sédédami:

IStiesinkite nugara.

Stenkités, kad tarp akiy ir ekrano likty 45-50 cm atstumas, ir zitrékite Siek tiek Zemyn j ekrana.
Nukreipkite akis tiesiai j ekrana.

Kampa nustatykite taip, kad ekrane neatsispindéty Sviesa.

Laikykite dilbius statmenai Zastams taip, kad dilbiai baty tame paciame lygyje kaip delnais Zemyn
nukreiptos plastakos.

Alktnes laikykite sulenke statmenai.

Sureguliuokite gaminio aukstj, kad galétuméte sulenkti kelius 90 laipsniy kampu ar daugiau,
sédékite kulnais siekdami grindis, o rankas laikykite zemiau Sirdies lygio.

Kad palengvintumeéte akiy nuovargj, atlikite akiy manksta arba daznai mirksékite.

Tvarkyklés diegimas

~ Optimalia Sio gaminio skyra ir daznj galite nustatyti Siam gaminiui tinkamas tvarkykles.

~ Jei norite jdiegti naujausia gaminio tvarkyklés versija, atsisiyskite ja i$ ,Samsung Electronics” svetainés
http://www.samsung.com.

Optimalios skiriamosios gebos nustatymas

Pirma karta jjungus jsigyta gaminj, pasirodys informacinis praneSimas apie optimalios skiriamosios
gebos parametra.

Informaciniame praneSime pasirinkite kalbg, o kompiuteryje pakeiskite raiska, kad nustatymas baty
optimalus.

~ Jei nepasirenkama optimali skiriamoji geba, praneSimas pasirodo iki trijy karty per nustatyta laiko tarpa,
net jei gaminj iSjungiate ir dar kartg jungiate.

~ Jei norite nustatyti optimalig raiska kompiuteriui. Zr. (Klausimai ir atsakymai) - ,Kaip pakeisti skyrg?”
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04 skyrius

Ekrano sgranka

Funkciniy klavidy vadovas ~ 111>
Sukonfigdruokite tokius ekrano parametrus kaip Sviesumas. Pateikiamas iSsamus kiekvienos funkcijos aprasymas. Daugiau informacijos ieSkokite rinkinyje.

~ Funkcijos, kuriomis galite naudotis, priklauso nuo modelio. Daliy spalva ir forma gali bati kitokia, nei PC rezimu
pavaizduota paveikslélyje. Siekiant pagerinti kokybe, gaminio specifikacijos gali bati kei¢iamos i$ anksto o ) o L
o e Custom: Kaip reikalaujama, pritaikomas kontrastas ir Sviesumas.
apie tai nejspéjus.
e Standard: Gaunama vaizdo kokybé, tinkama dokumentams redaguoti ar naudotis internetu.

¢ Cinema: Nustatomas toks monitoriaus Sviesumas ir rySkumas, kuris bty tinkamas norint mégautis

Plctu re Mode vaizdo jradais ir DVD turiniu.

e Dynamic Contrast: Naudojant automatine kontrasto reguliavimo funkcijg, nustatomas

. subalansuotas Sviesumas.
Sis meniu suteikia optimalig vaizdo kokybe, tinkamga aplinkai, kurioje gaminys bus naudojamas.

~ Sio meniu pasirinkti negalima, kai jjungta funkcija Eco Saving Plus. AV rezimu
~ Sio meniu pasirinkti negalima, kai jjungta funkcija Game Mode. L o ) . .
Kai iSoriné jvestis sujungta HDMI/DP kabeliu, o PC/AV Mode nustatytas ties AV, Picture Mode yra su

keturiais automatiniais vaizdo nustatymais (Dynamic, Standard, Movie ir Custom), kurie yra i$ anksto
nustatomi gamykloje. Galite jjungti Dynamic, Standard, Movie arba Custom. Galite pasirinkti Custom,
kuris automatiskai prisimena jisy asmeninius vaizdo nustatymus.

~ Sio meniu pasirinkti negalima, kai jjungta funkcija Eye Saver Mode.

e Dynamic: Pasirinkite $j rezimf norédami matyti rySkesnj vaizdr nei Standard rezimu.
e Standard: Pasirinkite §j rezimf, kai aplinkoje daug Sviesos.
e Movie: Pasirinkite §j rezimf tamsioje aplinkoje. Taip taupysite elektros energijf ir nevarginsite akiy.

e Custom: Pasirinkite $j rezimf norédami sureguliuoti vaizdr pagal savo pageidavimus.



Brightness

Nustatykite bendrg vaizdo skaistj (intervalas: 0~100)

Nustacius didesne verte, rodomas skaistesnis vaizdas.

~ Sio meniu pasirinkti negalima, kai Picture Mode veikia Dynamic Contrast rezimu.
~ Sio meniu pasirinkti negalima, kai jjungta funkcija Eco Saving Plus.

~ Sio meniu pasirinkti negalima, kai jjungta funkcija Eye Saver Mode.

Contrast

Nustatykite kontrasta tarp daikty ir fono (intervalas: 0~100)
Nustacius didesne verte, kontrastas paryskinamas, kad daiktai bty matomi aiskiau.

~ Sia parinktimi negalima naudotis, kai funkcija Picture Mode nustatyta veikti Cinema arba Dynamic
Contrast rezimu.

~ Sio meniu pasirinkti negalima, kai jjungta funkcija Game Mode.

Sharpness

Nustatykite, kad daikty kontirai bty aiSkesni arba ne tokie aiskis (intervalas: 0~100)
Nustacius didesne verte, daikty kontdrai tampa aiSkesni.

~ Sia parinktimi negalima naudotis, kai funkcija Picture Mode nustatyta veikti Cinema arba Dynamic
Contrast rezimu.

~ Sio meniu pasirinkti negalima, kai jjungta funkcija Game Mode.

Color

Reguliuojamas ekrano atspalvis.

Sio meniu pasirinkti negalima, kai Picture Mode veikia Cinema arba Dynamic Contrast rezimu.
Sio meniu pasirinkti negalima, kai jjungta funkcija Game Mode.
Sio meniu pasirinkti negalima, kai jjungta funkcija Eye Saver Mode.

Color Tone: pasirinkite geriausiai jasy ziGréjimo poreikius atitinkantj spalvy tona.

— Cool 2: Nustatoma, kad spalva baty Saltesné negu Cool 1 rezimu.

- Cool1: Nustatoma, kad spalva bty Saltesné negu Normal rezimu.

- Normal: Rodomas standartinis spalvos tonas.

- Warm 1: Nustatoma, kad spalva baty Siltesné negu Normal rezimu.

— Warm 2: Nustatoma, kad spalva baty Siltesné negu Warm 1.

- Custom: Pritaikomas spalvos tonas.

~ KaiiSoriné jvestis prijungta per HDMI/DP jungtj, o rezZimas PC/AV Mode yra nustatytas ties AV, galima
pasirinkti keturias parinkties Color Tone spalvos temperatiros nuostatas (Cool, Normal, Warm ir
Custom).

Red: nustatykite raudonos spalvos sodrumo lygj. Kuo reikSmé artimesné 100, tuo intensyvesné
spalva.

Green: nustatykite Zalios spalvos sodrumo lygj. Kuo reikSmé artimesné 100, tuo intensyvesné
spalva.

Blue: nustatykite mélynos spalvos sodrumo lygj. Kuo reikSmé artimesné 100, tuo intensyvesné
spalva.

Gamma: reguliuokite vidutinj skaiscio lygj.
- Model1/ Mode2 / Mode3
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Black Level

Jeigu DVD grotuvas arba TV priedélis jungiamas su prietaisu HDMI laidu, atsizvelgiant | tai, koks

prijungtas pirminis prietaisas, gali pablogéti vaizdo kokybé (kontrastingumo / spalvy pablogéjimas,

,juodas ekranas“ir pan.).

Tokiu atveju vaizdo kokybe galima pagerinti naudojant Black Level funkcija.

~ Si funkcija veikia tik HDMI reZimu.

o Normal: 5 rezima rinkités, kai nepablogéjes kontrastingumo santykis.

o Low: 5j reZima rinkités, norédami sumazinti ,juodo ekrano* ir padidinti ,balto ekrano” intensyvuma,
pablogéjus kontrastingumo santykiui.

~ Su kai kuriais Saltinio jrenginiais Black Level funkcija gali bati nesuderinama.

~ Funkcija Black Level veikia tik nustacius tam tikra AV skiriamaja geba, pvz., 720P @ 60 Hz dazniu ir1080P @
60 Hz dazniu.

Eye Saver Mode

Nustatoma optimali vaizdo kokybé, kad nebity varginamos akys.

,TOV Rheinland Low Blue Light Content” sertifikuoja gaminius, kurie atitinka mazesniems mélynos
Sviesoms lygiams keliamus reikalavimus. Kai Eye Saver Mode nustatyta kaip On, mazdaug pervalanda
400 nm mélynos spalvos Sviesos bangos ilgis sumazéja ir pasiekiama optimali vaizdo kokybé, kuri
leidzia iSvengti akiy nuovargio. Be to, mélynos spalvos Sviesos lygis yra mazesnis uz gamyklinius
nustatymus ir atitinka ,TUV Rheinland” taikomy ,Low Blue Light Content” standarty reikalavimus pagal
,TUV Rheinland” atliekama testavima.

Game Mode

Konfigdruokite gaminio ekrano nustatymus, skirtus Zaidimy rezimui.

Naudokite Sia funkcija Zaisdami kompiuterinius Zaidimus arba kai prijungta Zaidimy konsolé, tokia kaip
,PlayStation™*“arba ,Xbox™",

~ Sio meniu pasirinkti negalima, kai jjungta funkcija Eye Saver Mode.

~ Kai gaminys iSjungiamas, jjungiamas energijos taupymo rezimas arba perjungiamas jvesties Saltinis, Game
Mode iSjungiamas (Off), net jei jis nustatytas kaip On.

~ Jeinorite, kad Game Mode visada baty jjungtas, pasirinkite Always On.

Response Time

Pagreitinamas ekrano atsako greitis, kad ekrano vaizdas bty ryskesnis ir natdralesnis.

~ Jeinezilrite vaizdo jrasy ir nezaidziate, naudokite rezima Standard.
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Screen Ratio

Pakeiskite vaizdo dydj.

PC rezimu
e Auto: Rodomas vaizdas pagal jvesties Saltinio vaizdo formata.

¢ Wide: Rodomas vaizdas visame ekrane neatsizvelgiant j jvesties vaizdo formata.

AV rezimu

e 4:3:rodomas vaizdas, kurio formatas — 4:3. Tinka vaizdo jrasams ir standartinio vaizdo formato
laidoms.

e 16:9: rodomas vaizdas, kurio formatas —16:9.
e Screen Fit: Rodomas originalaus formato vaizdas be apkarpymo.

~ Funkcija gali nebati palaikoma atsizvelgiant j prievadus, pateiktus su gaminiu.
~ Nustatymga Screen Ratio galima keisti esant toliau pateiktoms salygoms.

~ |vesties Saltinis yra 480p, 576p, 720p arba 1080p, 0 gaminys vaizda rodo normaliai (Siuos signalus
palaiko ne visi modeliai.).

" Tai galima nustatyti tik, kai iSoriné jvestis, prijungta HDMI/DP ir PC/AV Mode, nustatyta AV.

~ §ig parinktj galima naudoti, kai iSjungta ,FreeSync".

Screen Adjustment

~ Prijungimas HDMI/DP laidu
~ Sig parinktj galite pasirinkti, tik kai PC/AV Mode yra nustatytas kaip AV.
~ Siuo meniu galima naudotis, tik kai Screen Fit AV rezimu yra nustatytas kaip Screen Ratio.

Kai veikiant AV rezimui jvesties signalas yra 480P, 576P, 720P arba 1080P, 0 gaminyje vaizdas rodomas
normaliai, pasirinkite Screen Fit ir 0-6 lygiais sureguliuokite horizontalia bei vertikalia padét;.

~ Coarse, Fine: Si funkcija veikia tik Analog rezimu.

H-Position ir V-Position konfiglravimas
H-Position: Ekrano rodinys perkeliamas j kaire arba desine.

V-Position: Ekrano rodinys perkeliamas aukstyn arba zemyn.
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05 skyrius

OSD (ekrano rodinio) nustatymy reguliavimas

Funkciniy klavidy vadovas ~ 111>
Pateikiamas iSsamus kiekvienos funkcijos aprasymas. Daugiau informacijos ieskokite rinkinyje.

~ Funkcijos, kuriomis galite naudotis, priklauso nuo modelio. Daliy spalva ir forma gali bati kitokia, nei La n a e
pavaizduota paveikslélyje. Siekiant pagerinti kokybe, gaminio specifikacijos gali bati kei¢iamos i$ anksto g u g
apie tai nejspéjus.
Nustatykite meniu kalba.

~ Kalbos nuostatos pakeitimas bus taikomas tik ekrano rodinio meniu.

Tra n S pa re n Cy ~ Jis nebus taikomas kitoms kompiuterio funkcijoms.

Nustatykite iy meniu langy skaidruma.

Display Time

POS't'O N 0OSD meniu automatiskai pradings, jei meniu bus nenaudojamas nurodytg laiko tarpa.

Display Time - tai funkcija, kurig naudojant galima nustatyti laikg, kuriam praéjus OSD meniu
pradingsta.

H-Position
Meniu padétis perkeliama j kaire arba deSine.

V-Position

Meniu padétis perkeliama aukstyn arba Zemyn.



06 skyrius

Sagranka ir atklirimas

Funkciniy klavidy vadovas ~ 111>
Pateikiamas iSsamus kiekvienos funkcijos aprasymas. Daugiau informacijos ieskokite rinkinyje.

~ Funkcijos, kuriomis galite naudotis, priklauso nuo modelio. Daliy spalva ir forma gali bati kitokia, nei
pavaizduota paveikslélyje. Siekiant pagerinti kokybe, gaminio specifikacijos gali bati kei¢iamos i$ anksto
apie tai nejspéjus.

FreeSync

~ Si funkcija nepalaiko Analog rezimo.
FreeSync technologija, kuri padeda iSvengti vaizdo skaidymo bei jprasto vélavimo ir delsos.
Si funkcija pa3alins vaizdo skaidymga ir vélavima ZaidZiant Zaidimus. Sustiprinkite pojucius ZaidZiant
Zzaidimus.
Atsizvelgiant | monitoriaus modelj ir suderinamuma su AMD grafikos plokste, ekrane rodomi FreeSync
meniu elementai gali skirtis.
o Off: Atjunkite FreeSync.
o On: [junkite AMD vaizdo plokstés FreeSync funkcija. ZaidZiant kai kuriuos Zaidimus galite pastebéti
mirgéjima su pertrakiais.
Naudojant FreeSync taikyti optimalia skiriamajg geba.
Informacijos apie atnaujinimo daznio nustatymo blda ieskokite Klausimai ir atsakymai - Kaip pakeisti
daznj?
~ Si funkcija FreeSync prieinama tik HDMI arba DisplayPort rezimu.
Naudodami FreeSync, naudokite gamintojo pridedama ,HDMI/DP“ laida.
Jei Zzaisdami zaidima naudosite FreeSync funkcijg, galimi Sie poZymiai:

e Ekranas gali mirgéti dél naudojamos grafikos plokstés, Zaidimo parink¢iy nustatymy arba
leidZiamo vaizdo jraso. Pabandykite atlikti Siuos veiksmus: sumazinkite Zaidimo nustatymy
reikSmes, pakeiskite esama FreeSync rezimga j Off arba apsilankykite AMD svetainéje ir, patikrine
grafikos plokstés tvarkyklés versija, atnaujinkite ja j naujausia.

¢ Kol naudojate FreeSync funkcija, ekranas gali mirgéti dél vaizdo plokstés iSvesties daznio
svyravimy.

e Atsizvelgiant j skiriamaja geba, Zaidimo metu gali kisti reakcijos laikas. Didesné skiriamoji geba
paprastai sumazina atsako greitj.

e Gali suprastéti monitoriaus garso kokybé.

~ Jei naudodamiesi Sia funkcija patiriate sunkumuy, kreipkités j ,Samsung“ aptarnavimo centra.

~ Jei ekrano skiriamaja geba pakeisite, kai funkcija yra On, dél vaizdo plokstés ekranas gali kartais uzgesti.
Nustatykite FreeSync kaip Off ir pakeiskite skiriamaja geba.

~ Funkcija negalima jrenginiuose (pvz., AV jrenginiuose), kuriuose nenaudojama AMD vaizdo plokste.
Pritaikius $ig funkcija ekranas gali veikti netinkamai.

Modeliai, nurodyti vaizdo ploksciy sarase, palaiko FreeSync

FreeSync galima naudoti tik su tam tikrais AMD vaizdo plokstés modeliais. Informacijos apie
palaikomas vaizdo plokstes iesSkokite toliau pateikiamame sarase:

Batinai jdiekite naujausias oficialias grafikos tvarkykles iS AMD, kurios palaiko FreeSync.

~ Daugiau papildomy AMD grafikos ploks¢iy modeliy, kurie palaiko FreeSync funkcija, pateikiama oficialioje
AMD svetainéje.

~ Jei naudojatés kito gamintojo vaizdo plokste, pasirinkite FreeSync Off.

~ Kai funkcija FreeSync naudojama prijungus HDMI laidg, ji gali neveikti dél dazniy juostos pralaidumo
apribojimo tam tikrose AMD vaizdo plokstése.

¢ Radeon™ RX Vega series e Radeon™ Pro Duo (2016 edition)
e Radeon™ RX 500 series e Radeon™ R9 Nano series
e Radeon™ RX 400 series e Radeon™ R9 Fury series

e Radeon™ R9/R7 300 series (isskyrus R9 370/ Radeon™ R9/R7 200 series (iSskyrus R9 270/
X, R7 370/X, R7 265) X, R9 280/X)



Sound Volume

C24755* modeliai nepalaikomi. C27T55% / C32T55* modeliai nepalaikomi.

Pakei¢iamas Volume nustatymas.

Volume

Pakei¢iamas Volume nustatymas.

Eco Saving Plus
Sound Mode

«  Standard: parenkamas jprastinis garso reimas. Sia parinktimi negalima naudotis, kai funkcija Picture Mode nustatyta veikti Dynamic Contrast rezimu.

Sumazinkite energijos sanaudas lyginant su sgnaudomis naudojant maksimaly rySkumo lygj.

C e s . . . ~ Sio meniu pasirinkti negalima, kai jjungta funkcija Game Mode.
e Music: iSrySkinami ne balsai, o muzika.

~ Sio meniu pasirinkti negalima, kai jjungta funkcija Eye Saver Mode.
e Movie: nustatomas filmams tinkamiausias garsas. «  Off. I§junkite funkcija Eco Saving Plus

e ClearVoice: iSrySkinami ne kiti garsai, o balsai. . . . - o “:
y 9 ’ e Auto: Palyginti su dabartiniais nustatymais, energijos sgnaudos automatiskai sumazinamos

mazdaug 10%.

Select Sou nd (kiek sumazés energijos sanaudos, priklauso nuo ekrano ryskumo).

e Low: Sutaupoma iki 25 % energijos, lyginant su sgnaudomis naudojant maksimaly rySkuma.
e Stereo: jjungiamas kairiojo ir deSiniojo garsiakalbio garsas.

e High: Sutaupoma iki 50 % energijos, lyginant su sanaudomis naudojant maksimaly rySkuma.

e Left Channel : nustatykite, kad per kairjjj ir deSinjjj garsiakalbius bty leidZiamas tik kairysis garso
Saltinio kanalas.

e Right Channel : nustatykite, kad per kairjjj ir desinjjj garsiakalbius bty leidziamas tik deSinysis
garso Saltinio kanalas.



Dynamic Brightness

Automatiskai reguliuoja rySkumag ir taip uztikrina geriausia galima ekrano rodinio kontrasta esamomis
salygomis.
e Off /On

Off Timer Plus

Off Timer konfiguravimas
Off Timer: [junkite Off Timer rezima.

Turn Off After: I1Sjungimo laikmatis gali bti nustatomas 1-23 valandy diapazonu. Po nurodyto valandy
skaiciaus gaminys automatiskai iSsijungs.
~ Sig parinkt] galite pasirinkti, tik kai Off Timer yra nustatytas kaip On.

~ Kai kuriuose regionuose jsigytuose gaminiuose Off Timer yra nustatytas taip, kad automatiskai jsijungty
praéjus 4 valandoms po gaminio jungimo. Tai atliekama laikantis energijos tiekimo taisykliy. Jei nenorite,
kad laikmatis baty jjungtas, eikite [IT] = System - Off Timer Plus ir nustatykite Off Timer kaip Off.

Eco Timer konfigliravimas
Eco Timer: [junkite Eco Timer reZima.

Eco Off After: Eco Timer galima nustatyti nuo 10 iki 180 min. Praéjus nustatytam laikui gaminys
automatiskai issijungs.

~ Sig parinktj galite pasirinkti, tik kai Eco Timer yra nustatytas kaip On.

PC/AV Mode

Parinkciai PC/AV Mode nustatykite AV. Paveikslélis padidés.

Si parinktis naudinga Ziarint filma.

e PC: Nustatykite kaip ,PC*, kai prijungiate prie kompiuterio.

e AV: Nustatykite kaip ,AV*, kai prijungiate prie AV jrenginio.

e DVIPC: Jei kompiuterj prijungiate naudodami HDMI-DVI laida, nustatykite DVI PC.
— (C24755* modeliai nepalaikomi.

~ Si funkcija nepalaiko Analog rezimo.

~ Palaikomi tik gaminiai, kuriy rodymo sritis 16:9 arba 16:10.

~ Jei gaminys veikia HDMI, DisplayPort rezimu, o ekrane rodomas pranesimas Check the cable connection
and the settings of the source device., paspauskite JOG mygtuka, kad baty parodytas funkciniy klavisy
vadovo ekranas ir pasirinkite [JT] = System = PC/AV Mode -~ HDMI : PC, AV arba DVI PC / DisplayPort : PC
arba AV.

Source Detection

Kaip jvesties Saltinio atpazinimo bida pasirinkite Auto arba Manual.
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Key Repeat Time

Kontroliuojamas spaudZziamo mygtuko atsako greitis.
Galima pasirinkti Acceleration, 1sec arba 2 sec. Jei pasirenkama No Repeat, komanda atsako tik
paspaudus mygtuka.

Power LED On

Sukonfiglruokite nustatymus, kad jjungtumeéte arba iSjungtuméte LED apSvietima gaminio apacioje.

e Working: LED ap3vietimas veikia, kai gaminys jjungiamas.

e Stand-by: LED ap3vietimas veikia, kai gaminys iSjungiamas.

HDMI-CEC

Jjungia arba isjungia HDMI-CEC.
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Support

Funkciniy klavidy vadovas ~ 111>
Pateikiamas iSsamus kiekvienos funkcijos apraSymas. Daugiau informacijos ieskokite rinkinyje.

~ Funkcijos, kuriomis galite naudotis, priklauso nuo modelio. Daliy spalva ir forma gali bati kitokia, nei 2 Kaiparodomas toliau pateikiamas ekranas, pasirinkite OK.
pavaizduota paveikslélyje. Siekiant pagerinti kokybe, gaminio specifikacijos gali bati kei¢iamos i$ anksto

apie tai nejspejus. The test screen will now be shown. Please look carefully at the screen for the next 5 seconds.

Self Diagnosis

1 Naudokite funkciniy klavidy vadova ir eikite | [TT] > Support - Self Diagnosis. *  Perzilrekite patikros ekrana.

Support Perform this
. . test when you

Self Diagnosis experience a
Information problem with your
monitor's picture.

Reset All

~ Niekada neisjunkite maitinimo ir nekeiskite jvesties Saltinio kol vyksta savaiminé diagnostika. Jei
jmanoma, nepertraukite tikrinimo.



3 Pagal patikros rezultatus pasirinkite Yes / No / Show Again. I nfo rm at
Ion

Do you still see the same problem on the test screen?
If you need to see the photo again, click Show Again.

Perzitrékite dabartinj jvesties Saltinio rezima, daznj ir raiSka bei dabartine gaminio versija.

Reset All

e Pasirinkus Yes bus parodytas toliau pateikiamas ekranas. o N ) L ) o
Visi gaminio parametrai atkuriami j numatytuosius gamyklinius parametrus.

Self Diagnosis Complete

Contact the Samsung Call Center for assistance.
Please have the following information ready:

- Model Code: * ¥k kkkskxx

- Software Version: *-***¥xkxkk_skikx x
- S/N kkkkkkkkkkkkkk

e Pasirinkus No bus parodytas toliau pateikiamas ekranas.

Self Diagnosis Complete
If the test screen is okay during Self Diagnosis, your monitor may not have a problem. If the
problem persists, follow the steps below:

- Turn off your monitor and any other connected device, such as a PC.Turn on your monitor first
and then the other connected device.
- Update the operating system and graphics card driver to the latest version and restart your PC.

- Connect the other device, such as a PC, to a different input port on your monitor.

- Reset your monitor by pressing the jog button on the monitor and selecting Support > Reset
All.

- Replace the cable with the one enclosed with your monitor.
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Programinés jrangos diegimas

Easy Setting Box Sistemos reikalavimai
Operaciné sistema Techniné jranga
=. Easy Setting Box e Windows 7 32Bit/64Bit e MaZiausiai 32 MB atminties
e Windows 8 32Bit/64Bit e Maziausiai 60 MB laisvos vietos standZiajame diske
Easy Setting Box leidZia naudotojams naudoti gaminj iSskaidant j kelias sritis. e Windows 8.1 32Bit/64Bit
Jei norite jdiegti naujausia ,Easy Setting Box" versijg, atsisiyskite jg iS ,Samsung Electronics” svetainés «  Windows 10 32Bit/64Bit

http://www.samsung.com.

~ Programiné jranga gali veikti netinkamai, jei ja jdiegus kompiuterio nepaleisite i$ naujo.

~ Easy Setting Box piktograma gali nepasirodyti, tai priklauso nuo kompiuterio sistemos ir gaminio techniniy
savybiy.

~ Jei nuorodos piktogramos néra, paspauskite klavisa F5.

Diegimo apribojimai ir problemos

Easy Setting Box diegima gali jtakoti grafiné ploksté, pagrindiné ploksté ir tinklo aplinka.
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Gedimy nustatymo ir Salinimo instrukcija

Reikalavimai pries susisiekiant su ,Samsung“

klienty aptarnavimo centru

~ Prie$ skambindami j ,Samsung” klienty aptarnavimo centrg, patikrinkite gaminj, kaip aprasyta toliau. Jeigu

nepavyksta pasalinti gedimo, kreipkités j ,Samsung"” klienty aptarnavimo centra.

Gaminio diagnostika (ekrano problema)

Jei kyla problemy su gaminio ekranu, paleiskite Self Diagnosis ir patikrinkite, ar gaminys veikia
tinkamai.

Skyros ir daznio tikrinimas

Jei pasirenkama nepalaikoma raiska (zr. Standartinio signalo rezimo lentelé), trumpam parodomas
pranesimas Not Optimum Mode arba vaizdas ekrane gali bati rodomas netinkamai.

~ Vaizdo raiska gali skirtis ir priklauso nuo kompiuterio sistemos nustatymy bei naudojamy laidy.

Patikrinkite toliau iSvardytus dalykus.

Sunkumai diegiant

Ekranas vis jsijungia ir iSsijungia.

Patikrinkite, ar kabelis tinkamai sujungé gaminj bei kompiuterj ir ar jungtys yra tvirtai uzfiksuotos.

Kai HDMI arba HDMI-DVI laidas prijungiamas prie gaminio ir kompiuterio, visose keturiose ekrano
puseése atsiranda tusciy viety.

Tarpai ekrane neturi nieko bendra su gaminio veikimu.

Tarpai ekrane atsiranda dél kompiuterio arba vaizdo plokstés. Norédami iSspresti Sig problema,
nustatykite ekrano dydj grafikos plokstés HDMI arba DVI nustatymuose.

Jeivaizdo plokstés nustatymy meniu néra parinkties ekrano dydziui nustatyti, jdiekite naujausia
vaizdo plokstés tvarkyklés versija.

(Dél issamesnés informacijos apie ekrano nustatymy reguliavima kreipkités j vaizdo plokstés ar
kompiuterio gamintoja.)

Maitinimo kiStukas negali biti iStrauktas i$ maitinimo adapterio.
Surinke neiStraukite maitinimo kistuko.

~ Atsizvelgiant j modelj, kiStukas gali biti nepateikiamas.

Sunkumai dél ekrano

Maitinimo LED lemputé yra iSjungta. Ekranas nejsijungia.
Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas maitinimo kabelis.

Jei kyla problemy su gaminio ekranu, paleiskite Self Diagnosis ir patikrinkite, ar gaminys veikia
tinkamai.




Pranesimas ,Check the cable connection and the settings of the source device.” rodomas.
Patikrinkite, ar kabelis tinkamai prijungtas prie gaminio.

Patikrinkite, ar jjungtas jrenginio, kuris prijungtas prie gaminio, maitinimas.

Jei gaminys veikia HDMI arba DisplayPort rezimu, paspauskite mygtukg JOG, kad bty parodytas

funkciniy mygtuky vadovo ekranas ir pasirinkite [IT1 = System - PC/AV Mode - HDMI : PC, AV arba
DVI PC / DisplayPort : PC arba AV.

Tekstas yra susiliejes.

Jei naudojate ,Windows" OS (pvz., ,Windows 7 ,Windows 8° ,Windows 8.1“ arba ,Windows 10“): eikite
j Valdymo skydas - Sriftai ~> Koreguoti ,ClearType” teksta ir pakeiskite j Jjungti ,ClearType".

Ekrane parodoma Not Optimum Mode.

Sis pranedimas pasirodo, kai kompiuterio vaizdo plokstés signalas virsija maksimaliag gaminio
skiriamajg gebga ar daznj.

Pakeiskite maksimalig skiriamaja geba ir daznj, kad jie atitikty gaminio charakteristikas,
atsizvelgdami j standartinio signalo rezimo lentele (p.36).

Atkuriamas vaizdas trikinéja.

Didelés raiskos dideliy vaizdo jrasy faily atkdrimas gali trakinéti. Taip gali nutikti dél vaizdo jrasy
leistuvo, kuris néra pritaikytas naudoti kompiuterio istekliy.

Pabandykite failg paleisti naudodami kitg vaizdo leistuva.

Sunkumai dél garso

Ekrane vaizdai rodomi iSkraipyti.

Patikrinkite, ar laidas prijungtas prie gaminio.

Ekrane rodomas neryskus vaizdas. Ekrane rodomas susiliejes vaizdas.
Atjunkite visus priedus (vaizdo laido ilgintuva ir pan.) ir méginkite dar karta.

Nustatykite rekomenduojamas skyros ir datnio vertes.

Néra garso.
Dar kartg patikrinkite prijungto garso laido bikle ir (arba) sureguliuokite garsuma.
Patikrinkite garsuma.

Patikrinkite, ar garsas néra nutildytas.

Ekrane rodomas nestabilus ir virpantis vaizdas. Ekrano kairéje puséje rodomas $esélinis vaizdas.

Patikrinkite, ar kompiuteriui nustatyta skyra ir daznis nevirsija gaminio skyros ir daznio intervalo riby.

Paskui, jei reikia, pakeiskite nuostatas vadovaudamiesi Sioje instrukcijoje pateikiama jprasty signalo
rezimy lentele (p.36) irgaminio meniu Information.

Garsumas persilpnas.
Sureguliuokite garsuma.

Jeigarsumas idlieka per silpnas net ir po to, kai buvo nustatytas didtiausias leistinas lygis, nustatykite
garsumf kompiuterio garso plokdtéje arba atitinkamoje programinés drangos programoje.

Ekrane rodomas pernelyg skaistus vaizdas. Ekrane rodomas pernelyg tamsus vaizdas.

Nustatykite Brightness ir Contrast.

Vaizdas yra, 0 garso néra.
Garsas girdimas, jei jvesties jrenginys prijungtas HDMI-DVI laidu.

Prijunkite jrenginj naudodami HDMI ar DP laida.

Ekrane rodomo vaizdo spalva nevienoda.

Pakeiskite Color parametrus.

Ekrane rodomo vaizdo SeSélinés ir iSkraipytos spalvos.

Pakeiskite Color parametrus.

Sunkumai dél Saltinio jrenginio

Balta spalva néra visiskai balta.

Pakeiskite Color parametrus.

Kompiuteriui kraunantis girdimas pypséjimas.

Jei jkraunant kompiuterj girdimas pypséjimas, kompiuterj turi patikrinti techninés priezitiros
specialistas.

Ekrane néra vaizdo, o LED lemputé mirksi kas 0,5-1 sekunde.
Gaminys veikia energijos taupymo veiksena.

Jeinorite grjzti j ankstesnj ekrang, paspauskite bet kurj klaviatdiros klavisg arba pajudinkite pele.




Klausimai & Atsakymai

~ Daugiau reguliavimo instrukcijy rasite kompiuterio ar vaizdo plokstés naudotojo vadove.

Kaip pakeisti daznj?
Nustatykite daznj grafinéje plokstéje.

e Windows 7“: Eikite | Valdymo skydas - ISvaizda ir personalizavimas - Ekranas - Ekrano raiSka - ISpléstiniai nustatymai - Monitorius ir sureguliuokite Ekrano atnaujinimo daznj dalyje Monitoriaus
nustatymai.

e, Windows 8" (,Windows 8.1%): Eikite j Parametrai - Valdymo skydas - ISvaizda ir personalizavimas - Ekranas - Ekrano skiriamoji geba - ISpléstiniai parametrai - Ekranas ir sureguliuokite Atnaujinimo daznj
dalyje Monitoriaus parametrai.

e ,Windows10": Eikite | Parametrai > Sistema - Ekranas - ISpléstiniai ekrano parametrai - Ekrano adapterio ypatybés - Monitorius ir sureguliuokite Atnaujinimo daznj dalyje Monitoriaus parametrai.

Kaip pakeisti skyra?
e, Windows 7“: Eikite j Valdymo skydas - ISvaizda ir personalizavimas - Ekranas - Ekrano raiska - Reguliuoti raiska.
e Windows 8" (,Windows 8.1): Eikite  Parametrai > Valdymo skydelis - ISvaizda ir individualizavimas - Ekranas - Nustatyti skyra ir nustatykite skyra.

e ,Windows10": Eikite | Parametrai - Sistema - Ekranas - I5pléstiniai ekrano parametrai ir sureguliuokite skyra.

Kaip jjungti energijos taupymo veikseng?
e Windows 7“: Eikite j Valdymo skydas - ISvaizda ir personalizavimas - Personalizavimas - Ekrano uzsklandos nustatymai - Maitinimo parinktys arba kompiuteryje pasirinkite SARANKA ,BIOS".

e, Windows 8" (,Windows 8.1): Eikite  Nustatymai - Valdymo skydas - ISvaizda ir personalizavimas - Personalizuoti > Ekrano uzsklandos nustatymai - Maitinimo parinktys arba kompiuteryje pasirinkite
SARANKA ,BIOS"

e, Windows10": Eikite | Nustatymai - Personalizuoti > UZrakto ekranas - Ekrano iSjungimo laiko nustatymai - Maitinimo ir miego reZzimas arba kompiuteryje pasirinkite SARANKA ,BIOS".
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Specifikacijos

Bendros

Modelio pavadinimas C24T755* C27T55* C32T55*
Dydis 24 klasé (23,6 in /59,9 cm) 27 klasé (27,0 in / 68,6 cm) 32 klasé (31,5in /80,1 cm)
Rodymo sritis 521,39 mm (horizontaliai) x 293,28 mm (vertikaliai) 597,88 mm (horizontaliai) x 336,31 mm (vertikaliai) 698,4 mm (horizontaliai) x 392,85 mm (vertikaliai)
Pikseliy Zingsnis 0,272 mm (horizontaliai) x 0,272 mm (vertikaliai) 0,311 mm (horizontaliai) x 0,311 mm (vertikaliai) 0,363 mm (horizontaliai) x 0,363 mm (vertikaliai)
DidZiausias pikseliy 148 MHz
sinchronizavimas
Maitinimo Saltinis AC100-240V~50/60Hz
Pagal adapterio kintamosios srovés jtampa. Norédami suZinoti apie produkto pastoviosios srovés jtampag, Zilrékite ant gaminio esancia etikete.
Signaly jungtys D-SUB, HDMI, DisplayPort
Aplinkos salygos Naudojimas

Temperatira: 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F)

Drégnis: 10-80 proc., be kondensacijos

Laikymas
Temperatdra: -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)

Drégnis: 5-95 proc., be kondensacijos

~ ,Plug-and-Play”
Sj gaminj galima jdiegti ir naudoti kartu su bet kuria sistema, kuri suderinama su funkcija ,Plug-and-Play“. Dél dvipusiy gaminio ir kompiuterio mainy duomenimis optimizuojamos gaminio nuostatos. Gaminys diegiamas
automatiskai. Taciau pageidaujant, diegimo nuostatas galima individualizuoti.

~ Ekrano taskai (pikseliai)
Dél Sio gaminio gamybos specifikos LCD ekrane apytiksliai 1 pikselis i$ milijono (1 ppm) gali biti skaistenis arba tamsesnis. Tai neturi neigiamo poveikio gaminio veikimui.

~ Siekiant pagerinti kokybe, anksciau pateiktos gaminio specifikacijos gali bati keiciamos i$ anksto apie tai nejspéjus.

~ Jeireikia iSsamiy jrenginio specifikacijy, apsilankykite ,Samsung Electronics“ svetainéje.



Standartinio signalo rezimo lentelé

Modelio pavadinimas C24T155* C27T55* C32T55*
Sinchronizavimas Horizontaliosios skleistinés daznis 53,04 ~ 85,44 kHz 53,04 ~ 85,44 kHz 52,0 ~ 91,0 kHz
Vertikaliosios skleistinés daznis 48 ~75Hz 48 ~75Hz 48 ~76 Hz
Skyra Optimali skyra 1920 x 1080 @ 60 Hz dazniu
DidZiausia skyra 1920 x 1080 @ 75 Hz dazniu

Jeiis jasy kompiuterio perduodamas signalas atitinka toliau pateiktus standartinius signalo rezimus, ekranas bus reguliuojamas automatiskai. Jeigu is kompiuterio perduodamas né vienos is toliau iSvardyty
standartinio signalo veikseny neatitinkantis signalas, gali bati rodomas tuscias ekranas, nors maitinimo LED indikatorius bus jjungtas. Tokiu atveju pakeiskite nuostatas pagal lenteléje pateikiamas vertes. Taip pat
zr. grafinés plokstés vartotojo instrukcija.

Skyra Horizontaliosios skleistinés daznis (kHz) ~ Vertikaliosios skleistinés daznis (Hz) Pikseliy sinchronizavimas (MHz) Sinchronizavimo poliskumas (H / V)

IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+
VESA, 640 x 480 31,469 59,940 25175 -/-
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/-
VESA, 640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/-
VESA, 640 x 480 37500 75,000 31,500 -/-
VESA, 800 x 600 35,156 56,250 36,000 +/+
VESA, 800 x 600 37879 60,317 40,000 +/+
VESA, 800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+
VESA, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+

MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/-
VESA, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/-
VESA, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/~
VESA, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+
VESA, 1152 x 864 67500 75,000 108,000 +/+
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/-
VESA,1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+
VESA, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -/+
VESA, 1280 x1024 63,981 60,020 108,000 +/+

VESA, 1280 x1024 79976 75,025 135,000 +/+




Skyra Horizontaliosios skleistinés daznis (kHz)  Vertikaliosios skleistinés daznis (Hz) Pikseliy sinchronizavimas (MHz) Sinchronizavimo poliSkumas (H / V)

VESA, 1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -/+
VESA, 1600 x 900 60,000 60,000 108,000 +/+
VESA, 1680 x1050 65,290 59,954 146,250 -/+
VESA,1920 x1080 67,500 60,000 148,500 +/+

" Horizontaliosios skleistinés daznis
Laikas, kuris sugaiStamas nuskaityti vieng linijg nuo kairés iki deSinés ekrano pusés, vadinamas horizontaliuoju ciklu. Horizontaliojo ciklo atvirkstiné verté vadinama horizontaliosios skleistinés dazniu. Horizontaliosios

skleistinés daznis matuojamas hercais.

~ Vertikaliosios skleistinés daznis
Jei tas pats vaizdas kartojamas daug karty per sekunde, jis atrodys natdralus. Kartojimo daznis vadinamas ,vertikalios skleistinés dazniu“ arba ,atnaujinimo dazniu“ ir nurodomas hercais (Hz).

~ Dél ekrano tipo Siam gaminiui galima nustatyti tik viena skyros verte optimaliai vaizdo kokybei gauti. Nustacius kitokia skyra nei nurodyta, vaizdo kokybé gali pablogéti. Kad to blty iSvengta, rekomenduojama pasirinkti
optimalig turimam gaminiui nurodyta raiska.

~ Kai kurios auksciau pateiktoje lenteléje nurodytos skyros gali biti nepasiekiamos dél grafikos plokstés specifikacijy.
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Priedas

Atsakomybé uz mokamga technine priezitra Gaminio gedimas dél kliento kaltes

(k l i e ntq |§la | d OS) Gaminio gedimas atsirado dél netinkamo kliento naudojimosi juo arba netinkamai atlikus remonto
darbus.

_ . L e Jei gaminio gedimas atsirado dél:
Kreipiantis del techninés priezitros esant negarantiniam gedimui uz apsilankyma pas techninés priezitros E E

specialistg toliau nurodytomis aplinkybémis galime taikyti mokest;. * ISorinio smagio ar numetus.
e Eksploataciniy medZziagy ar atskirai jsigyjamy gaminiy, kuriy nenurodo ,Samsung®, naudojimo.

Tai néra gaminio defektas e Remonto darby, kuriuos atliko ne jgaliotasis techninés prieziuros specialistas arba ,Samsung
Electronics Co., Ltd" partneris.

Gaminio valymas, reguliavimas, konsultacija, pakartotinis jrengimas ir kt. « Konstrukcijos pakeitimo ar gaminio remonto, kur] atliko klientas.
e Jeitechninés prieziliros specialisto prasoma suteikti konsultacija dél gaminio naudojimo ar tiesiog

surequliuati parinktis jo neiérenkant. e Gaminio naudojimo prijungus prie netinkamos jtampos Saltinio arba netinkamos elektros jungties.

¢ Jei gedimas atsirado dél iSoriniy aplinkos veiksniy (interneto, antenos, laidinio signalo ir pan.) * Naudotojo vadove pateikiamy jspéjimy nesilaikymo.
e Jeigaminys jrengiamas pakartotinai ar prie jo prijungiami papildomi jrenginiai, kai jsigytas
gaminys jau buvo jrengtas pirma karta. Klta

e Jeigaminys jrengiamas pakartotinai perkeliant jj j kitg vieta arba nama. . ) o L . L o
e Jeigaminys sugenda dél stichiniy nelaimiy. (Zaibo, gaisro, Zzemés drebéjimo, potvynio ir pan.)
e Jeiklientas praso konsultacijos dél naudojimosi kito gamintojo gaminiu. L o . . . . .
e JeiiSnaudojami eksploataciniai komponentai. (akumuliatorius, dazy kaseté, fluorescencinés

¢ Jeiklientas praso konsultacijos dél naudojimosi tinklu ar kito gamintojo programa. lempos, galvuté, vibratorius, lempa, filtras, juostelé ir pan.)
 Jeiklientas praso jdiegti programing jranga ir jg sukonfigdruoti gaminyje. ~ Jei klientas praso techninés prieziGros dél nebrokuoto gaminio, gali biti taikomas techninés priezitros
e Jeitechninés priezitros specialistas pasalina / iSvalo dulkes ar jstrigusias medziagas i$ gaminio paslaugy mokestis. Pirmiausia perskaitykite naudotojo vadova.

vidaus.

e Jeiklientas praso papildomo jrengimo jsigijes gaminj su pristatymu j namus ar internetu.
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