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Peatukk 01

Enne seadme kasutamist

Paigaldusruumi korrastamine Ettevaatusabindud

Tagage seadme paigaldamisel, et olete jatnud piisavalt ruumi ventilatsiooniks. Sisetemperatuuri tdus e Kui juhiseid ei jargita, vdivad tulemuseks olla tdsised vdi surmaga
vOib pdhjustada tulekahju ja toodet kahjustada. Jatke seadme paigaldamisel selle imber piisavalt vaba |6ppevad vigastused.

ruumi, nagu on ndidatud joonisel. Kui juhiseid ei jargita, véivad tulemuseks olla kehavigastused vi vara
Ettevaatust

~ Valimus vGib olenevalt tootest erineda. kahjustamine.

ETTEVAATUST!

ELEKTRILOOGIOHT! ARGE AVAGE!

1
1
: ETTEVAATUST! ELEKTRILOOGI OHU VAHENDAMISEKS ARGE EEMALDAGE KAANT (EGA TAGAKAANT).
: SEADME SEES POLE KASUTAJA HOOLDATAVAID 0SI. HOOLDUSTOODE VAJADUSEL POORDUGE
1
— o " KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.
]
:
1
1
| ]
1
1

See siimbol tdhendab, et seade .
Vahelduvvoolupinge: selle

"\ | slimboliga tahistatud nimipinge on
vahelduvvoolupinge.

sisaldab korgepinge all olevaid osi.

Toote mis tahes seesmiste osade

puudutamine on ohtlik.

kaasas selle kasutamist ja hooldamist tahistatud nimipinge on
puudutav oluline dokumentatsioon. alalisvoolupinge.

i See siimbol tahendab, et seadmega on Alalisvoolupinge: selle simboliga

Il klassi toode: selle siimboliga

tahistatud toode ei ndua ohutuks
Ettevaatust. vaadake kasutusjuhendit:

Ghendamiseks elektrimaandust. Kui . .
H see siimbol annab teada, et kasutaja

D toitekaabliga tootes tahis puudub, .
e peab tdpsemat ohutusteavet vaatama
PEAB tootel olema usaldusvaarne ; )
kasutusjuhendist.

Gihendus kaitsemaandusega
(maandus).




Puhastamine

Korglaikega mudelite puhul vdivad pinnale moodustuda valged plekid, kui ldheduses kasutatakse
ultrahelilainetel tdétavat 6huniisutajat.

~ Kui soovite toote sisemust puhastada, vtke tihendust oma ldhima Samsungi klienditeeninduskeskusega
(kehtida voib teenustasu).

Arge vajutage seadme ekraani kate vdi muude esemetega. See v&ib ekraani kahjustada.

~ Olge puhastamisel ettevaatlik, kuna nliidisaegsetele LCD-paneelidele ja nende valispindadele tekivad
kriimustused kergesti.

~ Puhastamisel jargige allkirjeldatud samme.
71 Lilitage seade ja arvuti vélja.
2 Eraldage toitejuhe seadme kiiljest.

~ Hoidke toitekaablit pistikust ja arge puudutage juhet margade katega. Vastasel juhul vaib tulemuseks
olla elektrilook.

3 Seadme puhastamiseks kasutage puhast, pehmet ja kuiva lappi.

- Arge kasutage seadme puhastamiseks vahendeid, mis sisaldavad alkoholi, lahusteid v&i
pindaktiivseid aineid.

- Arge pihustage vett ega puhastusvahendit otse seadmele.

4 Niisutage pehmet lappi vees, vddnake seda korralikult ja seejdrel piihkige sellega puhtaks seadme
vélispind.

Kui olete puhastamise &petanud, Ghendage toitejuhe seadmega.

6 Lilitage seade ja arvuti sisse.

Elekterja ohutus

Hoiatus

Arge kasutage kahjustatud toitejuhet ega -pistikut vdi logisevat seinakontakti.

Arge kasutage (ihes seinakontaktis mitut seadet.

Arge puudutage toitepistikut margade kitega.

Sisestage toitepistik l6puni sisse, et see ei jadks logisema.

Uhendage toitepistik maandatud seinakontaktiga (ainult 1. tiilipi isoleeritud seadmed).

Arge painutage ega tdmmake toitekaablit jduga. Olge ettevaatlik, et toitejuhe ei jasks raskete
esemete alla.

Arge paigutage toitejuhet ega seadet soojusallikate lahedusse.

Eemaldage tolm pistiku ja seinakontakti imbrusest kuiva lapiga.

Ettevaatust

Arge eraldage toitejuhet seadme kasutamise ajal.

Kasutage ainult toitejuhet, mis on kaasas teie Samsungi seadmega. Arge kasutage toitejuhet teiste
seadmetega.

Uhendage toitejuhe sellise seinakontaktiga, millele juurdepéis on tdkestamata.
- Kui tekib probleem, eraldage seadme toite katkestamiseks toitejuhe.

Seinakontaktist toitejuhtme eemaldamisel hoidke kinni pistikust.



Installimine

Hoiatus

Arge paigutage seadme peale kiiiinlaid, putukatérjevahendeid ega sigarette. Arge paigutage
seadet soojusallika ldhedusse.

Arge jatke kilepakendit lastele kittesaadavasse kohta.

- Lapsed voivad lambuda.

Arge paigutage seadet ebatasasele vi virisevale pinnale (ebakindel riiul, kaldega pind jne).
— Seade vdib kukkuda ning katki minna ja/v6i p6hjustada vigastusi.

- Kui kasutate seadet kohas, kus esineb tugevat vibratsiooni, voib seade katki minna v&i tekkida
tulekahju.

Arge paigutage seadet sidukisse ega tolmusesse, niiskesse (veetilgad jne), &lisesse Vi
suitsusesse kohta.

Arge paigutage seadet otsese paikesevalguse katte ega soojusallikate (nt pliidi) lahedusse.
- Seadme t606iga voib vdheneda voi tekkida tulekahju.

Arge paigutage seadet vaikeste laste kieulatusse.

- Seade vdib kukkuda ja vigastada lapsi.

Toidudli (nt sojadli) v&ib toodet kahjustada véi moonutada. Hoidke toode &lireostusest eemal. Arge
installige v0i kasutage toodet kddgis voi pliidi ldhedal.

Ettevaatust

Liigutamisel arge laske seadmel maha kukkuda.
Arge asetage seadet selle esikilljele.

Kui paigutate seadme vitriinkappi vai riiulile, veenduge, et seadme esikiilje alumine osa ei ulatuks
tile serva.

- Seade v&ib kukkuda ning katki minna ja/vdi pdhjustada vigastusi.

- Paigutage seade ainult dige suurusega vitriinkappi vai riiulile.

Pange seade ettevaatlikult sobivale pinnale.

- Tulemuseks vdib olla tdrge seadme td6s vdi kehavigastused.

Kui paigutate seadme ebatavalisse kohta (nt kohta, kus on palju tolmu, keemiliste ainete
lahedusse, darmuslikesse temperatuuridesse, niiskusrohketesse tingimustesse voi kohta, kus
seade peaks pikema aja jooksul pidevalt té6tama), vdib see tosiselt mdjutada seadme joudlust.

- Enne seadme paigaldamist sellisesse kohta konsulteerige kindlasti Samsungi
klienditeeninduskeskusega.



Kasutamine

Hoiatus

Seadme sees on kérgepinge. Arge proovige toodet kunagi ise lahti vétta, parandada ega muuta.

— Parandustddde tegemiseks votke Gihendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
Enne toote liigutamist eemaldage selle kiiljest kdik kaablid, sh toitekaabel.

Kui seade tekitab imelikke helisid, pdlemisl&hna v&i suitsu, eraldage kohe toitejuhe ja votke
Uihendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

Arge laske lastel rippuda seadme kiiljes ega ronida selle otsa.
- Lapsed voivad ennast tosiselt vigastada.

Kui seade kukub maha vai valiskorpus saab viga, lllitage toide valja ja eraldage toitejuhe. Seejarel
votke (ihendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

- Kasutamise jatkamisel voib tekkida tulekahju voi elektrildok.

Arge asetage seadme peale raskeid esemeid ega asju, mis vdiks lastele meeldida (manguasjad,
maiustused jne).

- Seade vdi rasked esemed vdivad kukkuda, kui lapsed Uritavad manguasju véi maiustusi katte
saada, ning seeldbi tekitada tdsiseid vigastusi.

Pikse ja dikesetormi aja lilitade seade valja ning eraldage toitekaabel vooluvérgust.

Arge pillake seadmele esemeid ega avaldage sellele survet.

Seadme liigutamisel drge tommake seda tihestki kaablist.

Kui leitakse gaasileke, drge puudutage seadet ega toitejuhet. Lisaks tuulutage kohe ruumi.
Seadme tdstmisel voi liigutamisel drge tdmmake seda tihestki kaablist.

Arge kasutage ega hoidke seadme ldheduses siittivaid pihustatavaid vedelikke voi kergsiittivaid
aineid.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei ole blokeeritud laudlinade voi kardinatega.

- Suurenenud sisetemperatuuri tottu vaib tekkida tulekahju.

Arge sisestage seadmesse (ventilatsiooniavadesse, sisend- ja valjundportidesse jne) metallesemeid

(pulgad, miindid, klambrid jne) voi kergsiittivaid esemeid (paber, tikud jne).

- Kui seadme sisse satub vett v8i voorkehasid, liilitage kindlasti toide vélja ja eraldage toitejuhe.
Seejarel votke (ihendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

Arge paigutage seadme peale vedelikke sisaldavaid esemeid (vaase, potte, pudeleid jne) ega
metallesemeid.

- Kui seadme sisse satub vett v8i voorkehasid, lilitage kindlasti toide vélja ja eraldage toitejuhe.
Seejarel votke (ihendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.



Ettevaatust

Seisva kujutise jatmine ekraanile pikemaks ajaks vdib pdhjustada jarelkujutise sissepdlemist voi

vigaseid piksleid.

- Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul, liilitage ekraan energiasdastureziimi vdi valige liikuva
pildiga ekraanisdastja.

Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul (puhkus jne), eraldage toitejuhe seinakontaktist.
— Tolmu kogunemine ja kuumus vdivad pdhjustada tulekahju, elektriloogi voi elektrilekke.
Kasutage seadet soovitatud eraldusv@ime ja sagedusega.

— Teie ndgemine vdib halveneda.

Arge pange vahelduvvoolu-/alalisvooluadaptereid kokku.

Eemaldage enne kasutamist vahelduvvoolu-/alalisvooluadapteri imbert kilekott.

Arge laske vahelduvvoolu-/alalisvooluadapteril mérjaks saada.

— Tulemuseks voib olla elektril6ok voi tulekahju.

- Arge kasutage seadet vélitingimustes, kus see vdib kokku puutuda vihma v&i lumega.

— Olge ettevaatlik, et vahelduvvoolu-/alalisvooluadapter ei saaks pdranda pesemise ajal marjaks.
Arge paigutage vahelduvvoolu-/alalisvooluadapterit soojusallikate ldhedusse.

- Vastasel juhul vdib tekkida tulekahju.

Hoidke vahelduvvoolu-/alalisvooluadapterit hasti ventileeritud kohas.

Kui paigutate vahelduvvoolu/alalisvoolu toiteadapteri nii, et see ripub ja juhtme sisenemiskoht
jaab ulespoole, vdib adapterisse sattuda vett voi muid vddrkehi ja see vdib pohjustada adapteri
to0s torkeid.

Veenduge, et vahelduvvoolu/alalisvoolu toiteadapter oleks pikali laual vdi pérandal.

Arge hoidke seadet tagurpidi kdes ja drge hoidke seadme liigutamisel seda alusest kinni.
- Seade v&ib kukkuda ning katki minna v&i pohjustada vigastusi.

Kui vaatate ekraani liiga ldhedalt pikema aja jooksul, vdib teie ndgemine halveneda.
Arge kasutage seadme ldheduses 8huniisutajat ega pliiti.

Seadme kasutamisel puhake silmiiga tunni aja tagant vahemalt viis minutit vdi vaadake kaugel
asuvat objekti.

Arge puudutage ekraani, kui seade on pikemat aega té6tanud, kuna see vdib muutuda kuumaks.
Hoidke vaikesi lisatarvikuid lastele kattesaamatus kohas.

Olge toote nurga reguleerimisel ettevaatlik.

— Sormed vdi kded voivad jadda seadmesse kinni ja viga saada.

- Kui kallutate seadet liiga suure nurga all, voib see kukkuda ja tekitada vigastusi.
Arge paigutage seadme peale raskeid esemeid.

— Tulemuseks voib olla tdrge seadme t60s vdi kehavigastused.



Peatukk 02
Ettevalmistused

Osad

Juhtpaneel

Osad

Kirjeldus

JOG-nupp

Mitmesuunaline nupp, mis aitab navigeerida.

" JOG-nupp paikneb ekraani allddre keskosas ning sellel on
viis lilkumissuunda: ULES / ALLA / VASAKULE / PAREMALE /
VAJUTUS(SISESTAMINE).

~ Osade varv ja kuju voivad ndidatust erineda. Tehnilisi andmeid voidakse kvaliteedi parandamiseks

etteteatamiseta muuta.

- Toite LED-tuli

JOG-nupp
ALLA (ETTE)

VASAKULE PAREMALE

VAJUTUS(SISESTAMINE)

ULES (TAHA)

Funktsioonide juhend

Toite LED-tuli

Return

See LED-tuli nditab toite olekut ja jargmisi reziime:

e Toide sees (toitenupp): toite LED-tuli valjas
e Energiasadstureziim: toite LED-tuli vilgub
e Toide véljas (toitenupp): toite LED-tuli sees

~ Toite LED-tule toimingut saab muuta meniils. (System - Power
LED On) Funktsioonide juhend vdib olenevalt funktsioonist vdi toote
mudelist erineda. Vaadake tegelikku mudelit.

~ Vajutage selle sisse- vdi valjalllitamiseks JOG-nupul olevat toitenuppu

©}

Funktsioonide juhend

Kui ekraan on sisse lilitatud, vajutage JOG-nuppu. Kuvatakse
funktsioonide juhend. Juhendi kuvamisel ekraanimeniii avamiseks
vajutage uuesti vastavat suunanuppu.

~ Funktsioonide juhend vdib olenevalt funktsioonist vai toote mudelist
erineda. Vaadake tegelikku mudelit.




Funktsioonide juhend

~ Kui ekraan on sisse Lilitatud, vajutage funktsioonide juhendi kasutamiseks nuppu JOG. Seejarel kuvatakse jargmine aken.

ULES/ALLA/VASAKULE/PAREMALE: saate liikuda soovitud tiksuseni. Uksuste kirjeldused kuvatakse fookuse muutumisel.

~ Kui seadmes ei ole kuvatud ekraanimentilid, saate kasutada JOG-nuppu, nagu on selgitatud allpool.

~ Ules : saate muuta suvandite Brightness, Contrast ja Sharpness satteid.
" Alla : saate muuta suvandi Volume satet.

~ Vasak voi parem: saate muuta suvandi Source sétet.

VAJUTUS(SISESTAMINE): valitud ksus rakendatakse.

E]

Osad Kirjeldus

Source _,: I Funktsioonide juhendi kuval valitakse nuppu JOG liigutades ], et muuta sisendallikat. Kui sisendallikas on muudetud, kuvatakse ekraani vasakus tilanurgas teade.

Funktsioonide juhendi kuval valitakse JOG-nuppu liigutades [IT1.
See seade kuvab meniii ekraanikuvana.
Ekraanimendil lukk: saate ekraanimen(i lukustada, et sdilitada kehtivaid satteid voi takistada teistel kasutajatel satete muutmist.

Menu |:|I| Aktiveerimine/desaktiveerimine: Ekraanimenii luku lubamiseks voi keelamiseks avage mendiilikuva, liigutage JOG-nuppu paremale, et lilkuda jargmise etapi juurde, ja seejarel
hoidke vasakul olevat nuppu 10 sekundit vajutatuna, kuni funktsioonide juhend kaob.

~ Kui ekraanimeniii lukk on lubatud, saab suvandeid Brightness ja Contrast requleerida.
Eye Saver Mode, Sound (Volume) ja HDMI-CEC on saadaval. Jaotisi Self Diagnosis ja Information saab vaadata.

Funktsioonide juhendi kuval valitakse JOG-nuppu liigutades ¢Zp.
Vajutage, et aktiveerida vai inaktiveerida Eye Saver Mode. ((@ : On, {Zp : Off)
Eye SaverMode  {#Zp  Kuifunktsioon Eye Saver Mode on saadaval, ei ole saadaval jargmised tksused.

e Picture » Picture Mode, Brightness, Color, Game Mode

e System - Eco Saving Plus

Power Off (') Funktsioonide juhendi kuval valitakse JOG-nuppu liigutades (') et seade valja lilitada.

Return O Kui kuvatud on funktsioonide juhendi kuva, saate funktsioonide juhendi mentitist valjuda, valides JOG-nupu abil ikooni ).

~ Funktsioonide erinemise tottu vdivad funktsioonide juhendi suvandid tegeliku mudeli korral erineda.



Suunanupu juhend

~ Suunanupu juhendi kuval kuvatakse jargmised meniitisuvandid, kui toote ekraan lilitatakse sisse véi muudetakse sisendallikat.

~ Funktsiooninuppude leht nditab, kas Eye Saver Mode on aktiveeritud.
@ :0n
Hp - off

ReZiim Analog ReZiim HDMI, DisplayPort

Brightness
Volume

Source

Auto Adjustment

Features

Eye Saver Mode Off

L]
~ Analog-reziimi suvand R

o ULES: suvandi Brightness, Contrast reguleerimine.

e ALLA:suvandi Volume, Mute reguleerimine.
e VASAKULE: suvandi Source reguleerimine.
e PAREMALE: suvandi Auto Adjustment reguleerimine.
~ Eraldusvéime muutmisel mentils Display Properties aktiveeritakse funktsioon Auto Adjustment.

~ See funktsioon pole saadaval reziimis Analog.

VAJUTUS(SISESTAMINE): kuvatakse funktsioonide juhend.

Brightness
Volume
Source

Features

Eye Saver Mode Off

~ HDMI, DisplayPort-reziimi suvand

ULES: suvandi Brightness, Contrast, Sharpness reguleerimine.
ALLA: suvandi Volume, Mute reguleerimine.
VASAKULE/PAREMALE: suvandi Source reguleerimine.
VAJUTUS(SISESTAMINE): kuvatakse funktsioonide juhend.



Portide tiitibid

~ Saadaolevad funktsioonid voivad séltuvalt mudelist erineda. Osade varv ja kuju vdivad ndidatust erineda.
Tehnilisi andmeid vdidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta. Vaadake tegelikku mudelit.

(" 24755+ )
( o DPIN HDMIIN PCIN DC 19V )
/ o) = ® \
N C27755* / C32T55*
( AUDIOIN O DPIN HDMI IN PCIN DC 19V )
/ oo = ® \
\_ J
Port Kirjeldus
AUDIO IN V&tab vastu arvutist heli audiokaabli kaudu.
O ~ Ainult mudel C27T55* / C32T55%.
o Vdimaldab ihendada seadme helivdljundseadmega, nt kdrvaklapid.
DPIN V&imaldab Gihendada arvuti DP-kaabli abil.
=]
HDMI IN Allikaseadme (ihendamiseks HDMI-kaabli voi HDMI-DVI-kaabli abil.
PCIN V&imaldab Ghendada seadme lauaarvutiga D-SUB-kaabli abil.
B G
bcigv Vahelduvvoolu-/alalisvooluadapteri thendamiseks.

Vargusevastane lukk

~ Vargusevastane lukk vdimaldab seadet turvaliselt kasutada ka avalikes kohtades.

~ Lukustusseadme kuju ja lukustusmeetod erinevad olenevalt tootjast. Vaadake tksikasju vargusevastase

lukustusseadme kasutusjuhendist.

Vargusevastase lukustusseadme lukustamine

Kinnitage vargusevastane lukustusseade raske eseme, naiteks laua kiilge.
Pange kaabli iiks ots labi teises otsas oleva aasa.

Sisestage lukustusseade toote tagakiiljel asuvasse vargusevastase luku pessa.

A W N =

Lukustage lukustusseade.
- Vargusevastase lukustusseadme saate osta eraldi.

- Vaadake iksikasju vargusevastase lukustusseadme kasutusjuhendist.

- Vargusevastaseid lukustusseadmeid saab osta elektroonikakauplustest vdi veebist.

12



Installimine

Statiivi kinnitamine

e A ~ Enne toote kokkupanemist asetage see tasasele ja stabiilsele pinnale, ekraan allapoole.
A\ Toode on kumer. Tootele tasasel pinnal surve avaldamine vdib toodet kahjustada. Kui toode on asetatud
esi- v0i tagakiiljega vastu maad, drge avaldage sellele survet.

N J . J N J
Sisestage jalg joonisel ndidatud suunas alusesse. ~ P&drake jalga180°, nii et see oleks tavaparases Joondage alus jala juhikuga ja seejdrel keerake Pange pakendis sisalduv kaitsev stiirovaht
asendis. aluse kinnitamiseks selle p&hjal olevat kruvi. (pehmendus) pdrandale ja asetage toode

sellele nii, et ekraan jadks allapoole, nagu pildil
ndidatud. Kui stiirovahtu pole, kasutage paksu
istumisalust.

Hoidke seadme korpusest joonisel niidatud viisil ~ Uhendage toitevarustus ja signaalikaabel
kdega kinni. Likake kokkupandud alus joonisel joonisel naidatud viisil.
noolega tahistatud suunas korpuse kiilge.
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Aluse eemaldamine

~ Enne aluse eemaldamist seadme kiiljest asetage seade tasasele ja stabiilsele pinnale, nii et ekraan on allpool.
A Toode on kumer. Tootele tasasel pinnal surve avaldamine vdib toodet kahjustada. Kui toode on asetatud esi- voi tagakdiljega vastu maad, arge avaldage sellele survet.

o o
N J . J N
Pange pakendis sisalduv kaitsev stiirovaht Vajutage monitori alaosa (ihe kdega ja tommake Votke jalg alusest vélja, keerates kruvi joonisel Keerake jalga 180°.
(pehmendus) pérandale ja asetage toode alust teise kdega joonisel ndidatud suunas. kujutatud noolega ndidatud suunas.

sellele nii, et ekraan jadks allapoole, nagu pildil
nadidatud. Kui stlirovahtu pole, kasutage paksu
istumisalust.

( 1\

. J

Eemaldage jalg aluselt joonisel ndidatud suunas.



Ettevaatusabindud seadme teisaldamisel Seadme kaldenurga reguleerimine

N - N ~ Osade varv ja kuju voivad ndidatust erineda. Tehnilisi andmeid voidakse kvaliteedi parandamiseks
x iﬁ_@ etteteatamiseta muuta.

-3,0° (£2,0°) ~ 20° (£2,0°)

I

\ J \ J
o Arge vajutage seadet. See vdib seadet o Arge suruge otse ekraanile.
kahjustada, e Seadme teisaldamisel drge hoidke kinni selle
ekraanist.
(X N\ N\
e Seadme kaldenurka saab reguleerida.
¢ Hoidke toodet alumisest osast ja reguleerige ettevaatlikult kallet.
\ J \ J
o Arge hoidke toodet alusest hoides alaspidi. ¢ Hoidke seadme teisaldamisel kinni selle

alumistest nurkadest voi servadest.



Peatukk 03

Allikaseadme Ghendamine ja kasutamine

Lugege enne seadme paigaldamist labi
alltoodud teave.

7 Enneseadme paigaldamist kontrollige komplekti kuuluvate signaalikaablite mdlema pistiku kuju
ning pesade kuju ja asukohta seadmel ning valisseadmel.

2 Enneseadme paigaldamist eemaldage nii seadme kui ka valisseadme kiiljest toitejuhe, et seadmel
ei tekiks lihise voi liigpinge tottu kahjustusi.

3 Kuikdik signaalikaablid on &igesti ihendatud, Ghendage seadme ja vélisseadmega toitejuhe.

Kui olete paigaldamise &petanud, lugege kindlasti kasutusjuhendit, et viia end kurssi seadme
funktsioonide, ettevaatusabindude ja muu seadme kasutamiseks vajaliku teabega.

Lauaarvuti ihendamine ja kasutamine

Valige oma arvutile sobiv ithendusmeetod.
~ Uhendusosad vdivad toodetel erineda.
~ Pordid voivad erineda soltuvalt tootest.

~ Esmalt veenduge, et seadme ja teiste seadmete (nt arvuti, digiboks vms) toitejuhtmed oleksid eemaldatud.

Uhendamine, kasutades D-SUB-kaablit (analoogtiilipi)

I@
o

mF=]- o

PCIN

AUDIO IN (Ainult mudel C27T55* / C32T55*.)

o |=lim




Uhendamine HDMI-kaabli abil

HDMI IN

l

~ HDMI-kaabli ihendamisel kasutage kaablit, mis kuulub seadme komponentide hulka. Kui kasutate HDMI-
kaablit, mida ei paku Samsung, vdib pildikvaliteet halveneda.

Uhendamine HDMI-DVI-kaabli abil

HDMI IN

= [ao- @ |

AUDIO IN (Ainult mudel C27T55* / C32T55*.)

o |=lim miF|- o

~ Helifunktsioon ei ole toetatud, kui allikaseade on (ihendatud HDMI-DVI-kaabli abil.
~ Optimaalne eraldusvdime ei pruugi HDMI-DVI-kaabliga saadaval olla.

~ Kui Gihendate arvuti HDMI-DVI-kaabli abil, maarake valikuks DVI PC. ((TT] - System - PC/AV Mode -
HDMI)

Uhendamine DP-kaabli abil

DPIN

~ Soovitatav on kasutada alla 1,5 m pikkust DP-kaablit. Ule 1,5 m pikkuse kaabli kasutamine v&ib méjutada
pildikvaliteeti.

Kdrvaklappidega iihendamine

R

o |l

~ Kasutage D-SUB + AUDIO (Ainult mudel C27T55* / C32T55*.), HDMI-HDMI v&i DP-kaabliga heli
aktiveerimise korral kdrvaklappe.

~ Korvaklapipesa toetab ainult 3 juhiga ots-rongas-hiilsi (TRS) tulpi.
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Toite thendamine Uhendatud kaablite korrastamine

PCIN DC 19V
[—————\

1 Uhendage toitekaabel vahelduvvoolu-/alalisvooluadapteriga. Seejérel (ihendage vahelduvvoolu-/
alalisvooluadapter toote tagakiiljel asuva DC19V pordiga.

2 Jargmiseks (ihendage toitekaabel toiteallikaga.

3 Toote sisseliilitamiseks vajutage toote allosas asuvat JOG-nuppu.

~ Sisendpinge liilitatakse automaatselt imber.
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Oige asend seadme kasutamisel

Kasutage seadet iges asendis, mida on kirjeldatud allpool.

Hoidke selg sirge.

Jatke silmade ja ekraani vahemaaks 45 kuni 50 cm ning vaadake ekraani suunas veidi allapoole.
Hoidke silmi otse ekraani ees.

Reguleerige ekraani nurka, et valgus ei peegelduks ekraanilt.

Hoidke kasivarsi tdisnurga all 8lavartega ja tihel joonel kdeseljaga.

Hoidke kitnarnukke dige nurga all.

Reguleerige seadme korgust nii, et teie pdlved oleksid painutatud 90-kraadise v0i suurema nurga
all ning kannad oleksid vastu pdrandat ja kded siidamest madalamal.

Tehke silmaharjutusi voi pilgutage tihedalt, see leevendab silmade vdsimust.

Draiveri installimine

" Saate tootele méérata sobivaima eraldusvdime ja sageduse, installides tootele vastavad draiverid.

~ Toote draiveri uusima versiooni installimiseks laadige see alla Samsung Electronicsi veebisaidilt aadressil

http://www.samsung.com.

Optimaalse eraldusvdime seadistamine

Kui lilitate seadme esimest korda parast ostmist sisse, kuvatakse teabesdnum optimaalse
eraldusvdime seadistamise kohta.

Valige teabesdnumis keel ja seejarel valige arvuti eraldusvdime optimaalne seadistus.

~ Kui te ei vali optimaalset eraldusvdimet, kuvatakse sonumit kolm korda maaratletud ajal isegi siis, kui
lilitate seadme vélja ja uuesti sisse.

~ Kui soovite madrata arvuti jaoks optimaalse eraldusvéime. vaadake jaotist (K&V) > ,Kuidas saab muuta
eraldusvéimet?”
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Peatukk 04

Ekraani seadistamine

Funktsioonide juhend - [IT1-
Saate konfigureerida ekraanisatteid, nt heledust. Igat funktsiooni on pdhjalikult kirjeldatud. Tapsemalt vaadake enda toote juurest.

~ Saadaolevad funktsioonid voivad soltuvalt mudelist erineda. Osade varv ja kuju vdivad ndidatust erineda. RezZiimis PC
Tehnilisi andmeid vBidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta. . . .
e Custom:vdimaldab kohandada kontrastsust ja heledust vastavalt vajadusele.
e Standard: v6imaldab saavutada pildikvaliteedi, mis sobib dokumentide redigeerimiseks ja interneti
kasutamiseks.

Picture Mode

e Cinema: V8imaldab monitoril saavutada heleduse ja teravuse, mis sobib videote ja DVD-de
nautimiseks.

See mendidl pakub seadme kasutuskeskkonna jaoks optimaalset pildikvaliteeti. e Dynamic Contrast: vdimaldab automaatse kontrastsuse reguleerimise teel saavutada

~ See menili pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eco Saving Plus. tasakaalustatud heleduse.

~ See menlili pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.

~ See meniii pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eye Saver Mode. Reziimis AV
Kui vélissisend on Gthendatud HDMI/DP kaudu ja funktsiooni PC/AV Mode olekuks on seadistatud AV,
on funktsioonil Picture Mode neli automaatset valmistaja poolt eelseadistatud pildisatet (Dynamic,
Standard, Movie ja Custom). Te v@ite aktiveerida Dynamic, Standard, Movie voi Custom seade. Valikuga
Custom saate automaatselt taastada oma personaalsed pildisatted.

e Dynamic: Valige see reziim, kui soovite vaadata teravamat kujutist kui reziimis Standard.
e Standard: Valige see reZiim valgustatud ruumi puhul.
¢ Movie: Valige see reziim hamara ruumi puhul. Nii sddstate voolu ja ka silmad ei vési ruttu ara.

e Custom: Valige see reziim juhul, kui soovite pilti oma eelistustele vastavalt kohandada.



Brightness

Saate reguleerida pildi Gldist heledust. (Vahemik: 0~100)

Kdrgem vaartus muudab pildi heledamaks.

~ See meniili pole saadaval, kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatudDynamic Contrast.
~ See menlili pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eco Saving Plus.

~ See menlili pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eye Saver Mode.

Contrast

Saate reguleerida objektide ja tausta vahelist kontrastsust. (Vahemik: 0~100)

Korgem vaartus suurendab kontrastsust, nii et objektid kuvatakse selgemalt.

~ See suvand pole saadaval, kui funktsiooni Picture Mode reziimiks on valitud Cinema v&i Dynamic Contrast.

~ See menlili pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.

Sharpness

Saate objektide piirjoone muuta selgemaks voi hdgusemaks. (Vahemik: 0~100)

Kdrgem vaartus muudab objektide piirjoone selgemaks.

~ See suvand pole saadaval, kui funktsiooni Picture Mode reziimiks on valitud Cinema v&i Dynamic Contrast.

~ See menlili pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.

Color

Saate reguleerida ekraani vdrvitooni.

~ See meniili pole saadaval, kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Cinema vdi Dynamic Contrast.

~ See menlili pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.

~ See menlili pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eye Saver Mode.

e Color Tone: valige varvitoon, mis vastab teie vaatamisvajadustele.
— Cool 2: vdimaldab seadistada vérvitemperatuuri jahedamaks kui reziimis Cool 1.
- Cool 1: vdimaldab seadistada varvitemperatuuri jahedamaks kui reziimis Normal.
— Normal: véimaldab kuvada standardse varvitooni.
- Warm 1: vdimaldab seadistada varvitemperatuuri soojemaks kui reziimis Normal.
— Warm 2: véimaldab seadistada varvitemperatuuri soojemaks kui reziimis Warm 1.
- Custom: v8imaldab kohandada varvitooni.

~ Kuivalissisend on thendatud HDMI/DP kaudu ja funktsiooni PC/AV Mode olekuks on seadistatud AV, on
funktsioonil Color Tone neli varvitemperatuuri satet (Cool, Normal, Warm ja Custom).

e Red:vdimaldab reguleerida punase varvi kiillastuse taset. Mida suurem on vaartus (kuni100), seda
intensiivsem on varv.

e Green: v8imaldab reguleerida rohelise varvi kiillastuse taset. Mida suurem on vaartus (kuni100),
seda intensiivsem on varv.

e Blue: v8imaldab reguleerida sinise varvi kiillastuse taset. Mida suurem on vaartus (kuni100), seda
intensiivsem on varv.

e Gamma: v8imaldab reguleerida heleduse keskmist taset.
- Mode1/ Mode2 / Mode3
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Black Level

Kui DVD-mangija voi digiboks iihendatakse tootega HDMI kaudu, vdib pildikvaliteet olenevalt

Uihendatud allikaseadmest halveneda (kontrastsus, varvide halvenemine, musta varvi tase jne).

Sellisel juhul voib pildikvaliteedi reguleerimiseks kasutada funktsiooni Black Level.

~ See funktsioon pole saadaval reziimis HDMI.

e Normal: valige see reziim, kui kontrastsuse tase pole halvenenud.

e Low:valige see reziim musta varvi taseme vdhendamiseks ja valge varvi tasandi suurendamiseks,
kui kontrastsuse tase pole halvenenud.

~ Black Level ei pruugi Ghilduda osade ldhteseadmetega.

~ Funktsioon Black Level aktiveerub ainult teatud AV eraldusvdime puhul, nt 720p sagedusel 60 Hz ja1080p
sagedusel 60 Hz.

Eye Saver Mode

Saate madrata silmade [68gastumiseks kdige sobivama pildikvaliteedi.

TUV Rheinland ,Low Blue Light Content” on sertifikaat toodetele, mis vastavad madalama sinise
valguse tasemete nduetele. Kui reziim Eye Saver Mode on seatud olekusse On, langeb sinine

valgus lainepikkusel umbes 400 nm ja see kindlustab silmade [60gastumiseks vajaliku optimaalse
pildikvaliteedi. Samas on sinise valguse tase vaikeseadetest madalam. Seda on testinud TUV Rheinland
ja see vastab TUV Rheinlandi sertifikaadi ,Low Blue Light Content” nduetele.

Game Mode

Konfigureerige toote ekraaniseaded méngureZiimile.

Kasutage seda funktsiooni méngude mangimisel arvutis vdi kui thendatud on méngukonsool, nt
PlayStation™ v&i Xbox™.

~ See menili pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eye Saver Mode.

~ Kui seade lilitub vélja v&i energiasaastureziimi voi selle sisendallikas muutub, seadistatakse reziimi Game
Mode olekuks Off, isegi kui selle olekuks oli valitud On.

~ Kui soovite, et Game Mode oleks alati aktiveeritud, valige suvand Always On.

Response Time

Saate kiirendada paneeli reageerimist, et muuta videod veelgi elavamaks ja loomulikumaks.

~ Kui te ei vaata videot ega mangi mangu, kasutage reziimi Standard.
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Screen Ratio

Saate muuta pildi suurust.

Reziimis PC
e Auto: v8imaldab kuvada pilti vastavalt sisendallika kuvasuhtele.

e Wide: véimaldab kuvada pilti tdisekraanil sdltumata sisendallika kuvasuhtest.

Reziimis AV

e 4:3:vdimaldab kuvada pilti kuvasuhtega 4 : 3. Sobib videote ja tavalise edastuse jaoks.
e 16:9:vdimaldab kuvada pilti kuvasuhtega16: 9.

e Screen Fit: vdimaldab kuvada pilti algupdrase kuvasuhtega servi ldikamata.

~ Funktsiooni ei pruugita toetada sdltuvalt toote portidest.
~ Suvandit Screen Ratio saab muuta, kui tdidetud on jargmised tingimused.

~ Sisendallikas on 480p, 576p, 720p v6i 1080p ja seade kuvab pilti tavaparaselt (iga mudel ei toeta koiki
neid signaale).

" Seda saab kasutada ainult juhul, kui valine sisend on ithendatud HDMI/DP-pesa kaudu ja reziim PC/AV
Mode on olekus AV.

~ seevalik on saadaval, kui FreeSync on inaktiveeritud.

Screen Adjustment

~ Uhendamine HDMI/DP-kaabli abil
~ See suvand on saadaval ainult juhul, kui funktsiooni PC/AV Mode olekuks on maaratud AV.

~ See menili on saadaval ainult juhul, kui suvandi Screen Ratio olekuks on reziimis AV seadistatud Screen
Fit.

Kui reziimis AV sisestatakse 480p, 576p, 720p v0i 1080p signaali ja seade kuvab pilti tavapéraselt, valige
Screen Fit, et requleerida horisontaal- ja vertikaaltasandi taset vahemikus 0-6.

"~ Coarse, Fine: See funktsioon pole saadaval reziimis Analog.

Suvandite H-Position ja V-Position konfigureerimine

H-Position: Saate liigutada ekraani vasakule v&i paremale.

V-Position: Saate liigutada ekraani iiles véi alla.
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Peatukk 05

Ekraanimenul seadete requleerimine

Funktsioonide juhend - [IT1-
Igat funktsiooni on pdhjalikult kirjeldatud. Tapsemalt vaadake enda toote juurest.

~ Saadaolevad funktsioonid voivad soltuvalt mudelist erineda. Osade varv ja kuju vdivad ndidatust erineda. Lan a e
Tehnilisi andmeid vdidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta. g u g

Saate valida menditikeele.

~ Keelesatete muudatus rakendub ainult ekraanimendiiile.

Transparency

~ See eirakendu teistele arvuti funktsioonidele.
Saate mddrata meniiakende labipaistvuse.

Display Time
Position

Ekraanimen(d kaob automaatselt, kui mendild ei kasutata maaratletud aja jooksul.

Funktsiooni Display Time saab kasutada aja madramiseks, mille jarel ekraanimen(d kaob.

H-Position

Saate liigutada meniil asukohta vasakule v3i paremale.

V-Position

Saate liigutada meniili asukohta dles voi alla.



Peatukk 06

Seadistamine ja lahtestamine

Funktsioonide juhend - [IT1-~
Igat funktsiooni on pdhjalikult kirjeldatud. Tapsemalt vaadake enda toote juurest.

~ Saadaolevad funktsioonid voivad soltuvalt mudelist erineda. Osade varv ja kuju vdivad ndidatust erineda.
Tehnilisi andmeid vdidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.

FreeSync

~ See funktsioon ei toimi reziimis Analog.

FreeSync on lahendus, mis eemaldab ekraanilt poolitusartefakti ilma tavaparase viivituse ja
latentsusajata.

See funktsioon eemaldab mangimise ajal poolitusefektija viivituse. Tdiustage oma mangukogemust.

Monitoris kuvatud funktsiooni FreeSync men(ii-iksused voivad erineda olenevalt monitori mudelist ja
tihilduvusest AMD graafikakaardiga.

o Off: funktsiooni FreeSync desaktiveerimine.

e On:saate sisse lilitada AMD graafikakaartide funktsiooni FreeSync. Méne mangu méngimisel voib
esineda aeg-ajalt vilkumist.

Rakendage funktsiooni FreeSync kasutades optimaalset eraldusvdimet.

Varskendamissageduse seadistamismeetodi kohta teabe saamiseks vt jaotist Klisimused ja vastused -
Kuidas muuta sagedust?

~ Funktsiooni FreeSync saab kasutada ainult reziimis HDMI voi DisplayPort mode.
Funktsiooni FreeSync kasutamise korral kasutage tootja HDMI/DisplayPorti kaablit.

Kui kasutate mangu mangimise ajal funktsiooni FreeSync, vdib esineda (ks jargmistest probleemidest.

e Ekraanvdib olenevalt graafikakaardi tiilibist, mdngu suvandite seadistustest vi video esitamisest
virvendada. Proovige teha jargmist: véhendage mangu seadete vaartusi, kasutage praeguse reziimi
FreeSync asemel reziimi Off voi kiilastage AMD veebilehte, et kontrollida oma graafikadraiveri
versiooni ja varskendada see uusimale versioonile.

e Funktsiooni FreeSync kasutamise ajal vdib ekraan graafikakaardi véljundsageduse varieerumise
tdttu virvendada.

* Reageerimisaeg v8ib mangimise ajal olenevalt eraldusv8imest kéikuda. Uldiselt suurem
eraldusvdime pikendab reageerimisaega.

e Monitori helikvaliteet vdib halveneda.

~ Kui teil tekib selle funktsiooni kasutamise ajal probleeme, votke (ihendust Samsungi teeninduskeskusega.

~ Kui muudate ekraani eraldusvoimet ajal, mil funktsioon on olekus On, voib kuva graafikakaardi tottu aeg-
ajalt tiihjeneda. Valige suvandi FreeSync seadeks Off ja muutke eraldusvdimet.

~ AMD graafikakaardita seadmetes (nt AV-seadmetes) pole see funktsioon saadaval. Funktsiooni
rakendamine voib pohjustada ekraani talitlushaire.

Mudelid graafikakaartide loendis, mis toetavad funktsiooni FreeSync
Funktsiooni FreeSync saab kasutada ainult kindlate AMD graafikakaartide mudelitega. Vaadake
allolevat toetatud graafikakaartide loendit.

Installige kindlasti AMD uusimad ametlikud graafikadraiverid, mis toetavad funktsiooni FreeSync.

~ Funktsiooni FreeSync toetavate muude AMD graafikakaardi mudelite puhul vaadake teavet AMD
ametlikult veebisaidilt.

~ Madrake FreeSynci olekuks Off, kui kasutate mdne muu tootja graafikakaarti.

~ Funktsiooni FreeSync rakendamisel HDMI-kaabli kaudu ei pruugi see teatud AMD graafikakaartide
ribalaiuse piirangu téttu toimida.

¢ Radeon™ RX Vega series e Radeon™ Pro Duo (2016 edition)
e Radeon™ RX 500 series e Radeon™ R9 Nano series
e Radeon™ RX 400 series e Radeon™ R9 Fury series

e Radeon™ R9/R7 300 series (v.a R9 370/X,R7 ¢ Radeon™ R9/R7 200 series (v.a R9 270/X, R9
370/X, R7 265) 280/X)



Sound

Mudeleid C24T55* ei toetata.

Volume

saate muuta suvandi Volume satet.

Sound Mode

e Standard: saate valida tavalise helireziimi.
e Music: saate rohutada muusikat tle haalte.
e Movie: saate filmide jaoks pakkuda parimat heli.

e C(ClearVoice: saate rohutada haali dle teiste helide.

Select Sound

e Stereo: heli kostub nii vasakust kui ka paremast kolarist.

e Left Channel : seadistage vasak ja parem kolar esitama ainult heliallika vasakut kanalit.

e Right Channel : seadistage vasak ja parem kdlar esitama ainult heliallika paremat kanalit.

Volume

Mudeleid C27T55* / C32T55* ei toetata.

saate muuta suvandi Volume satet.

Eco Saving Plus

Saate vahendada energiatarvet vorreldes tarbimisega maksimaalse heleduse korral.

~ See suvand pole saadaval, kui funktsiooni Picture Mode reziimiks on valitud Dynamic Contrast.

~ See menlili pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.

~ See menlili pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eye Saver Mode.

Off: Funktsiooni Eco Saving Plus deaktiveerimine.

Auto: energiakulu védhendatakse automaatselt umbes10% vorra hetkeseadistusest.
(Energiakulu vahendamise hulk séltub ekraani heledusest.)

Low: sddstab vdrreldes maksimaalse heledusega kuni 25% energiat.

High: sddstab vorreldes maksimaalse heledusega kuni 50% energiat.
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Dynamic Brightness

Saate automaatselt heledust reguleerida, et saavutada hetkeolukorrale vastav parim vdimalik
ekraanikontrast.

e Off /0On

Off Timer Plus

Suvandi Off Timer konfigureerimine

Off Timer: saate lGlitada sisse reziimi Off Timer.

Turn Off After: Véljalilitustaimeri vahemikuks saate seadistada 1-23 tundi. Seade lilitub méaaratletud
tundide méddumisel automaatselt valja.

~ See suvand on saadaval ainult juhul, kui funktsiooni Off Timer olekuks on maaratud On.

" Osades piirkondades turul olevatel seadmetel on funktsiooni Off Timer olekuks maaratud automaatselt
4 tundi parast seadme sisseliilitamist. Seda tehakse kooskdlas energiavarustuse eeskirjadega. Kui te ei
soovi, et taimer aktiveeruks, valige [IT] - System - Off Timer Plus ning liilitage funktsioon Off Timer
olekusse Off.

Suvandi Eco Timer konfigureerimine
Eco Timer: saate l{litada sisse reziimi Eco Timer.

Eco Off After: Suvandi Eco Timer vdartuse saab méaarata vahemikus 10-180 minutit. Seade lilitub
madratletud aja méodumisel automaatselt valja.

~ See suvand on saadaval ainult juhul, kui funktsiooni Eco Timer olekuks on maaratud On.

PC/AV Mode

Madrake PC/AV Mode olekusse AV. Kujutise suurus kasvab.

See on mugav valik filmi vaatamisel kasutamiseks.

e PC:Valige ,PC”, kui monitor on ithendatud arvutiga.

e AV:Valige ,AV”, kui monitor on Uhendatud audio-videoseadmega.

e DVIPC: Kui ihendate arvuti HDMI-DVI-kaabli abil, ma&rake valikuks DVI PC.
- Mudeleid C24T55* ei toetata.

~ See funktsioon ei toimi reZiimis Analog.

" Toetatud on ainult seadmed, mille m66tmed on 16:9 vi16:10.

~ Kui seade on reziimis HDMI, DisplayPort ja ekraanil on kuvatud teade Check the cable connection and the
settings of the source device., siis vajutage JOG-nuppu, et avada funktsioonide juhendi kuva, ning seejérel
valige [TT] - System - PC/AV Mode - HDMI : PC, AV v&i DVI PC / DisplayPort : PC v5i AV.

Source Detection

Saate maddrata sisendallika tuvastamise meetodiks Auto vdi Manual.
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Key Repeat Time

Saate juhtida nupu reageerimisaega, kui seda vajutatakse.

Valikud on Acceleration, 1sec ja 2 sec. Kui valite No Repeat, reageerib kdsk ainult tihe korra, kui nuppu
vajutatakse.

Power LED On

Konfigureerige satted, et toote alumises osas paiknev toite LED-indikaator sisse vdi valja lilitada.
e Working: Toite LED-indikaator pdleb, kui toode té&tab.

e Stand-by: Toite LED-indikaator poleb, kui toode ei todta.

HDMI-CEC

Aktiveerib voi inaktiveerib funktsiooni HDMI-CEC.
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Support

Funktsioonide juhend - [IT1-~
Igat funktsiooni on pdhjalikult kirjeldatud. Tapsemalt vaadake enda toote juurest.

~ Saadaolevad funktsioonid v8ivad séltuvalt mudelist erineda. Osade varv ja kuju v8ivad ndidatust erineda. 2 Kuiavaneb jargmine kuva, valige OK.
Tehnilisi andmeid vdidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.

The test screen will now be shown. Please look carefully at the screen for the next 5 seconds.

Self Diagnosis

1 Kasutage funktsioonide juhendit ja avage [JT] - Support - Self Diagnosis.
o Vaadake testkuva.

Support Perform this
. . test when you
Self Diagnosis experience a
Information problem with your
monitor's picture.
Reset All

~ Arge lillitage enesediagnostika ajal toidet mitte kunagi vélja ega vahetage sisendallikat. Kui vihegi
vdimalik, arge katkestage testimist.



3 Valige vastavalt testi tulemusele Yes / No / Show Again. I nfo rm at
Ion

Do you still see the same problem on the test screen?
If you need to see the photo again, click Show Again.

Kontrollige kasutusel olevat sisendallika reZiimi, sagedust ja eraldusvéimet ning toote kehtivat
versiooni.

Reset All

e Kuivalite suvandi Yes, avaneb jargmine kuva.

Saate taastada kdik seadme satted vaikimisi tehasesatetele.
Self Diagnosis Complete

Contact the Samsung Call Center for assistance.
Please have the following information ready:

- Model Code: * ¥k kkkskxx

- Software Version: *-***¥xkxkk_skikx x
- S/N dkkkkkkkkkkkkk

e Kuivalite suvandi No, avaneb jargmine kuva.

Self Diagnosis Complete
If the test screen is okay during Self Diagnosis, your monitor may not have a problem. If the
problem persists, follow the steps below:

- Turn off your monitor and any other connected device, such as a PC.Turn on your monitor first
and then the other connected device.
- Update the operating system and graphics card driver to the latest version and restart your PC.

- Connect the other device, such as a PC, to a different input port on your monitor.

- Reset your monitor by pressing the jog button on the monitor and selecting Support > Reset
All.

- Replace the cable with the one enclosed with your monitor.
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Tarkvara installimine

Easy Setting Box Stisteeminduded

Operatsioonisiisteem Riistvara
=. Easy Setting Box e Windows 7 32Bit/64Bit e Védhemalt 32 MB muutmalu
e Windows 8 32Bit/64Bit e Vahemalt 60 MB vaba kdvakettaruumi
Easy Setting Box vdimaldab jagada seadme ekraani mitmeks osaks. e Windows 8.1 32Bit/64Bit
Easy Setting Boxi uusima versiooni installimiseks laadige see alla Samsung Electronicsi veebisaidilt «  Windows 10 32Bit/64Bit

aadressil http://www.samsung.com.
~ Kui parast installimist ei taaskaivitata arvutit, ei pruugi tarkvara korralikult to6tada.

~ Séltuvalt arvuti operatsioonisisteemist ja seadme tehnilistest andmetest ei pruugita ikooni Easy Setting
Box kuvada.

~ Kui otseteeikoon ekraanile ei ilmu, vajutage funktsiooniklahvi F5.

Installimisega kaasnevad piirangud ja probleemid

Rakenduse Easy Setting Box installimist véivad m&jutada graafikakaart, emaplaat ja vorgukeskkond.
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Torkeotsingu juhend

Nouded enne Samsungi
klienditeeninduskeskusega kontakteerumist

~ Enne Samsungi klienditeeninduskeskusse helistamist testige toodet jargmiselt. Probleemi plsimisel
poorduge Samsungi klienditeeninduskeskuse poole.

Seadme diagnostika (ekraaniprobleem)

Kui probleeme on seadme ekraaniga, kdivitage Self Diagnosis, et kontrollida, kas seade t66tab
nouetekohaselt.

Eraldusvdime ja sageduse kontrollimine

Kui valitud on eraldusvdime, mida ei toetata (vt Standardsete signaalireziimide tabel), voidakse kuvada
lihikest aega teade Not Optimum Mode v&i kuva ei ole nduetekohane.

~ Kuvatav eraldusvdime voib olenevalt arvuti sisteemiseadetest ja kaablitest erineda.

Kontrollige jargmist.

Installimisprobleem

Ekraan Liilitub korduvalt sisse ja vélja.

Kontrollige, kas kaabel on seadme ja lauaarvuti vahel korralikult ihendatud ning kas (henduspistikud
on kindlalt kinnitatud.

Kui seade ja arvuti on iihendatud HDMI- v6i HDMI-DVI-kaabliga, on ekraani igal neljal kiiljel tiihi
ruum.

Tahi ruum ekraani servades ei s6ltu seadmest.

Tuhi ruum ekraani servades on arvuti vdi graafikakaardi pohjustatud. Probleemi lahendamiseks
reguleerige ekraani suurust graafikakaardi HDMI voi DVI seadetes.

Kui graafikakaardi seadete meniiiis puudub voimalus ekraani suurust reqguleerida, paigaldage
graafikakaardi draiveri uusim versioon.

(Lisateavet ekraani satete muutmise kohta saate graafikakaardi voi arvuti tootjalt.)

Toitepistikut ei saa toiteadapterist eemaldada.
Arge eemaldage toitepistikut parast kokkupanekut.

~ Olenevalt mudelist ei pruugi toitepistik kaasas olla.

Ekraaniprobleem

Toite LED-tuli ei pdle. Ekraan ei liilitu sisse.
Kontrollige, kas toitekaabel on korralikult Ghendatud.

Kui probleeme on seadme ekraaniga, kdivitage Self Diagnosis, et kontrollida, kas seade todtab
nouetekohaselt.




Kuvatakse teade Check the cable connection and the settings of the source device. Tekst on hagune.

Kontrollige, kas kaabel on seadmega korralikult Ghendatud. Kui kasutate Windowsi operatsioonististeemi (nt Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 v6i Windows 10):

Kontrollige, kas tootega ihendatud seade on sisse Liiljtatud. avage Juhtpaneel - Fondid - ClearType'i teksti kohandamine ja muutke suvandit Liilita ClearType

Kui seade on reziimis HDMI v&i DisplayPort, vajutage JOG-nuppu, et avada funktsioonide juhendi
kuva, ja valige [IT1 - System - PC/AV Mode - HDMI : PC, AV v&i DVI PC / DisplayPort : PC v&i AV.

sisse.

Kuvatakse teade Not Optimum Mode.

See teade kuvatakse siis, kui graafikakaardi signaal tletab seadme maksimaalse eraldusvdime voi
sageduse.

Muutke maksimaalset eraldusvimet ja sagedust, nii et need sobiks seadme joudlusega - leiate need

standardsete signaalireziimide tabelist (lk 36).

Video taasesitus on katkendlik.

Suuremahuliste kdrglahutusega videofailide taasesitus vdib olla katkendlik. Selle pohjuseks vdib olla

asjaolu, et videomangija ei ole optimeeritud arvuti jaoks.

Proovige esitada faili mdne teise videomangijaga.

Ekraanil olevad kujutised tunduvad moonutatud.

Kontrollige toote kaablitihendust.

Heliprobleem

Ekraan pole selge. Ekraan on hagune.
Eemaldage lisatarvikud (videopikenduskaabel jne) ning proovige uuesti.

Seadke eraldusvdime ja sagedus soovitatud tasemele.

Ekraan on ebastabiilne ja varisev. Ekraanile on jadnud varjud vi varikujutised.

Kontrollige, kas arvuti ja graafikakaardi eraldusvéime ning sagedus on toote nduetega Ghilduvas
vahemikus. Jargmisena, kui néutud, muutke seadistusi, ldhtudes standardsete signaalireziimide
tabelist (Lk 36) selles juhendis ja meniilst Information sellel tootel.

Heli puudub.
Kontrollige uuesti ihendatud helikaabli seisukorda ja/vdi reguleerige helitugevust.
Kontrollige helitugevust.

Kontrollige, ega heli pole vaigistatud.

Ekraan on liiga hele. Ekraan on liiga tume.

Reguleerige suvandeid Brightness ja Contrast.

Helitugevus on liiga madal.
Reguleerige helitugevust.

Kui helitugevus on parast maksimaalsele tasemele keeramist endiselt madal, requleerige arvuti
helikaardi v&i tarkvaraprogrammi helitugevust.

Ekraanivérv on ebapiisiv.

Muutke suvandi Color satteid.

Video on saadaval, kuid heli pole.
Heli ei ole kuulda, kui sisendseadme ihendamisel kasutatakse HDMI-DVI-kaablit.

Kasutage seadme ihendamisel HDMI- voi DP-kaablit.

Ekraanil olevatel varvidel on vari ja need on moonutatud.

Muutke suvandi Color satteid.

Valge ei ole paris valge.

Muutke suvandi Color satteid.

Allikaseadme probleem

Ekraanil pole kujutisi ja toite LED-tuli vilgub iga 0,5-1 sekundi jarel.
Toode on energiasaastureziimis.

Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage klaviatuuril mis tahes klahvi voi liigutage hiirt.

Kui mu arvuti kdivitub, on kuulda piiksu.

Kui arvuti alglaadimise ajal kostab piiksumine, viige arvuti hooldusesse.




Klsimused ja vastused

~ Lisateavet reguleerimise kohta leiate oma lauaarvuti véi graafikakaardi kasutusjuhendist.

Kuidas muuta sagedust?
Mdérake sagedus oma graafikakaardil.
e Windows 7: avage Juhtpaneel - Ilme ja isikuparastamine - Kuva - Ekraani eraldusvdime - Tapsemad satted - Kuvar ja muutke jaotises Kuvari satted suvandit Ekraani varskendussagedus.

¢ Windows 8(Windows 8.1): Avage suvandid Satted - Juhtpaneel > Ilme ja isikuparastamine - Kuvamine - Ekraani eraldusvdime - Tapsemad satted - Kuvar ja muutke suvandit Varskendussagedus jaotises
Kuvari satted.

e Windows 10: avage suvandid Satted - Siisteem - Kuvamine - Tédpsemad kuvasdtted - Kuva adapteri atribuudid - Kuvar ja muutke suvandit Ekraani varskendussagedus jaotises Kuvari satted.

Kuidas saab muuta eraldusvdimet?
e Windows 7: avage Juhtpaneel - Ilme ja isikuparastamine - Kuva - Ekraani eraldusvdime > Muuda eraldust.
e Windows 8(Windows 8.1): avage suvandid Satted - Juhtpaneel - Ilme ja isikupdrastamine > Kuvamine - Eraldusvdime reguleerimine ja reguleerige eraldusvdimet.

e Windows 10: valige suvandid Satted - Siisteem > Kuvamine - Tadpsemad kuvasétted ja requleerige eraldusvdimet.

Kuidas seadistada energiasaastureziimi?
e Windows 7: avage Juhtpaneel - Ilme ja isikuparastamine - Isikupdrastamine - Ekraanisdastja satted - EnergiareZiimi suvandid voi arvuti BIOS SETUP.
e Windows 8(Windows 8.1): avage Satted - Juhtpaneel - Ilme ja isikupdrastamine - Isikupdrastamine - Ekraanisaastja satted - Energiareziimi suvandid vi arvuti BIOS SETUP.

e Windows 10: avage Satted - Isikuparastamine - Lukustuskuva - Ekraani ajaldpu satted - Toide ja unereziim v&i arvuti BIOS SETUP.
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Tehnilised andmed

Uldandmed

Mudeli nimi C24755* C27T55* C32755*
Suurus Klass 24 (23,6 tolli / 59,9 cm) Klass 27 (27,0 tolli / 68,6 cm) Klass 32 (31,5 tolli / 80,1 cm)
Ekraani modtmed 521,39 mm (H) x 293,28 mm (V) 597,88 mm (H) x 336,31 mm (V) 698,4 mm (H) x 392,85 mm (V)
Piksli samm 0,272 mm (H) x 0,272 mm (V) 0,311 mm (H) x 0,311 mm (V) 0,363 mm (H) x 0,363 mm (V)
Maksimaalne pikslisagedus 148 MHz
Toiteallikas AC100-240V~ 50/60Hz

P&hineb adapteri vahelduvvoolupingel. Toote alalisvoolupinge kohta vaadake teavet toote sildilt.
Signaalikonnektorid D-SUB, HDMI, DisplayPort
Keskkonnatingimused Kasutamine

Temperatuur: 10 — 40 °C (50 - 104 °F)

Ohuniiskus: 10-80 %, mittekondenseeruv

Hoiustamine
Temperatuur: -20-45 °C (-4-113 °F)

Ohuniiskus: 5-95 %, mittekondenseeruv

~ Plug-and-Play
Seda seadet saab kasutada kdikide slisteemidega, mis (ihilduvad funktsiooniga Plug-and-Play. Kahesuunaline andmevahetus seadme ja arvutisiisteemi vahel optimeerib seadme satteid. Seadme installimine toimub
automaatselt. Sellegipoolest on teil véimalik installisatteid soovi korral kohandada.

~ Paneelipunktid (pikslid)
Toote valmistamise omapadra tottu voib LCD-ekraanil olla umbes 1 piksel miljoni kohta (1 ppm) heledam vdi tumedam. See ei mdjuta toote t6ovdimet.

~ Ulaltoodud tehnilisi andmeid vaidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.

~ Seadme tapsemate tehniliste andmete vaatamiseks kiilastage ettevdtte Samsung Electronics veebilehte.



Standardsete signaalireziimide tabel

Mudeli nimi C24T755* C27T55* C32755*
Siinkroonimine Horisontaalsagedus 53,04-85,44 kHz 53,04-85,44 kHz 52,0-91,0 kHz
Vertikaalsagedus 48-75 Hz 48-75Hz 48-76 Hz
Eraldusvdime Optimaalne eraldusvdime 1920 x 1080 sagedusel 60 Hz
Maksimaalne eraldusvdime 1920 x 1080 sagedusel 75 Hz

Kui signaali, mis kuulub jargmiste standardsete signaalireziimide hulka, edastatakse lauaarvutist, reguleeritakse ekraani automaatselt. Kui arvutist edastatav signaal ei kuulu standardsignaalreziimide hulka, vib
ekraan olla tiihi ja toite LCD-tuli sisse lilitatud. Sellisel juhul muutke satteid vastavalt jargmisele tabelile, vaadates graafikakaardi kasutusjuhendit.

Eraldusvéime Horisontaalsagedus (kHz) Vertikaalsagedus (Hz) Pikslisagedus (MHz) Siinkroonitud polaarsus (H/V)
IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+
VESA, 640 x 480 31,469 59,940 25175 -/-
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/-
VESA, 640 x 480 37861 72,809 31,500 -/-
VESA, 640 x 480 37500 75,000 31,500 -/-
VESA, 800 x 600 35,156 56,250 36,000 +/+
VESA, 800 x 600 37879 60,317 40,000 +/+
VESA, 800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+
VESA, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+
MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/-
VESA, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/-
VESA, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/~
VESA, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+
VESA, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/-
VESA,1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+
VESA, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -/+
VESA, 1280 x1024 63,981 60,020 108,000 +/+

VESA,1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 +/+




Eraldusvdime Horisontaalsagedus (kHz) Vertikaalsagedus (Hz) Pikslisagedus (MHz) Siinkroonitud polaarsus (H/V)
VESA, 1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -/+
VESA, 1600 x 900 60,000 60,000 108,000 +/+
VESA, 1680 x1050 65,290 59,954 146,250 -/+
VESA, 1920 x1080 67,500 60,000 148,500 +/+

~ Horisontaalsagedus

Uhe rea skannimiseks ekraanil vasakult paremale kuluvat aega nimetatakse horisontaaltsiikliks. Horisontaaltsiikli pgdrdvaértust nimetatakse horisontaalsageduseks. Horisontaalsagedust méddetakse kilohertsides (kHz).

~ Vertikaalsagedus

Sama kujutise kordamine kiimneid kordi sekundis voimaldab vaadata loomulikku pilti. Kordussagedust nimetatakse ,vertikaalsageduseks” v&i ,varskendussageduseks” ning seda tahistatakse tihikuga Hz.

~ Selle toote igale ekraanisuurusele saab paneeli omapéra tdttu maarata parima pildikvaliteedi saavutamiseks ainult iihe eraldusvdime. Mdne muu kui kindlaksmaaratud eraldusvdime kasutamine véib pildikvaliteeti

halvendada. Selle valtimiseks on soovitatav valida teie seadmele kindlaksmaaratud optimaalne eraldusvéime.

~ Modned tabelis leiduvad eraldusvoimed ei pruugi olla sdltuvalt graafikakaardi tehnilistest omadustest saadaval.
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Lisa

Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele) Toote kahjustus on tekkinud kliendi st

Toote kahjustuse on pdhjustanud kliendi valesti kasitsemine vdi parandamine.
~ Teenuse taotlemisel vdime sdltumata garantiist votta teilt hooldustehniku kiilastamise eest tasu

R Kui toode on kahjustatud thel jargmistest pdhjustest.
jargmistel juhtudel.

e Toode on saanud valise l08gi vOi maha kukkunud.

e Kasutatud on tarvikuid voi eraldimiiidavaid tooteid, mida Samsung pole maaratlenud.
Toode pole defektne

e Toodet on parandanud keegi muu kui ettevdtte Samsung Electronics Co., Ltd. allteenusepakkuja
Toote puhastamine, reguleerimine, selgitamine, uuesti paigaldamine jne vGi partneri mehaanik.

¢ Kui hooldustehnik annab suuniseid toote kasutamise kohta vdi kohandab lihtsalt suvandeid ilma ¢ Klient on toodet iimber kujundanud vdi parandanud.

toodet lahti votmata. e Toodet on kasutatud vale pinge v&i volitamata elektriihendustega.

o Kuidefekti pdhjuseks on vdlised keskkonnategurid (Internet, antenn, traadiga thenduse signaal

ine) e Kasutamisel pole jargitud kasutusjuhendis antud ettevaatusabindusid.
jne

e Kuitoode paigaldatakse uuesti voi seade ihendatakse tdiendavalt parast ostetud toote
esmakordset paigaldamist. Muu

* Kuitoode paigaldatakse uuesti teise kohta vdi teise majja viimise eesmargil. o Kuitoote rikke on pdhjustanud loodusdnnetus. (dike, tulekahju, maavarin, Gleujutus jne)

* Kurklient kilsib kasutamissuuniseid teise ettevdtte toote kohta. *  Kui kulutarvikud on otsa saanud. (aku, tooner, luminofoorvalgustid, pea, vibraator, lamp, filter, riba

e Kuiklient kiisib juhiseid vorgu voi teise ettevotte programmi kasutamise kohta. jne)

e Kuiklient palub tarkvara installimist ja toote hialestamist. ~ Kui klient palub defektita toote hooldust, voidakse kiisida hooldustasu. Seetdttu lugege esmalt

kasutusjuhendit.

e Kui hooldustehnik eemaldab toote sisemusest tolmu voi vodrkehad. :

e Kui klient palub tdiendavat paigaldust parast seda, kui on toote koduostlemise vai vorgu kaudu
ostnud.
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